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ELSTER HANDEL GMBH, Steinernstr. 19-21, D-55252 Mainz-Kastel,
telefon + 49 / 61 34/6 05-0, telefax + 49 / 61 34/6 05-390

Pуководство по эксплуатации
егулято ов давления газа от Pу 1 до Pу 6

с интег и ованным п едох анительным запи ающем
клапаном (SAV)

и интег и ованным п едох анительным
сб осным клапаном (SBV)

MR 25 F4, MR 25 SF4, MR 25 F-G4, MR 25 SF-G4
pвх 0,1 - 4 ба , pвых 20 - 300 мба

п омышленное исполнение MR 25 SF6
pвх 0,1 - 6 ба , pвых 20 - 300 мба

MR 50 G1, MR 50 SG1, MR 50 F1, MR 50 SF1
pвх 0,05 - 1 ба , pвых 20 - 300 мба

MR 50 F4, MR 50 SF4
pвх 0,1 - 4 ба , pвых 20 - 300 мба

п омышленное исполнение MR 50 SF6
pвх 0,1 - 6 ба , pвых 20 - 300 мба

Для п и одного газа, го одского газа, п опана (газов по G 260  II) и
воздуха. Tемпе ату а ок ужающей с еды от  -15 °C до +60 °C.
Установка, монтаж и обслуживание п оводятся только допущенным
спецпе соналом!

BHИМAНИE: ненадлежащее об ащение п и установке, монтаже,
пе еналадке, п ове ке аботы или обслуживании может
п ичинить увечья или вызвать мате иальный уще б.
Cледует п очитать инст укцию по эксплуатации пе ед установкой.
Данный п ибо  устанавливается и конт оли уется по
действующему п едписанию.

Mакс. входное давление pe max: данные на табличке фи мы-изготовителя
установл. давл. на выходе pas: данные на табличке фи мы-изготовителя
SAV – установл. давления:
ве хняя точка с абатывания pso: данные на табличке фи мы-изготовителя
нижняя точка с абатывания psu: данные на табличке фи мы-изготовителя

Mы екомендуем пе ед каждым п ибо ом устанавливать фильт .
Kаждый п ибо  может быть (по заказу или дополнительно) оснащен сеткой на
входном штуце е.

Изменение выходного давления pas
Bнимание: oблacть выходного давления
пок ывается несколькими номинальными
п ужинами. Eсли нужное выходное давление не
может быть установлено с помощью вст оенной
п ужины, тогдa нyжно установить соответствующую
п ужину.

● 3апустить пот ебитель газа.
1 Изме ить выходное давление.
2 Oтвинтить к ышку.
3 Пове нуть юсти овочное кольцо ключем или

шестиг анником ключем.
По часовой ст елке: выходное давление астет.
П отив часовой ст елки: выходное давление
падает.

4 Oтметить на п ибо е устaновленное значение выходного давления (XXX).
●  K ышку плотно п ик утить.

Изменение давления с абатывания SBV
Bнимание: давление с абатывания SBV должно
всегда быть выше давления зак ывания
егули ующего вентиля и ниже давления

с абатывания SAV O.

1 Изме ить выходное давление
2 Oтк утить к ышку.
3 Пове нуть юсти овочное кольцо п и помощи

отве тки.
По часовой ст елке:  давление с абатывания

астет. П отив часовой ст елки: давление
с абатывания падает.

● П ове ить давление с абатывания.
● K ышку плотно п ик утить.

Изменение давлений с абатывания SAV
Bнимание: oблacти давления с абатывания
пок ываются несколькими номинальными
п ужинами. Eсли нужное выходное давление не
может быть  установлено п и помощи вст оенной
п ужины, тодa нyжно установить соответствующую
п ужину.

● 3апустить пот ебитель газа.
1 Изме ить выходное давление.
2 Oтк ыть к ышку.
3 Пове нуть юсти овочное кольцо специальным

ключем для SAV O или отве ткой  для SAV U.
По часовой ст елке: давление с абатывания

астет.
П отив часовой ст елки: давление с абатывания падает.

● K ышку плотно п ик утить.
● П ове ить давление/давления с абатывания.
4 Уст оенные значения peaгиpyющeгo давления  указать на п ибо е (XXX).
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Монтаж в газоп оводную линию

● Удалить колпачок или пленку.
● Oб атить внимание на нап авление потока: соответственно ст елке на ко пусе.
● П ове ьте и убедитесь, что газоп оводы внут и чистые.
● Установка в ве тикальном или го изонтальном газоп оводе возможна.

BHИМAНИE: установка егули уемого давления в данном случае может
пот ебовать ко екти овки.

3аводская установка п оводится, как п авило, для го изонтального
установочного положения с мемб анным ко пусом вве ху.

● Kо пус не должен задевать ки пичную стену.
● Использовать только допущенные уплотнительные мате иалы.
● Использовать только новые п окладки.
● П и монтаже уплотнительный мате иал не должен попасть в газоп овод.
● Использовать подходящие гаечные ключи – п ужинную башню не использовать

в качестве упо а.

Для безопасного ввода в эксплуатацию, п ове ки аботы и
обслуживания мы екомендуем п и монтаже установитъ
следующие п испособления.
– запо ную а мату у пе ед и за егулято ом
– отводы для изме ения давления пе ед и за егулято ом
– пат убки для снятия давления пе ед и за егулято ом

1 = п одувочный п овод
п исоeдинить и п оложить

● Cоединение G1/2”; диамет  п овода: п и
длине п овода до 3м: Ду 15, свыше 3м до 5м:
Ду 20, свыше 5м: Ду 25.

● Подсоединить п одувочный п овод с
допущенным уплотнительным мате иалом
на езьбовом штутце е и вывести на ужу.

● П одувочный п овод по возможности не
соединять с д угими функциональными
п оводами и п оложить с минимальным количеством изгибов.

2 = п исоединить
дополнительный
изме ительный п овод

Подсоединить лишь п и надобности, нап . п и
последующем штопо ном магнитном вентиле.

Cоединительная езьба G1/8”
● Bытянуть заглушку под ключ 9.
● Подсоединить и п оложить изме ительный

п овод
● Использовать допущенные уплотнители.

П ове ить ге метичность

BHИMAHИE: егулято  п и п ове ке ге метичности всей установки не
должен включаться (в данном cлучaе поставить плаcтину).

● Подать на егулято  raз (поднимать давление).
Bход: 1,1 х pe max
Bыход: 1,1 х pas max (но не более чем 0,5 ба )

Bходное давление должно всегда быть больше или по к айней ме е авно
выходному давлению.

● Ге метичность концов т убы , а также концов изме ительного п овода,
п ове ить намыливанием.

Bвод в эксплуатацию и п ове ка аботы.
3 = Cнятиe блоки овки нa п едох анительном

запиpaющeм клапанe (SAV).

● Подключить мoномет  для изме ения выходного давления.
● Oтк ыть запо ную а мату у пе ед п ибо ом.
● П ове ить SAV-нулевое асположение: следить

за показанием давления, давление за п ибо ом
не должно подниматься.

● Bытянуть деблоки ующий винт.
● Cлегка потянуть деблоки ующий винт, п ибл. на

1 мм, следить за показанием давления. П овод
за п ибо ом поставить под давление. Bыходное
давление стабилизи уется п и п иблизительно
1,2 х pas.

● Деблоки ующий винт до упо а вытянуть на ужу,
п иблизительно 10 сек. де жать вытянутым.

● Деблоки ующий винт снова ввинтить.
● П ове ить нулевое зак ытие  егули ующего

вентиля егулято а: следить за показанием давления, выходное давление не должно
подниматься.

● К атков еменно создать пот ебление газа че ез пат убку для снятия давления или
дополнительный изме ительный п овод.

● Yстановить конечное зак ытие, п и  SG 30 максимально pas х 1,3; п и SG 20
максимально pas х 1,2.

● SBV п ове ить давление с абатывания: выходное давление п и подаче газа
поднимать до тех по , пока не с аботает SBV. Cледить за показанием давления.

● П ове ить нулевое зак ытие SBV: без дальнейшей подачи газа выходное давление не
должно падать ниже 0,9 давления с абатывания.

● 3ак ыть п одувочный п овод.
● П ове ить  давление с абатывания SAV O (O- ве хнее отключение): поднять

выходное давление че ез подачу газа (п ибл. 1 мба /сек.) пока SAV O не с абoтает.
Cледить за показанием давления.

● Cнизить выходное давление и деблоки овать SAV.
● Oтк ыть п одувочный п овод.

Tолько MR 25 SF..., MR 50 SG..., MR 50 SF...

● 3ак ыть запо ное уст ойство пе ед п ибо ом.
● П ове ить давление с абатывания SAV U (U- нижнее отключение). Cнизить выходное

давление (пpибл 1 мба /сек), пока  SAV U  не с абoтает. Cледить за показанием
давления.

● Oтк ыть запо ное уст ойство пе ед егулято ом, SAVдеблокиpoватъ.
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п ужинами. Eсли нужное выходное давление не
может быть  установлено п и помощи вст оенной
п ужины, тодa нyжно установить соответствующую
п ужину.

● 3апустить пот ебитель газа.
1 Изме ить выходное давление.
2 Oтк ыть к ышку.
3 Пове нуть юсти овочное кольцо специальным

ключем для SAV O или отве ткой  для SAV U.
По часовой ст елке: давление с абатывания

астет.
П отив часовой ст елки: давление с абатывания падает.

● K ышку плотно п ик утить.
● П ове ить давление/давления с абатывания.
4 Уст оенные значения peaгиpyющeгo давления  указать на п ибо е (XXX).


