
FE230
Funktionserweiterung FE230
Ex-Trennung und Kommunikation
für Mengenumwerter

Anwendungsbereiche

Bereitstellung der Datenkommunikation für den Mengenum-
werter EK260* in Gasstationen ohne Stromversorgung und 
ohne Telefonanschluss

Kurzinformation

Die Funktionserweiterungseinheit FE230 ist ein batteriebetriebenes Kommunikations-
modul mit einem integrierten GSM-Datenfunkmodem. Damit kann in Gasstationen 
ohne Infrastruktur ein Mengenumwerter vom Typ EK260* zur Auslesung in ein Daten-
fernübertragungssystem eingebunden werden.

Datenkommunikation: Die FE230 beinhaltet ein GSM-Datenfunkmodem zur Daten-
kommunikation über öf fentliche Mobilfunknetze. Die Antenne des Modems ist im 
Gehäuse integriert. Zur Verbesserung der Empfangssituation vor Ort kann auch eine 
externe Antenne verwendet werden (optional).

Energieversorgung: Zur Optimierung der Batterielebensdauer wird das Modem in-
nerhalb eines programmierbaren, zyklischen Zeitfensters für den Datenabruf aktiviert. 
Die serienmäßig eingebauten zwei Batteriemodule erreichen bei einem Zeitfenster 
von einer Stunde pro Woche bei einem normalen GSM-Empfangspegel eine Lebens-
dauer von ca. 5 Jahren. Zur Erhöhung der Betriebsbereitschaft können bis zu vier Bat-
teriemodule integriert werden.

Ausführungen: Die Funktionserweiterung FE230 ist als Wandaufbaugerät ausgelegt.
Der Anschluss des Verbindungskabels am Mengenumwerter und an der FE230 erfolgt 
über einfache Schraubklemmen.
Der Eingang für die Schnittstelle ist eigensicher, so dass die FE230 auch an einen Men-
genumwerter angeschlossen werden kann, der in Ex-Zone 1 installiert ist.
Kabel in beliebigen Längen zum Anschluss des Mengenumwerters erleichtern die In-
stallation der Einheit (optional).

* ab Software-Version 2.02

Hauptmerkmale

Zugelassenes Betriebsmittel 
Ex II (2)G [E Ex ia] IIB/IIC

Ex-Trennung der Datenschnittstelle

Schutzklasse IP65 gemäß EN 60529

Integriertes GSM-Datenfunkmodem 
mit Antenne

Netzunabhängig durch 
Batteriebetrieb

Einfacher Anschluss an den 
Mengenumwerter

Optionen

Externe Antenne

Zwei zusätzliche Batteriemodule

Verbindungskabel in verschiedenen 
Längen
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•
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Die Produktion dieses Produktes wurde eingestellt! 
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FE230: Funktionserweiterung Ex-Trennung und Kommunikation für Mengenumwerter

Funktionserweiterung FE230 – Batteriebetriebenes GSM-Modem für die Datenkommunikation

Mengenumwertung
Datenspeicherung
Steuerung der 
Spannungsversorgung der FE230

-
-
-

EK260
im explosionsgefährdeten Bereich 

FE230
im sicheren Bereich 

Modem
Verbindung 

GSM-Netz Datenabrufsystem vom 
Energieversorger oder
Dienstleister 

GSM 

EX-Trennung Datenschnittstelle
EX-Trennung Ein/Ausgang
zur Steuerung der Batterieversorgung
GSM-Modem

-
-

-

Serielle Schnittstelle 

Ein-/Ausgang zur Steuerung 

Technische Daten
Bestellnummer 83480550

Gehäuse Kunststoff, Wandmontage

Abmessungen H 270 mm x B 160 mm x T 90 mm mit Kabelverschraubungen

Gewicht ca. 1,6 kg (mit 4 Batteriemodulen)

Schutzklasse IP 65 gemäß EN 60529

ATEX-Zulassung Zugehöriges Betriebsmittel für Ex-Zone 1, Kennzeichnung Ex II (2)G [E Ex ia] IIB/IIC

Umgebungsbedingungen Temperatur: -20 °C bis +50 °C (Luftfeuchtigkeit max. 93%, nicht kondensierend)

Stromversorgung (Batteriebetrieb) Standard: 2 Batteriemodule à 2 Batterien 
Option: bis zu 4 Batteriemodule à 2 Batterien

Datenschnittstelle RS-485 Vierleiter (vollduplex), eigensicher

Modem Integriertes GSM-Modem mit Antenne im Gehäuse
Option: externe Antenne

Anschlusskabel für Schnittstelle (Option) Anschlusskabel für Datenschnittstelle bis 1000m gemäß Detailspezifi kation möglich

Die zu erwartende Batterielebensdau-
er hängt im wesentlichen von der ge-
wählten Größe und dem Inter vall des 
Zeitfensters, sowie der Auslesedauer 
ab. Weitere Einfl ussfaktoren sind Umge-
bungstemperatur und Empfangsfeldstär-
ke des GSM-Netzes an der Messstelle. 
Das Diagramm zeigt die Batterielebens-
dauer bei einmaliger wöchentlicher 
Auslesung des angeschlossenen Men-
genumwerters und normaler Empfangs-
feldstärke des GSM-Netzes.
Weitere Diagramme für andere Ausle-
seintervalle können der technischen Do-
kumentation entnommen werden.

Batterielebensdauer bei wöchentlicher Auslesung des Messperioden-Archives

Zeitfenster (Stunden pro Woche)
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4 Batteriemodule

2 Batteriemodule


