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MAF / M2R / NDAF...E

Zubehör Einrohr-Regelgeräte

Anwendungsbereiche

Hausanschluss

 Regler Ans DE02

Abmessungen

 Nennweite Abmessungen Bestell-Nr. *)

Anschlussart Leitung Leitungsanschluss Regleranschluss D1 D2 D3 D4 D5 L H Standard Mit 1 Messstutzen

Innengewinde DN 25 DN 25 G 1 G 2 G 1 - - 110 62 73010628 73018246

DN 40 DN 25 G 1½ G 2 G 1½ - - 140 72 73010637 73018252

DN 40 DN 40 G 1½ G 2¾ G 1½ - - 140 82 73010638 73018247

DN 50 DN 40 G 2 G 2¾ G 2 - - 160 105 73010631 73018253

DN 50 DN 50 G 2 G 3½ G 2 - - 180 105 73010640 73018248

Außengewinde DN 25 DN 25 G 1½ G 2 G 1½ - - 140 66 73010629 73018249

DN 40 DN 40 G 2¼ G 2¾ G 2¼ - - 210 94 73010796 73018250

DN 50 DN 50 G 2¾ G 3½ G 2¾ - - 210 112 73010783 73018251

Flansch / Gewinde DN 25 DN 25 - G 2 G 1½ 85 14 140 68 73010641 73018254

DN 40 DN 40 - G 2¾ G 2¼ 110 18 166 83 73010643 73018255

Flansch DN 50 DN 40 - G 2¾ - 125 18 200 165 73012985 73018256

*) Ausführung verzinkt, Messstutzen eingeklebt
Flansche nach DIN EN 1092-2, Form B; Gewinde nach DIN ISO 228-1
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