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•	 Augmentation	de	la	disponibilité	grâce	à	la	sensibilité	réglable		
du	dispositif	de	détection	de	la	flamme

•	 Fonctionnement	anti-pannes	grâce	à	l’insensibilité	à	la	lumière		
du	jour,	au	rayonnement	infrarouge	et	aux	lampes	à	incandescence

•	 Utilisation	simple	grâce	à	l’affichage	par	LED	indiquant	les	états	de	
fonctionnement

•	 Matériel	et	logiciel	haute	fiabilité

Cellules	UV	pour	fonctionnement	
continu	UVD	1,	UVD	2



2  ·  UVD 1, UVD 2 · Edition 02.15

Application

Les cellules UV UVD 1 et UVD 2 sont utili-
sées pour la surveillance des brûleurs gaz 
de puissance illimitée, à air soufflé ou atmos-
phériques, en fonctionnement continu. Les 
cellules UV peuvent être utilisées sur géné-
rateurs d’air chaud, foyers de chaudière, 
fours industriels et torchères. Les brûleurs 
peuvent être allumés directement ou fonc-
tionner comme brûleur d’allumage et brûleur 
principal.

UVD 1 pour contrôle de la flamme à utili-
ser uniquement en liaison avec les com-
mandes de brûleur Kromschröder BCU 370..
U1, BCU 460..U, BCU 480..U, BCU 570..U0, 
PFU..U ou les boîtiers de sécurité IFD 450, 
IFD 454 pour contrôle UV en fonctionnement 
continu.

UVD 2 avec contact de commutation hors 
tension pour contrôle de la flamme avec 
commande à programme enregistré haute 
fiabilité en fonctionnement continu. Non utili-
sable en combinaison avec les commandes 
de brûleur Kromschröder.

Four à rouleaux
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Exemples	d’application

UVD	1
L’UVD 1, utilisée avec les commandes de brû-
leur BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, 
BCU 570..U0, PFU..U ou les boîtiers de sécu-
rité IFD 450, IFD 454, sert à surveiller les brû-
leurs gaz en fonctionnement continu.

UVD	2
Lorsqu’une commande par programme 
enregistrée fiable contrôle le brûleur, l’UVD 
2 peut être utilisée pour surveiller la flamme. 
Elle est équipée d’un contact de commutation 
qui se ferme dès que la cellule UV détecte 
une flamme.
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Informations	détaillées	sur	
ce	produit

Interlocuteur
www.kromschroeder.com   Sales

Elster GmbH 
Postfach 2809 · 49018 Osnabrück 
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) 
Allemagne
T +49 541 1214-0 
F +49 541 1214-370 
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.com

Sous réserve de modifications techniques  
visant à améliorer nos produits.
Copyright © 2015 Elster GmbH 
Tous droits réservés.
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Caractéristiques	techniques
UVD	1,	UVD	2
Sensibilité spectrale : 185 – 260 nm.

Tension d’alimentation :  
24 V CC, ±20 %, env. 5 W.

Sortie de courant : 0 – 20 mA,  
résistance maxi. 150 Ω.

Type de protection : 
IP 65 (uniquement avec le couvercle de 
boîtier monté).

Fusibles dans l’appareil : 
F1 : 0,315 A, à action retardée, coupe-cir-
cuit miniature selon CEI 60127-3/4 ; 
protection de la sortie du signal de 
flamme :  
0,5 A, à action retardée, non interchan-
geable. 
Raccordement électrique : 1 mm2.

Raccordement tube : Rp 1¼.

Raccordement d’air secondaire : Rp ½.

Raccord d’air froid intégré : Rp ½.

Température ambiante : de -20 à +60 °C, 
condensation non admise.

Poids : env. 1,8 kg.

Sensibilité : réglable en 10 paliers.

Sortie analogique : 0 – 20 mA pour affi-
chage extérieur de l’intensité de la flamme. 
Connecteur à 7 pôles fourni.

Nombre maximal de cycles de ma-
nœuvre : 250 000.

La cellule UV est montée sans potentiel entre 
la tension d’alimentation (24 V CC) et la ten-
sion interne de l’appareil. La sortie de courant 
est couplée galvaniquement avec la tension 
interne de l’appareil.

UVD	1
Distance (longueur de câble) : 
UVD 1 – BCU 570 : 100 m maxi., 
UVD 1 – PFU 7xx, BCU 4xx ou IFD 4xx : 50 m 
maxi.

Câble du signal de flamme 0 – 20 mA  : 
En cas de longueur de câble ≥ 5 m, utiliser 
une boîte de distribution, à partir de laquelle 
le signal 0 – 20 mA est transmis à la salle de 
commande par un câble blindé.

UVD	2
Puissance de coupure du contact de 
détection de présence de la flamme :  
Maxi. :  24 V CC ; 0,5 A avec extinction 

d’étincelles ou  
250 V CA; 0,5 A ; cos ϕ = 0,4 
(charge inductive),

Mini. : 10 V CC ou 10 V CA ; 10 mA.

Temps de sécurité : 1 s.

Cycles	de	maintenance
Durée de vie de l’ampoule UV : 10 000 à 
50 000 heures de service.

Passée cette durée, l’ampoule UV avec unité 
d’obturateur doit être remplacée.


