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低排放
空气加热燃烧器

Winnox 燃烧器高效、简便能够
满足未来的排放要求。

Winnox 燃烧器设置简便、操作方
便，专为不断提高的全球排放要求而
设计。

Winnox 燃烧器是空气加热及烤炉应用
的理想选择，本款燃烧器将火花塞和比
例调节阀融为一体，通过比例控制，能
够在较大范围的调节比内高效燃烧。

•  专利的喷嘴设计，使空气和燃料充分
混合，实现超低排放。

•  超低氮氧化物排放，在大多数应用场
合均少于20 ppm。

•  超低一氧化碳排放，在实际运行情况
下，几乎没有一氧化碳排放。

•  专利的喷嘴设计，所产生的强烈漩涡
可形成短促火焰，并完全包含在燃烧
管内。

全球适用...

Winnox 燃烧器先进的工程学设计理
念，拥有全球领先的安装和操作特性。

•  可使用多种燃料（天然气、丙烷、丁
烷）。

•  完整的蝶阀和比例调节阀的设计成就
了简便、精确的燃烧器控制。 

•  Winnox 燃烧器同时配有风机，便于安
装，工作频率50-60Hz，全球适用。
可以选择合金或者耐熔材料的燃烧
管，以满足不同需求。

•  模块化的设计意味着可以有多种不同的选择和配置，包
括NPT及BSP进气管螺纹。

在投资下一台空气加热燃烧器前，请考虑Winnox 燃烧器
所具备的众多客户所喜欢的诸多特点。 
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Winnox 燃烧器
全球低排放的新标准。 

助燃空气 -  
可配置风机（如图所示）
或无此项配置。

炉壁

NPT或BSP燃气进口

喷嘴 - 
理想的定位，可
以将热量完全释
放于炉膛内，而
不是炉壁。

点火电极 - 
用于直接点火。

合金管或耐火塞

比例调节阀 -  
按照助燃空气的压力按比例
自动调节燃气流量。


