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	图 1.1 ThermAir 燃烧器
	1. 把火焰传感器安装到后盖上的1 /2英寸美制锥管螺纹 开口中。
	2. 确保燃烧器的火焰传感器连接到对应燃烧器的电路 上。
	图 3.1 燃烧器附件
	图 3.2 ThermAir型燃烧器的位置

	1. 确保垫片的安装位置处于燃烧器和炉膛壁之间�。
	2. 确保垫片无泄漏。
	3. 检查间隙的大小。如果燃烧管周围的间隙w大于1/2 英寸，则用陶瓷纤维�包裹该间隙。
	图 3.3 合金燃烧管

	1. 确保垫片的安装位置处于燃烧器法兰和炉膛壁之间 �。
	2. 确保垫片�的安装位置位于碳化硅管和法兰z之间。
	3. 确保垫片或�均无泄漏。
	4. 检查间隙的大小。如果燃烧管周围的间隙w大于1/2 英寸，则用陶瓷纤维�包裹该间隙最大长度4英寸 （mm）。在燃烧管的剩余直线段保持至少3 /16英寸 （5毫米）的间隙。
	图 3.4 碳化硅

	1. 确保垫片的安装位置位于燃烧器�和耐火砖锚固件 之间。
	2. 确保垫片�的安装位置位于耐火砖锚固件w和炉膛 壁�之间。
	3. 用固定在窑炉外壳{上的硬砖支撑耐火砖z的重量。 用软衬垫材料|填充耐火砖z和三个无支撑侧面之 间1 /2英寸的空隙。
	图 3.5 耐火砖

	1. 朝下的耐火砖组件可以采用客户提供的吊架�悬挂起 来，该吊架固定到炉体安装螺栓上。
	2. 吊架应固定到结构支架上。
	图 3.6 垂直朝下的耐火砖组件
	图 3.7 燃烧器管道
	图 3.8 旁路启动燃气管道
	图 3.9 管道连接

	1. 确保燃气管道上没有泄露。
	2. 确保火焰监测控制系统的所有部件均已正确安装完 毕。包括检查所有开关的安装位置和接线是否正确以 及压力和脉冲线路是否已正确连接。
	3. 确保火花点火系统的部件安装正确以及运行功能正 常。
	4. 确保风机的旋转方向正确。如果不正确，由合格的电 工重新进行风机接线，以使其反向旋转。
	5. 确保所有阀门的安装位置正确，方向朝向正确的燃气 流向。
	1. 重置系统
	2. 验证空气流量
	3. 点燃燃烧器
	4. 设置高火燃气
	5. 设置低火燃气
	6. 验证燃气设置
	7. 停止步骤
	1. 设置低燃气压力开关至低于相应数据表中规定的“主燃 气进气压力”范围20%的位置。
	8. 启动助燃空气风机。
	1. 确保位于燃烧室上的测压孔处于打开状态。
	2. 把压力计连接到燃烧室测压孔。
	3. 测量燃烧室空气压力。
	4. 根据燃烧器的特定数据表“空气流量与燃烧室压力图” 确定所设置燃烧器的实际空气流量。
	5. 拆下压力表。
	6. 关闭测压孔。
	图 4.1 TA0015至TA0200

	1. 确保测压孔A和C均已打开。
	2. 把压力计连接至测压孔A和C。
	3. 测量空气压差。
	4. 根据燃烧器的特定数据表“空气流量与空气孔压差”确 定所设置燃烧器的实际空气流量。
	5. 拆下压力表。
	6. 关闭测压孔。
	图 4.2 TA0300至TA0500
	图 4.3 烧嘴和控制阀示意图

	1. 驱动燃气控制阀至低火位置。
	2. 确保助燃空气风机处于运行状态。
	图 4.4

	3. 打开向燃烧器供气的所有手动燃气阀。
	4. 通过火焰监测控制系统开始点火时序。
	5. 如果燃烧器无法点燃:
	a. 尝试再次点燃燃烧器，以清除燃气管道中的空气。
	b. 如果燃烧器仍然没有点燃，把偏移调节螺钉u逆 时针方向旋转半圈以增加燃气流量。
	c. 尝试点燃燃烧器(重复步骤5)。
	d. 重复步骤b和c, 直到燃烧器点燃为止。如果有必要 , 请参阅第五章的故障排除提示。
	1. 火焰信号强度：通过偏移调节螺钉u调整燃气流量， 以获得保持稳定火焰信号的最低燃气流量。
	2. 验证低火火焰:
	a. 切断燃气。当燃烧室温度低于250°F(121°C)时, 关 闭助燃空气风机。
	b. 重新启动助燃空气风机并点燃燃烧器。
	c. 验证点火和低火火焰信号的可重复性。
	1. 如果燃烧器点燃, 驱动的主燃气控制阀至高火位置(全 开)。.
	2. 验证空气流量与燃烧器点火，重复步骤2“验证空气流 量”。
	图 4.5

	3. 确保测压孔B和D均已打开。
	4. 把压力计连接至测压孔B和D。
	5. 测量气体压差。
	6. 根据所用燃气对应的ThermAir数据表中的燃气曲线找 到高火所需要的燃气压力差。
	7. 重新调整控制阀的连杆机构来实现所需的高火燃气流 量。
	8. 当燃烧室的条件稳定之后, (即压力和温度), 重复步骤 2到7。
	9. 检查比例调节阀入口处的燃气压力。 此压力应高于加 载管线压力至少5英寸水柱（12.5毫巴）。此压力不 应超过比例调节器的最大额定压力。
	10. 拆下压力表。
	11. 关闭测压孔。
	1. 驱动的主燃气控制阀至低火位置。
	2. 调整控制阀连锁装置，以提供所需的低火燃气流量。
	1. 通过燃烧器控制系统停止燃烧器。
	2. 运行助燃空气风机，直到燃烧室温度降低至 250°(121°C)以下为止。
	3. 关闭助燃空气风机。
	4. 关闭通往燃烧器的所有手动燃气阀门。
	图 4.6

	1. 重置系统
	2. 验证空气流量
	3. 点燃燃烧器
	4. 设置高火燃气
	5. 设置低火燃气
	6. 验证燃气设置
	7. 停止步骤
	1. 设置低燃气压力开关至低于相应数据表中规定的“主燃 气进气压力”范围20%的位置。
	8. 启动助燃空气风机。
	1. 确保位于燃烧室上的测压孔处于打开状态。
	2. 把压力计连接到燃烧室测压孔。
	3. 测量燃烧室空气压力。
	4. 根据燃烧器的特定数据表“空气流量与空气孔压差”确 定所设置燃烧器的实际空气流量。
	5. 拆下压力表。
	6. 关闭测压孔。
	图 4.7

	1. 确保测压孔A和C均已打开。
	2. 把压力计连接至测压孔A和C
	3. 测量空气压差。
	4. 根据燃烧器的特定数据表“空气流量与空气孔压差”确 定所设置燃烧器的实际空气流量。
	5. 拆下压力表。
	6. 关闭测压孔。
	图 4.8

	1. 驱动的主燃气控制阀至低火位置。
	2. 确保助燃空气风机处于运行状态。
	3. 打开向燃烧器供气的所有手动燃气阀。
	4. 通过火焰监测控制系统开始点火时序。
	5. 验证燃烧器已经点燃了。
	a. 尝试再次点火，以清除燃气管道中的空气。
	b. 在一次或两次额外的点火尝试之后，如果燃烧器还 无法点燃，请参阅《维护和故障排除指南》。
	1. 如果燃烧器点燃,把主燃气压力调节阀的出口压力设置 为7英寸水柱。
	2. 驱动的主燃气控制阀至高火位置(全开)。
	3. 验证空气流量与燃烧器点火，重复步骤2“验证空气流 量”。
	4. 确保测压孔B和D均已打开。。
	5. 把压力计连接至测压孔B和D。
	6. 测量气体压差。
	7. 根据所用燃气对应的ThermAir数据表中的燃气曲线找 到高火所需要的燃气压力差。
	图 4.9

	8. 调整主燃气压力调节阀上的调节螺钉，以获得所需的 燃气流量。
	9. 当燃烧室的条件稳定之后, (即压力和温度), 重复步骤 3到8。
	10. 拆下压力表。
	11. 关闭测压孔。
	1. 驱动的主燃气控制阀至低火位置。
	2. 调整控制阀连锁装置，以提供所需的低火燃气流量。
	1. 通过燃烧器控制系统停止燃烧器。
	2. 运行助燃空气风机，直到燃烧室温度降低至 250°(121°C)以下为止。
	3. 关闭助燃空气风机。
	4. 关闭通往燃烧器的所有手动燃气阀门。
	1. 检查火焰感应装置是否处于良好状况以及是否清 洁。
	2. 检查空气/燃气的压力是否适当(请参阅ThermAir数 据表，第114系列)。
	3. 测试所有报警系统的信号是否正常。
	4. 检查并清洁点火器的电极。
	5. 检查阀门电机和控制阀的动作和调整是否自由、平 稳。
	6. 检查通风设备的运行是否适当。
	7. 测试所有安全设备的连锁时序；手动使每个联锁故 障，注意相关设备是否按制造商的说明关闭或停止。 手动切断通往燃烧器的燃气，以便测试火焰保护装 置。
	8. 测试手动燃气切断旋塞的操作是否正确。
	9. 清洗或更换助燃空气风机过滤器。
	10. 检查并清洁助燃空气风机转子。
	1. 进行测试（泄露试验），以检查安全切断阀关闭时的 气密性。
	2. 对照压力设置和比较实际脉冲压力，检查开关动作， 以便测试空气压力开关的设置。
	3. 目视检查点火电缆和连接器。
	4. 检查脉冲管道是否存在泄漏。
	5. 清洁和检查所有燃烧器。
	6. 拆除并清洗孔板y，参见图5.1。
	7. 确保下列部件无损坏或变形：
	a. 关闭燃烧器，并手动关闭主燃气切断旋塞。
	b. 允许燃烧室温度冷却至250°F(121°C)。
	c. 在活接头或燃烧器提供的燃气入口法兰u处断开 燃气管道。
	d. 拆除后盖螺栓v。
	e. 从燃烧器外壳x上拆下后盖w。
	f. 重新组装时，遵循与此顺序相反的操作步骤。
	图 5.1
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