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	图 1.1 . AH-MA AirHeat 燃烧器

	读者
	目的
	相关文件
	安全警告信息
	资格能力
	操作人员培训
	零件更换
	引言
	处理和存储
	部件的位置
	部件许可
	安装之前的检查清单
	空调箱配置
	悬挂燃烧器
	图 3.1 空调箱配置
	图 3.2 燃烧器和管道支架示例

	准备燃烧器
	图 3.3 挡风板位置
	图 3.4 端板示例 (图示为已安装可选的紫外扫描器、火焰棒和火花塞)
	1. 根据选择的火焰传感器，按图 3.4 定位并将其安装到 端板的对应开口中。
	2. 确保燃烧器的火焰传感器连接到对应燃烧器的电路 上。

	连接
	1. 在通往燃烧器的燃气管线上安装管子活接头。这样可 以简化燃烧器拆卸过程。
	2. 可选择在到燃烧器的燃气管道中使用软管。软管可以 吸收热膨胀和轻微失准产生的压力。
	3. 软管压损高于同等级别的标准管道。设计空气管道时 需考虑这一点。
	4. 按图示在主燃气管道和引燃器燃气管道中安装压力 开关。
	图 3.5 燃气管道与布局


	安装后的检查清单
	1. 确保燃气管道无泄漏。
	2. 确保风机旋转方向正确。如果不正确，请具备资质的 电气技师重新连接风机，使其反方向旋转。
	3. 设置空气验证开关。
	4. 将低燃气压力开关设置为低于进气口到主燃气阀装置 处测得压力 4" w.c. (101.6 mm)。
	5. 将高燃气压力开关设置为高于进气口到主燃气阀装置 处测得压力 4" w.c. (101.6 mm)。
	6. 关闭所有燃烧器的燃气开关。
	7. 断开压力开关和其他限位联锁。确保主燃气阀关闭。

	引言
	调整步骤
	第1步： 重置系统
	1. 重置系统
	2. 设置工艺空气压降
	3. 检查空气设置
	4. 点燃引燃器
	5. 燃烧器点火
	6. 设置低火燃气
	7. 设置高火燃气
	8. 检查燃气设置

	第2步：设置工艺空气压降
	1. 启动补充或工艺空气装置上的主风机。
	2. 设置风机进气口调节器或挡风板以获得燃烧器所需的 压降。如图所示，空气压降可作为穿过燃烧器的压降 使用 U 形管压力计读取。
	图 4.1


	第3步：检查空气设置
	第4步：点燃引燃器
	图 4.2 引燃器调节阀
	1. 将系统设置为只在引燃器上工作。请参见火焰测量 继电器随附文档。
	2. 设置引燃器调节器，使排气口压力为 6" w.c. (152.4 mm)。
	3. 旋开引燃器调节阀 3 到 4 周。(（PN 12659 需单独订购）
	4. 启动开始序列并点燃引燃气。
	5. 使用燃气开关调整引燃器使火焰不超出空气翼板。

	第5步：燃烧器点火
	1. 确保供给空气风机正在运行。
	2. 调整主燃气调节器提供所需的最低压力；请参见数据 表 160 了解燃气压降和测量信息。
	3. 验证主燃气控制阀处于最小开启位置 (5°)。
	4. 点燃引燃器。
	5. 打开所有手动燃气切断阀。
	6. 通过火焰安全装置启动点火时序。
	7. 检查引燃器，然后检查燃烧器火焰是否点燃。

	第6步：调整低火燃气
	第7步：调整高火燃气
	图 4.3
	1. 将主空气控制阀推至高火。
	2. 测量高火条件下燃气压降并与数据表 160 中的适当图 表进行比较。如果最大输入未达到或最大输入过高，但 主燃气控制阀已完全开启，可使用以下两种方式进行 调整：
	a. 燃气管道中的手动蝶阀可调整为开启或关闭
	b. 主燃气压力调节器可调整为更高或更低。

	第8步：验证燃气设置
	1. 一旦高火和低火条件已经设置,让燃烧器从高火到低火 循环几次，以检查设置的重复性。
	2. 关闭燃烧器并重新点火，确保自动引燃器和主火焰点 火正常工作。
	3. 检查所有安全联锁装置和限位装置以确保正确的运 行。
	4. 使系统在高火位置和低火位置之间循环几次后，确保 所有的设置仍然不变。
	5. 完成所有配置后，在每个蝶阀上标记指示器位置以便 指示阀位置。这样可为后续操作节省时间。

	启动步骤
	1. 启动送风风机。
	2. 打开所有燃气旋塞阀。
	3. 启动自动点火时序。
	4. 确保可以看到燃烧器系统中的火焰。

	停止步骤
	引言
	维护
	月度检查单
	1. 检查火焰感应装置状况是否良好以及清洁度。
	2. 测试所有警报信号是否正确。
	3. 检查点火火花电极工作情况并检查间隙是否正确。
	4. 检查所有的阀门电机和控制阀门的运行是否自由、平 稳和调整是否正常。
	5. 测试所有安全设备的连锁时序；手动使每个联锁故障， 注意相关设备是否按制造商的说明关闭或停止。 手动 切断到燃烧器的燃气测试火焰防护装置。
	6. 测试所有手动燃料阀门的操作。
	7. 检查主风机上的过滤器是否清洁。
	8. 检查燃气过滤器。

	年度检查清单
	1. 进行测试（泄露试验），以检查安全切断阀关闭时的气 密性。
	2. 按照压力设置检查开关的动作，据此测试压力开关的 设置。
	3. 目视检查点火电缆和连接器。
	4. 检查燃气喷射孔和燃烧器安装结构。
	5. 根据初始设置的最终位置，检查挡风板位置。
	6. 检查将空气翼板相互固定和将空气翼固定到燃烧器主 体的所有螺钉和螺栓。
	7. 检查两侧确保空气孔未堵塞并且装置上无异物积累。
	8. 检查空气翼板是否变形和弯曲。形变过大表示压降/流 速不稳定或操作时所使用的输入和流速超出推荐范 围。按需要更换空气翼板。

	故障排除
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	在表中记录燃烧器系统的设置：

