
Locktite vannes d’arrêt de
gaz à réarmement manuel

Instrucciones de operación 750
10/25/2004
Position d’usine de
l’actionneur #1 (Standard) #2 #3 #4

Référence de la
pièce Désignation Montage nº (nul) Montage nº -P2 Montage nº -P3 Montage nº -P4

Vanne montée
avec actionneur

droit haut
ou bas

Vanne montée
avec cache du boitier

de raccordement
sur partie supérieure

Serie 200 LT

1.0 Paramètres et conditions de fonctionnement
1.1 Placez une vanne d'arrêt manuelle en amont du

Locktite® pour faciliter la maintenance.
1.2 Avant d'installer la vanne, retirez le tuyau ainsi que

tout corps étranger qui pourrait s'être accumulé sur
les tuyaux de raccordement.

1.3 La température ambiante autour de la vanne ne doit
pas être supérieure à 52 ºC. 

1.4 Dans la vanne, le débit doit suivre la direction
indiquée par la flèche située sur le corps de la vanne.

1.5 N'utilisez pas le corps de la vanne pour supporter la
tuyauterie.

1.6 Les vannes « LT » sont répertoriées de la façon
suivante :
UL est répertorié pour l'air, le gaz naturel, le gaz de 
pétrole liquéfié et l'hydrogène.
FM est approuvé pour le gaz naturel, les gaz de 
pétrole liquéfié et d'usine.
CSA est approuvé pour le gaz naturel, les gaz de 
pétrole liquéfié, mixte et d'usine.
Pour les gaz humides ou corrosifs tels que les gaz 
des fours à coke ou des digesteurs, des moulures 
résistantes à la corrosion doivent être installées. 
Assurez-vous que la vanne que vous avez 
commandée s'adapte à votre application.

1.7 Reportez-vous au schéma 1 pour les positions
possibles de montage.

Les vannes 200 LT peuvent être fournies avec l'actionneur tourné dans l'une des quatre positions par rapport au corps de la valve. La position nº 1 
est la position standard.  Ajoutez -P2, -P3, ou -P4 à la fin du numéro de montage pour spécifier les autres positions de montage. Les schémas ci-
dessous indiquent les orientations de montage possibles pour chacune des quatre positions d'usine de l'actionneur. La position de l'actionneur ne doit 
pas être différente de celles indiquées.

Remarque : Le changement du champ de la position de l'actionneur peut provoquer des dommages. 
Veuillez contacter votre représentant Eclipse si vous devez tourner l'actionneur après la livraison.

Schéma 1 - Emplacement de l’actionneur et positions de montage



Inst
EFFECTUEZ TOUS LES RACCORDEMENTS
DE CHAMP À CES BORNIERS

MONTAGE INTERRUPTEUR STANDARD

BOBINE
SOLÉNOÏDE

DEUX INTERRUPTEURS
INFÉRIEURS CHACUN

LE SHÉMA REPRÉSENTE LES INTERRUPTEURS
LORSQUE LA VANNE EST COMPLÈTEMENT FERMÉE

LES INTERRUPTERS FONCTIONNENT LORSQUE
LA VANNE EST COMPLÈTEMENT FERMÉE
3 A 5 FERMENT LORSQUE LA VANNE EST OUVERTE
3 A 4 FERMENT LORSQUE LA VANNE EST 
COMPLÈTEMENT FERMÉE
6 A 8 FERMENT LORSQUE LA VANNE EST OUVERTE
6 A 8 FERMENT LORSQUE LA VANNE EST 
COMPLÈTEMENT FERMÉE

CHAQUE INTERRUPTEUR EST PROGRAMMÉ

2.0 Prises de pression et indicateurs de position
2.1 Le corps de la vanne possède un raccord de contrôle

en amont et en aval du disque de la vanne pour le test
de fuite et la connexion des manomètres. 

2.2 Un signal visuel placé dans un boîtier en plastique sur
la partie supérieure de la vanne indique visuellement
la position de la vanne.  Lorsque le signal rouge est
visible, la vanne est ouverte ; lorsqu'il n'est pas
visible, la vanne est fermée.   

2.3 La poignée de remise à zéro peut également servir
d'indicateur de la position de la vanne car elle

possède un ressort et revient automatiquement à la
position « remise à zéro » lorsque la vanne se
referme.   

2.4 L'actionneur est équipé de deux microinterrupteurs
SPDT internes. Ces interrupteurs sont généralement
utilisés comme signal d'alarme ou pour l'allumage à
débit réduit forcé du système. L'interrupteur est
programmé pour 8 A, 1/3 CV, 120 ou 240 V ca.

3.0 Raccordement
3.1 Vérifiez la capacité de la vanne pour vous assurer

que les caractéristiques électriques correspondent au
réseau électrique utilisé.

3.2 Tous les raccordements doivent être réalisés
conformément aux codes électriques locaux ou
régionaux.

3.3 Tout le câblage interne est raccordé en usine à un
bornier situé dans le compartiment de câblage intégré
de la vanne.  Effectuez tous les raccordements de
champ à ce bornier.  Dénudez le fil 1/4" à 3/8".
Insérez à l'intérieur du bornier puis serrez les vis.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils desserrés qui
pourraient provoquer un court-circuit.

3.4 Vous pouvez trouver les schémas de branchement de
la bobine de verrouillage et du (des)
microinterrupteur(s) sous le cache du bornier ainsi
que sur le schéma 4. 

3.5 L'actionneur possède deux tuyaux de raccordement
de 1/2" pour raccorder le champ.  Utilisez un câblage
permettant un fonctionnement à 75 ºC.

3.6 Pour les applications étanches, les raccordements à
la vanne doivent être effectués à 90º par rapport aux
installations de tuyaux rigides.  Le tuyau doit passer
sous la vanne pour que l'eau circule et sorte de cette
dernière.

Schéma 2 - Détails de raccordement

Bornier Schéma de raccordement
rucciones de operación 750, 10/25/2004


	2.0 Prises de pression et indicateurs de position
	1.0 Paramètres et conditions de fonctionnement
	2.1 Le corps de la vanne possède un raccord de contrôle en amont et en aval du disque de la vanne pour le test de fuite et la connexion des manomètres.
	1.1 Placez une vanne d'arrêt manuelle en amont du Locktite® pour faciliter la maintenance.

	3.0 Raccordement


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "KST"] )
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


