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Gas-Druckregler
•	 Universell einsetzbarer Druckregler für gasförmige Medien

•	 Konstruktion mit Vordruckausgleichsmembrane bietet 
hohe Regelgenauigkeit

•	 Interne Rückmeldung

•	 Keine Atmungsleitung erforderlich

•	 EU-zertifiziert
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Anwendung

GDJ 25

Der federbelastete Gas-Druckregler GDJ mit 
Vordruckausgleichsmembrane und Nullab-
schluss dient zum Konstanthalten eines einstell-
baren Ausgangsdruckes bei wechselndem Gas-
durchsatz und Eingangsdruck in Gasleitungen. 
Durch eine zusätzlich verbaute Sicherheitsmem-
brane ist keine Atmungsleitung erforderlich.

Zum Regeln des Druckes der Gas- und Luftzu-
fuhr zu Gasbrennern und Gasgeräten in der In-
dustrie und im Heizungsbereich.

Anwendungsbeispiele

HerdwagenofenHerdwagenofen Rollenherdofen

Typenschlüssel
Code Beschreibung
GDJ Gas-Druckregler
15, 20, 25, 40, 50 Nennweite
T T-Produkt
R
N

Rp-Innengewinde
NPT-Innengewinde

04 pu max. 400 mbar (5,8 psig)
-0
-41)

Ohne Mess-Stutzen
Mess-Stutzen im Eingang

L2) Nur für Luft (ohne Zulassung)
1) Nicht für T-Produkt.
2) Wenn „ohne“, entfällt dieser Buchstabe.
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Technische Daten
Gasarten: Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (gasför-
mig) und Biogas (max. 0,02 Vol.-% H2S), GDJ..L 
auch für Luft. Das Medium muss unter allen 
Temperaturbedingungen trocken sein und darf 
nicht kondensieren.

Eingangsdruckbereich bis 400 mbar (5.8 psig).

Ausgangsdruckbereiche: 
GDJ 15: 2 bis 55 mbar (0,8 bis 22 "WC), 
GDJ 20 – 40: 5 bis 160 mbar (2 bis 64 "WC), 
GDJ 50: 5 bis 100 mbar (2 bis 40 "WC).

Regelbereich: 10:1.

Umgebungstemperatur:  
-20 bis +60 °C (-4 bis 140 °F).

Lagertemperatur:  
-20 bis +40 °C (-4 bis 104 °F).

Ventilgehäuse: Aluminium. 
Ventilsitz: Aluminium.

Ventilteller: Kunststoff.

Ventiltellerdichtung: Perbunan.

Membranen: Perbunan.

Beim Einsatz für Luft: Sonderausführung.

Innengewinde: Rp nach ISO 7-1.

Wartungszyklen
Mindestens 1 x im Jahr, bei Verwendung von 
Biogas mindestens 2 x im Jahr.


