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Régulateurs de pression avec 
électrovanne VAD, VAG, VAV, VAH
Régulateur de débit VRH
Régulateurs de pression avec électro
vanne double VCD, VCG, VCV, VCH
• Régulateur de pression assisté universel pour fluides 

gazeux avec vanne de sécurité intégrée

• Adapté pour une pression amont maxi. de 500 mbar 
(7 psig)

• Moyens d’installation réduits : ne nécessite pas de 
conduite d’impulsions externe

• Vis de réglage précises sur les deux côtés
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VAD VAG VAH VAV VRH

Application

Les régulateurs avec électrovanne servent à fer-
mer et à régler automatiquement avec précision 
l’alimentation en gaz des appareils et des brû-
leurs à gaz. Ils sont employés dans les lignes de 
régulation et de sécurité gaz dans tous les do-
maines des industries du fer, de l’acier, du verre 
et de la céramique ainsi que dans la production 
de chaleur domestique ou industrielle comme 
les industries de l’emballage, du papier et des 
produits alimentaires.

VAD
Régulateur à pression constante de classe A 
à qualité de régulation élevée, pour brûleurs à 
excès d’air, brûleurs atmosphériques ou brûleurs 
à air soufflé 1 allure. La pression est déterminée 
par un ressort de consigne. En cas de fluctua-
tions de pression de la chambre de combustion, 
cette dernière peut également être raccordée 
pour maintenir constante la puissance du brû-
leur.

VAG
Régulateur de proportion de classe A pour 
maintenir constant un rapport de pression gaz/
air sur des brûleurs à régulation modulante ou 
avec vanne de by-pass VAS 1, pour brûleurs à 
régulation étagée. La valeur de consigne est 
déterminée par la conduite de  commande d’air. 
Le VAG..N peut également être utilisé comme 
régulateur à zéro sur des moteurs à gaz.

VAH, VRH
Les régulateurs de débit VAH et VRH servent à 
maintenir constant le rapport gaz/air sur des 
brûleurs à régulation modulante et étagée. Le 
débit de gaz est réglé proportionnellement au 
débit d’air.

Le régulateur de débit VAH est doté en plus 
d’une électrovanne gaz et coupe l’alimentation 
en gaz ou en air en toute sécurité.

VAV
Régulateur de proportion variable classe A pour 
maintenir constant un rapport de pression gaz/
air sur des brûleurs à régulation modulante. 
La valeur de consigne est déterminée par la 
conduite de commande d’air. Le rapport entre 
les pressions de gaz et d’air reste constant. Il 
peut être réglé de 0,6:1 à 3:1. Les variations de 
pression dans le foyer peuvent être corrigées via 
la pression de commande du foyer.

Régulateur de pression 
sur brûleurs à excès d’air 
dans l’industrie de la 
céramique

Régulateur de propor-
tion sur four de fusion 
assurant une combus-
tion stoechiométrique 
sur toute la plage de 
puissance

Four de trempe pour 
l’aluminium avec régu-
lateurs de proportion 
servant de coupe-air
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Régulation à pression constante
Après réglage, la pression aval de gaz pd reste 
constante avec des débits variables, grâce au ré-
gulateur de pression avec électrovanne gaz VAD. 
Les exigences de la norme EN 746-2, prévoyant 
deux électrovannes gaz de classe A en série, 
sont respectées si une seconde électrovanne 
gaz est montée en amont du VAD.

Régulation à pression constante avec 
deux électrovannes gaz
Après réglage, la pression aval de gaz pd reste 
constante avec des débits variables, grâce au ré-
gulateur de pression avec électrovanne gaz VAD.

Régulation à pression constante avec 
pressostat max.
Dans cet exemple, la pression amont pu mini. et 
la pression aval pd maxi. sont contrôlées par les 
pressostats DG..C. La conception accouplée des 
pressostats facilite le montage.

Régulation à pression constante 
avec alimentation non régulée du gaz 
d’allumage
Dans cette application, la pression amont élevée 
est distribuée vers le brûleur d’allumage à tra-
vers un by-pass. Le montage est facilité grâce à 
la conception accouplée de la vanne de by-pass. 
La pression amont pu mini. et la pression aval pd 

maxi. sont contrôlées par les pressostats DG..C.

Régulation modulante
La pression aval de gaz pd est régulée par le 
régulateur de proportion avec électrovanne gaz 
VAG. La pression aval de gaz pd est alignée sur 
la pression de commande d’air psa variable. Le 
rapport pression de gaz/pression d’air reste 
constant. Le VAG est conçu pour une plage de 
régulation de 1 à 10.

Les exigences de la norme EN 746-2, prévoyant 
deux vannes de classe A en série, sont respec-
tées si une seconde électrovanne est montée en 
amont du VAG.

Exemples d’application
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Régulation modulante avec deux 
électrovannes gaz
La pression aval de gaz pd est régulée par le 
régulateur de proportion avec électrovanne gaz 
VAG. La pression aval de gaz pd est alignée sur 
la pression de commande d’air psa variable. Le 
rapport pression de gaz/pression d’air reste 
constant. Le VAG est conçu pour une plage de 
régulation de 1 à 10.

Le circuit de gaz est fermé par deux vannes de 
classe A en série conformément aux exigences 
de la norme EN 746-2.

Régulation modulante avec deux 
électrovannes gaz et pressostat 
d’entrée
Dans ce cas, la pression amont pu minimum est 
contrôlée par le pressostat DG..C. La conception 
accouplée du pressostat facilite le montage.

Régulation tout/peu
En cas de débit maximum, la pression aval de 
gaz pd est alignée sur la pression de commande 
d’air psa variable. Le rapport pression de gaz/
pression d’air reste constant. Le débit minimum 
est défini par l’intermédiaire de la vanne de by-
pass VAS 1. Le montage est également facilité 
grâce à la conception accouplée de la vanne de 
by-pass. 

Régulation de la pression nulle
Dans cette application, la pression d’air de 
commande est la pression d’air atmosphérique. 
Le débit d’air génère une dépression dans la 
conduite de gaz via le Venturi. Le régulateur de 
proportion avec électrovanne gaz VAG..N com-
pense cette dépression. Plus la dépression est 
élevée, plus le débit de gaz est élevé.
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Régulation étagée du débit
Cette application montre le VAH d’un brûleur 
auto-récupérateur.

Les pertes de charge dans le récupérateur 
dépendent de la température du four. Le débit 
diminue tandis que la température du four aug-
mente (lorsque la pression d’alimentation d’air 
est constante). Le changement du débit d’air est 
mesuré par le diaphragme, et le VAH régule le 
débit de gaz en conséquence.

La vanne de précision VMV permet de régler 
l’excès d’air (lambda) souhaité.

Régulation continue ou étagée du 
débit
Cette application montre la régulation du débit 
pour un système de brûleur à tube radiant avec 
récupérateur plug-in pour le préchauffage de l’air.

On note en fonction des températures des 
pertes de charge de l’air dans le récupérateur. Le 
rapport entre les pressions de gaz et d’air n’est 
pas constant. Le débit d’air variable est mesuré 
au niveau du diaphragme de mesure VMO, et le 
VAH règle proportionnellement le débit de gaz.

La vanne de précision VMV permet de régler 
l’excès d’air (lambda) souhaité.

Régulation modulante avec 
régulateur de proportion variable avec 
électrovanne gaz
Le rapport entre les pressions de gaz et d’air 
peut être réglé en continu dans une plage allant 
de 0,6:1 à 3:1. Les variations de pression dans 
le foyer peuvent être corrigées via la pression de 
commande du foyer psc.

Régulation modulante dans la 
production de chaleur domestique
Cette application montre le régulateur de pro-
portion variable avec électrovanne VAV sur un 
brûleur à air soufflé à régulation modulante.

Le débit d’air de combustion est réglé via un 
clapet d’air ou un réglage de la vitesse du venti-
lateur.
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VAD
Code Description
VAD Régulateur de pression avec électrovanne
1�–�3 Taille
T Produit T
15�–�65
/15�–�/50

Diamètre nominal amont
Diamètre nominal aval

R
N
F

Taraudage Rp
Taraudage NPT

Bride ISO
/N À ouverture rapide, à fermeture rapide
K
P
Q
Y
W

Tension secteur 24 CC
Tension secteur 100 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 120 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 200 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 230 V CA ; 50/60 Hz

S
G

Indicateur de position avec affi chage visuel de position  
Indicateur de position pour 24 V avec affi chage visuel de position

R
L

Vue du côté droit (en direction du débit)
Vue du côté gauche (en direction du débit)

-25
-50
-100

Pression aval pd : 2,5�–�25 mbar
20�–�50 mbar

35�–�100 mbar
A
B

Siège standard
Siège réduit

VAG, VAH, VRH
Code Description
VAG
VAH
VRH

Régulateur de proportion avec électrovanne
Régulateur de débit avec électrovanne

Régulateur de débit
1�–�3 Taille
T Produit T
15�–�65
/15�–�/50

Diamètre nominal amont
Diamètre nominal aval

R
N
F

Taraudage Rp
Taraudage NPT

Bride ISO
/N1) À ouverture rapide, à fermeture rapide
K1)

P1)

Q1)

Y1)

W1)

Tension secteur 24 CC
Tension secteur 100 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 120 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 200 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 230 V CA ; 50/60 Hz

S1)

G1)
Indicateur de position avec affi chage visuel de position  

Indicateur de position pour 24 V avec affi chage visuel de position
R
L

Vue du côté droit (en direction du débit)
Vue du côté gauche (en direction du débit)

A
B

Siège standard
Siège réduit

E
K
A
N

Kit de raccordement pour pression de commande d’air psa :
VAG, VAH, VRH : raccord à bague de serrage

VAG : raccord pour tube en plastique
VAG, VAH, VRH: adaptateur NPT 1/8

VAG : régulateur à zéro

1) Disponible uniquement pour VAG, VAV, VAH.

VAV
Code Description
VAV Régulateur de proportion variable avec électrovanne
1�–�3 Taille
T Produit T
15�–�65
/15�–�/50

Diamètre nominal amont
Diamètre nominal aval

R
N
F

Taraudage Rp
Taraudage NPT

Bride ISO
/N À ouverture rapide, à fermeture rapide
K
P
Q
Y
W

Tension secteur 24 CC
Tension secteur 100 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 120 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 200 V CA ; 50/60 Hz
Tension secteur 230 V CA ; 50/60 Hz

S
G

Indicateur de position avec affi chage visuel de position  
Indicateur de position pour 24 V avec affi chage visuel 

de position
R
L

Vue du côté droit (en direction du débit)
Vue du côté gauche (en direction du débit)

A
B

Siège standard
Siège réduit

E
K
A

Kit de raccordement pour pression de commande d’air psa et 
pression de commande du foyer psc :

raccord à bague de serrage
raccord pour tube en plastique

adaptateur NPT ⅛

Code de type
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Possibilités d’échange des régulateurs 
de pression avec électrovanne gaz 
MODULINE

GVS, GVI, GVIB, GVR et GVRH par VAD, 
VAG, VAG+VAS, VAH et VAV

Caractéristiques techniques
Types de gaz : gaz naturel, GPL (gazeux), biogaz 
(0,1 % vol. H2S maxi.) ou air propre ; autres gaz 
sur demande. Le gaz doit être propre et sec dans 
toutes les conditions de température et sans 
condensation.

Homologation CE, UL et FM, pression amont  
pu maxi. : 10 – 500 mbar (4 – 200 po CE), 
homologation FM (230 V CA, 120 V CA, 24 V CC), 
non operational pressure : 700 mbar (10 psig).

Homologation ANSI/CSA (230 V CA, 120 V CA, 
24 V CC) jusquà 350 mbar (5 psig).

Temps d’ouverture de l’électrovanne : 
ouverture rapide : ≤ 0,5 s, 
Temps de fermeture : fermeture rapide : < 1 s.

Température ambiante et du fluide : 
-20 à +60 °C (-4 à +140 °F),  
condensation non admise.

Une utilisation permanente dans la plage de 
température ambiante supérieure accélère 
l’usure des matériaux élastomères et réduit la 
durée de vie (contacter le fabricant).

Température d’entreposage :  
-20 à +40 °C (-4 à +104 °F).

Type de protection : IP 65.

Corps de vanne : aluminium, joint de vanne : NBR.

Brides de raccordement avec taraudage :  
Rp selon ISO 7-1, NPT selon ANSI/ASME.

Vanne de sécurité : classe A selon EN 161, 
Factory Mutual Research Class: 7400 Process 
Control Valves (Vannes de contrôle de process) 
(230 V CA, 120 V CA, 24 V CC), 
ANSI Z21.21 et CSA 6.5,  
ANSI Z21.18 et CSA 6.3.

Classe de régulation A selon EN 88-1.

Plage de régulation : jusqu’à 10:1.

Tension du secteur : 
230 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ; 
200 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ; 
120 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ; 
100 V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz ; 
24 V CC, ±20 %.

Temps d’ouverture : 100 %.

Facteur de puissance de la bobine :  cos φ = 0,9.

Consommation :

Type Tension Puissance

VAx 1

24 V CC 25 W –
100 V CA 25 W (26 VA)
120 V CA 25 W (26 VA)
200 V CA 25 W (26 VA)
230 V CA 25 W (26 VA)

VAx 2, VAx 3

24 V CC 36 W –
100 V CA 36 W (40 VA)
120 V CA 40 W (44 VA)
200 V CA 40 W (44 VA)
230 V CA 40 W (44 VA)

VBY
24 V CC 8 W –

120 V CA 8 W –
230 V CA 9,5 W –

Presse-étoupe : M20 × 1,5.

Raccordement électrique : ligne électrique 
avec 2,5 mm2 (AWG 12) maxi. ou embase avec 
connecteur selon EN 175301-803.

Charge du contact de l’indicateur de position :

Type Tension Courant mini.
(charge résistive)

Courant maxi.
(charge résistive)

VAx..S, VCx..S 12�–�250 V CA, 50/60 Hz 100 mA 3 A
VAx..G, VCx..G 12�–�30 V CC 2 mA 0,1 A

Fréquence de commutation de l’indicateur de 
position : 5 × par minute au maximum.

Courant de 
commutation [A]

Cycles de commutation*
cos φ = 1 cos φ = 0,6

0,1 500�000 500�000
0,5 300�000 250�000
1 200�000 100�000
3 100�000 –

* Limité à 200 000 cycles de commutation pour installations de chauffage.

VAD
Pression aval pd : 
VAD..-25: 2,5 – 25 mbar (1 – 10 po CE), 
VAD..-50: 20 – 50 mbar (8 – 20 po CE), 
VAD..-100: 35 – 100 mbar (14 – 40 po CE).

Pression de commande du foyer psc  

(raccord psa) : -20 à +20 mbar (-7,8 à +7,8 po CE).

VAG
Pression aval pd :  
0,5 – 100 mbar (0,2 – 40 po CE).

Pression de commande d’air psa :  
0,5 – 100 mbar (0,2 – 40 po CE).

Plage d’ajustement débit mini. :  
±5 mbar (±2 po CE).

Rapport de transmission gaz/air : 1:1.
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Information 
technique pour ce 
produit
www.docuthek.com 
Terme recherché: 
VAD, VAG, VAV, VAH, ...

Interlocuteur
www.kromschroeder.com  ➔ Process Heat  ➔ Sales
Elster GmbH 
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) 
Allemagne
Tel. +49 541 1214-0 
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Sous réserve de modifications 
techniques  
visant à améliorer nos produits.
Copyright © 2017 Elster GmbH 
Tous droits réservés.

VAH, VRH
Pression de commande d’air psa : 
0,6 – 100 mbar (0,24 – 40 po CE). 
Pression différentielle d’air ∆psa (psa - psa-) : 
0,6 – 50 mbar (0,24 – 19,7 po CE). 
Pression différentielle de gaz ∆pd (pd - pd-) : 
0,6 – 50 mbar (0,24 – 19,7 po CE).

Rapport de transmission air/gaz : 1:1.

Plage d’ajustement débit mini. :  
±5 mbar (±2 po CE).

VAV
Pression aval pd : 
0,5 – 30 mbar (0,2 – 11,7 po CE).

Pression de commande d’air psa : 
0,4 – 30 mbar (0,15 – 11,7 po CE).

Pression de commande du foyer psc : 
-20 à +20 mbar (-7,8 à +7,8 po CE).

Différence de pression de commande mini.  
psa - psc : 0,4 mbar (0,15 po CE).

Différence de pression mini. pd - psc : 
0,5 mbar (0,2 po CE).

Plage d’ajustement débit mini : 
±1,5 mbar (±0,6 po CE).

Rapport de transmission gaz/air : 0,6:1 à 3:1.

Cycles de maintenance
Au moins 1 fois par an, pour le biogaz au moins 2 
fois par an.

En cas de diminution du débit, nettoyer le tamis !
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