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Sicurezza

Leggere e conservare

  Prima del montaggio e dell’uso, legge-
re attentamente queste istruzioni. A installazione 
avvenuta dare le istruzioni al gestore dell’impian-
to. Il presente apparecchio deve essere installato 
e messo in funzione secondo le disposizioni e le 
norme vigenti. Le istruzioni sono disponibili anche 
su www.docuthek.com.

Spiegazione dei simboli
 • ,   ,   ,   ... = Operazione
▷ = Avvertenza

Responsabilità
Non si risponde di danni causati da inosservanza 
delle istruzioni e da utilizzo inappropriato.

Indicazioni di sicurezza
Nelle istruzioni le informazioni importanti per la sicu-
rezza sono contrassegnate come segue:

 PERICOLO
Richiama l’attenzione su situazioni pericolose per 
la vita delle persone.

 AVVERTENZA
Richiama l’attenzione su potenziali pericoli di morte 
o di lesioni.

 ATTENZIONE
Richiama l’attenzione su eventuali danni alle cose.

Tutti gli interventi devono essere effettuati da esperti in 
gas qualificati. I lavori elettrici devono essere eseguiti 
solo da elettricisti esperti.

Trasformazione, pezzi di ricambio
È vietata qualsiasi modifica tecnica. Utilizzare solo 
pezzi di ricambio originali.

Variazioni rispetto all’edizione .4
Sono state apportate modifiche ai seguenti capitoli:
–  Verifica utilizzo
– Montaggio
– Accessori

Indice
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Verifica utilizzo

Finalità d’uso
Tubo radiante in ceramica SER-C
Il tubo radiante in ceramica SER-C viene utilizzato 
unitamente a un bruciatore autorecuperativo per il 
riscaldamento indiretto in caso di trattamenti termici, 
in cui i gas combusti debbano essere separati dal 
prodotto.
Il funzionamento è garantito solo entro i limiti indicati, 
vedi pagina 4 (Dati tecnici). 
Qualsiasi altro uso è da considerarsi inappropriato.

Codice tipo

Codice Descrizione
SER-C Tubo radiante diritto in ceramica
 
00/088 
4/8 
6/48 
0/88

∅ esterno/interno [mm] 
100/088 
142/128 
162/148 
202/188

 
-W000 
-W00 
-W00 
-W00 
... 
-W000

Lunghezza W [mm] 
1000 
1100 
1200 
1300 

... 
3000

-Eco 0C 
-Eco C 
-Eco C 
-Eco C 
-FN

Attacco a flangia per  
ECOMAX 0C 
ECOMAX 1C 
ECOMAX 2C 
ECOMAX 3C 

prodotti di terzi
–
X Dimensione di attacco diversa dallo 

standard
Y Per idrogeno
Z Esecuzione speciale*
* Altre informazioni su richiesta

Denominazione pezzi

1 

2 3 

4 

 Guarnizione del bruciatore
 Attacco a flangia
 Tubo radiante (SiSiC)
4 Guarnizione per flangia del forno

Targhetta dati
Codice identificazione e numero di commessa: vedi 
targhetta dati.

Elster GmbH
Osnabrück, Germany

Ident Nr. / ID No.:
Auftrags Nr. / Order No.:

Montaggio

 ATTENZIONE
Affinché il tubo radiante in ceramica SER-C non 
subisca danni in fase di montaggio o di funziona-
mento, osservare quanto segue:
–  Aprire la confezione con cautela e senza gesti bruschi. 
– Montare senza urtare nulla.

Imballaggio
Alla consegna del tubo radiante in ceramica SER-C da 
parte dello spedizioniere controllare l’indicatore di urti appli-
cato sulla confezione. In caso di scossoni violenti durante 
il trasporto, un liquido contenuto in un tubicino di vetro si 
colora di rosso in modo irreversibile. Segnalare immedia-
tamente questo stato allo spedizioniere e al costruttore.

SHOCK WATCH

HANDLE WITH CARE

WARNING

Controllo della flangia del forno
   Controllare che la flangia del forno sia ad angolo 

retto rispetto al passaggio nella parete del forno.
 ▷ Eventuali errori nella posizione ad angolo retto 

possono poi causare danni al tubo radiante do-
vuti a influssi meccanici.

 ▷ Gli strumenti che possono aiutare a effettuare 
questo controllo sono un angolare ad arresto (A) 
e un righello diritto (B).

90°
A 

B 

C 
M1

W2

B2 B1

   Controllare il diametro (B2 - B1 > 16 mm) e la lun-
ghezza M1 - W2 > 1 cm) della lampada del forno.

 ▷ L’anello di bloccaggio (C) del tubo radiante si trova 
poi nella lampada del forno senza avere contatti.

90°
A 

B 

C 
M1

W2

B2 B1

Preparazione del montaggio
Isolare il tubo radiante in ceramica SER-C nell’area 
dello spessore della parete del forno e dell’adattatore 
del forno con una stuoia in fibra termoresistente.
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Scegliere lo spessore della stuoia in fibra in funzione 
della fessura anulare tra il tubo radiante e il rivesti-
mento della parete del forno.
Il tubo radiante non deve essere esposto all’azione 
di forze esterne da parte del rivestimento del forno.

 ATTENZIONE
Durante la lavorazione della stuoia in fibra si racco-
manda di indossare un’attrezzatura di protezione 
personale.

   Tagliare la stuoia in fibra su misura per l’esten-
sione del tubo radiante e per la lunghezza dello 
spessore della parete del forno.

 4  Porre la stuoia in fibra tagliata su misura attorno 
al tubo radiante.

 ▷ L’anello di bloccaggio non deve essere avvolto.

90°
A 

B 

C 
M1

W2

B2 B1

 5  Utilizzando un comune nastro adesivo avvolgere 
bene la stuoia in fibra sul tubo radiante, a partire 
dall’alto, per tutta la lunghezza e fino all’anello di 
bloccaggio.

90°
A 

B 

C 
M1

W2

B2 B1

 6  Tagliare i fili sporgenti raccogliendoli attorno 
all’anello di bloccaggio. Fare attenzione a non 
danneggiare/scalfire la superficie esterna in ce-
ramica.

 ▷ Dopo la messa in servizio, il nastro adesivo si 
brucia e la stuoia in fibra si ritira uniformemente 
nella fessura anulare attorno al tubo radiante.

 7  Appoggiare la guarnizione per flangia del forno 
sulle viti prigioniera.

 ▷ Applicare la guarnizione con precisione, senza 
difetti visivi e senza residui di sporcizia.

90°
A 

B 

C 
M1

W2

B2 B1

Montaggio sul forno

 ATTENZIONE
Affinché il tubo radiante in ceramica SER-C non 
subisca danni in fase di montaggio sul forno, os-
servare quanto segue:
–  Il montaggio nella parete del forno deve essere 

eseguito da almeno 2 persone.

–  Inserire nel forno senza urti e graffi per evitare 
danneggiamenti e rotture. Eventuali danneg-
giamenti allo strato protettivo ossidato della 
superficie del tubo radiante possono causare 
corrosione in funzione dell’atmosfera del forno 
durante il funzionamento e quindi ridurne il ciclo 
di vita.

 ▷ Si consiglia la presa del tubo radiante all’interno 
del forno da parte di un’altra persona.

1

2

3

 4  Fissare il tubo radiante, serrando a mano i 4 dadi 
sulle rispettive viti a perno.

 ▷ Si evitano così scivolamenti involontari.

 ATTENZIONE
La coppia di avvitamento massima dei dadi è di 
80 Nm e va applicata con una chiave dinamo-
metrica. 

 ▷ Il serraggio dei dadi si effettua in croce, con un 
alternarsi di max ¼ di giro a dado.

 ▷ Evitare tensioni al tubo radiante.

 5  Tagliare i fili sporgenti della stuoia raccogliendoli 
con la parete interna del forno.

 ▷ Dopo l’installazione del tubo radiante SER-C si 
possono montare i tubi guida-fiamma segmentati 
SICAFLEX® e il bruciatore ECOMAX®.
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Contatti

Per problemi tecnici rivolgersi alla filiale/rappresentan-
za competente. L’indirizzo è disponibile su Internet 
o può essere richiesto alla Elster GmbH.

Salvo modifiche tecniche per migliorie.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

Tel. +49 541 1214-0
Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com

Messa in servizio
 ▷ Dopo il montaggio dei tubi (e dopo l’eventuale 

tempra del forno, se necessaria) si consiglia di 
arroventare i tubi radianti per almeno 72 ore in 
atmosfera d’aria umida alla temperatura mas-
sima del forno.

 ▷ A tal fine è ottimale una percentuale di vapore 
acqueo pari al 50 – 70 %.

 ▷ Solo dopo questo processo di ricottura, lavare 
il forno e mettere in funzione con atmosfera di 
gas protettivo.

Manutenzione
Durante i lavori di manutenzione sul bruciatore o nel 
forno, controllare se il tubo radiante SER-C presenta 
danneggiamenti (controllo visivo).
In caso di danneggiamenti smontare il tubo radiante 
e sostituirlo. Si consiglia di smontare e sostituire il 
tubo radiante solo a forno freddo.

Accessori

Tubi guida-fiamma segmentati SICAFLEX®

Tubi guida-fiamma segmentati in ceramica per la 
conduzione di gas di scarico caldi in tubi radianti. 
Materiale: SiSiC. 
Disponibili in varie dimensioni e in varie lunghezze 
per le dimensioni dei tubi radianti SER-C.

Croce distanziale

Per il montaggio dei tubi guida-fiamma segmentati 
SICAFLEX® in tubi radianti verticali. 
Materiale: argilla refrattaria. 
Disponibile in varie dimensioni e in varie altezze.

Tubo di conduzione gas di scarico

Per la conduzione di gas di scarico, qualora si utiliz-
zino bruciatori più piccoli che previsti come standard.
Materiale: pezzo stampato sottovuoto in fibra.
Disponibile in varie dimensioni e versioni adatte alle 
dimensioni del tubo radiante SER-C e del bruciatore 
ECOMAX.

Dati tecnici
Materiale: 
Tubo radiante: SiSiC,
temperatura max di esercizio: 1350 °C.
Attacco a flangia: acciaio termoresistente, 1.0425 
(HII).
Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +40 °C.

Ciclo di vita progettuale
Il tubo radiante in ceramica può avere un ciclo di vita 
lungo se si evitano aggressioni chimiche sul tubo 
stesso.
Fare attenzione alla temperatura del punto di rugiada 
del gas protettivo.
Evitare che l’atmosfera del forno venga inquinata da 
fluoro, cloro o legami con alcali, ad es. sodio o zolfo.

Logistica

Trasporto
Proteggere l’apparecchio da forze esterne (urti, colpi, 
vibrazioni). Quando si riceve il prodotto esaminare 
il materiale fornito, vedi pagina  2 (Denomina-
zione pezzi). Comunicare subito eventuali danni da 
trasporto.

Stoccaggio
Stoccare il prodotto in luogo asciutto e pulito.
Temperatura di stoccaggio: vedi pagina  4 (Dati 
tecnici). 
Periodo di stoccaggio: 2 anni precedenti il primo uti-
lizzo. Se si prolunga il periodo di stoccaggio, si riduce 
dello stesso lasso di tempo il ciclo di vita complessivo.

Imballaggio
Il materiale da imballaggio deve essere smaltito se-
condo le disposizioni locali.

Smaltimento
I componenti devono essere smaltiti separatamente 
secondo le disposizioni locali.

Contatti
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