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Veiligheid

Lezen en bewaren
O

Av—a Deze handleiding voor montage en wer-
king zorgvuldig doorlezen. Na het monteren de hand-
leiding aan de exploitant doorgeven. Dit apparaat
moet volgens de geldende voorschriften en normen
worden geinstalleerd en in bédrijf worden gesteld.
Deze handleiding vindt u ogk 0p wivw.docuthek.com.

Legenda

1,2, 3... =bewerkingsfasé
> ="aanwijzing
Aansprakelijkheid

Voor schade op\grondvan veronachtzaming van de
handleiding en‘onreglementair gebruik @anvaarden
wijgeen aansprakelijkheid.

Veiligheidsrichtlijnen

Veiligheidsrélevante informatie wordt in deze hand-
leiding alsvolgt aangeduid:

GEVAAR, &

lﬁdt ople amke situaties.

Aw UWING

% elijk levensgevaar of kans op licha-
[

»MPGELET

uidt op mogelijke materiéle schade.

Alle werkzaamheden mogen uitsluitend door een ge-
kwalificeerde gasvakman worden uitgevoerd. Elektro-
werkzaamheden uitsluitend door een gekwalificeerde
elektromonteur.

Ombouwen, reserveonderdelen

ledere technische verandering is verboden. Uitslui-
tend originele onderdelen gebruiken.

Veranderingen v.w.b. editie 07.19

De volgende hoofdstukken zijn veranderd:
Gebruik controleren
Conformiteitsverklaringen
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Gebruik controleren

Balgengasmeters BK-G1,6 tot 25
Balgengasmeter BK voor huishouding of industrie
voor het registreren van gasverbruikswaarden voor
aardgas, stadsgas, propaan en butaan, overeenkom-
stig DIN EN 437:2003 gassen van de eerste tot derde
familie (DVGW-werkblad G260). De gasmeter is bij
interne metingen die niet aan een wettelijke controle
onderworpen zijn, ook voor waterstof, stikstof, lucht
en edele gassen geschikt.

De meters zijn ontworpen voor het gebruik in normale
atmosferische lucht. Voor het gebruik in een andere

omgeving moet contact worden opgenomen met de
fabrikant (zie ook pagina ).
BK met geintegreerde klep “Smart Valve”

Niet geschikt voor sterk vervuilde gassen, bv. stads-
gas.

Plaats met explosiegevaar

De met C€ en & gekenmerkte balgengasmeters (zie
sticker in de buurt van het telwerk) zijn geschikt voor
het gebruik in een omgeving met ontploffingsgevaar,
zie pagina [10 (Conformiteitsverklaringen).

De functie is uitsluitend binnen de aangegeven gren-
zen gewaarborgd, zie pagina
. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik.

Typeaanduiding

Code . Beschrijving

BK-G Balgengasmeter
mestroom

1,6 —2,5 m3/l

2,5 ,025— 3‘

4 0,04-

6 0,06-1

10 0f\—16 MB/h
16 &’m@h
254, 40 mé/h

M Mechanisch telwerk
(] Mechanisch telwerk Chekker
A AbSolutt-ENCODER-telwerk
E Elektronisch telwerk
B \Weergave,van het volume in de basis-

toestand

Temperatuurcorrectie:

T mechanisch
Te elektronisch
TB mechanisch-elektronische temperatuur-
correctie en drukomrekening

TeB elektronische temperatuurcorrectie en

drukomrekening
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Benamingen onderdelen

2 X tempefatuuropnemer houder (optieneel)
Drukméetnippel met verzegeling (optionegl)

Typeplaatje/telwerkplaat

Bij vragen het volgende altijd aangeven:

7 Het sérienummer S/N van defabrikant staat
onder op het typeplaatje.

B> Het klant-ID-nr.staat direct bij de barcode.

> m\Weergegeven volume:
Vi volume infdemmegttoestand
Vip: volume met carrectie op basistemperatuur t,
Vy,: geeorrigeerd volume (druk en

temperatuur)

BK-GaM..

of woneywen BK-G..M. || [FINNNIN

' DEm moaz PTBO0T 1 2 45 7
C € @0102

NGTO01BAO443 DIN EN 1350:2007

il Balgengasmeter BK

B Telwerk met telwerkpléat

g Aansluitflenzen

71 Drukmeetpunt volgens,BS416% (optioneel)
§ Beschermkappen

6

1imp 2001 m.

BK-G..A met Absoluut-ENCODER-telwerk

woneywen BK-G..A.. [ [FHININ

ENCODER
mo &
CEM Jom v ermmmmeisss

DECTMIONZPTBO0!  class 1,5
SIN: 002545632734

BK-G..E met telwerk El4

BK-G..E

Qi 4
Qrin to

AN
2345678

BK-G..B met telwerk EI3

BK G..B LR
12345678

class 15
CE€ ooz ﬂ Vb
SIN . EB..

1imp 2




BK-G..E met telwerk EI5.00, EI5.12

—

toneywen  BK-GSE  INNINUNAINIANY
12345678

Quax 201x

Qmin

v tm

P tq
DE-11-MI002-PTBO0!

class 1,5 Valve Ve V

0102 Elster GmbH, Strotheweg 1
Cem] €136 EXhicIATIGE 49504 Lotie, GERMANY Ej
tamb = tgas =-20°C... +55°C —
T6ATEXT551X | . > A&
SIN: ..o EIS.xx

BK-G..E met telwerk EI5.01

Honeywell .4 £ INIINMUMMATININANN

themis' 20

- B

o .

; Srs

b _—

o SO .
o v

CEMIE ncenenrs

tanb =tgas = 20°C+55°C
TBATEX1S51X

BK-G..ETe met telwerk EI6

LT
12345678
Honeywell BK-G4ETe

Vi)

BK-G..E.<en BK-G..B

De volgende gegevensyziin niet per se op het type-

plaatje/de telwerkplaat aangegeven, maar kunnen

in het menu worden opgeroepen:

> gespecificeerdeimiddentemperatuur tg, (alleen bij

meters met t@mperatuurcorrectie),

— EN 1359-registratienummer (indien aanwezig),

— firmware-versie.

> Voor de elektronische telwerken zijn verschillende
varianten beschikbaar. De identificatie Elx.xx van
de telwerkvariant is onder op het typeplaatje
resp. op de telwerkkap naast het serienummer

S/N te vinden.

El6. ... 15 AT

Meer informatie is te vinden in de aanvullende bedie-
ningshandleiding van het betreffende telwerk.

Balgengasmeter met geintegreerde klep

yoet BRI /INHRRINN

VALVE Vx

I (—

V'

Klepvarianten:

Ve = bistabiele klep veorelektronische debietcon-
trole (met elektronischtelwerk El)

ATEX-kenmerk

BK-G..M, BKzG..C, BK-G..MT, BK-G..CT

v

Elster GmbH, Strotheweg 1
BK D-49504 Lotte, Germany

CE &NeGelBTX

TUV 11 ATEX 090370 X
g L - ]
Gebruik:
Categorie intefn: geensextern: 2 (zone 1).
Soort atmosfeer: gassen, nevels en dampen.
BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT
met RFID passieve transponder

BK
D

Gebruik:
categorie intern: geen, extern: 2 (zone 1).
Soort atmosfeer: gassen, nevels en dampen.

BK-G..B

Elster GmbH, Strotheweg 1
D-49504 Lotte, Germany

CE &N-12GExhIBTE
(-25°C<Ta< +55°C)
17 ATEX 1673 X

Elster GmbH, Strotheweg 1
B K D-49504 Lotte, Germany

CE &OU-12GIAT4

TOV 12 ATEX 098560 X

Gebruik:
categorie intern: geen, extern: 2 (zone 1).
Soort atmosfeer: gassen, nevels en dampen.



BK-G..E met EI5.00, EI5.01

Celw..

tamb =tgas =-20°C... +55°C
16ATEX1551X

SIN: ............

K
0102
ENI3GExhic IATIGE

El5.0x

Gebruik:
categorie: 3 (zone 2).
Soort atmosfeer: gassen, nevels en dampen.

BK-G..E met EI5.12

C € I:I €ON3GExhiclATIG

tamb = tgas =-20°C...+55°C
T19ATEX1743X

\\

N—

Gebruik:
categorie: 3 (zone 2).
Soort atmosfeer: gassen, nevels.en dampen.

BK-G..ETe met EI6

@« B°
tb thefis >
{g‘ GPRS ‘
\/alve Ve 0102 \\‘
(3 @ EN1-13GErhie IB T4 Ge
tamb=tgas=-25°C... +55°C
B8, 0% 0 8ATEX 1678 X -
AN
Gebruik:

categorie intern: geenyextern: 3 (zone 2).
Soort atmosfeer: gassen, nevels en dampen.
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/\ WAARSCHUWING
Om ervoor te zorgen dat er zich geen personen
verwonden en dat de gasmeter bij het monteren
en in werking niet beschadigd raakt, moet er op
het volgende gelet worden:

Max. toelaatbare bedrijffsdruk p
bereik Qmay in acht neme

[Typeplaatie/telwerkplaat).

Toelaatbare omgevings e

en meet-

staan aa
de

Je installatie n esteld
anente tr||||ng bv. door
anwezige m. oorzaakt

worden In twufe vallen moeten de

s trillingstechni en ontkoppeld.
e gasmet BK.EenBK.B geldt
endien kI 00r elektromagnetische

omgevingen

hemische reacties tussen
asmeter en de chemische stof-
geving moeten door de fabrikant
praak met de exploitant opgehelderd
olpen worden.

et inbouwen van balgengasmeters BK met
eintegreerde klep erop letten, dat er geen vuil-
deeltjes in de gasmeter en daardoor in de klep
terechtkomen.

De gele verzegelhuls beveiligt het drukmeetpunt
op de gasmeter. De huls mag uitsluitend voor
het aansluiten van een drukmeetleiding worden
geopend.

Afdichtingen van gekeurd materiaal gebruiken.
Aanbevolen worden elastomeerafdichtingen
of asbestvrije, platte afdichtingen van de firma
Elster.

De afdichtingen slechts eenmaal gebruiken.
Voor hittevaste gasmeters uitsluitend HTB-
gekeurde afdichtingen gebruiken.

Voor de inbouw en werking geldende nationale
voorschriften en richtlijnen van de gasleverancier
in acht nemen. Voor Duitsland geldt het geldige
DVGW-werkblad G600 (DVGW-TRGI).
Werkzaamheden aan meters en het inbouwen
van meters, die met ) gekenmerkt zijn en
op een plaats geinstalleerd zijn waar ontplof-
fingsgevaar kan heersen, mogen uitsluitend
uitgevoerd worden door personen met een
overeenkomstige kwalificatie.



>

V.w.b. de met &) gekenmerkte gasmeter moet
bij de installatie in een omgeving met ontplof-
fingsgevaar ook rekening met de potentiaalver-
effening gehouden worden, bv. door aansluiting
op een geaarde leiding. De inbouw moet con-
form EN 60079-14 worden uitgevoerd.

De met & gekenmerkte gasmeter moet tegen
vallende delen worden beschermd.
Spanningen op en schade aan het apparaat
vermijden! Gasmeters moeten spanningsvrij,
bij voorkeur alleen aan de aansluitstompen
hangend, ingebouwd worden. Bij gebruik van
extra houders moet gegarandeerd worden, dat
daardoor geen zijwaartse krachten op de gas-
meter inwerken. Deze kunnen bv. door flexibele
of meegevende aansluitleidingen voorkomen
worden.

Bij een beschadigde of verwijderde verzegeling is
de gasmeter niet meer toegelaten voor metingen,
die aan wettelijke controle onderworpen zijn.
Indien de gasmeter buiten bewaard of inge-
bouwd wordt, de standplaats tegen regen'be-
schermen. Condenserend vocht mag®ptreden.
Meters, die met H3 gekenmerkt zijn#zijn'geschikt
voor de inbouw in onbeschermde buitenruimtes.
Beschermkappen verwijderen.

Inbouwpositie verticaal:4@ansluitflenzen naar
boven gericht.

Op de doorstroomrighting (pijl) letten.

De gasmeter mag niet'met de muur of andere
delen in aanrakingskomen.

Op voldoende vrije fuimted/oor de montageilettens
Voor viijzicht op het telwerk zorgén.

De afdichtingsvlakken bij de wartels moeten
schoon enwrij van beschadigingen zijn:
Let'erop dat de afdichting cérrect Zit.

Meters met een enkele buisa@nsluiting:

>

De afdichting moet overde binnendiameter ge-
centreerd zijn.

1
< r

Bij gebruik van een elastomeerafdichting altijd
een drukring (vorm A) gebruiken.

Let op de inbouwpositie van de drukring. Bin-
nenkant van de flensrand wijst naar boven.

=

Beschadigde drukringen bij het verwisselen van
de meter vervangen.
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Temperatuurmeetpunt

>0 Voor de meting van de gastemperatuur in het me-

-
! -

Meters met enkele en dubbele buisaansluiting:
> Voor het aandrukken van de afdichtingen en

het daaruit resulterende aanhaalkoppel voor de
wartels, de gegevens van de fabrikant van de
afdichtingen in acht nemen.
Aanhaalkoppels voor de aanbevolen platte
afdichtingen in combinatie met schroefverbin-
dingen volgens DIN 3376-1 en 3376-2, zie
ww.docuthek.com — Elster-Instromet — Pro
Hucts —Gas measuring devices — Diaphra
eters — Erganzufg flr BetriebSanleitung BK
erschraubungen. und Anzdgsmomente fu
K-G1.6 bis"BK-G24 (aanvulling voor de be-
dieningshandleiding BKyschroefverbindingen en
aanhaalkgppelsiveor BK-G1,6 tot BK-G25) (D).
Gasmeter 'spanningsvrij inbouwef:
Wordt eenimpulsopnemer AN-Z6x woor de
impulsafhame op de met o gekenmerk—@
te \gasmeter gebruikt—zie ‘gegevensblad

yoor de impulsoppnemer IN-Z76x (D, GB) —

ww.docuthek.cam —d4Elster-Instromet — Pro
Hucts — Gas measuring devices — Diaghragr_rl
neters ©\Pllse transmitter IN-Z61 en de norm

EN 60079-14 (explosieve atmosfeer).

terhuis kunnen temperatuuropnemers in de tem-
peratuuropnemer houders worden aangebracht.

i)
=

3 De temperatuuropnemers met de kruisgat-

schroeven vastzetten.


http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400041&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400041&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400041&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400041&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400041&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400050&by_class=32&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400050&by_class=32&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400050&by_class=32&by_lang=-1

Drukmeetpunt op de behuizing
(optioneel)

Leidingen aansluiten

/\ WAARSCHUWING

Om de dichtheid van de gasmeter te waarborgen:
De drukmeetnippel mag niet verdraaid, verbo-
gen of anderszins gemanipuleerd worden.

De drukmeetnippel bij de montage altijd met
een passende sleutel vastzetten.

De betrouwbare werking is alleen gegarandeerd
wanneer de materiaalcombinatie van de schroef-
verbinding en de drukleiding bij elkaar passen.
Uitsluitend de meegeleverde snijring en de ge-
monteerde wartelmoer gebruiken. De snijring is
aan de verzegelhuls bevestigd.

Bij nabestelling originele Parker EO schroef-
draadpijpverbindingen PSR/DPR gebruiken.

Corrosiebestendige naadlods getrokken stalen
precisiebuis volgens DIN'EN, 10305-4 (buitendi-
ameter 6 mm, matériaal E235 = 1.0308) gebrui-
ken. Bij andere faaterialen een geschikte adapter
gebruiken en Parker/Ermeto-aanbevelingen in
acht nemen.

>  Leidingen spanningsvrij inbouwen.

8 De wartelmoer er met de hand tot voelbare aan-
slag aandraaien.

> Het uiteinde van de buis daarbij vast tegen de
aanslag drukken.

9 De positie van de wartelmoer markeren en met
ca. 1% slagen aandraaien.
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> Bij herhaling van de montage wordt de wartel-
moer op de oorspronkelijke positigigebracht en
daarna ca. 30° verder aangedraaid.

10/ Na eindmontage en lektest,, zi€ pagina B
[Cektest], het drukmeetpufit et verzegelhtils en
verzegeling, tegen extérn ingrijpen; beveiligen.

Drukmeetpunt op de uitlaatstomp
(optioneel)

Drukmeetnippel conform BS4161

= \}

s A
S. \l.oo

> Om de schroéf op dexmeetnippel los of vast te
draaien een sehrogfsleutel SW 10 mm gebruiken.
> De meetnippel is tegen meedraaien beveiligd.

Meetnippel openen
1 Deschrgef op de meetnippel er compleet uit-
schroeven.
B> Delgasvoerende aansluiting is geopend.

Meetnippel sluiten
1| De schroef er met de hand tot aan de aanslag
indraaien.
2 De schroef met een draaimoment van
3 Nm + 0,5 Nm vastdraaien.

3 Lektest uitvoeren, zie pagina .
/\ WAARSCHUWING

Wanneer de meetnippel onverwacht losgeraakt
is, moet de gasmeter als beschadigd worden be-
schouwd en moet deze worden vervangen.

Lektest

> De leiding voor het inbouwen van de gasmeter
op dichtheid controleren, indien de leiding met
een grotere testdruk als de maximaal toelaatbare
bedrijfsdruk pmax Van de gasmeter gecontroleerd
wordt. Anders kan de ingebouwde gasmeter
beschadigd raken.
Wanneer in de balgengasmeter BK een klep
geintegreerd is, zie pagina
[neter met geintegreerde klep], moet deze voor
de lektest zijn geopend.
> Ter plaatse op een gesloten installatie letten.

1 De gasmeter langzaam onder de testdruk zetten.




?&

> Wanneer achteraf op de balgengasmeter een
leiding voor de gasdrukmeting wordt aange-
bracht, deze verbinding op lekkage controleren.
o o
1 L 1 u
.. .'.0
> Wanneer op de meter de meetnippel conform
BS4161 geopend en weer gesloten is, deze
verbinding op lekkage controleren.
i i
o | sef |
3 Na de lektest de gasmeter langzaam ontlasten.
4 Wanneer achteraf op de balgengasmeter een

leiding voor de gasdrukimeting wordt aange-
bracht, het drukmeetpunt mét verzegelhuls en
verzegeling tegen extern, ingtijpen beveiligen.

In bedrijf stellen

Na een suetesvolle lektest is de gasmeter bedrijfs-
klaar.
> Dekogelkraan langzaam openen.

Interfaces

De balgengasmeters BK zijn naargelang de telwerk-
uitvoering‘met verschilleddeinterfaces uitgerust. In
de, volgende gevallen@inogen uitsluitend Elster-toe-
behoren gebruikt sorden:

bij apparaten,die met ¢ gekenmerkt zijn,
wanneenvia de interfaces gegevens voor metro-
logische doeleinden overgebracht worden, die
onderworpen zijn aan wettelijke controle.

Voor het gebruik voor wettelijke, metrologische
doeleinden moeten de aanbouwdelen verzegeld

zijn. Toegestane toebehoren, zie pagina E
(Tocpehoren]

BK-G..M met mechanisch telwerk

Voor de impulsafname kan de impulsopnemer IN-Z6x
aangesloten worden. Meer informatie omtrent het
gebruik en de interface—zie gegevensblad voor de
mpulsopnemer IN-Z6x — www.docuthek.com

/A WAARSCHUWING

Voor meters, die met ) gekenmerkt en met een
impulsopnemer IN-Z6x uitgerust zijn, gelden de
volgende veiligheidsinstructies:

Alleen voor het aansluiten op intrinsiek veilige
stroomaircuits, zie pagina
hegevens).

Wanneer het intrinsiek
vanuit veiligheidsoos
intrinsiek veilige

ige stroomcircuit

I verbon
ilige stroomcircuits van de
ers 1, IN-Z62 en IN-Z65

G; intrinsiek vei
e@ard worden beschouwd.

impulsopnel
moeten

BK-G..A mebAbsoluut ENCODER AE3, AE5

en commuhnicatiemodule ACM

Indien de,balgengasmeter BK-G..A met de com-

maunicatiemodule ACM is uitgerust, krijgt u meer

informatie ...

voor de inbedrijfname in de bedieningshand-

leiding Communicatiemodule ACM M-BUS

WIRE_of ACM SCR+ WIRE... (D/GB/SK/NL)

— Ivww.docuthek.com — Elster-Instromet

Products — Smart metering — ACM: commus

hication modules]

bij de protocollen in de betreffende documenten

onder vww.docuthek.com — Elster-Instrome
Products — Smart metering — AE: protoco

kariants]
BK-G..E, BK-G..ETe(B), BK-G..B met
elektronisch telwerk
Voor de verdere inbedrijffname van de balgengasme-
ter met elektronisch telwerk, zie bedieningshandlei-
ding van de betreffende elektronische telwerken —
w.docuthek.com — Elster-Instromet — Product
Smart metering — Electronic index

Fister-Instromet — Products — Gas measuring devi

Fes — Diaphragm meters — Pulse transmitter IN-Z61.

NL-7

BK-G... met RFID passieve transponder
/\ WAARSCHUWING

Bij meters, die met ) gekenmerkt en met een
RFID passieve transponder uitgerust zijn, mag het
zendvermogen van de RFID-lezer de in EN 60079-0
vastgelegde hoogste waarden niet overschrijden.


http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400050&by_class=32&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400050&by_class=32&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=400050&by_class=32&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401094&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401094&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401094&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401095&by_class=6&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401095&by_class=6&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401095&by_class=6&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401101&by_class=2&by_lang=-1
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php?language=1&folderid=401101&by_class=2&by_lang=-1

Balgengasmeter BK met geintegreerde klep
Wanneer de balgengasmeter BK met een geinte-
greerde Klep is uitgerust, kenmerk zie pagina E
[Balgengasmeter met geintegreerde klep), kan de
gastoevoer op afstand worden geregeld.

Indien niet iets anders is overeengekomen, is de klep
bij levering standaard geopend.

/\ WAARSCHUWING

— Voor een veilige uitschakeling op afstand en
opnieuw in bedrijf stellen van de balgengasmeter
is de netexploitant verantwoordelijk.

— De geintegreerde klep neemt niet de functies
van een veiligheidsklep over.

> De balgengasmeter BK wordt eventueel met
een klep, maar zonder aanstuurelektronica ge-
leverd en door een derde gecompleteerd. In dat
geval moeten de technische gegevens van de
interface voor de aansturing via Elster GmbH
worden verkregen en in acht worden genomen.

> Voor het scheppen van de voorwaarden voor
de veilige werking van de klep is de fabrikant
van de aanstuurelektronica verantwoordelijks
Aanwijzingen voor de ingebruikname en bedie-
ning vindt u in de bedieningshandleiding van de
aanstuurelektronica.

... met klepvariant Ve

> Instructies omtrent de werking yindt ujin de'be-
dieningshandleiding van het elektronische tel-
werk. Technische gegevens,, zie pagina E

[Technische gegevens)s

Onderhoud/demontage

Gasmeters BK-@1,6 tot 25 van de firma Elster zijn

onderhoudsyvrij (beperkingen voor BK-G.. E... en

BK-G...B)¢

>  Bijaan de ijkwet onderworpen gebruik, moet de
naijkingiconfofm de nationalgfiehtlijnen worden
uitgevoerd.

> ndien de schroefverbindingenvoor onderhouds-
werkzaamheden of gontroles losgedraaid wor-
den, de afdichtingenwernieuwen.

> Na het demonterenvan de gasmeter de aansluit-
flenzen direct met beschermkappen afsluiten om
het binnendringen van vuildeeltjes te voorkomen.

> Bij meters met elektronische telwerken
(BK-G...E... en BK-G...B) moeten indien nodig
de batterijen vervangen worden; zie “Bedienings-
voorschrift voor exploitanten en installateurs”
voor het betreffende elektronische telwerk.
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/\ WAARSCHUWING

In de gasmeter kan zich een restant gas bevinden.
Rekening houdend met ontploffingsgevaar moeten
er veiligheidsmaatregelen worden genomen, bv.:

— Nademontage van de gasmeter voldoende met
inert gas spoelen.

— Voor het transport van de gasmeter met restant
gas een voertuig met open of b
gebruiken.

— De telwerken mogen bin
niet voor onderhoud
worden. Voor het o

bouwd,

Toebehoren

Wijpraden aan in pringipénalieen toebehoren van
Elster GmbH te gebruiken!

Impulsopnemers van de serie IN-Z6x

> Ook vaor hetygebruik aan apparaten, die met
& gekenmerkt zijn

IN-Z61, (onderdeelnr. 32319615)

Uitbreidingsset met aansluitkabel — bestelnr.

72910109

Uitbreidingsset zonder aansluitkabel — bestelnr.

72910114

IN-Z62 (onderdeelnr. 32319616)

Verzendeenheid — bestelnr. 32447303

IN-Z63 (onderdeelnr. 32319617)

Uitbreidingsset — bestelnr. 72910110

Uitbreidingsset met contrastekker — bestelnr.

72910112

IN-Z64 (onderdeelnr. 32319618)

Uitbreidingsset — bestelnr. 72910117

IN-Z65 (onderdeelnr. 32319762)

Uitbreidingsset — bestelnr. 72910180

IN-Z68 onderdeel-/bestelnr. 32320278

Interfaceparameters, zie pagina

> Deimpulsopnemers IN-Z6x zijn voor wat betreft
de Ex-veiligheid als eenvoudig elektrisch materi-
eelingedeeld en hoeven daarom niet gekenmerkt
te worden.




Communicatiemodules ACM voor AE3 tot AE5
Voor AES3:

ACM M-Bus WIRE (bestelnr. 32906432)

ACM SCR+ WIRE (bestelnr. 32906465)

ACM IZAR RADIO COMPAKT I|-Key

(bestelnr. 04406012)

Voor AE3 en AES:

ACM 5.1 ECO Wire (bestelnr. 32320346)
ACM 5.2 M-Bus Wire (bestelnr. 32320347)
ACM 5.5 SCR Wire (bestelnr. 32320348)
Communicatiemodules voor meters met
EX-bescherming (explosieveilige uitvoering)
Meters, die met & gekenmerkt zijn, mogen alleen
met communicatiemodules aangepast worden, die
conform richtlijn 2014/34/EU gecertificeerd zijn en
aan de passende interfaceparameters (zie pagina

B_(Technische gegevens)) voldoen.

Technische gegevens

Balgengasmeter BK
Gassoort: aardgas, stadsgas, propaan en buta:
overeenkomstig DIN EN 437:2003 gassen
eerste tot derde familie (DVGW-werkblal
De volgende technische gegevens vin
typeplaatje/de telwerkplaat:

ax '

60).
t

- max. toelaatbare bedrijfsdr

meetbereik: Qumin/Qmax

—  max. toelaatbaar omge: peratuurbe-
reik ty,

- max. toelaatb. ratutrbereik ty*

- volumeV

Alleen voor

Qmax

gevingsklasse: M1
> Let op ouwvoorwaarden! Zie pagina E
(Inbouwen].

elektromagnetische omgevingsklasse: E2
Aanvullende aanwijzingen:

* Binnen het gastemperatuurbereik ligt de
meetfout nog binnen de vereiste tolerantie

van de richtlijn. Wanneer op de telwerkplaat
geen gastemperatuur ty is aangegeven, geldt:
tg = tm.

De gespecificeerde middentemperatuur tg,
wordt bij de meters van de serie BK-G...E...

en bij BK-G...B niet op de telwerkplaat ver-
meld, maar is oproepbaar via het menu op het
display.

>k
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Balgengasmeter BK met drukmeetpunt
Drukmeetnippel: 24°-snijringschroefverbinding
volgens EN ISO 8434-1, L6 x M12 x 1,5-St.
Balgengasmeter BK met EX-bescherming
(explosieveilige uitvoering)

Bij meters, die met & gekenmerkt zijn en die
voldoen aan categorie 1, is de omgevingstempera-
tuur tamp en de gastemperatuur ty,s beperkt tot
een maximaal bereik van - tot +55°C. In dat
geval moeten de toegela ratuurgegevens

worden.

Voor de meters
BK-G..CTm
volgende par:

10 mA
algengasm et geintegreerde klep Ve
Openlng ef deb|etmet|ng <2 min.
el |tt|Jd ca.5s(max. 15 s).

ijfsdruk voor klepwerking: 100 mbar.
edrijfsdruk van de gasmeter kan evt. hoger

troming (gesloten): max. 1 I/h tot 100 mbar.




Conformiteitsverklaringen

Scan van alle geldige conformiteitsverklaringen—zie www.docuthek.com — Elster-Instromet
Balgengasmeters BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT (zonder ATEX-verklaring)

Honeywell

c € EU-Konformitétserklidrung
Ell-conformiteilsverklaring

Proc  Gaszatier | Gaszhler mit eingebauter Te

mﬂt Gasmeler | Gmmﬁm

Til'li. Ausfilhrung BH-GIEM -BR-G25M
ypu witvoering MGilEM'F— BE-G25 MT
Pmduh'l-ﬂlnmlchnung ooz

EU-Richtlinien
Elisichtfjnen

Normen
Normen

EU-Baumusterpriifung
ELMtypeanderzoek

irerolen die Anforderengen der sufgefihien Richtinien und
B‘nmﬁmm D Herstellung wnterfiegt dem genanmlen

TimanBugmerd iy
—
F PR
Bl

Guido Temma
Lailer Entwickieng Gasmessung
Dirscipur RED gasmaling
Biebiuned ke ey
EI” - ME :
e RSN, e B LA B
Uirich Clasemann Pater Bamhausar
Geschaftsiihrer Swandon Lotte Belrishslaiter Slandot 51808 Turd
Agemeen directewr in Loftie Ciperationmal dirnctour in Stavd Turd

Elster GmbH, Strotheweg 1, 48504 Lotte, DEUTSCHLAND | DUITSLAND
D325 ¢ DR5 1000XIC4EI-D0E-11 | Z8D
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Balgengasmeters BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT met ATEX-verklaring

Honeywell

c E EU-Konformititserkldrun
ElU-conformiteitsverkiaring

Produkt Gaszahlar / Gaszahier mil einge Tem g

Produe Gasmoler | Gosmatar mef :

Typ, Ausflihrung BE-G1E6M -BE-G25M

Typme, pilvooving BE-G1,6MT = BK-GZ5 B -4

Produkt-Kennzeichnung I BTX

EU-Richtlinien

EUkrichfymon

MNarmen

Moarman

EU-Baumusterpriifung

ElMypsonderzok

ische Mnstiv)

siee Stelle | Aangsmelde instantie 0102

20 4I34EU Anhang WIN, Madul &
20143LEL Biage VI, modude A

en Produkte erfillen die Anforderungen der aulgedihrien Richilinksn und

gepriiften Baumuster Dberein. Die HersteSlung unberegl dem genannten

gigaiChnat fir und im Maman der Elster GmbH - Ondertekend voor en namens Elsler GmbH

Lotte | Stard Twrd, 2019-10-14
L T

Guide Temme
Lasiter Entwicklung Gasmsssung
Chireciewr RALD gasmehing
BI-'I_'I-I-br L g
bl Tl ol * ST ST NS

Uirich Clasemann Peter Bormhausar

Geschafsfihrer Standor Lotte Batrabsleiter Standorl Stard Turd

Alparnoen direclow in Lalfe Oparadiones! direchawr in Stard Turd

Elster GmbH, Strotheweq 1. 43504 Lotte, DEUTSCHLAND | DUITSLAND
DAZSZ00E | DRS 1000XNMTA-008-1Z | 25D
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Balgengasmeters BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT met RFID passieve transponder en
ATEX-verklaring

Honeywell

c € EU-Konformititserkldrung
EU-confarmiteitsverklaring

Produkt “GaszAhler / Gaszahler md eingebaulor Tem
Broduat Gasmater | Gasmedsr el inpahoinds 1

Typ, Ausfihrung BE-G1BM = BK-G25M BK-G16C

Typa. intvoaring BE-G16MT — BK-G25 MT BK-G1B

T Y _{mit RFID-Passiv-Transponder | met RFID, rSpIBtr)

Produkt-Kennzeichnung (" € 'y |o102 s 126 Exh sTasss"

(DE-07-MID0Z-PTE0G1 [ DE-

EU-Richtlinien 014/327EL - MID m 201 1/65EL -

Ell-rchiifnmn ) o

Marmen DN EN 13562007

M {EN 135815598 + A1 o

EU-Baumusterpriifung a0 Rev 11

EUypeonderzook =t biage If moduie B)
Motroiogiache instied)

Priifungen

Tasis

Uberwachungsverfah AI2EL Arihang I,

Conlroleprocading yrkalsch-Techniscng B it (T8} / (Mnbonake Mstrodogische lnsttuul)

zierie Stelle § a0z

sfikal | Cornifighth. DEINPAQ-PTB0ZS
verfahran 20M4/34/EL Anhang VI, Moedul A
201434EU bq-n'm WIlIl, modids A

naten i Anfardarungen dar aulgedithrien Richtinien und
aber Oberein. D Herstellung unberliegt dem genannian

woidoan aan hai gesields in de venmelds rchlinen an nomen
rdrarcie fype. Do prodicie is volgens de gencemde conimepmocedanmg,

der Elster GmbH - Ondarfakend voor an natens Ellor G

158
o T T
(= TR

Guids Temme
Lodter Enbaacklung Gasmiessung
Dwectour RAD gasmading
e L 13
- pa?zt:
TR +
Wirich Clasemann Poter Bermnhauser
Geschaftsliheer Standon Lotte Batricbsbaiter Standort Stard Turd
Algemien dircheur i Lolte Operationsal direciewr i Stard Turd

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND /| DUITSLAND
IZEZT ¢ N5 1D00450411-005-08 | Z30
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Balgengasmeters BK-G..A, BK-G..AT

Honeywell

c € EU-Konformititserkldrung
EU-conformiteitsverklaring «

Produkt  Gasziibler (mil Absolil ENCODER)
Product

Typ, Ausflihrung

Tyipe, wilvoering
Produkt-Kennzeichnung
Producikanmorking

EU-Richtlinien
EUriohths
Normen
Nu:_?r_neﬂ

EI.I-Blmushrprﬂ'fung
Elklypeanther zoek

hran 20147220 oM, Modul O / 201432 biflage I, moduls 0
i alise e sche Bundesansiall (PTE)

»dm:’mdm erulan die Anforderungen der aufgefihrien Richtinien und
en Bausmuster Gherein, Die Herstilung wnterliegt dem genannten

Imusfig g ¢ produchon volifaen san hed geshelde i de vermielde dcfdiinen en nommen,
fre mnummmw D prosctiacties (9 VolEns c JOnoamds comnapcadim,
ed Mir ured im Namen der Elster GmbH - Ondevtetend voor en namens Elsler GmbH

Turd, 20190715
Docadguaiy
T
B G

Guido Temme
Lafter Entwacklung Gasmessung
Diracteur RAL gasmeling
l-mn.-rnr o
[_a S | ME:
TR el

UWirkch Clasamann Pator Barnhauser

Geschaflsfiihrer Standon Lotte Betriebsleter Standort Stard Turd

Algamignn dinpetiur in Lothe Cparation diveclouwr in Stird Turd

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND I DUITSLAND

0252000 | DIS VOO0A3Z309-005-11 / Z50
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ATEX-legende

& = kenmerking voor de bescherming tegen
ontploffing

Il = apparatengroep Il voor de algemene in-
dustrie (met uitzondering van mijnen)

-/2 = categorie:
intern: geen
extern: categorie 2 (zone 1)

-/3 = categorie:
intern: geen
extern: categorie 3 (zone 2)

3 = categorie 3 (zone 2)

3/1 = categorie:
intern: categorie 3 (zone 2)
extern: categorie 1 (zone 0)

G = soort atmosfeer: gassen, nevels en dam-
pen

Exh = beschermingswijze tegen ontploffingen
“constructieveiligheid”

ic = ontstekingsbeschermingswijze: intrinsieke
veiligheid voor zone 2

o] = beschermingswijze tegen ontploffingen
“constructieveiligheid”

IIB, lIA = explosiegroep bij gassen

X = geen zelfverwarming

T = temperatuurklasse: maximaal toelaatbare
opperviaktetemperatuur 450°C

T4 = temperatuurklasse: maxiniaal toglaatbare
opperviaktetemperatuur 135°C

T6 = temperatuurklasse: maximaaltoelaatbare
opperviaktetemperatuur 86°C

Ge = materieelbeschermingsniveau voor zone 2

Ta = omgevingstemperatuur

Transport

Balgengasmeters alleen in staande positie vervoeren.
Bij ontvangst van het product de leveringsomvang
controleren, zie pagina P_(Benamingen onderq
Belen]. Transportschade direct melden.

Opslag

Balgengasmeters alleen in staande jg0sitie en droog
bewaren. Omgevingstemperatdur: zié pagina E
[Technische gegevens).

Verwijdering van afvalstoffen

Meters met elektronische componenten:
AEEA-richtlijn 2012/19/EU - richtlijn

betreffende afgedankte elektrische en
elektronischerapparatuur

Het product en de verpakking'ervan na
aflogp. van de levensduur vamghet product
|

bij een regyelingcentrum inleveren. Het ap-
paraat niet bij het gewore’huisvlil doen. Het
productiniet verbranden.

Indien gewenst wordendoude apparaten door de
fabrikant, zie paginayid=(Contact], in het kader
van de afvalrechtelijke bepalingen, bij levering franco
huis, teruggenoment

Honeywell

Duitsland

Elster GmbH

Strotheweg 1

49504 Lotte

Tel.  +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370
info-instromet-GE4N@honeywell.com
www.elster-instromet.com

Nederland

Elster-Instromet B.V.
Munstermanstraat 6

7064 KA Silvolde

Tel. +313153389 11

Fax +313153386 79
sales.essen@honeywell.com
www.elster-instromet.com

Belgié

Elster NV/SA

Rue du Fourneau, 28
4030 Liege

Tel. +324 34950 49

Fax +324 3495040
sales.liege@honeywell.com
www.elster-cogegaz.be
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Technische wijzigingen ter verbetering van onze

producten voorbehouden.
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