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EXOTHERMICS SP-DA    
热交换器

•  独有的波纹板设计，板间距为0.5 英寸。

•   热交换器所有结构均采用304不锈钢。结构
坚固，且所有焊接均由持有 AWS（美国焊
工学会）认证的焊工焊接，并由内部认证的 
CWI（焊接检验师）监督。

•   过程温度最高可达 1200º F。

•  4种可定制的流动方式。

•  逆向或顺向流动模式。

•  标准压力等级1 SPI，可定制更高压力等
级。

•  几乎免维护。

•  可选配保温隔热侧板。

•   产品检验符合ISO 9001:2008 质量认证体系
的相关标准。

空气-空气热交换器，有效提高乳制
品工艺效率

Exothermics 不锈钢波纹板热交换器 

专门为满足乳制品行业需求而设计。 

Exothermics 与 USDA 美国农业部密
切合作，开发了此款满足 USDA 美国
农业部设备认证要求的用于乳制品应用
领域的热交换器，在原材料和制造工艺
上都进行严格把关。该设计采用100%
不锈钢材料，USDA 美国农业部认可的
垫片材料，专属的传热核心部件以及尽
可能减少粉尘在热交换器内积聚的特殊
设计。

我们的设计团队针对每一个具体应用，
设计最适合的热交换器，使其发挥出最
大的效能并让客户获得更短的投资回收
期。

可清洗设计

我们的热交换器运用独特的波纹板设
计，最大限度的减少粉尘在热交换器内
部的积聚。

高性能设计

我们独有的波纹板技术使得空气在经过
热交换器的同时，波纹表面造成气流起
伏，获得高效的热传导效率。逆向流动
设计，可以获得更高效的热传导。

特点及选项

•  热交换器所有结构均采用304不锈
钢。

•  USDA认证的垫片材料。

“SP”热交换器盖板可拆卸
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Exothermics SP-DA 热交换器
食品和乳制品行业的高效余热回收系统。

过程图表
(IU 流向示意图)

热端入口

热端出口

冷端出口

热回收过程

需加热冷气体进入热交换器，经过波纹板逆向流动，流动方向与过程废气相反，废气的
热量被波纹板吸收，然后转移到需加热的气体，并排出热交换器，以实现热量的回收利
用。

冷端入口

波纹板的优点

我们独有的板型设计可以最大限度的传递
热量及减少粉尘在热交换器内部的积聚。
使用 Exothermics 的产品，可以获得卓
越的能效和便捷清洗的双重收益。




