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Commandes de brûleur
• Pour brûleurs d’allumage et brûleurs principaux en 

fonctionnement cyclique ou continu
• Remplacent l’armoire électrique sur site
• Contrôle de flamme par cellule UV, sonde d’ionisation ou, 

en option, par la température de la chambre de combustion
• Affichage de l’état du programme, des paramètres de 

l’appareil et du signal de flamme ; mode manuel pour le 
réglage du brûleur et pour le diagnostic

• Logistique simplifiée grâce à la visualisation et l’adaptation 
à l’application par l’intermédiaire du logiciel de diagnostic 
et de paramétrage BCSoft

• La commande de la vanne d’air assiste la commande du four
• Interface PROFIBUS DP en option
• Type CE testé et certifié
• Certification pour les systèmes jusqu’à SIL 3, convient à PL e
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Application

La commande de brûleur BCU 480 commande, 
allume et contrôle les brûleurs gaz en fonction-
nement intermittent ou continu. Grâce à une 
conception entièrement électronique, elle réagit 
rapidement aux diverses exigences de process 
et peut être associée à un fonctionnement 
cyclique.

On l’utilise pour les brûleurs industriels de puis-
sance illimitée qui sont allumés par des brûleurs 
d’allumage. Le brûleur d’allumage et le brûleur 
principal peuvent être à régulation modulante 
ou étagée. Le BCU 480 surveille le brûleur d’al-
lumage et le brûleur principal indépendamment 
l’un de l’autre. Le brûleur d’allumage peut fonc-
tionner en permanence ou être arrêté. Le BCU 
est monté à proximité du brûleur à contrôler.

Sur les fours industriels, la commande BCU 
assiste la commande centrale du four pour 
des fonctions qui concernent exclusivement le 
brûleur, en garantissant, par exemple, que l’allu-
mage se fasse toujours en position de sécurité 
en cas de redémarrage du brûleur.

La commande de la vanne d’air assiste la com-
mande du four durant le refroidissement, la ven-
tilation et la régulation de puissance.

L’état du programme, les paramètres de l’appa-
reil ou encore le signal de flamme s’affichent 
directement sur l’appareil. La mise en service et 
la fonction de diagnostic peuvent s’effectuer en 
mode manuel.

En cas de modification des exigences liées à 
la commande de brûleur sur les lieux même de 
l’installation, le logiciel PC « BCSoft » permet 
d’adapter les paramètres de l’appareil à l’appli-
cation, grâce à l’interface optique.

Un affichage clair des signaux d’entrée et de 
sortie ainsi qu’une mémoire avec historique des 
défauts facilitent les interventions du S.A.V. 

Le nouveau système de gestion de l’énergie 
permet de réduire les frais d’installation et de 
câblage. L’alimentation électrique des vannes et 
du transformateur d’allumage qui se fait via l’ali-
mentation du BCU est sécurisée par un fusible 
interchangeable.

Les vastes installations typiques dans la 
construction de fours industriels requièrent, 
pour le traitement du signal, le pontage de 
grandes distances. À cet effet, le BCU..B1 dispo-
nible en option est équipé pour le raccordement 
au bus terrain PROFIBUS DP.

En tant que système de bus terrain standardisé, 
le PROFIBUS DP réduit considérablement les 
frais de développement, de montage et de mise 
en service par rapport au câblage traditionnel.

L’utilisation d’un système de bus standard pré-
sente des avantages considérables par rapport 
aux solutions spéciales spécifiques des fabri-
cants. Sur le marché, de nombreux fabricants 
proposent des composants matériels éprouvés, 
une technique de raccordement standardisée 
et un grand nombre d’outils pour le diagnostic 
du bus et l’optimisation. La large diffusion du 
système garantit que les planificateurs et le per-
sonnel d’entretien sont bien familiarisés avec le 
mode de fonctionnement et la manipulation et 
qu’ils exploitent le système de façon efficace.

Le BCU réunit les com-
posants fonctionnels 
à savoir le boîtier de 
sécurité auto-contrôlé, 
le transformateur d’allu-
mage, le fonctionnement 
manuel/automatique et 
l’affichage des états de 
fonctionnement et de 
défaut dans un boîtier 
métallique compact.
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Four de forge à sole mobile dans l’industrie métallurgique

Four à sole mobile dans l’industrie de la céramique

Four à longerons mobiles avec voûte radiante
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Brûleur principal à régulation 
étagée avec brûleur d’allumage à 
fonctionnement intermittent
Régulation :  
brûleur principal TOUT/RIEN.

Avec l’indication de service du brûleur d’allu-
mage, le brûleur principal peut démarrer à puis-
sance réduite. Le brûleur d’allumage s’éteint 
automatiquement après le démarrage du brûleur 
principal. Lorsque le brûleur principal est arrêté, 
le brûleur d’allumage se rallume automatique-
ment. Le temps de démarrage du brûleur princi-
pal se trouve ainsi diminué.

Une cellule UV surveille le signal de flamme du 
brûleur d’allumage et du brûleur principal. La 
cellule UV UVD 1 est utilisée en cas de fonction-
nement continu, la cellule UV UVS est utilisée en 
cas de fonctionnement intermittent.

La commande BCU gère le refroidissement et la 
ventilation.

Exemples d’application

Brûleur principal à régulation 
étagée avec brûleur d’allumage à 
fonctionnement permanent
Régulation :  
brûleur principal TOUT/RIEN.

Avec l’indication de service du brûleur d’allu-
mage, le brûleur principal peut démarrer à puis-
sance réduite. Le brûleur d’allumage et le brûleur 
principal peuvent fonctionner en même temps. 
Le temps de démarrage du brûleur principal se 
trouve ainsi diminué.

La commande BCU gère le refroidissement et la 
ventilation.
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Brûleur principal deux allures avec 
brûleur d’allumage à fonctionnement 
permanent
Régulation :  
brûleur principal TOUT/RIEN avec allumage via 
by-pass.

Avec l’indication de service du brûleur d’allu-
mage, le brûleur principal peut démarrer en débit 
minimum. Dès que les conditions de fonctionne-
ment sont atteintes, la commande BCU autorise 
la puissance maxi. du brûleur. Le brûleur d’allu-
mage et le brûleur principal peuvent fonctionner 
en même temps. Le temps de démarrage du 
brûleur principal se trouve ainsi diminué.

La commande BCU gère le refroidissement et la 
ventilation.

Brûleur à régulation modulante
Régulation :  
brûleur principal à régulation modulante.

Pour démarrer le brûleur principal, le clapet d’air 
est amené en position d’allumage. Avec l’indica-
tion de service du brûleur d’allumage, le brûleur 
principal peut démarrer en débit minimum. En 
fonction du message d’état de, l’API commande 
la puissance du brûleur par l’intermédiaire du 
clapet d’air. Le brûleur d’allumage et le brûleur 
principal peuvent fonctionner en même temps. 
Le temps de démarrage du brûleur principal se 
trouve ainsi diminué.
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STM  > 750°C

Sélection
T -3 -5 -10 /3 /5 /1 /2 L 5 15 25 W R 1 2 3 8 GB1) P2) D2 D3 S2 S3 /2 /3 U C B1 /1 E1

BCU 480 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� = standard, � = option. 1) Pas disponible pour BCU..T. 2) Pas en association avec PROFIBUS DP (BCU..B1).

Exemple de commande
BCU 480-5/3/1LW3GBCE1

BCU 480..B1 pour  
PROFIBUS DP
Le système de bus transmet les signaux de 
commande de démarrage, de réarmement et 
de commande de la vanne d’air de l’API au BCU 
480..B1. Dans le sens inverse, il transmet les 
états de fonctionnement, les signaux de flamme 
et l’état actuel du programme.

Les signaux de commande relevant de à la sécu-
rité, comme la chaîne de sécurité, la ventilation 
(en option) et l’entrée numérique, sont transmis 
indépendamment de la communication par bus 
par l’intermédiaire de câbles séparés.

BCU 480..D : 
équipements à haute température
Contrôle de flamme de façon indirecte par la 
température. Pendant la phase de démarrage, la 
flamme doit être contrôlée de manière conven-
tionnelle aussi longtemps que la température 
de paroi reste inférieure à 750 °C. Lorsque la 
température de travail dépasse 750 °C, le dispo-
sitif de surveillance de température de sécurité 
(STW) assure le contrôle de flamme de façon 
indirecte.
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Caractéristiques techniques
Tension secteur : 
230 V CA, -15/+10 %, 50/60 Hz, 
115 V CA, -15/+10 %, 50/60 Hz, 
pour réseaux mis à la terre ou non.

Consommation propre : env. 9 VA en plus de la 
consommation propre du transformateur d’allu-
mage integre [50/60 Hz].

Tension pour les entrées et  
les vannes = tension secteur.

Câble de signal et de commande : 
2,5 mm2 maxi. (AWG 14).

Câble de masse de brûleur / conducteur de pro-
tection : 4 mm2 (AWG 12).

Presse-étoupe pour câble : 
5 presse-étoupes avec garnitures de joints mul-
tiples pour des diamètres de câbles pouvant 
atteindre 7 mm. 
BCU..P : avec 2 presse-étoupes et connecteur 
industriel mâle. Sur chaque BCU, une garniture 
de joint pour un diamètre de câble de 7 à 12 
mm est fournie pour deux presse-étoupes.

Tension d’entrée des entrées de signaux :

Valeur nominale 115 V CA 230 V CA
Signal « 1 » 80 – 126,5 160 –  253
Signal « 0 » 0 – 20 0 – 40
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Courant d’entree des entrees de signaux : 
Signal « 1 » : 2 mA en general.

Courant de sortie : 
1 A maxi. , cos ϕ = 1, pour les sorties de vannes 
(ou sorties circuit de sécurité),  
cependant courant total maxi. pour les vannes et 
le transformateur d’allumage : 2,5 A maxi.

Entrées et sorties fiables : 
Toutes les entrées et sorties marquées  
«  » (voir plans de raccordement) peuvent être 
utilisées pour des fonctions relevant de la sécu-
rité.

Contrôle de flamme par cellule UV ou sonde 
d’ionisation.

Courant de flamme en cas de  
contrôle par ionisation : 1 – 28 μA,  
contrôle par cellule UV : 1 – 35 μA.

Pour service intermittent ou continu.

Longueur maxi. du câble d’allumage pour un 
transformateur d’allumage électronique intégré : 
5 m (16,4 ft).  
Longueur maxi. du câble d’ionisation et du câble 
UV : 50 m (164 ft).

Fusibles dans l’appareil :  
F1 : 3,15 A, à action retardée, H, selon  
CEI 127-2/5.  
Protection des sorties relevant de la sécurité Al-
lumage, Vanne 1, Vanne 2 et Vanne d’air (bornes 
7, 12, 14 et 26) : 5 A, à action retardée, non inter-
changeable.  
F3 (uniquement sur BCU..A, BCU..C et BCU..U) : 
3,15 A, à action retardée, H,  
selon CEI 127-2/5.

Contact d’indication de service et de défaut : 
contact d’indication de tension secteur, 2 A 
maxi., 253 V, 
sans protection interne.

Nombre de cycles de manæuvre : 
sorties de relais : 250 000 selon EN 298, 
interrupteur principal : 1 000, 
touche de réarmement/info : 1 000.

Température ambiante :  
-20 à +60 °C (-4 à +140 °F), 
milieu ambiant : condensation non admise.

Type de protection : IP 54 selon CEI 529.

Poids : env. 5 kg (11 lb) selon le modèle.

Transformateur 
d’allumage

Entrée Sortie
V CA Hz* A* V mA*

TZI 5-15/100W 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11)
TZI 7-25/20W 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18)
TZI 7,5-12/100W 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9)
TZI 7,5-20/33W 230 50 (60) 0,9 (0,7) 7500 20 (15)
TZI 5-15/100R 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11)
TZI 7-25/20R 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18)
TZI 7,5-12/100R 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9)
TZI 7,5-20/33R 115 50 (60) 1,8 (1,35) 7500 20 (15)

* Les valeurs en ( ) valent pour 60 Hz.

BCU..B1
Protection par fusibles externe :  
12 A par zone.

PROFIBUS DP
Identification du fabricant : 0x05DB.

Type ASIC : SPC3.

Capacité SYNC, compatible FREEZE.

Détection de la vitesse de transmission : auto-
matique.

Temps du cycle d’impulsion mini. : 0,1 ms.

Nombre d’octets de diagnostic :  
6 (norme DP).

Nombre d’octets paramètres :  
7 (norme DP).



8  ·  BCU 480 · Edition 11.12 l 0
3

2
5

0
5

2
1

Information 
technique pour ce 
produit
www.docuthek.com 
Terme recherché: 
BCU 480

Interlocuteur
www.kromschroeder.com  ➔ Process Heat  ➔ Sales
Elster GmbH 
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) 
Allemagne
Tél. +49 541 1214-0 
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Sous réserve de modifications 
techniques  
visant à améliorer nos produits.
Copyright © 2018 Elster GmbH 
Tous droits réservés.

Valeurs caractéristiques concernant la sécurité
En cas de contrôle par ionisation, adapté au niveau d’intégrité de sécurité SIL 3
Taux de couverture de diagnostic DC 92,7 %
Type du sous-système Type B selon EN 61508-2, 7.4.3.1.4
Mode de fonctionnement Mode à forte sollicitation selon EN 61508-4, 3.5.12
Probabilité moyenne de défaillance dangereuse PFHD 1,92 x 10-8 1/h
Temps moyen avant défaillance dangereuse MTTFd MTTFd = 1 / PFHD

Taux de défaillances non dangereuses SFF 98,8 %

Les valeurs indiquées valent pour la combinaison électrode d’ionisation 
(capteur) et appareil de la série BCU 400. Contrôle de la flamme avec une 
cellule UV : aucune valeur caractéristique disponible.

Relation entre le niveau de performance (PL) et le niveau 
d’intégrité de sécurité (SIL)

PL SIL
a –
b 1
c 1
d 2
e 3

Selon EN ISO 13849-1:2006, Table 4, le BCU peut être utilisé jusqu’à PL e.

Durée de vie maxi. dans les conditions de fonctionnement :  
20 ans à partir de la date de production.


