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Presostato para gas
• Requiere poco espacio por sus medidas compactas

• Presostato doble para el control de la presión mínima y 
máxima del gas en un solo dispositivo

• Versiones específicas con puntos de actuación fijos se 
pueden realizar según acuerdo con el cliente

• Numerosas posibilidades de conexión con distintas partes 
inferiores

• Disponible con rosca exterior recubierta con material se-
llante

• Certificación para sistemas hasta SIL 3 y PL e
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Aplicación

Para el control de la presión de entrada del gas en el 
quemador

Construcción compacta 
para ahorrar espacio en 
el montaje, p. ej. en dis-
positivos valVario

Presostato doble DG..VC 
conectado a la válvula 
electromagnética para 
gas VG

Control de la presión de entrada del gas en calderas 
de calefacción de mayor potencia

Línea de gas en una fábrica de ladrillos

El DG..C controla el ascenso o descenso de la 
sobrepresión para gas natural, gas ciudad, GLP, 
gases producto de la combustión, biogás y aire, 
p. ej. en una línea de regulación de gas. 

Cuando la presión del gas excede o queda por 
debajo de un punto de actuación ajustado, con-
muta un contacto de cierre o un contacto de 
conmutación en el presostato. En el DG..VC, el 
punto de actuación se puede ajustar a través de 
una rueda de ajuste manual.

El DG..VC es adecuado p. ej. para calderas de 
calefacción que funcionan tanto con GLP como 
con gas natural.

En el presostato doble DG../VC se pueden ajus-
tar los puntos de actuación mínimo y máximo 
por medio de dos ruedas de ajuste manual. 

Con esta función se vigila una instalación contra 
la escasez de gas y la sobrepresión de gas. Para 
el control de la presión necesita una sóla cone-
xión de gas. Las conexiones eléctricas pueden 
hacerse llegar desde una sola dirección.

Para el montaje en válvulas electromagnéticas 
de gas o reguladores de presión de la serie val-
Vario o en aparatos compactos CG, el DG..C se 
monta con la parte inferior de asiento plano en 
la válvula.

El presostato DG..C es fácil de montar y se pue-
de suministrar con conexión de rosca interior o 
exterior. En caso de conexión de rosca exterior, 
el DG..C se puede dotar de material sellante. El 
material sellante está homologado y no se en-
durece.

DG..C
Bajo demanda, el punto de 
actuación está ajustado de 
fábrica

DG..VC
Con rueda para el ajuste manual 
sin escalonamientos del punto de 
actuación

DG../..VC
Presostato doble con ruedas para el 
ajuste manual del punto de actuación 
mín./máx.

DG..VCT
Aprobación FM y UL
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Ejemplos de aplicación
Calderas de calefacción

AKT DG..C VAS..LGDJ VAS..NGFK KFM KFM

VAS..LVAS..N

PI PI

GFKAKT KFM GDJ KFM DG..C

PZL /
PZH 

VAS..LVAS..N

VAS..LVAS..N

El DG..C vigila la presión de entrada mínima o 
máxima del gas en calderas de calefacción de 
mayor potencia. 

Seguro contra la escasez de gas y la 
sobrepresión del gas

PI PI

GFKAKT KFM GDJ KFM DG../ ..C

PZL PZH
VAS..LVAS..N

AKT DG../..C VAS..LGDJ VAS..NKFM KFMGFK

En caso de una presión demasiado alta o de-
masiado baja, el presostato doble DG../..C actúa 
para evitar un arranque del quemador o provocar 
una desconexión de seguridad.

Control del ventilador1/min

DG..C KFM

PI

KFMDG..C

PZL /
PZH 

1/min

En el quemador con ventilador, el control de 
quemador consulta la presión mínima o máxima 
a través del presostato DG..C. Si el valor con-
sultado queda por debajo o excede el punto de 
actuación ajustado, el ventilador será conectado 
o desconectado por el control de quemador.

Código tipo
Código Descripción
DG Presostato para gas
15�–�500 Ajuste máx. en mbar
/15�–�/500�1) 2º ajuste máx. en mbar�
V Punto de actuación regulable por rueda de ajuste manual
C Construcción compacta
T Programa T 

1
3
4�2)

5�2)

6
8
9

Tipos de montaje:
Conexión para valVario 

Conexión lateral para CG 15�–�30
2 x rosca interior Rp 1/4, 1 x toma de presión

Rosca interior Rp 1/4 (1/4 NPT)
Rosca exterior R 1/8 (1/8 NPT)
Rosca exterior R 1/4 (1/4 NPT)

Conexión opcional para valVario
D Material sellante (sólo para rosca exterior)
-5�2)

-6�3)
Conector de 4 polos, sin base de conector

Conector de 4 polos, con base de conector
S
W

Contacto de cierre
Contacto de conmutación

G Con contactos dorados
1)  Presostato doble sólo disponible con conexión 2 x rosca interior Rp 1/4, de 

ellas 1 x con toma de presión montada.
2)  DG..VCT con conector de 4 polos, sin base de conector dispone de 

aprobación UR.
3)  DG..VCT con conector de 4 polos, con base de conector y mangueras de 

conexión dispone de aprobación UR.

Tipos de montaje

DG..C..1

DG..C..4

DG..C..3

DG..C..6, DG..C..8DG../..C..4
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Información Técnica 
de este producto
www.docuthek.com 
Término buscado: 
DG..C

Su interlocutor
www.kromschroeder.com  ➔ Process Heat  ➔ Sales
Elster GmbH 
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) 
Alemania
Tel. +49 541 1214-0 
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Se reserva el derecho a realizar 
modificaciones técnicas sin 
previo aviso.
Copyright © 2018 Elster GmbH 
Reservados todos los derechos.

Datos técnicos
Tipo de gas: gas natural, gas ciudad, GLP (en 
forma de gas), gases producto de la combustión, 
biogás (máx. 0,1 % vol. H2S) y aire.

Presión máxima de entrada pmáx = presión de 
resistencia = 600 mbar (8,5 psig).

 Presión de ensayo máx. para la comprobación 
de la instalación completa: momentánea  
< 15 minutos 2 bar (29 psig).

Potencia de ruptura: 
DG..C, 24 – 250 V ca: 
I = 0,05 – 5 A con cos ϕ = 1, 
I = 0,05 – 1 A con cos ϕ = 0,6.

DG..C..G, 5 – 250 V ca: 
I = 0,01 – 5 A con cos ϕ = 1, 
I = 0,01 – 1 A con cos ϕ = 0,6.

DG..C..G, 5 – 48 V cc: I = 0,01 – 1 A.

DG..VCT, 30 – 240 V ca: 
I = 5 A con cos ϕ = 1, 
I = 0,5 A con cos ϕ = 0,6.

DG..VCT..G, < 30 V ca: 
I = 0,1 A con cos ϕ = 1, 
I = 0,05 A con cos ϕ = 0,6.

Cuando el DG..C..G (DG..VCT..G) se conecta a 
una tensión > 24 V (> 30 V) y una corriente > 0,1 A 
para ϕ = 1 o > 0,05 A para ϕ = 0,6, se quema la ca-
pa dorada en los contactos. Después sólo podrá 
funcionar con esta tensión o una superior.

Temperatura máxima del ambiente y del fluido: 
DG..C: -20 hasta +70 °C (-4 hasta +158 °F), 
DG..CT: -15 hasta +60 °C (5 hasta 140 °F).

Una utilización continua en la gama superior de 
temperaturas ambiente acelera el envejecimien-
to de los materiales elastómeros y reduce la vida 
útil (póngase en contacto con el fabricante).

Temperatura de almacenamiento: 
-20 hasta +40 °C (-4 hasta +104 °F).

Presostato de membrana, exento de silicona.

Membrana: NBR.

Cuerpo: plástico PBT reforzado con fibra de vi-
drio y de reducida ventilación.

Parte inferior del cuerpo: AlSi 12.

Grado de protección: 
IP 54 según DIN EN 60529 con base de conec-
tor normalizado según DIN EN 175301-803, 
IP 00 con conector AMP.

Clase de protección: 1.

Peso: 60 g (2,12 oz).

Ciclos de mantenimiento
Se recomienda un ensayo del funcionamiento 
una vez al año.


