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Pressostat gaz
• Faible encombrement en raison de dimensions compactes

• Pressostat double pour un contrôle de la pression gaz  
minimale et maximale dans un même appareil

• Variantes client avec points de commutation fixes pos-
sibles sur demande

• Nombreuses possibilités de raccordement grâce aux diffé-
rentes embases

• Disponible avec un filetage revêtu d’un matériau d’étan-
chéité

• Certifié pour les systèmes jusqu’à SIL 3 et PL e
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Anwendung

Ligne gaz dans une briqueterie

Le DG..C contrôle la hausse ou la baisse de la 
surpression de gaz naturel, de gaz de ville, de 
GPL, des fumées, de biogaz et d’air par ex. sur 
une rampe de régulation gaz. 

Lorsque la pression de gaz dépasse ou n’atteint 
pas un point de consigne défini, un contact 
inverseur ou de travail commute dans le pres-
sostat. Avec le DG..VC, le point de consigne est 
réglé par une molette.

Le DG..VC est par exemple adapté aux chau-
dières qui peuvent fonctionner tant avec du GPL 
qu’avec du gaz naturel.

Deux molettes permettent de régler les points 
de consigne minimal et maximal sur le pres-
sostat double DG../..VC. Cette fonction permet 

de protéger l’installation contre les manques 
de pression et les surpressions de gaz. Un seul 
raccord gaz est nécessaire pour contrôler la 
pression. Les raccords électriques peuvent être 
alimentés d’un côté.

Le DG..C est monté sur la vanne avec l’embase 
à joint plat en cas d’installation sur une électro-
vanne gaz ou sur un régulateur de pression de la 
série valVario, ou encore sur un bloc-combiné CG.

Le pressostat DG..C est simple à monter et peut 
être fourni avec un raccord à taraudage ou à 
filetage. En cas de raccord à filetage, le DG..C 
peut être pourvu d’un matériau d’étanchéité. Ce 
matériau d’étanchéité est homologué et non 
durcissant.

DG..C
Sur demande, le point de 
consigne est réglé en usine

DG..VC
Avec molette pour réglage conti-
nu du point de consigne

DG../..VC 
Pressostat double avec molettes pour le 
réglage des points de consigne mini./maxi.

DG..VCT
Homologation FM 
et UL

Pour contrôler la pression amont gaz des brûleurs de 
chauffage

Construction compacte 
pour un montage peu 
encombrant, par ex. sur 
valVario

Pressostat double  
DG..VC sur électrovanne 
gaz VG

Contrôle de la pression amont gaz sur les chaudières 
de puissance élevée
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Exemples d’application
Chaudière

AKT DG..C VAS..LGDJ VAS..NGFK KFM KFM

VAS..LVAS..N

PI PI

GFKAKT KFM GDJ KFM DG..C

PZL /
PZH 

VAS..LVAS..N

VAS..LVAS..N

Le DG..C contrôle la pression amont gaz mini-
male ou maximale au niveau des chaudières de 
puissance élevée. 

Protection contre les manques de pression et 
surpressions de gaz

PI PI

GFKAKT KFM GDJ KFM DG../ ..C

PZL PZH
VAS..LVAS..N

AKT DG../..C VAS..LGDJ VAS..NKFM KFMGFK

En cas de pression trop élevée ou trop faible, le 
pressostat double DG../..C commute pour empê-
cher un démarrage du brûleur ou déclencher 
une mise en sécurité.

Contrôle de ventilateur1/min

DG..C KFM

PI

KFMDG..C

PZL /
PZH 

1/min

La commande de brûleur identifie la pression 
minimale ou maximale au niveau du brûleur à 
air soufflé grâce au pressostat DG..C. En cas de 
dépassement inférieur ou supérieur du point 
de consigne réglé, le ventilateur est activé ou 
désactivé par la commande de brûleur.

Code de type
Code Description
DG Pressostat gaz
15�–�500 Réglage maxi. en mbar
/15�–�/500�1) 2ème réglage maxi. en mbar�
V Point de consigne réglable par molette
C Construction compacte
T Gamme T 

1
3
4�2)

5�2)

6
8
9

Types de montage :
raccord pour valVario 

raccord latéral pour CG 15�–�30
2 x taraudage Rp 1/4 (1/4 NPT), 1 x prise de pression

taraudage Rp 1/4 (NPT 1/4)
fi letage R 1/8 (NPT 1/8)
fi letage R 1/4 (NPT 1/4)

raccord optionnel pour valVario
D Matériau d’étanchéité (uniquement pour fi letage)
-5�2)

-6�3)
Embase à 4 pôles, sans connecteur
Embase à 4 pôles, avec connecteur

S
W

Contact de travail
Contact inverseur

G Avec contacts or
1)  Pressostat double uniquement disponible avec raccord 2 x 

taraudage Rp 1/4, dont 1 x avec prise de pression montée.
2) DG..VCT avec embase à 4 pôles, sans connecteur, est homologué 

UR.
3)  DG..VCT avec embase à 4 pôles, avec connecteur et fi ls torsadés, 

est homologué UL.

Types de montage

DG..C..1

DG..C..4

DG..C..3

DG..C..6, DG..C..8DG../..C..4
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Information 
technique pour ce 
produit
www.docuthek.com 
Terme recherché: 
DG..C

Interlocuteur
www.kromschroeder.com  ➔ Process Heat  ➔ Sales
Elster GmbH 
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) 
Allemagne
Tél. +49 541 1214-0 
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Sous réserve de modifications 
techniques  
visant à améliorer nos produits.
Copyright © 2018 Elster GmbH 
Tous droits réservés.

Caractéristiques techniques
Type de gaz : gaz naturel, gaz de ville, GPL (ga-
zeux), fumées, biogaz (0,1 % vol. H2S maxi.) et air.

Pression amont maxi. pmax = pression de main-
tien = 600 mbar (8,5 psig).

Pression d’essai maxi. pour vérifier l’ensemble 
de l’installation : temporairement < 15 minutes 
2 bar (29 psig).

Pouvoir de coupure :

DG..C, 24 – 250 V CA : 
I = 0,05 – 5 A avec cos ϕ = 1, 
I = 0,05 – 1 A avec cos ϕ = 0,6.

DG..C..G, 5 – 250 V CA : 
I = 0,01 – 5 A avec cos ϕ = 1, 
I = 0,01 – 1 A avec cos ϕ = 0,6.

DG..C..G, 5 – 48 V CC : I = 0,01 – 1 A.

DG..VCT, 30 – 240 V CA : 
I = 5 A avec cos ϕ = 1, 
I = 0,5 A avec cos ϕ = 0,6.

DG..VCT..G, < 30 V CA : 
I = 0,1 A avec cos ϕ = 1, 
I = 0,05 A avec cos ϕ = 0,6.

Si le DG..C..G (DG..VCT..G) est soumis une fois à 
une tension > 24 V (> 30 V) et à un courant > 0,1 A 
avec ϕ = 1 ou > 0,05 A avec ϕ = 0,6, la couche d’or 
sur les contacts est détruite. Ensuite, il ne peut 
fonctionner qu’à cette valeur de tension ou à 
une valeur de tension supérieure.

Température maximale ambiante et du fluide : 
DG..C : -20 à +70 °C (-4 à +158 °F), 
DG..CT : -15 à +60 °C (5 à 140 °F).

Une utilisation permanente dans la plage de 
température ambiante supérieure accélère 
l’usure des matériaux élastomères et réduit la 
durée de vie (contacter le fabricant).

Température de‘entreposage : 
-20 à +40 °C (-4 à +104 °F).

Pressostat à membrane, exempt de silicone.

Membrane : NBR.

Corps : plastique PBT renforcé de fibre de verre 
et dégageant peu de gaz.

Embase du boîtier : AlSi 12.

Type de protection : 
IP 54 selon DIN EN 60529 avec connecteur nor-
malisé selon DIN EN 175301-803, 
IP 00 avec connecteur AMP.

Classe de protection : 1.

Poids : 60 g (2,12 oz).

Cycles de maintenance
Nous recommandons de procéder à une vérifi-
cation du fonctionnement une fois par an.


