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1 sIcherheIt
1.1 lesen und aufbewahren

 Diese Anleitung vor Montage und Betrieb 
sorgfältig durchlesen. Nach der Montage die Anleitung 
an den Betreiber weitergeben. Dieses Gerät muss nach 
den geltenden Vorschriften und Normen installiert und 
in Betrieb genommen werden. Diese Anleitung finden 
Sie auch unter www.docuthek.com. 
1.2 zeichenerklärung
1 , 2 , 3 , a , b , c  = Arbeitsschritt 

 ➔ = Hinweis
1.3 haftung
Für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung 
und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung über-
nehmen wir keine Haftung. 
1.4 sicherheitshinweise
Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anleitung 
wie folgt gekennzeichnet:

 GeFahr
Weist auf lebensgefährliche Situationen hin.

 WarnUnG
Weist auf mögliche Lebens- oder Verletzungsge-
fahr hin.

 vOrsIcht
Weist auf mögliche Sachschäden hin.

Alle Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Gas-
Fachkraft ausgeführt werden. Elektroarbeiten nur von 
einer qualifizierten Elektro-Fachkraft.
1.5 Umbau, ersatzteile
Jegliche technische Veränderung ist untersagt. Nur 
Original-Ersatzteile verwenden.

BetrIeBsanleItUnG

https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=208010
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2 verWenDUnG PrÜFen
Die Zündtransformatoren TRS und TRE dienen als 
Ersatz für den integrierten Zündtransformator in einer 
Brennersteuerung BCU 460, BCU 465 oder BCU 480.
Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen Gren-
zen gewährleistet, siehe Seite 4 (6 Technische 
Daten). Jede anderweitige Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. 
2.1 teilebezeichnungen

TRS820..
TRS812..
TRS515..

TRE820..

2

3

1

2
3

1

1 Typenschild
2 Anschluss für Zündleitung
3 Anschlussleitung
2.2 typenschild
Netzspannung, Zündspannung, Einschaltdauer, 
Stromaufnahme, Ausgangsstrom, Schutzart – siehe 
Typenschild

TR

3 zÜnDtransFOrMatOr aUsBaU-
en
zündtransformator in BcU
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1 Schrauben Befestigungsbügel
2 Zündtransformator
3 Befestigungsbügel
4 Kunststoffabdeckung
5 Anschlussleitung
6 Zündleitung
zündtransformator aus BcU ausbauen
 1 BCU spannungsfrei schalten.
 2 BCU öffnen.
 3 Anschlussleitung ( 5) des Zündtransformators von 

den Anschlussklemmen lösen. 
 4 Die Anschlussleitung unter der Kunststoffabde-

ckung ( 4) zurückziehen. 
 5 Die Zündleitung ( 6) aus dem Zündtransformator 

herausdrehen. 
 6 Die 2 Schrauben ( 1) am Befestigungsbügel ab-

schrauben. 
 7 Befestigungsbügel ( 3) und Zündtransformator ( 2) 

aus BCU nehmen. 
 ➔ Der Befestigungsbügel und die 2 Schrauben wer-

den für den Einbau des neuen TRS/TRE weiter-
verwendet.

 ➔ Gewicht Zündtransformator: ≤ 2 kg.
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4 eInBaUen

 vOrsIcht
 – Die Typbezeichnung des alten Zündtransforma-

tors und des neuen TRS/TRE müssen identisch 
sein, damit die parametrierte Taktsperre zum 
TRS/TRE passt, siehe dazu Seite 2 (2.2 
Typenschild) und Seite 4 (6 Technische 
Daten).

 1 Den TRS/TRE mittig in der dafür vorgesehenen 
Gehäusevertiefung positionieren.

ausrichtung Befestigungsbügel

zündtransformator ausrichtung Befesti-
gungsbügel

TRE820.. wie nachfolgend 
dargestellt

TRS515.. 
TRS812.. 
TRS820..

um 180° drehen

TRE820

 2 Den Befestigungsbügel in der BCU anschrauben, 
dabei die beiden Schrauben gleichmäßig anziehen.

 3 Anschlussleitung des TRS/TRE unter der Kunst-
stoffabdeckung durchführen. Siehe Abbildung  
Seite 2 (3 Zündtransformator ausbauen).

 4 Elektrisch anschließen entsprechend der Verdrah-
tung des alten Zündtransformators.

 ➔ Einelektrodenbetrieb:

22

51 21 BM PE

N1
1

anschlussleitung 
zündtrafo Klemme BcU 4

Schwarz 51
Blau 21

Braun 22
Grün/Gelb PE

 ➔ Zweielektrodenbetrieb:

51 21 BMPE

N1

anschlussleitung 
zündtrafo Klemme BcU 4

Schwarz 51
Blau 21

Braun BM
Grün/Gelb PE

 ➔ PE-Anschluss beachten, siehe dazu auch Techni-
sche Information oder Betriebsanleitung BCU 460, 
BCU 465 oder BCU 480 (unter Anschlussplan, 
Flammenüberwachung, Zweielektroden- und Ein-
elektrodenbetrieb) auf www.docuthek.com.

 5 Die Zündleitung fest in den Hochspannungsan-
schluss h des TRS/TRE eindrehen.

H

 6 BCU wieder schließen.

5 FUnKtIOn testen
 1 Spannung an BCU anlegen.
 2 Startsignal an BCU anlegen.

 ➔ Der TRS/TRE ist richtig angeschlossen, wenn:
1 Die BCU anläuft.
2 Die Zündung startet, während die Anzeige der 

BCU 02 oder A2 zeigt. 
3 Der angeschlossene Brenner in Betrieb ist, 

wenn die Anzeige 04 oder A4 (BCU 460, 465) 
oder 08 oder A8 (BCU 480) zeigt. 

https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=0&folder=401294
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6 technIsche Daten
Netzspannung:  
TRS/TRE..H1: 120 V~, 50/60 Hz,  
TRS/TRE..H2: 230 V~, 50/60 Hz. 

Ausgangsspannung:  
TRS5: 5 kV,  
TRS8/TRE8: 8 kV. 
Schutzart:  
IP 00. 
Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C.

typ Materialnummer netzspan-
nung ausgang einschalt-

dauer [%]
als 

ersatzteil in BcU 4xx [v] [kv] [ma]1) in 3 Min.2)

TRS515PCISOH1 74923411 34340581 120 5 15 (11) 100
TRS515PCISOH2 74923415 34340585 230 5 15 (10) 100
TRE820PISOH1 74923412 34340582 120 8 20 (16) 19
TRE820PISOH2 74923416 34340586 230 8 20 (16) 19
TRS812PCISOH1 74923413 34340583 120 8 12 (9) 100
TRS812PCISOH2 74923417 34340587 230 8 12 (9) 100
TRS820PISOH1 74923414 34340584 120 8 20 (16) 33
TRS820PISOH2 74923418 34340588 230 8 20 (16) 33

1) Werte in Klammern gelten für 60 Hz. 
2) Gilt für -20 bis +35 °C. 
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Das Produktspektrum von Honeywell Thermal Solutions umfasst 
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, 
Kromschröder und Maxon. Um mehr über unsere Produkte zu 
erfahren, besuchen Sie ThermalSolutions.honeywell.com oder 
kontaktieren Sie Ihren Honeywell-Vertriebsingenieur.  
Elster GmbH  
Strotheweg 1, D-49504 Lotte  
T +49 541 1214-0  
hts.lotte@honeywell.com  
www.kromschroeder.de  
 
Zentrale Service-Einsatz-Leitung weltweit:  
T +49 541 1214-365 oder -555  
hts.service.germany@honeywell.com 

Originalbetriebsanleitung
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