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Seguridad
Leer y guardar
U
Av—a Leer detenidamente las instrucciones

antes del montaje y de la puesta en funcionamiento.
Después del montaje dar las instrucciones al explota-
dor. Este dispositivo debe ser instalado y puesto en
servicio observando las normativas y disposiciones
en vigor. Las instruccionesg€stan también disponibles
en www.docuthek.com

Explicacion de simbolos

e, 1,2,3.. =Accion

> = Indicacion

Responsabilidad

No asumimos ninguna responsabilidad de,los dafios
causados Por lalinobservancia de las instrucciones
0 porel uso'no conforme.

Indicaciones de seguridad

Lagfinformaciones impaftantespara la seguridad son
indicadas en las instrugeiones como se muestra a
continuacions

v
"/\ PEL
Advierte gligro de muerte.
N 4
(0]
& posible peligro de muerte o de lesion.

M PRECAUCION
Advierte de posibles danos materiales.

Solo un especialista en gas puede llevar a cabo to-
dos los trabajos de mantenimiento y reparacion.
Los trabajos eléctricos solo los puede realizar un
especialista en electricidad.

Modificacion, piezas de repuesto

Esta prohibida cualquier modificacion técnica. Usar
solamente las piezas de repuesto originales.

Modificaciones de la edicion 08.17

Se han modificado los siguientes capitulos:

— Instalar la valvula de mariposa en la tuberia
— Montar los juegos de montaje para DKR..F
— Datos técnicos

— Logistica




Comprobar el uso

Uso predeterminado

Valvula de mariposa DKR

La vélvula de mariposa DKR sirve para ajustar
caudales de aire caliente y gases producto de la
combustion en dispositivos de consumo de aire y
en tuberias para gas de escape. Esta valvula se
puede emplear para relaciones de regulacion de
hasta 1:10 y, montando sobre ella el servomotor
IC 50, es adecuada para la regulacion del caudal
en los procesos de combustion regulados de forma
modulante o escalonada.

Su funcién solo se garantiza dentro de los limites in-
dicados, ver pagina [_(Datos técnicos]. Cualquier
uso distinto se considera no conforme.
Informacién sobre el servomotor IC 50, ver

w.docuthek.con].

Caédigo tipo
DKR
DKR Valvula de mariposa para aire y gases

producto de la combusti

15-500 Diametro nol

z Montaje entre dos bridas DIN
03 py Max. 300 mbar
F Con extremg@

H anual
D

Disco de la valvula de mariposa

Extremo de eje libre

Palanca de gatillo para el bloqueo

Escala del angulo de apertura

Marca para la posicion del disco de valvula

i
2]
3]
4]
5|

Los mddulos premontados de servomotor y valvula
de mariposa se pueden suministrar como mode-
lo IDR hasta un diametro nominal DN 300.

Cdédigo tipo
IDR
IDR Vélvula de mariposa para aire caliente y

gases producto de la co

omotor

15-300 nominal

z Montaj f i DIN

03 Py mbar

D Sin tope

A esalte de tope

ma de temperaturas:

100 °C
350
450
650

J ontaje para taje axial:
' IC 50 enei a tuberia
IC 50al | de la tuberfa

Juego ntaje con leva:

¢ para DKR..D

y ¢l adora de calor para

DKR..D

amortiguador para DKR..A

ador y chapa disipadora de

calor para DKR..A

rie 50, con par de giro aumentado
Tiempo de apertura [s]/angulo de
apertura [°]:

3,7/90

7,5/90

15/90

30/90

60/90

Tension de red:

230V ca, 50/60 Hz

120V ca, 50/60 Hz

24V ca, 50/60 Hz

Par de giro:

3 Nm

7 Nm

15 Nm

20 Nm

30 Nm

Control mediante sefal continua
Control mediante sefal progresiva de
tres puntos

Potenciémetro de confirmacion

GA
GAW

o

)
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Denominacion de las partes

il Servomotor IC 50
B Vélvula de mariposa
& Juego de montaje para el montaje axial

Senvomotor IC 50

Valvula de mariposa

Juego de montaje,con leva (con amortiguador
solo para DKR..A)

Chapa disipadara de calor (opcional)

(O[] ]

D]

Temperatura ambiente y del fluido, posicién de mon-
taje y presion de entrada, ver placa de caracteristicas.

R/

D-49018 Osnabriick, Germany
www.kromschroeder.com

DKR

FAL Lo

Instalar la valvula de mariposa en la
tuberia

! PRECAUCION

Para que la valvula de mariposa no se dafie durante

el montaje y el funcionamiento, tenga en cuenta

lo siguiente:

— Evitar los golpes de presi
miCos.

— Evitar la entrada

ticulas de suci

y los choques tér-

te y de par-
, en el dispo-

el dispositivo al aire
mariposa simitension me-
una velocid e flujo maxima

@d de las bridas
% n mecénica ni por

S| om@or se equipa posteriormen-
e los ajustes a la valvula de

D
otras influencias.

Cuand
te, deben

meringSE

1. Instalar unffiltro aguas arriba de cada instalacion

> ““Se recomienda un tramo de entrada y un tramo
desalida de dos veces el diametro nominal.

> lda valvula de mariposa se instala en montaje
intermedio entre dos bridas.

> Las bridas de la tuberia deben tener una super-
ficie de estanquidad lisa segtin DIN EN 1092-1
forma B1/B2 o ANSI B16.5. Las bridas deben
estar alineadas y ser paralelas en el plano.

2 Durante la instalacion, orientar el disco de la
valvula de mariposa segun la marca. En caso
contrario se puede atascar el disco de valvula
en funcionamiento.

-——

\%

Posicion de montaje vertical u horizontal, no
cabeza abajo.




> Serecomienda una posicion de montaje vertical
con sentido del flujo desde abajo hacia arriba
para evitar que la condensacion se acumule y
que el resalte de las valvulas de mariposa con
resalte de tope (DKR..A) se ensucie.

> En las tuberias aisladas, prestar atencion a que
haya suficiente espacio libre de montaje para las
conexiones atornilladas en la zona de la valvula
de mariposa. jNo aplicar un aislamiento térmico
en la valvula de mariposal

> En caso de temperatura del fluido > 250 °C
utilizar chapas disipadoras de calor, ver la pagi-

na |7_(Accesorios].

> Tener cuidado de que las dos arandelas denta-
das estén montadas en el mismo tornillo.

2]
WIS,

M)

Valvula de mariposa con regulacion manual

DKR..H

> En la DKR..H, no utilizar las prolongaciones
como palanca. Las fuerzas manuales son sufi-
cientes para usar la palanca de gatillo.

> La palanca de gatillo indica la posicion de la
valvula.

® La palanca de gatillo esta a 90° en perpendicular
a la tuberfa = valvula cerrada (shut).

O

La palanca de gatillo esta en paralelo a la tube-
ria = valvula abierta (open).

Valvula de mariposa con extremo de eje libre

DKR..F

> Cuando en la vélvula de mariposa DKR..F se
monta un actuador diferente al servomotor Elster
IC 50, debe tenerse en cuenta la distancia entre
los agujeros L para fijar el actuad

Montar los juegos de montaje para
DKR..F
Montaje axial
Segun la e montaje de la valvula de
mari \ motor IC 50 se puede montar
en un lado de la tuberfa.
> e tor puede ser montado girado en
a e 90° en el perfil en U.
n nacion de las partes

Perfilen U

2 palancas

2 tornillos y arandelas para las palancas
1 tornillo, arandela y tuerca

4 tornillos y arandelas para el servomotor
2 tornillos y arandelas para la valvula de
mariposa

[S]OB [N

47 Preparar todos los elementos del juego de mon-
taje.

> Desatornillar 2 tornillos hexagonales de la valvula
de mariposa. Ya no se necesitaran mas.



el final del agujero
permite que la

de mariposa
> Para conti

> _——

['81 Con la vélvula de mariposa totalmente abierta,
orientar la palanca en paralelo al disco de la val-
vula de mariposa y fijarla. Todavia no atornillarla
definitivamente.

[97 \Volver a cerrar la valvula de maripésa. iPrestar

atencion ala marca para la posicion de la a
de mariposal
> Al posicionar el servo >star atencion

al sentido de giro. La deben poder

\
Barra roscada, 2 tuercas (sin amortiguador)
Amortiguador (solo para DKR..A)

2 palancas, 2 tornillos, 2 arandelas

2 cabezas articuladas

2 pernos roscados, 4 arandelas, 4 tuercas
Casquillo para el extremo de eje (solo para
DN 15 -50)

Tornillo prisionero con tuerca

2 tornillos, 2 arandelas para la valvula de
mariposa

Pletina

ilY 2 pernos de distancia para el servomotor

2 tornillos, 2 arandelas para el servomotor

3 dél servomotor,
estan orientadas

N EACES N E

O]

> En este momento, desplazar la palanca de la

vélvula de mariposa hacia la palanca del servo- [ Preparar todos los elementos del juego de mon-
motor de modo que la tuerca de la imagen 15 taje.

todavia pueda introducirse. Después, se puede Montar la barra roscada sin amortiguador
atornillar definitivamente la palanca de la valvula

de mariposa.

®
g




Montar la barra roscada con amortiguador

21 )
w0
> Con temperaturas superiores a 250 °C, montar

la chapa disipadora de calor (opgcienal), ver pa-

\(@

> Labarraroscaday las cabezas articuladas estan
montadas.

> Orientar la barra roscada y las cabezas articula-
das como corresponda a los orificios de la pletina.
Después, fijar las tuercas con contratuercas.

de la valvula de mariposa.
Montar el servomotor

! PRECAUCION

Al montar el servomotor, prestar atencion al sen-
tido de giro.

> La barra roscada, las cabezas articuladas y las
palancas estan montadas.

Montar la valvula de mariposa

> Desatornillar 2 tornillos hexagonales de la valvula
de mariposa. Ya no se necesitaran mas.

[21' Orientar la barra roscada y la pletina en paralelo.
> Hasta DN 50, se adjunta un casquilo que au > Tener cuidado de que las palancas puedan des-
’ - lazarse sin obstaculos.
C menta el diametro del eje para otro montaje. El P
casquillo colocado debe coincidir con el extremo
del eje.

E-6



> Antes de montar las palancas definitivamente,
orientarlas a 45° y conforme al sentido de giro
del servomotor.

> Asegurarse de que el disco de la valvula de ma-
riposa esté cerrado. jPrestar atencion a la marca
para la posicion de la valvula de mariposal

> Lasiguiente representacion puede ser diferente
al caso de aplicacion en cuestion.

i 22

45°

23 Atornillar definitivamente ambas palancas.
> Eljuego de montaje esta montado con la valvula
de mariposa y el servomotor.

Puesta en funcionamiento

> El disco de la valvula de mariposa debe podér
abrirse y cerrarse sin obstaculos.

> Purgar a fondo las tuberias para elimifar los
cuerpos extrafios del sistema.

> Para mas informacion sobre la puesta‘en, fun-

cionamiento de la valvula de mariposa con ser-
vomotor IC 50, ver www.doetithek.coaf; instruc-

ciones de utilizacion Beafomotor IC 5.

Prueba de presion

\

e
iguiente:
0 debe

Mantenimiento

Las valvulas deggmnariposa son resistentes al desgaste
y requieren muy poco mantenimiento. Se recomienda
realizar una prueba de funcionamiento una vez al afo.

E-7

Accesorios

Chapa disipadora de calor
En caso de temperatura del fluido > 250 °C utilizar
chapas disipadoras de calor.

N.° de referencia
DKR 15-20 366 74924966
DKR 25-32 366 74924967
DKR@E0=50. 366 | #M4924968
DKR 65-100 74924969
DKR#25 | 4924970
DKR 1504250 74924971
DKRS00 , 74924972
DKR 350 74924973
{DKR 400-500 74924974

Datos técnicos

No esta,permitida la congelacion, condensacion o
vaho en ehdispositivo.

Tipo deygas: aire, gases producto de la combus-
tiony

Presion de entrada py: max. 300 mbar.
Temperatura del fluido:

DKR..100: -20 hasta +100 °C,

DKR..350: -20 hasta +350 °C,

DKR..450: -20 hasta +450 °C,

DKR..650: -20 hasta +650 °C.

Temperatura de transporte y del ambiente:

-20 hasta +60 °C.

Temperatura de almacenamiento:

-20 hasta +40 °C.

El dispositivo no es apto para la limpieza con

un limpiador de alta presién y/o productos de
limpieza.

Juntas: sin amianto.

DKR..100/350/450:

material del cuerpo: GG,

disco de valvula: hasta DN 100: acero,

disco de valvula: a partir de DN 125: GG,

eje de accionamiento hasta max. 350 °C: acero,
eje de accionamiento hasta max. 450 °C: acero
inoxidable,

junta: grafito.


http://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?lang=en&selclass=2&folder=203110

DKR..650:

material del cuerpo: fundicion resistente al calor,
disco de valvula: hasta DN 65: acero inoxidable,
disco de valvula: a partir de DN 80: fundicion
resistente al calor,

eje de accionamiento: acero inoxidable,

junta: silicato de aluminio.

Transporte

Proteger el dispositivo contra efectos externos ad-
versos (golpes, impactos, vibraciones).
Temperatura de transporte: ver pagina
Ecnicos]

Las condiciones ambientales descritas se aplican
al transporte.

Comunicar inmediatamente sobre cualquier dafio de
transporte en el dispositivo 0 en el embalaje.
Comprobar los componentes del suministro, ver
péagina P (Denominacién de las partes).

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: ver pagina E
[Datos técnicos].

Las condiciones ambientales descritas se aplican
al almacenamiento.

Tiempo de almacenamiento: 6 meseS antesdel
primer uso. Si el tiempo de almagenamiento es
mayor, la duracion total de la vida Util'sé reducira
de forma exactamente proporcional al‘periodo de
tiempo adicional.

Embalaje

Desechar el material de embalaje'de acuerde con
las normas locales:

Eliminacion de residuos

Las piezas del'dispositivo’ deben desécharse de
forma separada segun las normas lagales.

Unién Aduanera Euroasiatica

EAL

El producto DKR satisface las normativas técnicas
de la Unién Aduanera Euroasiatica.

Puede recibir soporte técnico en la sucursal/repre-
sentacion que a Ud. le corresponda. La direccion la
puede obtener en Internet o a través de la empresa
@ Elster GmbH.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones téc-
nicas sin previo aviso.

E-8
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Fax +49 541 1214-370
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