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1 BEZPECNOST

1.1 Procist a dobfe odlozit

Pro&téte si tento navod pedliveé pred
montazi a spusténim do provozu. Po montazi
predejte tento navod provozovateli. Tento pristroj
musi byt instalovan a spustén do provozu podle
platnych predpist a norem. Tento navod naleznete
na internetové strance www.docuthek.com.

1.2 Vysvétleni znacek

1,2, 3 a,b, c =pracovni krok

= = upozornéni

1.3 Ruéeni

Za 8kody vzniklé nedodrzenim navodu nebo Ucelu
neodpovidajicim pouzitim neprobirame zadné rucent.
1.4 Bezpecénostni upozornéni

Relevantni bezpecnostni informace jsou v navodu
oznaceny nasledovné:

A  NEBEZPEGI

Upozorfiuje na zivotu nebezpecné situace.

/A VYSTRAHA
Upozorfiuje na mozné ohrozeni zivota nebo
zranéni.

A  POZOR

Upozorfiuje na mozné veécné skody.
VSechny prace smi provést jen odborny a kvalifiko-
vany personal pro plyn. Prace na elektrickych zafize-
nich smi provést jen kvalifikovany elektroinstalatér.

1.5 Prestavba, nahradni dily
Jakékoliv technické zmeény jsou zakazany. Pouzivej-
te jen originalni nahradni dily.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=401084

2 KONTROLA POUZITI

2.1 Uéel pousziti

VBY 8 k automatickému uzavieni obtokového nebo
zapalovaciho plynu v zafizenich potfebuiicich plyn
nebo vzduch. VBY se hodi k montazi na plynovy
magneticky ventil VAS 1 a na dvojity magneticky
ventil VCS 1.

Funkce je zaruCena jen v udanych mezich, viz
bu 4 (7 Technické udaie]. Jakékoliv jiné pouZiti

neplati jako pouZiti odpovidajici tcelu.

2.2 Typovy kli¢
VBY plynovy ventil
8 Jmenovitou svétlost
| pro interni snimani plynu jako obtokovy
ventil
R pro externi snimani plynu jako zapalovaci
plynovy ventil
Q sitové napéti 120 V~, 50/60 Hz
K sitové napéti 24 V=
w sitové napéti 230 V~, 50/60 Hz
6L el. pripojka se zastrékou a zasuvkou
s LED
-R strana zabudovani hlavniho ventilu:
vpravo
-L strana zabudovani hlavniho ventilu: vievo
B prilozen (jednotlivé zaslani)
05 tryska: 0,5 mm
D s nastavenim mnozstvi

2.3 Oznaéeni dilt

00 0 [T
G |
VBY (@ (@

0
el

VBY 8..R

magneticky pohon

ventilovy blok

zasuvka s LED

VBY 8..I: 2 x upevriovaci Srouby se
4 x O-krouzky

VBY 8..R: 2 x upevnovaci Srouby se
5 x O-krouzky

uzaviraci zatka ve vystupu (R 1/4)
mazaci tuk pro O-krouzky

N =

[ 04}

2.4 Typovy Stitek

Sitové napéti, elektricky prikon, teplota okoli,
ochranna tfida, vstupni tlak a poloha zabudovani: viz
typovy Stitek.

www.kromschroeder.com krol
Osnabriick, German schroder
VBY 8...

ce AHEl aw

A  POZOR

Neodborné zabudovani

Aby se pristroj neposkodil pfi montazi a v provozu,

musi se dbat na nasleduijici:

— Tésnici material a neCistoty, napt. tfisky, se

nesmi dostat do télesa ventilu.

— Pred kazdé zarizeni se zabuduie filtr.

— Upadnuti pfistroje mize vést k jeho zniceni.

V takovém pripade nahradit pred pouzitim cely
pristroj s patficnymi moduly.

— P¥istroj neupnout do svéraku ani ho nepouzivat

jako paku. Nebezpeci vnéjsi netésnosti.

Zohlednit stranu zabudovani hlavniho ventilu!

Respektujte oznaceni sméru pritoku na VBY!

Pristroj zabudovat do trubkového vedeni bez

pnuti.

- Poloha zabudovani: Cerny magneticky pohon od
svislé do vodorovné polohy, ne nad hlavou.

- K nastaveni zasuvky pfistroje do polohy k pro-
veden( elektrické pfipojky, se da magneticky
pohon natocit. K tomu jen povolit oba Srouby,
nevysroubovat je.

il

2

- Nachazi-li se magneticky pohon v zadané pozici,
pak Srouby opét pevné utahnout.

/A VYSTRAHA

Pozor! Plyn vodici prostor byl otevren.

Aby nedoslo k zadnym skodam, dbejte na nasle-
dujici:

— Zkontrolovat tésnost, viz
Pripravit zabudovany hlavni ventil.

1 Zafizeni odpojit od sité.

2 Zavrit pivod plynu.

CS-2
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- Pohon natocit tak, aby byla volna strana k za-
budovani obtokového ventilu / zapalovaciho
plynového ventilu.

VBY 8..1 jako obtokovy ventil
2 x upevnovaci Srouby se 4 x O-krouzky: oba upev-
novaci Srouby maji obtokovy otvor.

VBY..I

Cere

VBY 8..R jako zapalovaci plynovy ventil

2 x upevnovaci Srouby se 5 x O-krouzky: jeden
upevnovaci Sroub ma obtokovy otvor (2 x O-krouz-
ky), druhy je bez obtokového otvoru (3 x O-krouzky).

VBY..R

(”(G(g@((@
Zabudovani VBY

6 Namazat tukem O-krouzky.

a*

= Upevnovaci Srouby utdhnout do kfize, aby VBY
tésné priléhal na VAx.
VBY 8..1 jako obtokovy ventil

= Uzaviraci Sroub ve vystupu zlstane zaSroubovan.

VBY 8..R jako zapalovaci plynovy ventil
11 VySroubovat uzaviraci $roub ve vystupu a napojit
vedeni zapalovaciho plynu Rp 1/4.

4 ELEKTROINSTALACE
/A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni!

Aby nedoslo k Zadnym Skodam, dbejte na nasle-

dujict:

— Nebezpedi Zivota elektrickym proudem! Pred
pracemi na proud vodicich dilech odpojit
elektrické vedeni od zasobovani elektrickym
napétim!

— Magneticky pohon se pfi provozu zahreje.

7N |

- Pouzit teploté odolny kabel (> 80 °C).
1 Odpojit zafizeni od zédsobovani napétim.
2 Uzavtit pfivod vzduchu.
-> Elektroinstalace podle EN 60204-1.
Zasuvka
2 1=N@H,2=V1+

S W @

4 W@ b
&3 & Fe

9 Smontovani se provede v opatném poradi.

5 KONTROLA TESNOSTI

1 Pro kontrolu t&snosti uzaviit vedeni die moZznosti
kratce za ventilem.

2 Uzavtit hlavni ventil.

3 Uzavtit obtokovy ventil / zapalovaci plynovy ventil.

A  POZOR

Mozna netésnost!

— Bude-li pohon VBY pretocen, pak se neda vice
zarucit jeho tésnost. Kvdli vylouceni netésnosti
zkontrolovat pohon VBY na tésnost.

CS-3



Zkontrolovat VBY na vstupni strané na tésnost

6

7 Oteviit obtokovy ventil nebo zapalovaci plynovy
ventil.

Zkontrolovat obtokovy ventil VBY..I na vystupni
strané na tésnost

Zkontrolovat zapalovaci plynovy ventil VBY..R
na vystupni strané na tésnost
a Aby se dal VBY zkontrolovat na vystupni strané
na tésnost, musi se vedeni zapalovaciho plynu
uzavrit kratce za VBY.

6 UVEDENI DO PROVOZU

6.1 Pritokové mnozstvi VBY

VBY 8..D

Pritokové mnoZstvi se da nastavit Skrtici klapkou

pratoku (inbusovy kli¢ 4 mm/0,16") s natocenim

0 Y. Pratok: 10 az 100 %.

- Skrtici klapku priitoku nastavovat jen v oznacené
oblasti, jinak se nedosahne zadané mnozstvi
plynu.

VBY 8..05

Pritokové mnoZstvi se vede tryskou 0,5 mm (0,02")
a ma tim pevnou charakteristiku pritoku. Nastaveni
neni mozné.

$
& VBY 8.D
K Oblast nastaveni
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0.04 @ 0,1

0,003 0,006 0,01 0,02 005 01 0203 05 1 2

0,01 0,020,038 0,06 0,1 0203 05 1 2 34

0,006 0,01 0,02 006 0,1 02 05

2 3
Q, [m3/h]

02 04 1 2 3 65 810 20 40 60 100

Q, [SCFH]
1 =zemni plyn (o = 0,80 kg/m3)
2 = propan (p = 2,01 kg/m3)
3 =vzduch (o = 1,29 kg/m3)

7 TECHNICKE UDAJE

7.1 Okolni podminky

Namraza, zaroseni a kondenzace v pfistroji a na
ném nejsou pripustné.

Zabrarite pGsobeni pfimého slunecniho zareni nebo
zéFeni Zhawych povrch na piistroj. Ridte se podle
maximalni teploty médii a okolil

Zabrarite plsobeni korozivniho prostredi, napf.
slaného okolniho vzduchu nebo SO,.

Pristroj mlze byt skladovén / instalovan pouze

v uzavienych mistnostech / budovéach.

Pristroj je vhodny pro max. nadmorskou vySku
2000 m n.m.

Teplota okoli: 0 az +60 °C (32 az +140 °F), neni
pfipustné zadné zaroseni.

Stalé nasazeni ve vysSich oblastech okolni teploty
urychluje starnuti elastomert a snizuje Zivotnost
pfistroje (kontaktujte prosim vyrobce).

Teplota skladovani = teplota pfi preprave: 0 az
+40 °C (32 az +104 °F).

Ochranna tfida: IP 54.

CS-4
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Pristroj neni uréen k ¢isténi vysokotlakym cisticem
a / nebo Cisticimi prostredky.
7.2 Mechanické udaje
Druhy plynu: zemni plyn, tekuty plyn (v plynovém
stavu), bioplyn (max. 0,1 vol.-% H,S), vodik nebo
Cisty vzduch; jiné plyny na dotaz. Plyn musi byt za
v8ech teplotnich podminek Cisty a suchy a nesmi
kondenzovat.
Teplota média = teplota okoll.
CE schvaleni, max. vstupni tlak p,: 500 mbar
(7,25 psig).
Nastaveni mnoZstvi omezuje maximalni pritok mezi
cca 10 a 100 %.
Doby otevirani:
rychle otevirajici: < 1 s.
Doba zavreni:
rychle zavirajic: < 1 s.
Téleso ventilu: Hlinik,
tésnéni ventilu: NBR.
Spojovaci pfiruby:
s vnitfnim zavitem Rp podle ISO 7-1.
Bezpecnostni ventil:
tfida A skupina 2 podle EN 161,
230 V~, 120 V~, 24 V=
7.3 Priitok vzduchu Q
Pritok vzduchu Q pii ztrété tlaku Ap = 10 mbar
(4 "WC):

Ap = 10 mbar (4 "WC)

4—»{
E 1 x VBY/1 x VAS
= ==

pratok vzduchu
Q[m3h]  Q[SCFH]
obtokovy
ventil VBY 0.85 30,01
zapalovaci plynovy
ventil VBY L S

7.4 Elektrické udaje

Sitové napéti:

230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;

120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;

24 V=, +20 %.

Elektricka pripojka: zastréka se zasuvkou podle
EN 175301-808.

Prikon:

24 V= 8W
120 V~ 8 W
230 V~ 9,5W

8 ZIVOTNOST

Tento Udaj zivotnosti se zaklada na pouzivani
vyrobku podle tohoto provozniho navodu. Existuje
nutnost vymeény bezpenostné relevantnich vyrobk(
po dosazeni jejich zivotnosti.

Zivotnost (ve vztahu k datu vyroby) podie EN 161
pro VBY 8&:

spinaci cykly doba (roky)
2 000 000 10

Dalsi vysvétleni naleznete v platnych pfiru¢kach a na
internetovém portalu od afecor (www.afecor.org).
Tento postup plati pro vytapéci zafizeni. Pro termo-
procesni zafizeni dodrzovat mistni predpisy.

9 LOGISTIKA

Pfeprava

Chrarite pfistroj vaci vnéjsim negativnim viivim
(ndrazy, udery, vibrace).

Teplota pfi prepravé: viz ptranu 4 (7 Technické|
[idaie]

Pri pfepravé musi byt dodrzeny popisované okolni
podminky.

Neprodlené oznamte poskozeni pristroje nebo obalu
pri preprave.

Zkontrolujte objem dodani.

Skladovani

Teplota skladovani: viz ptranu 4 (7 Technické]
[idiaje].

Pfi skladovani musi byt dodrzeny popisované okolni
podminky.

Doba skladovani: 6 mésicd pred prvnim nasazenim
v originalnim baleni. Bude-li doba skladovani delsi,
pak se zkracuje celkova zivotnost vyrobku o tuto
hodnotu.

10 LIKVIDACE

Pristroje s elektronickymi komponenty:

OEEZ smérnice 2012/19/EU - smérnice o
odpadnich elektrickych a elektronickych
zarizenich

=== Odevzdejte vyrobek a jeho baleni po ukonde-
ni Zivotnosti (Getnost spinani) do odpovidajiciho
sbérného dvoru. Pristroj nelikvidujte s normalnim
domovnim odpadem. Vyrobek nespalte.

Na prani budou staré pfistroje v ramci pravnich
predpist o odpadech pfi dodani novych pfistrojd
odeslané zpét vyrobci na naklady odesilatele.

CS-5
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11 CERTIFIKACE

11.1 Certifikaty ke stazeni
Certifikaty, viz www.docuthek.com

11.2 Prohlaseni o shodé

Ce

Prohlasujeme jako vyrobce, ze vyrobky VBY z iden-
tifikaCnim &islem vyrobku CE-0063BO1580 splhuij
pozadavky uvedenych smémic a norem.

Smérnice:

- 2014/35/EU - LVD

2014/30/EU - EMC

2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS il

Narizenf:

- (EV) 2016/426 - GAR

Normy:

- EN161:2022

Odpovidajici vyrobek souhlasi s pfezkousenym
vzorkem typu.

Wroba podléha dozorni metodé podle nafizeni (EU)
2016/426 Annex lIl paragraph 3.

Elster GmbH

11.3 UKCA certifikace

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013

11.4 AGA schvaleni @
)

AGA 'S
Australian Gas Association, schvéleni &.: 5319.
11.5 Evroasijska celni unie

EAL

Wrobky VBY 8 odpovidaji technickym zadanim
euroasijské celni unie.

11.6 Narizeni REACH

Pristroj obsahuije latky vzbuzujici mimoradné obavy,
které jsou kandidaty pro zarazeni na seznam evrop-
ského nafizeni REACH ¢. 1907/2006. Viz Reach list
HTS na www.docuthek.com.

11.7 Smérnice RoHS pro Cinu

Smérnice 0 omezeni pouzivani nebezpecnych latek
(RoHS) v Ciné. Scan tabulky pouZitych latek (Disc-
losure Table China RoHS2) — viz certifikaty nawww.
docuthek.com.

DALSI INFORMACE

Nabidka produktt Honeywell Thermal Solutions zahrnuje Honeywell
Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschréder

a Maxon. Chcete-li se dozvedét vice o nasich produktech, navstivte
stranku ThermalSolutions.honeywell.com nebo se obratte na
prodejniho technika Honeywell.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

tel. +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Rizeni centralnich sluzeb po celém svété:
tek. +49 541 1214-365 nebo -555
hts.service.germany@honeywell.com

Preklad z némdéiny
© 2024 Elster GmbH

Honeywell
Peder
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