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1 BIZTONSAG

1.1 Olvassa el és 6rizze meg

O
Az Utmutatot felszerelés és Uizemeltetés

el6tt gondosan el kell olvasni. Az Gtmutatét felszere-
|és utan tovabb kell adni az Uzemeltetének. A jelen
készlléket az érvényes elbirasok és szabvanyok
szerint kell telepiteni és Uzembe helyezni. Az Utmuta-
t6 a www.docuthek.com oldalon is megtalélhato.
1.2 Jelmagyarazat

1,2,3 a,b,c =munkalépés

- = tajékoztatas

1.3 Felel6sség

Az Utmutatd figyelmen kivil hagyasa miatt keletkezé
karokeért és a nem rendeltetésszer(i hasznalatért
nem vallalunk felelésséget.

1.4 Biztonsagi utmutatasok

A biztonsag szempontjabdl fontos informaciok a
kdvetkezd modon vannak jeldlve az Utmutatoban:

A VESZELY

Eletveszélyes helyzetekre utal.

A  FIGYELMEZTETES

Lehetséges €let- és sériilésveszélyre utal.

A VIGYAZAT

Lehetséges anyagi karokra utal.
Valamennyi munkalatot csak szakképzett gazszereld
szakembernek szabad végeznie. A vilamossagi
munkakat csak szakképzett villamossagi szakember
végezheti.
1.5 Atszerelés, pétalkatrészek
Tilos barmilyen mlszaki modositast végezni. Csak
eredeti potalkatrészeket szabad hasznalni.
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2 AZ ALKALMAZAS ELLENORZESE

2.1 Rendeltetés

VBY 8 bypass- vagy gyujtdgaz-mennyiség automati-
kus lezérasara gaz- vagy levegéfogyasztd berende-
zéseknél. A VBY felszerelheté VAS 1 gdz-magnesz-
szelepre és VCS 1 kettés magnesszelepre.

A mUikddés csak a megadott korlatokon belll ga-

rantalt, lasd pldal; 5 (7 Mdszaki adatok]. Minden

mas felhaszndlas nem rendeltetésszer(inek minésil.

2.2 Tipuskulcs
VBY Gazszelep
8 Névleges atmérdére
| A bels6é gazfelvételhez bypass-szelep-
ként
R A kuls6 gazfelvételhez gyujtdgazszelep-
ként
Q Haldzati feszlltség 120 V~, 50/60 Hz
K Haldzati feszlltség 24 V=
w Haldzati feszlltség 230 V~, 50/60 Hz
6L El. csatlakoztatas dugasszal és LED-es
dugaszoldaljzattal
-R A f6szelep felszerelési oldala: jobb
-L A f6szelep felszerelési oldala: bal
B Mellékelve (kilén csomagolasi egység)
05 Fuvoka: 0,5 mm
D Mennyiség-beadllitassal

2.3 Az alkatrészek elnevezése

0O |
VBY (@ ©

0
el

VBY 8..R

Magnestekercs

Szelepblokk

LED-es dugaszoldaljzat

VBY 8..I: 2 db rogzitécsavar 4 do O-gydirtvel
VBY 8..R: 2 db rogzitécsavar 5 db O-gydrivel
Zarédugo a kimenetnél (R 1/4)

Zsir O-gy(rtikndz

N =

[ 04}

2.4 Tipustabla

A héldzati feszUltséget, az elektromos teljesitmény-
felvételt, a kdrnyezeti hémérsékletet, a védettségi
fokozatot, a bemeneti nyomast és a beépitési
helyzetet: lasd a tipustablan.

www.kromschroeder.com krol
Osnabriick, German schroder
VBY 8...

ce« Al ap

3 BEEPITES

A VIGYAZAT

Szakszer(tlen beépités

Ahhoz, hogy az eszkéz felszereléskor és Uizeme-
léskor ne sértiljién meg, figyelembe kell venni a
kovetkezOket:

— Nem kerilhet tomitéanyag és szennyez6deés, pl.

forgacs a szelephazba.

— Minden egyes berendezés elé sz(irct kell
beépiteni.

— A készllék leejtése a készulék tartos sérllését

okozhatja. llyen esetben a teljes készlléket és a

hozza tartozé modulokat hasznalat elétt ki kell
cserélni.
— A készuléket nem szabad satuba befogni vagy

emeléként hasznalni. Fennall a kiilsé témitetlen-

ség veszélye.

- Figyelembe kell venni a f6szelephez felszerelési
oldala!

- Az atfolyasi irany jeldlését a VBY figyelembe kell
venni!

- A készliléket feszilésmentesen kell beépiteni a
cs@vezetékbe.

- Beépitési helyzet: a fekete magnestekercs fug-

gbleges allotol vizszintes fekvShelyzetig donthetd,

nem fejjel lefelé.
- A magnestekercs elforgathatd, hogy a készulék
dugaszoloaljzat athelyezhetd legyen az elektro-

mos csatlakoztatashoz. Ehhez csak lazitsa meg,

ne csavarja ki a két csavart.

2
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-> Ha a magnestekercs a kivant pozicidban van,
akkor hiizza meg Ujra a csavarokat.

A FIGYELMEZTETES
Figyelem! A gazt vezet6 tér felnyitasra kerdlt.
Ahhoz, hogy ne toérténjen seérllés, figyelembe kell
venni a kovetkezoket:
— Ellendrizze a tdmorséget, lasd
[6mérséq ellendrzésel.
Készitse elé a beépitett f6szelepet.
1 A berendezést kapcsolja fesziltségmentesre.
2 Zarja el a gazbetaplalast.
- Forgassa el a magnestekercset Ugy, hogy a
raépitési oldal szabadon legyen a bypass-/gyUj-
togazszelephez.

VBY 8..1 bypass-szelepként
2 db régzitéecsavar 4 db O-gydrdvel: Mindkét rogzi-
técsavar rendelkezik bypass-furattal.

VBY..I

VBY 8..R gyujtogazszelepként
2 db régzitéesavar 5 db O-gydrdvel: Az egyik régzi-
técsavarnak van egy bypass-furata (2 db O-gyrd),
a masiknak nincs (3 db O-gyrd).

VBY..R

VBY felszerelése
6 Zsirozza be az O-gy(riket.

o=

- Valtakozva hizza meg a régzitécsavarokat, hogy

a VBY szorosan illeszkedjen a VAx-hez.
VBY 8..1 bypass-szelepként
- A zarécsavar felszerelve marad a kimenetnél.

VBY 8..R gyujtégazszelepként

11 Szerelie ki a zarécsavart a kimenetrdl és
csatlakoztassa az Rp 1/4-es gyujtdgaz-vezeté-
ket.

|
Yol e

12

4 HUZALOZAS

/A FIGYELMEZTETES

Sérllésveszély!

Ahhoz, hogy ne torténjen sérlilés, figyelembe kell

venni a kovetkezoket:

— Aramités altali életveszély! Az dramvezetd
(alkat)részeken végzett munkalatok elétt az
elektromos vezetékeket feszlltségmentesiteni
kell!

— A magnestekercs Uzemelés kdzben felforréso-

43

- HG&allo kabelt (> 80 °C) kell hasznalni.
1 Fesziiltségmentesitse a berendezést.
2 Zarja le a leveg6 betaplalést.

- Huzalozas az EN 60204-1 szerint.

Dugaszoléaljzat
2 1=N@H,2=LV1(+

N %

v

‘ Q‘f gz @1E

6@7 8 el

9 Osszeszerelés forditott sorrendben.

HU-3



5 A TOMORSEG ELLENORZESE

1 Ahhoz, hogy a témdrséget ellendrizni lehessen, a
szelep utan lehetdleg roviddel le kell zarni a
vezetéket.

2 Zarja el a fészelepet.

3 Zarja el a bypass-/gyljtégazszelepet.

A VIGYAzAT

Lehetséges tomitetlenség!

— Ha a VBY magnestekercsét elforgattak, akkor a
témorség mar nem garantalhatd. A tdmitetlen-
ségek kizarasahoz ellendrizze a VBY magneste-
kercsének tOmaorsegét.

A VBY tomorségének ellenérzése a bemeneti
oldalon

6
7 Nyissa ki a bypass- vagy gyujtégazszelepet.

A VBY..I bypass szelep tomorségének ellenér-
zése a kimeneti oldalon

A VBY..R gyujtogazszelep tomoérségének elle-
ndrzése a kimeneti oldalon
a Ahhoz, hogy a VBY tomorségét ellendrizni
lehessen a kimeneti oldalon, a VBY utan
lehetdleg roviddel le kell zarni a gyujtogaz vezeté-
ket.

6 UZEMBE HELYEZES

6.1 VBY térfogataram

VBY 8..D

A térfogataramot a térfogataram-fojtdszervvel

(4 mm-es imbusz/0,16") lehet bedllitani Va-fordulattal.

Atfolyasi mennyiséget: 10-tél 100%-ig.

- A térfogataram-fojtdszervet csak a megjelolt
tartomanyban allitsa be, kildnben nem lesz
elérhetd a kivant gazmennyiség.

VBY 8..05

A térfogataram egy 0,5 mm-es (0,02") fuvokan

keresztll vezetédik, és igy fix térfogataram-jelleggor-

bével rendelkezik. Bedllitas nem lehetséges.

$
& VBY 8.D
L Beallitasi tartomany
G40+ 100 T
S5l £ a0
£ T 560 I
520 50
= 40
f
30
10 /
8 20
6
5
4 10 y,
3 8 s
6
2 5
4 Vi
3
1 7
08 2 J
06 /
05
04 i /
03 o
7
02 o /A
i V|
J
Ry,
0.1 Vi
008 [}
006
005
004+ Do
001 002003 006 01 0203 05 1 2 34
0003 0006001 002 005 01 0203 05 1 2
0006 0,01 0,02 006 01 02 05 1 2 3
Q, [me/h]
02 04 1 23 5 810 40 60 100
Q, [SCFH]

1 = féldgdz, (o = 0,80 kg/m3)
2 =propan (p = 2,01 kg/m3)
3 =levegd (p = 1,29 kg/m3)
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7 MUSZAKI ADATOK

7.1 Kornyezeti feltételek

A készllékben és a készliléken nem megengedett
a jegesedés, a harmatképzédés és kondenzviz
képzddése.

KerUlni kell a készlléket éré kodzvetlen napsugarzast
vagy az izzé felUletek altali sugarzast. Figyelembe
kell venni a maximalis kdzeg- és kornyezeti hémér-
sékletet!

KerUlni kell a pl. sétartalmu kornyezeti levegé vagy a
SO, altali korroziv hatasokat.

A készlléket csak zart helyiségekben/éplletekben
szabad tarolni/beépiteni.

A készllék a kdzéptengerszint feletti maximum
2000 m-es magassagban vald feldllitasra alkalmas.
Kornyezeti hémérséklet: 0-tdl +60 °C-ig (32-tdl
+140 °F-ig), kondenzatum-képz&dés nem megen-
gedett.

A fels6 hémérsékleti tartomanyban torténd tartds
hasznalat felgyorsitja az elasztomer szerkezeti anya-
gok eldregedését, és lerdviditi az élettartamot (kérjlk,
lépjenek kapcsolatba a gyartéval).

Tarolasi hémérséklet = szallitasi hémérséklet: O-tdl
+40 °C-ig (32-t6l +104 °F-ig).

Védettségi fokozat: IP 54.

A készllék nem tisztithaté nagynyomasu tisztitéval
és/vagy tisztitdszerrel.

7.2 Mechanikai adatok

Gazfajtak: foldgaz, cseppfolyds géaz (gaz halmazalla-
potu), biogaz (max. 0,1 vol.-% H,S), hidrogén vagy
tiszta levegd; mas gazok kérésre. A gaznak minden
hémérsékleti korilmény kdzott tisztanak és szaraz-
nak kell lennie, és nem kondenzalddhat.
Kozeghdmeérséklet = kodrnyezeti hdmérséklet.

CE altal engedélyezett, max. p, bemeneti nyomas:
500 mbar (7,25 psig).

A mennyiség-bedllitas a maximalis atfolyasi mennyi-
séget kb. 10 és 100% kdzott korlatozza.

Nyitasi idok:

gyors nyitasu: < 1 mp.

Zarasi idé:

gyors zarasu: < 1 mp.

Szelephaz: aluminium,

szeleptomités: NBR.

Csatlakoztatasi karimak:

az ISO 7-1 szerinti Rp belsé menettel.

Biztonsagi szelep:

az EN 161 szerinti A osztaly, 2. csoport,

230 V~, 120 V~, 24 V=:

7.3 Q leveg6-térfogataram
Q levegé-térfogataram Ap = 10 mbar nyomasvesz-
teségnél (4 "WO):

Ap = 10 mbar (4 "WC)

-~ -

1 xVBY/1 x VAS

>
Levego6-térfogataram
Q [m3/06] Q [SCFH]
|\éIFB)Y bypass-sze- 0.85 30,01
I\éEY gyujtégazsze- 0,89 31,43

7.4 Villamossagi adatok

Haldzati feszlltség:

230 V~, +10/-15%, 50/60 Hz;

120 V~, +10/-15%, 50/60 Hz;

24 V=, +20%.

Elektromos csatlakoztatas: dugasz az EN 175301-
808 szerinti dugaszoldaljzattal.

Teliesitményfelvétel:

24 V= 8W
120 V~ 8W
230 V~ 9,5 W

8 ELETTARTAM

Az élettartamra vonatkozd adatok a termék jelen
Uzemeltetési utasitasanak megfelel6en torténd
hasznalatan alapulnak. A biztonsag szempontjabdl
lényeges termékeket élettartamuk elérése utan ki
kell cserélni.

Az EN 161 szerinti VBY 8 egységekre vonatkozd
élettartam (a gyartasi datumra vonatkoztatva):

Kapcsolasi ciklusok 1d6 (év)
2 000 000 10

Tovabbi magyarazatok az érvényes szabalygydijte-
ményekben és az afecor(www.afecor.org) internetes
portéljan talalhatok.

Ez az eljarasmdd flitéberendezésekre vonatkozik.
Hétechnikai berendezések esetén a helyi el6irasokat
figyelembe kell venni.

9 LOGISZTIKA

Szallitas

A készuléket ovni kell kills6 eréhatasoktdl (I6kes,
Utés, razkodas).

Szallitasi hémérséklet, lasd
Edatok].

A szdllitésra az ismertetett kormyezeti feltételek
érvényesek.

A készulékben vagy a csomagolasban keletkezett
szallitasi karokat azonnal jelenteni kell.
Ellendrizze a széllitasi terjedelmet.

HU-5
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Tarolas

Tarolasi hémérséklet, lasd
bdatok]

A tarolasra az ismertetett kdrnyezeti feltételek
érvényesek.

Tarolasi id6tartam: 6 honap az elsé hasznalat el6tt
az eredeti csomagolasban. Ha a tarolasi idé ennél
hosszabb, akkor a telies élettartam ezzel az értékkel
leréviddl.

10 ARTALMATLANITAS

Elektronikus alkatrészekkel rendelkezd készUlékek:
2012/19/EU WEEE-iranyelv - Iranyelv az elekt-
romos és elektronikus berendezések hulladé-
kairol

= A termeéket €s a csomagolasat a termék
élettartama lejarta utan (kapcsolasszam) megfeleld
hulladékkezeld kdzpontban kell leadni. A készliléket
nem szabad a haztartasi hulladékkal egydtt artal-
matlanitani. A terméket nem szabad elégetni.
Keérésre a gyartd a régi berendezéseket a hulladék-
jogi rendelkezések keretében a rendeltetési helyre
vald leszallitaskor visszaveszi.

11 TANUSITAS

11.1 Tanusitvanyok letoltése
Tanusitvanyok, lasd www.docuthek.com

11.2 Megdfelel6ségi nyilatkozat

Ce

Mint gyartok ezennel kijelentjik, hogy a CE-
0063B0O1580 termékazonositd szammal ellatott
VBY termékeink teljesitik a felsorolt iranyelvek és
szabvanyok kodvetelményeit.

Irdnyelvek:

2014/35/EU - LVD

2014/30/EU - EMC

— 2011/865/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS I

Rendelet:

- (EU) 2016/426 — GAR

Szabvanyok:

- EN161:2022

A megfeleld termék megegyezik az ellendrzétt
mintapéldannyal.

A gyartas a 2016/426 (EU) rendelet Annex Il pa-
ragraph 3-nak megfelel6 ellendrzési eljaras szerint
torténik.

Elster GmbH

11.3 UKCA-tanusitassal rendelkezik

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013

11.4 AGA altal engedélyezett

)

AGA 'S
Australian Gas Association, az engedély szama:
5319.
11.5 Eurazsiai Vamunié

EAL

A VBY 8 termék megfelel az Eurazsiai Vamunio
mUszaki el6irasainak.

11.6 REACH-rendelet

A készllék olyan, kildnds aggodalomra okot

ado6 anyagokat tartalmaz, melyek szerepelnek az
1907/2006 sz. europai REACH-rendelet jeloltlistajan.
Lasd Reach list HTS a www.docuthek.com oldalon.
11.7 Kinai RoHS rendelet

Veszélyes anyagok alkalmazasara érvényes korlato-
zasra vonatkozé iranyelv (RoHS) Kinaban. Kbzzété-
teli tablazat (Disclosure Table China RoHS2) — lasd a
tanusitvanyokat awww.docuthek.com oldalon.

TOVABBI INFORMACIOK

A Honeywell Thermal Solutions termékspektruma a Honeywell
Combustion Safety, az Eclipse, az Exothermics, a Hauck, a
Kromschroder és a Maxon termékeket foglalja magéaban.
Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi informaciokhoz latogasson el a
ThermalSolutions.honeywell.com oldalra vagy vegye fel a kapcsolatot
Honeywell mémok-értékesitéjével.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T.: +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Kozponti szervizvonal vildgszerte:
T.: +49 541 1214-365 vagy -555
hts.service.germany@honeywell.com

Forditas német nyelvrél
© 2024 Elster GmbH

Honeywell
Peder

HU-6
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