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Shvader

Bypass-/tandgasventil VBY 8
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BRUKSANVISNING
- Edition 12.24 - SV -

1 SAKERHET

1.1 Las och spara denna bruksanvisning.
O

L&s noggrant igenom denna bruksanvis-

ning fére montering och anvandning. Efter monte-
ring ska bruksanvisningen 6verldmnas till driftansva-
rig. Denna apparat maste installeras och tas i drift
enligt géllande foreskrifter och standarder. Denna
bruksanvisning finns dven pa www.docuthek.com.
1.2 Teckenforklaring

1,2, 3 a,b,c =atgérd

= = hanvisning

1.3 Ansvar

Vi ansvarar inte for skador som uppstar pa grund av
att bruksanvisningen inte beaktas eller att apparaten
inte anvands pé avsett satt.

1.4 Sakerhetsanvisningar

Séakerhetsrelevant information &r markerad pa foljan-
de satt i bruksanvisningen:

A FARA

Varnar for livsfarliga situationer.

/A VARNING

Varnar for eventuell livsfara eller personskador.

A FORSIKTIGHET

Varnar for eventuella sakskador.
Alla arbeten far endast utféras av en behérig gasin-
stallatér. Elektriska arbeten far endast utfras av en
behdrig elektriker.

1.5 Ombyggnad, reservdelar
Tekniska andringar av alla slag ar férbjudna. Anvand
endast original reservdelar.
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2 KONTROLL AV ANVANDNINGEN

2.1 Anvandningsandamal

VBY 8 fér automatisk avspérrning av en bypass- el-
ler tindgasmangd hos gas- eller luftférbrukningssys-
tem. VBY ar lamplig for montering pa& gasmagnet-
ventil VAS 1 och dubbelmagnetventil VCS 1.
Funktionen &r endast garanterad inom de angivna

granserna, se pida 4 (7 Tekniska data]. All annan

anvandning géller som ej foreskriven.

2.2 Typnyckel
VBY Gasventil
8 Nominell diameter
| Fér internt gasuttag som bypassventil
R For externt gasuttag som tandgasventil
Q Nétspanning 120 V~, 50/60 Hz
K Natspénning 24 V=
w Natspanning 230 V~, 50/60 Hz
6L Elektrisk anslutning med kontakt och
uttag med LED
-R Monteringssida for huvudventilen: hdger
-L Monteringssida for huvudventilen: van-
ster
B Bifogas (separat forpackning)
05 Munstycke: 0,5 mm
D Med méngdinstalining
2.3 Delbeteckningar

000 [
LG |
VBY (@ (@

0
el

VBY 8..R

Magnetdrev

Ventilblock

Uttag med LED

VBY 8..I: 2 x fastskruvar med 4 x O-ringar
VBY 8..R: 2 x fastskruvar med 5 x O-ringar
Lasskruv i utgangen (R 1/4)

Fett f6r O-ringar

N =

[ 04}

2.4 Typskylt

Néatspanning, elektrisk effektforbrukning, omgiv-
ningstemperatur, kapslingsklass, ingangstryck och
monteringslage: se typskylten.

www.kromschroeder.com krol
Osnabriick, German schroder
VBY 8...

ce AHEl aw

A FORSIKTIGHET

Osakkunnig inbyggnad

Beakta foljande for att apparaten inte ska skadas

vid montering eller under drift:

— Se till att varken tatningsmaterial eller smuts,
t.ex. span, kommer in i ventilhuset.

— Ett filter ska monteras framfér varje anlaggning.

— Faller apparaten i golvet kan detta leda till
permanenta skador pa apparaten. Byt i sa fall ut
den kompletta apparaten och tillhérande
moduler fére anvandningen.

— Spéann inte fast apparaten i skruvstad och
anvand den inte som havarm. Risk for extern
otéthet.

-> Beakta monteringssida fér huvudventilen!

= Observera markningen for flodesriktning pa VBY!

- Installera apparaten i rérledningen utan span-
ningar.

- Monteringslége: svart magnetdrev lodratt stéen-
de till vagrétt liggande, ej upp och ner.

- For att positionera om apparatuttaget for den
elektriska anslutningen kan magnetdrevet vridas.
Lossa de bé&da skruvarna, men skruva inte ur
dem.

2

- Nar magnetdrevet ar i Onskat l1age ska skruvarna
dras &t ordentligt igen.

/A VARNING

Observeral Gasfyllt utrymme har 6ppnats.

Beakta foliande for att inga skador ska uppsta:

— Kontrollera tatheten, se
kontrol].

Férbered den inbyggda huvudventilen.

1 Sl& frén anlaggningens stromtillforsel.

2 Stang av gastillfdrseln.

SV-2
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= Vrid drevet sé att den sida som bypass-/tdndga-
sventilen ska monteras pa ligger fri.

VBY 8..I som bypassventil
2 x fastskruvar med 4 x O-ringar: Bada fastskruvar-
na har en bypassdppning.

VBY..I

e

VBY 8..R som téandgasventil

2 x fastskruvar med 5 x O-ringar: En fastskruv har
en bypassoppning (2 x O-ringar). Den andra &ar utan
bypassoppning (3 x O-ringar).

VBY..R

@

Montering av VBY
6 Smarj O-ringarna med fett.

a*

- Dra &t fastskruvarna véxelvis s& att VBY ligger i
samma plan som VAX.

VBY 8..I som bypassventil

- Lasskruven i utgéngen sitter kvar.

VBY 8..R som téandgasventil

11 Ta bort lasskruven i utgéngen och anslut
tandgasledningen Rp 1/4.

4 INKOPPLING
/A VARNING

Risk for skadal

Beakta foljande for att inga skador ska uppsta:

— Livsfara p.g.a. elektriska stétar! Sla ifran
strommen fore atgarder pa stromférande delar!

— Magnetdrevet blir hett under drift.

7N |

- Anvand en temperaturbestandig kabel (> 80 °C).
1 Koppla anlaggningen spanningslos.
2 Stang av Iufttilférseln.

= Inkoppling enligt EN 60204-1.

Uttag

=2 1=N@@,2=LV1(+

AL @
@ °D/f“ EZ%E

9 |hopséttning i omvand ordningsfolid.

5 TATHETSKONTROLL

1 For att kontrollera titheten ska ledningen spérras
av sa kort bakom ventilen som majligt.

2 Stang huvudventilen.

3 Sténg bypass-/tandgasventilen.

A FORSIKTIGHET

Mojlig otathet!

— Om VBYs drev har vridits kan tatheten inte
léngre garanteras. Kontrollera VBYs drev med
avseende pa tathet for att utesluta otatheter.

SV-3



Kontroll av VBY med avseende p4 tithet pa
ingdngssidan

=% xPumax

4 Ny

¥

6
7 Oppna bypass- eller tdndgasventilen.

Kontroll av bypassventil VBY..I| med avseende
pa tathet pa utgangssidan

Kontroll av tindgasventil VBY..R med avseen-
de pa tithet pa utgdngssidan
a For att kontrollera VBY med avseende pa tathet
pa utgangssidan ska tandgasledningen sparras
av sa kort bakom VBY som mgjligt.

6 IDRIFTTAGNING

6.1 Volymfiéde VBY

VBY 8..05

VBY 8..D

Volymflédet kan stéllas in med flddesstrypningen

(invandig sexkant 4 mm/0,16") med ett ¥4 varv.

Flédesmangd: 10 till 100 %.

= Stall bara in fliddesstrypningen i det markta
omradet, annars uppnas inte den 6nskade
gasmangden.

VBY 8..05

Volymflédet leds via ett munstycke 0,5 mm (0,02")
och har dérfor en fast flodeskarakteristisk. Ingen
instalining &r maojlig.
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Q, [SCFH]
1 = naturgas (p = 0,80 kg/m3)
2 = propan (p = 2,01 kg/m3)
3 = luft (o = 1,29 kg/m3)

7 TEKNISKA DATA

7.1 Omgivningsvillkor

Is-, dagg- och kondensbildning i och pa apparaten
inte tillatet.

Utsatt inte apparaten for direkt solljus eller stralning
frdn glodande ytor. Observera maximal medie- och
omgivningstemperatur!

Undvik korrosiv paverkan, t ex salthaltig omgivnings-
luft eller SO,.

Apparaten far endast lagras/byggas in i slutna rum/
byggnader.

Apparaten &r lampad fér en maximal uppstalinings-
hojd pa 2 000 m 6 h.

Omgivningstemperatur: O till +60 °C (32 till +140 °F),
kondensbildning e; till&ten.

Permanent anvandning inom det 6vre omradet for
omgivningstemperatur paskyndar elastomermateri-
alens aldrande och reducerar livslangden (kontakta
tillverkaren).

Lagringstemperatur = transporttemperatur: O till
+40 °C (32 till +104 °F).

Kapslingsklass: IP 54.

SV-4
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Apparaten &r inte Idmpad fér rengdring med hdg-
tryckstvatt och/eller rengdringsmedel.

7.2 Mekaniska data
Gastyper: naturgas, gasol (gasformig), biogas (max.
0,1 vol-% H,S), véte eller ren luft. Andra typer av
gas pa forfragan. Gasen maste vid alla temperatur-
férhallanden vara ren och torr och far inte konden-
sera.
Medietemperatur = omgivningstemperatur.
CE >-godk&nnande, max ingangstryck py:
500 mbar (7,25 psig).
Méangdinstaliningen begrénsar den maximala flédes-
mangden mellan ca 10 och 100 %.
Oppningstider:
snabbt 6ppnande: < 1 s.
Stangningstid:
snabbt stdngande: < 1 s.
Ventilhus: aluminium,
ventiltatning: NBR.
Anslutningsflansar:
med invandig ganga Rp enligt ISO 7-1.
Sékerhetsventil:
klass A grupp 2 enligt EN 161,
230 V~, 120 V~, 24 V=
7.3 Luftvolymfléde Q
Luftvolymfléde Q vid tryckforlust Ap = 10 mbar
(4 "WO):
Ap = 10 mbar (4 "WC)

4—»{
E 1 x VBY/1 x VAS
= ==

Luftvolymflode

Q [m3/h] Q [SCFH]
Bypassventil VBY 0,85 30,01
Tandgasventil VBY 0,89 31,43 |

7.4 Elektriska data

Nétspanning:

230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;

120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz;

24 V=, +20 %.

Elektrisk anslutning: kontakt med uttag enligt
EN 175301-803.

Effektforbrukning:

24 V= 8W
120 V~ 8 W
230 V~ 9,56 W

8 LIVSLANGD

Uppgiften om livslangd baserar pé ett nyttjande

av produkten enligt denna bruksanvisning. Det ar
nddvandigt att byta ut sékerhetsrelevanta produkter
nar deras livslangd har uppnatts.

Livslangd (med utgangspunkt fran tillverkningsda-
tum) f6r VBY 8 enligt EN 161:

Kopplingscykler Tid (ar)

2 000 000 10

Ytterligare upplysning finns tillganglig i de géllande
regelverken och pé afecors Internetportal (www.
afecor.org).

Detta tillvagagangssétt galler for varmeanlaggning-
ar. Betraffande termoprocessanlaggningar ska de
lokala féreskrifterna beaktas.

9 LOGISTIK

Transport

Skydda apparaten mot yttre paverkan (stotar, slag,
vibrationer).

Transporttemperatur: se pida 4 (7 Tekniska data).
For transport géller de beskrivna omgivningsvillko-
ren.

Anmal omedelbart transportskador pa apparaten
eller férpackningen.

Kontrollera leveransomfanget.

Lagring

Lagringstemperatur: se pida 4 (7 Tekniska data).
For lagring galler de beskrivna omgivningsvillkoren.
Lagringstid: 6 manader i originalfdrpackningen fore
den férsta anvandningen. Skulle lagringstiden vara
langre forkortas den totala livslangden med denna
Overskjutande tid.

10 AVFALLSHANTERING

Utrustning med elektroniska komponenter:

Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgérs av
eller innehaller elektrisk och elektronisk utrust-
ning (WEEE)

= | Amna produkten och dess férpackning till en
atervinningscentral nar produktens livslangd (antal
kopplingar) har gatt ut. Apparaten far inte hanteras
som hushallsavfall. Produkten far inte forbrannas.
Kasserade apparater tas tillbaka av tillverkaren
inom ramen for de avfallsrattsliga bestémmelserna.
Fraktkostnaderna betalas av kunden.

SV-5
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11 CERTIFIERING

11.1 Ladda ned certifikat
Certifikat, se www.docuthek.com

11.2 Forsdkran om 6verensstammelse

Ce

Som tillverkare forsékrar vi att produkterna VBY
med produkt-ID-numret CE-0063BO1580 uppfyller
kraven i de namnda direktiven och standarderna.
Direktiv:

- 2014/35/EU - LVD

2014/30/EU - EMC

2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

Forordning:

- (EV) 2016/426 - GAR

Standarder:

- EN161:2022

Den motsvarande produkten dverensstdmmer med
den provade typen.

Produktionen ar underkastad kontrollférfarandet en-
ligt forordning (EU) 2016/426 Annex IIl paragraph 3.
Elster GmbH

11.3 UKCA-certifiering

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.

(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013

11.4 AGA-godkannande

)

AGA 'S
Australian Gas Association, godk&nnande nr: 5319.
11.5 Eurasiska tullunionen

EAL

Produkterna VBY 8 motsvarar de tekniska kraven i
den Eurasiska tullunionen.

FOR MER INFORMATION

Honeywell Thermal Solutions’ produktspektrum omfattar Honeywell
Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschréder och
Maxon. Bestk ThermalSolutions.honeywell.com fér mer information
om véra produkter eller kontakta din Honeywell-aterforséljare.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Central kundtjénst for hela varlden:
T +49 541 1214-365 eller -555
hts.service.germany@honeywell.com

Overséttning fran tyska
© 2024 Elster GmbH

11.6 REACH-férordning

Apparaten innehaller &mnen som inger mycket stora
betankligheter och som ar uppférda i kandidatfor-
teckningen till REACH-férordningen nr 1907/2006.
Se Reach list HTS pa www.docuthek.com.

11.7 RoHS Kina

Direktiv om begransning av anvandning av farliga
amnen (RoHS) i Kina. Se certifikat pa www.do-
cuthek.com f6r en inskannad version av deklara-
tionstabellen (Disclosure Table China RoHS2).

Honeywell
Peder
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