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Filterbaustein VMF, Differenzdruckgeber VMO,
Feineinstellventil VMV

BETRIEBSANLEITUNG
- Edition 05.25 - DE - 03250879

1 SICHERHEIT

1.1 Betriebsanleitung vor Gebrauch lesen

Diese Anleitung vor Montage und Betrieb
sorgfaltig durchlesen. Nach der Montage die Anlei-
tung an den Betreiber weitergeben. Dieses Gerat
muss nach den geltenden Vorschriften und Normen
installiert und in Betrieb genommen werden. Diese
Anleitung finden Sie auch unter www.docuthek.com.
1.2 Zeichenerklarung

1,2 3 a, b, c = Arbeitsschritt

= = Hinweis

1.3 Haftung

Fur Schaden aufgrund Nichtbeachtung der Anlei-
INHALTSVERZEICHNIS tung und nicht bestimmungsgeméaBer Verwendung

Ubernehmen wir keine Haftung.

18icherheit. ... 1 1.4 Sicherheitshinwei
. .4 Sicherheitshinweise
éging;un:nungprufen 2 Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anlei-
) T tung wie folgt gekennzeichnet:
4 Dichtheitprifen ......... ... ... . ... ... 3
5InBetriebnehmen . ..................... 4 /A GEFAHR
BWartung. . ..o 4 Weist auf lebensgefahrliche Situationen hin.
;%—Zgﬁ?goheDaten ....................... 57 A WARNUNG
""""""""""" Weist auf mégliche Lebens- oder Verletzungsge-
9 Druckeinheiten. . ........ .. o 8 fahr hin.
10 Lebensdauer ............ ... .. ... ... 8
T1LOGISHK. + + v v oo e 8 A VORSICHT
12 ZErtifiZIErUNg . .« o+ oo 8 Weist auf mogliche Sachschaden hin.

Alle Arbeiten durfen nur von einer qualifizierten Gas-
Fachkraft ausgeflhrt werden. Elektroarbeiten nur
von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft.

1.5 Umbau, Ersatzteile

Jegliche technische Veranderung ist untersagt. Nur
Original-Ersatzteile verwenden.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=401084

2 VERWENDUNG PRUFEN

Verwendungszweck

valVario Filterbaustein VMF, Differenzdruckgeber
VMO und Feineinstellventil VMV zum Einbau in
Gasregel- und Sicherheitsstrecken in Bereichen der
industriellen oder gewerblichen Gaswéarmeerzeu-
gung.

VMF

mit auswechselbarem Filtermatteneinsatz zum
Schutz vor Verschmutzung von nachgeschalteten
Geréten.

VMO

mit auswechselbarer Differenzdruckscheibe. Fur
den Einsatz als Differenzdruckgeber.

VMV

Feineinstellventil zur Voreinstellung des Gas- oder
Luftvolumenstroms zu Gasbrennern oder Gasge-
raten.

Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen
Grenzen gewahrleistet, siehe
. Jede anderweitige Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgeman.

2.1 Typenschliissel

VMF Filterbaustein
1-3 BaugroBen
- Ohne Flansch

10-65 Ein- und Ausgangsflansch-Nennweite
R Rp-Innengewinde
N NPT-Innengewinde
F Flansch nach ISO 7005
05 py max. 500 mbar
P Verschluss-Schrauben
M Mess-Stutzen

2.2 Typenschlissel

VMO Differenzdruckgeber
1-3 BaugroBen
10-65 Ein- und Ausgangsflansch-Nennweite
R Rp-Innengewinde
N NPT-Innengewinde
F Flansch nach ISO 7005
05 py max. 500 mbar
M Mess-Stutzen
04-54 Scheibendurchmesser in mm
2.3 Typenschliissel

VMV Feineinstellventil
1-3 BaugroBen
10-65 Ein- und Ausgangsflansch-Nennweite
R Rp-Innengewinde
N NPT-Innengewinde
F Flansch nach ISO 7005
05 py max. 500 mbar
P Verschluss-Schrauben
M Mess-Stutzen

2.4 Teilebezeichnungen

Gehause

Typenschild
Bodenplatte

O-Ring
Doppelblockdichtung
Verbindungstechnik (2x)
Messstutzen
Verschlussstopfen

2.5 Typenschild
Eingangsdruck p,, und Umgebungstemperatur:
siehe Typenschild.
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A VORSICHT

UnsachgemaBer Einbau

Damit das Gerat bei der Montage und im Betrieb

keinen Schaden nimmt, Folgendes beachten:

— Das Fallenlassen des Gerates kann zu einer
dauerhaften Beschadigung des Gerates flhren.
In dem Fall das gesamte Gerat und zugehdrige
Module vor Gebrauch ersetzen.

- Einbaulage: VMF mit der Bodenplatte nach
unten oder seitlich einbauen, Schmutz sammelt
sich sonst beim Austauschen der Filtermatte im
Gehause. VMV kann beliebig eingebaut werden,
bei Anbau an den Druckregler VAD, VAG oder
VAV muss die Bodenplatte in die gleiche Rich-
tung wie das Reglergehause zeigen. VMO kann
beliebig eingebaut werden.

- Einbauposition bei Verwendung von valVa-
rio-Armaturen: VMF wird vor der Armatur
angebaut, VMV wird hinter der Armatur
angebaut. Bei Verwendung als Drosselblen-
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de wird VMO hinter der Armatur angebaut.
VMF VMV, VMO

6
fsy

Py

=> Einbauposition mit Ein- und Ausgangsflansch:
VMF, VMV und VMO kdénnen an beliebiger Stelle
in die Rohrleitung eingesetzt werden. VMO
muss bei Verwendung als Differenzdruckgeber
eine Ein- und Auslaufstrecke = 5 DN haben.

VMF, VMV VMO

= Das Gehéause darf kein Mauerwerk berthren,
Mindestabstand 20 mm (0,79").

- Dichtmaterial und Spane durfen nicht in das

Gehéuse gelangen.

Vor jede Anlage ist ein Filter einzubauen.

Auf gentigend Freiraum fur die Montage und die

Einstellung achten.

= Gerét nicht im Freien lagern oder einbauen.

A VORSICHT

UnsachgemaBer Einbau

Damit das Gerat bei der Montage und im Betrieb

keinen Schaden nimmt, Folgendes beachten:

— Gerat nur am Achtkant des Flansches mit
passendem Schraubenschlissel gegenhalten.
Gefahr von auBerer Undichtheit.

(@ 5]% |

- Beide O-Ringe oder O-Ring und Doppelblock-
dichtung mussen eingebaut werden.

/\ WARNUNG

Gefahr von Undichtheit!

Folgendes beachten:

— Wenn VMF, VMO oder VMV mit zwei Flanschen
geliefert wurde und nachtraglich an eine
valVario-Armatur angebaut wird, muss anstelle
des O-Ringes eine Doppelblockdichtung
eingebaut werden. Die Doppelblockdichtung
muss separat bestellt werden, siehe Zubehdr,
Dichtungsset flr BaugroBe 1 - 3.

->
->

7
VMV
- Falls das Feineinstellventil VMV hinter einem
Druckregler VAD, VAG oder VAV angebaut wird,
muss ein Ruckmeldungseinsatz mit Dichtgummis
G im Ausgang des Druckreglers eingebaut sein.

4 DICHTHEIT PRUFEN

1 Kurz hinter dem VMF, VMO, VMV die Leitung
absperren, um die Dichtheit prifen zu kénnen.
=N

N251l5x pumax

8 Dichtheit in Ordnung: Leitung 6ffnen.
=> Rohrleitung undicht: O-Ringe Uberprifen. Bei
Montage an valVario-Ventil/-Druckregler O-Ring
und, falls vorhanden, Doppelblockdichtung
Uberprtfen.
= Gerét undicht: VMF, VMO oder VMV demontie-
ren und an den Hersteller zurtickschicken.
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5 IN BETRIEB NEHMEN

5.1 VMV

Volumenstrom einstellen
= Werkseitig ist das Feineinstellventil VMV
auf max. Volumenstrom (100 %) eingestellt.

Q%]

0 i VMV
Closed Open

A VORSICHT

Damit das Gerat im Betrieb keinen Schaden

nimmt, Folgendes beachten:

— Einstellschraube nicht Uberdrehen, das
Feineinstellventil Iasst sich dann nicht mehr
verstellen.

= Das VMV kann von zwei Seiten eingestellt
werden.
= Inbusschlissel 2,5 mm.
1 Die gewiinschte Durchflussmenge einstellen.

Py

2 Das VMV auf Dichtheit priifen — siehe
B (4 Dichtheit prufen).
5.2 VMO
Differenzdruckscheibe austauschen
- Differenzdruckscheiben — siehe Zubehdr.
- InbusschlUssel 2,5 mm.

6 7 8
9 Mit der neuen Differenzdruckscheibe auch den
neuen Dichtring (Lieferumfang) einsetzen.

Dichtring darf leicht gefettet werden, z. B. mit

Kltber Nontrop ZB91.
Sap

/- <
gﬂl
10 11 12
13 Deckel festschrauben.
14 Den VMO auf Dichtheit priifen — siehe

B (4 Dichtheit prifen).
6 WARTUNG

A VORSICHT
Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten:
— Jahrlich die Dichtheit des VM Uberprtifen, bei
Betrieb mit Biogas halbjahrlich.
VMF: Filtermatte tauschen
- Wenn die Durchflussmenge in Ordnung ist,
Dichtheit priifen — siehe
=> Wenn sich die Durchflussmenge verringert hat,
Filtermatte austauschen.
1 Anlage spannungsfrei schalten.
2 Gaszufuhr absperren.
= InbusschlUssel 2,5 mm.

11

12 Deckel festschrauben.

13 Den VMF auf Dichtheit priifen — siehe
B (4 Dichtheit prifen
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7 ZUBEHOR

7.1 Differenzdruckscheibe

Zur Montage im Halter des Differenzdruckgebers
VMO. Der Bohrungs-@ ist auf der Scheibe ein-

graviert. Lieferung inklusive neuer Dichtung fur die

Bodenplatte.
Blende Bohrungs-9 Bestell-Nr.
[mm]

VMO1 D4 /B 4 74923803
VMO1 D5 /B 5 74923804
VMO1 D6 /B 6 74923805
VMO1 D8 /B 8 74923806
VMO1 D10 /B 10 74923807
VMO1 D12 /B 12 74923808
VMO1 D14 /B 14 74923809
VMO1 D16 /B 16 74923810
VMO1 D18 /B 18 74923811

VMO1 D20 /B 20 74923812
VMO1 Dx /B* XX* 74923813
VMO2 D16 /B 16 74923814
VMO2 D20 /B 20 74923815
VMO2 D24 /B 24 74923816
VMO2 D28 /B 28 74923817
VMO2 D32 /B 32 74923818
VMO2 D34 /B 34 74923819
VMO2 D38 /B 38 74923820
VMO2 Dx /B XX 74923821

VMO 3 D38 /B 38 74926017
VMO 3 D42 /B 42 74926018
VMO 3 D46 /B 46 74926019
VMO 3 D50 /B 50 74926020
VMO 3 D54 /B 54 74926021

VMO 3 Dx /B xx* 74926022

* GréBe des Bohrungs-@ auf Anfrage.

Ap [mbar]

Ap [mbar]

Ap [mbar]

7.1.1 Differenzdruck
Die tatsachlichen Differenzdriicke kénnen von den
Kennlinien abweichen.
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7.2 Dichtungsset fiir BaugréBe 1-3 7.4 Filtermattenset
Beim nachtréglichen Anbau von Zubehér oder einer
zweiten valVario-Armatur oder bei einer Wartung
wird empfohlen, die Dichtungen zu tauschen.

()
0
D

C B E

Filtermattenset fUr BaugroBe 1: Best.-Nr. 74923800
Filtermattenset fUr BaugroBe 2: Best.-Nr. 74923801

D Filtermattenset fUr BaugroBe 3: Best.-Nr. 74926023
Lieferumfang:
00 VMF 1-2:
E A 1 x Filterrahmen

B 10 x Filtermatten
VAx 1-3 C 10 x Dichtungen fiir Bodenplatte
VA 1, Best.-Nr. 74921988, D 2 x Profildichtungen fiir 1/8" Messstutzen
VA 2, Best.-Nr. 74921989, E Schrauben zur Befestigung der Bodenplatte
VA 3, Best.-Nr. 74921990. VMF 3:
Lieferumfang: A 1 x Filterrahmen
A 1 x Doppelblockdichtung, B 10 x Filtermatten
B 1 x Halterahmen, C 10 x O-Ringe 61x2
C 2 x O-Ringe Flansch, D 2 x Profildichtungen fiir 1/8" Messstutzen
D 2 x O-Ringe Druckwéchter, E 4 x Schrauben zur Befestigung der Bodenplatte

fir Mess-Stutzen/Verschluss-Schraube:

E 2 x Dichtringe (flachdichtend),
2 x Profildichtringe. 8 TECHNISCHE DATEN

VCx 1-3 Gasarten:
VA 1, Best.-Nr. 74924978, Erdgas, Flissiggas (gasférmig), Biogas (max. 0,1
VA 2, Best.-Nr. 74924979, vol.-% HoS), Wasserstoff oder Luft; andere Gase auf
VA 3, Best.-Nr. 74924980. Anfrage.
Lieferumfang: Das Gas muss unter allen Bedingungen trocken
A 1 x Doppelblockdichtung, sein und darf nicht kondensieren.
B 1 x Halterahmen. Max. Eingangsdruck py:
7.3 Dichtungsset VMO/VMV 500 mbar (7,25 psig).

Medien- und Umgebungstemperatur:

@ -20 bis +60 °C (4 bis +140 °F), keine Betauung
C zuléssig.
Ein Dauereinsatz im oberen Umgebungstempera-
turbereich beschleunigt die Alterung der Elastomer-
A B D werkstoffe und verringert die Lebensdauer (bitte

Hersteller kontaktieren).
Dichtungsset VMO/VMV 1 /B: 74924936 Lagertemperatur: -20 bis +40 °C (4 bis +104 °F).
Dichtungsset VMONMV 2 /B: 74924937 Gehause: Aluminium.
Dichtungsset VMO/NMV 3 /B: 74926024 Anschlussflansche:
Lieferumfang: mit Innengewinde: Rp nach ISO 7-1, NPT nach
A 1 x O-Ring Bodenplatte ANSI/ASME,
B 1 x O-Ring Drosseleinsatz mit ISO-Flansch: DN 40 und DN 50 nach ISO 7005.
C 2 x Profildichtungen VMV: Luftvolumenstrom Q bei Druckverlust Ap =
D 2 x oder 4 x Zylinderschrauben 1 mbar:

DE-7



Ap =1 mbar
-
q 3, ] ax.
Qpin, [M3/h] [m’s/h]
VMV 110 0,2 9,1
VMV 115 0,2 12,5
VMV 120, VMV 125 0,2 19,4
VMV 225 0,6 36,1
VMV 232-VMV 250 0,6 51,4
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8

VMV: Luftvolumenstrom Q bei Druckverlust Ap =
10 mbar:

Ap = 10 mbar
—

VMV 110 0,4 22,9
VMV 115 0,4 31,4
VMV 120, VMV 125 0,4 48,8
VMV 225 1,5 91
VMV 232-VMV 250 1,5 129,6
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8

VMF: Luftvolumenstrom Q bei Druckverlust Ap:
Luftvolumenstrom Q

[m3/h] bei
Ap = Ap =
1 mbar 10 mbar

VMF 110 4,9 15,5
VMF 115 7 22,1
VMF 120 13 41,2
VMF 125 16 50,7
VMF 225 23,2 73,5
VMF 232 31,9 101
VMF 240 38,3 121
VMF 250 41,1 130
VMF 340 61 194
VMF 350 64 203
VMF 365 68 218
mbar Pa kPa "wWC
1 100 0,1 0,4

10 LEBENSDAUER

Diese Lebensdauerangabe basiert auf einer Nut-
zung des Produktes gemaR dieser Betriebsanleitung.
Es besteht die Notwendigkeit sicherheitsrelevante
Produkte nach Erreichen ihrer Lebensdauer auszu-
tauschen.

Lebensdauer (bezogen auf das Herstelldatum) nach
EN 13611, EN 161 fur VM 1 bis VM 2: 10 Jahre
Weitere Erlauterungen finden Sie in den guiltigen
Regelwerken und dem Internetportal des afecor
(www.afecor.org).

Dieses Vorgehen gilt fur Heizungsanlagen. Fur Ther-
moprozessanlagen oOrtliche Vorschriften beachten.

11 LOGISTIK

Transport

Gerat gegen auBere Gewalt (StoB, Schlag, Vibratio-
nen) schitzen.

Transporttemperatur: siehe

Eche Daten]

Es gelten fir den Transport die beschriebenen
Umgebungsbedingungen.

Transportschaden am Gerat oder der Verpackung
sofort melden.

Lieferumfang prifen.

Lagerung

Lagertemperatur: siehe Beite 7 (8 Technische|
Daten].

Es gelten flr die Lagerung die beschriebenen Um-
gebungsbedingungen.

Lagerdauer: 6 Monate vor dem erstmaligen Einsatz
in der Originalverpackung. Sollte die Lagerdauer
l&nger sein, verkirzt sich die Gesamtlebensdauer
um diesen Betrag.

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist gemaB ortlichen Vor-
schriften zu entsorgen.

Entsorgung

Die Bauteile sind einer getrennten Entsorgung
gemaR ortlichen Vorschriften zuzufihren.

12 ZERTIFIZIERUNG

12.1 Zertifikate-Download
Zertifikate, siehe www.docuthek.com

12.2 Konformitéatserkladrung

q3

Wir erklaren als Hersteller, dass die Produkte VMF/

VMV/VMO mit der Produkt-ID-Nr. CE-0063BO1580
die Anforderungen der aufgefuhrten Richtlinien und

Normen erflllen.

Richtlinien:

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

DE-8
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Verordnung:

- (EU) 2016/426 - GAR

Normen:

— EN 13611: 2019 auBere Dichtheit

Das entsprechende Produkt stimmt mit dem gepruUf-

ten Baumuster Uberein.

Die Herstellung unterliegt dem Uberwachungsver-
fahren nach Verordnung (EU) 2016/426 Annex I
paragraph 3.

Elster GmbH

12.3 UKCA-zertifiziert

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.

(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)

EN 13611: 2019, auBere Dichtheit

12.4 REACH-Verordnung

Das Gerét enthalt besonders besorgniserregende
Stoffe, die in der Kandidatenliste der européaischen
REACH-Verordnung Nr. 1907/2006 gelistet sind.
Siehe Reach list HTS auf www.docuthek.com.
12.5 China RoHS

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung
geféhrlicher Stoffe (RoHS) in China. Scan der

Offenlegungstabelle (Disclosure Table China RoHS?2),

siehe Zertifikate auf www.docuthek.com.
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FUR WEITERE INFORMATIONEN

Das Produktspektrum von Honeywell Thermal Solutions umfasst
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck,
Kromschréder und Maxon. Um mehr lber unsere Produkte zu
erfahren, besuchen Sie ThermalSolutions.honeywell.com oder
kontaktieren Sie Ihren Honeywell-Vertriebsingenieur.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com H II -
www.kromschroeder.de 0 n eywe

%efiba?ﬁe{vz'?iiggé agég'ﬁ'é%%g weltweit Originalbetriebsanleitung kl‘gm
hts.service.germany@honeywell.com © 2025 Elster GmbH schroder
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