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VMF sziir6elem, VMO nyomaskiilénbség-jelado, VMV
finombeallité szelep

UZEMELTETESI UTASITAS
- Edition 05.25 - HU -

1 BIZTONSAG

1.1 Hasznalat el6tt olvassa el az lizemeltetési
utmutaté

Nl
Az Utmutatét felszerelés és Uzemeltetés

elétt gondosan el kell olvasni. Az dtmutatot felszere-
Iés utan tovabb kell adni az tzemeltetének. A jelen
készliléket az érvényes elbirasok és szabvanyok
szerint kell telepiteni és Uzembe helyezni. Az Utmuta-
16 a www.docuthek.com oldalon is megtalalhato.
1.2 Jelmagyarazat

1,2, 3 a b, c =munkalépés

- =tajékoztatas

1.3 Felel6sség

TARTALOMJ EGYZEK Az Utmutatd figyelmen kivil hagyasa miatt keletkezé
1 Biztonség ] karokért és a nem rendeltetésszer(i hasznalatért
B oty nem vallalunk felelésséget.
2 Az alkalmazés ellenérzése . ............... 2 . L .
s 1.4 Biztonsagi utmutatasok
3Beépités. ... 2 A biztonsag szempontjabdl fontos informaciok a
4 Atémorseg ellendrzése ... ... 3 kévetkezé modon vannak jelélve az dtmutatdban:
5Uzembehelyezés. .. ............. ... ..., 4 ;
6Karbantartds ............. ... . ... .. 4 A VESZELY
7Tartozékok . . ..o 5 Eletveszelyes helyzetekre utal.
8 Muiszakiadatok .. ........... ... ... ... 7 /\ FIGYELMEZTETES
9 Nyomas egységek .. .................... 8 Lehetséges élet- és sérillésveszélyre utal.
10 Blettartam. . .. oo 8 ;
11 Logisztka -+~ oo s  AVIGYAZAT
12 Tantstas .« oo 8 Lehetséges anyagi karokra utal.

Valamennyi munkalatot csak szakképzett gazszereld
szakembernek szabad végeznie. A villamossagi
munkakat csak szakképzett villamossagi szakember
végezheti.

1.5 Atszerelés, pétalkatrészek

Tilos barmilyen mlszaki médositast végezni. Csak
eredeti pétalkatrészeket szabad hasznaini.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=401084

2 AZ ALKALMAZAS ELLENORZESE

Rendeltetés

valVario VMF sz(réelem, VMO nyomaskulonb-
ség-jeladd és VMV finombeallitd szelep gazszaba-
lyozé- és biztonsagi szakaszokba torténé beépitésre
az ipari vagy kisipari, gézzal végzett héfejlesztés
terUletein.

VMF

cserélhetd szlir6betétes betéttel az utankapcsolt
készUlékek szennyez&dés elleni védelmére.

VMO

cserélhetd nyomaskulonbség-tarcsaval. Nyomasku-
|6nbség-jeladoként torténd alkalmazasra.

VMV

finombedllité szelep a gazégékhdz vagy gazkészU-
lékekhez vezetett gaz- vagy levegs-térfogataram
elébedllitasahoz.

A mUkddés csak a megadott korlatokon belll ga-

rantalt, lasd pldal; 7 (8 Mszaki adatok]. Minden

mas felhaszndlas nem rendeltetésszer(inek minésil.
2.1 Tipuskulcs

VMF Sz(r6elem
1-3 Meéretek
Karima nélkul

10-65

Be- és kimeneti karima névleges atméré
R Rp-belsé menet
N NPT-belsé menet
F ISO-karima 7005
05 py Max. 500 mbar
P Zardcsavarok
M Mérécsonkok
2.2 Tipuskulcs
VMO Differencianyomas-tavadd
1-3 Méretek
10-65 Be- és kimeneti karima névleges atméré
R Rp-belsé menet
N NPT-belsé menet
F ISO-karima 7005
05 Py PU max. 500 mbar (50 kPa)
M Mérécsonkok
04-54 Tarcsaatméré mm-ben
2.3 Tipuskulcs
VMV Finombeallitd szelep
1-3 Meéretek
10-65 Be- és kimeneti karima névleges atméré
R Rp-belsé menet
N NPT-belsé menet
F ISO-karima 7005
05 py max. 500 mbar
P Zardcsavarok
M Mérécsonkok

2.4 Az alkatrészek elnevezése

1

2 Tipustabla

3 Fenéklemez

4 O-gylrd

5 Kett6s blokktomités
6 ROgzits elemek (2 X)
7 Meérécsonk

8 Zarddugd

2.5 Tipustabla

p, bemeneti nyomas és kdrmnyezeti hémérséklet:
lasd a tipustablat.

krony/

Osnabriick, Germany

vv I
CE-0063B01580

H
C€ A¥

3 BEEPITES

A VIGYAZAT

Szakszer(tlen beépités

Ahhoz, hogy az eszkoz felszereléskor és lzeme-

léskor ne sérljon meg, figyelembe kell venni a

kovetkezoket:

— A készulék leejtése a készulék tartds sérllését
okozhatja. llyen esetben a telies késziiléket és a
hozza tartozé modulokat hasznalat el6tt ki kell
cserélni.

- Beépitési helyzet: A VMF-et a fenéklemezzel
lefelé vagy oldalt kell beépiteni, kiildnben a
szennyez8dés a szlrébetét cseréjekor a hazban
gyllik 8ssze. A VMV-t tetszélegesen be lehet
épiteni, a VAD, VAG vagy VAV nyomasszaba-
lyozdra torténd szereléskor a fenéklemeznek a
szabalyozé hazaval azonos irdnyba kell mutatnia.
A VMO tetszéleges helyzetben épithetd be.

- Beépitési pozicio valVario-szerelvények
hasznalata esetén: A VMF-et a szerelvény
elé, a VMV-t a szerelvény utan kell felsze-
relni. Fojtd tarcsaként torténd hasznalatkor

HU-2
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Il

a VMO-t a szerelvény utan kell felszerelni.
VMF VMV, VMO

o
x5

.
©

=

- Beépitési pozicid be- és kimeneti karima-

val: A VMF, VMV és VMO a csévezeték
tetszéleges pontjan alkalmazhatd. Nyo-
maskulonbség-jeladoként torténd hasznalat
esetén a VMO-nak olyan be- és kivezetd
szakasszal kell rendelkeznie, amely = 5 DN.

VMF, VMV VMO

= A haz nem érintkezhet falazattal, minimalis tavol-

sag 20 mm (0,79").

Nem kerulhet tomitéanyag és forgacs a hazba.
Minden egyes berendezés elé sz(rét kell beépi-
teni.

- Ugyelni kell a szereléshez és bedllitdshoz sziiksé-

ges elegendd szabad helyre.

- A készliléket nem szabad szabadban tarolni

vagy beszerelni.

A VIGYAZAT

Szakszer(tlen beépités

Ahhoz, hogy az eszkoz felszereléskor és lizeme-

léskor ne sérlljon meg, figyelembe kell venni a

kovetkezoket:

— A készuléknek csak a karima nyolclapjanal
szabad megfelel6 csavarkulccsal ellentartani.
Fennall a kils6 tomitetlenség veszélye.

(@ 5]% |

2\

1

= Mindkét O-gy(r(t vagy az O-gydir(it és a kettds

blokktdmitést be kell szerelni.

/\ FIGYELMEZTETES

Fennall a tdmitetlenség veszélye!

A kovetkezéket kell figyelembe venni:

— Ha a VMF-et, VMO-t vagy VMV-t kett6 karimaval
szallitottak le, és azokat utélagosan valVa-
rio-szerelvényre szerelik, akkor az O-gy(irU
helyett kettés blokktomitést kell beépiteni. A
kettds blokktomitést kiilon kell megrendelni,

lasd Tartozékok, Tomitéskészlet 1-3-as
mérethez.

VMV

- Haa VMV finombedllitd szelepet VAD, VAG
vagy VAV nyomasszabalyozé utan szerelik
fel, akkor a nyomasszabalyozé kimenetére
Gtomité gumikkal rendelkezd nyomas-
kuloénbség-méréperemet kell felszerelni.

1 Ahhoz, hogy a tomérséget ellendrizni lehessen, a
VMF, VMO, VMV utan lehetéleg roviddel le kell
zarni a vezetéket.

8 Ha a tdmdrség rendben van: Nyissa ki a
vezetéket.

- Ha a cs@vezeték tomitetlen: Ellendrizze az

O-gydrtket. valVario-szelepre/-nyomasszaba-
lyozdra torténd felszereléskor ellendrizni kell az
O-gydrdt, és ha van, a kettés blokktomitést.

- Ha a készUlék tomitetlen: Szerelje le a VMF-et,

VMO-t vagy a VMV-t, és kdldje vissza a gyarto-
nak.

HU-3



5 UZEMBE HELYEZES

5.1 VMV

A térfogataram beallitasa
= A VMV finombeadllitd szelep gyarilag
max. térfogataramra (100%) van bedllitva.

Q%]

0 i VMV
Closed Open

A VIGYAZAT
Ahhoz, hogy az eszkdz Uizemelés kdzben ne séril-
jon, figyelembe kell venni a kdvetkezéket:
— A bedllitécsavart nem szabad tulhdzni, a
finombeallité szelep utana mar nem allithatd.
= A VMV két oldalrdl beallithato.
= Imbuszkulcs 2,5 mm.
1 Allitsa be a kivant &tfolyasi mennyiséget.

g
2 A VMV témorségének ellendrzése — lasd
B (4 A témdrség ellendrzésel.

5.2 VMO

A nyomaskiilonbség-tarcsa cseréje
- Nyomaskuldnbség-tarcsak — lasd Tartozékok.
- Imbuszkulcs 2,5 mm.

6 7 8

9 Az Uj nyomaskilénbség-tarcsaval helyezze be az

Uj tomitégyrdt is (a szallitési terjedelem
tartalmazza). A tdmitégydrtt enyhén be szabad
zsirozni, pl. Kliber Nontrop ZB91 termékkel.

/<
11

gﬂ §
10 12
13 Rogzitse csavarral a fedelet.

14 A VMO tomorségének ellendrzése — lasd

B_(4 A témorség ellendrzesel.
6 KARBANTARTAS

A VIGYAZAT
A zavarmentes Uzemelés garantalasahoz:
— Evente ellendrizni kell a VM tomorségét,
biogazzal t6rténd Uzemelés esetén félévente.
VMF: A sziir6betét cseréje
- Ha az atfolyasi mennyiség rendben van, elle-
nérizze a tdmdrséget — lasd
[6mérséq ellendrzésel.
- Ha lecsokkent az atfolyasi mennyiség, ki kell
cserélni a szlrébetétet.
1 Fesziltségmentesitse a berendezést.
2 Zarja le a gazbetaplalast.
= Imbuszkulcs 2,5 mm.

8
12Rjgzitse csavarral a fedelet.

13 A VMF tdmorségének ellendrzése — lasd
B (4 A témdrség ellendrzése).

HU-4
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7 TARTOZEKOK

7.1 Nyomaskiilonbség-tarcsa

A VMO nyomaskulénbség-jeladd tartdjaban vald
felszereléshez. A furat-@ a tarcsara van gravirozva.
Szdllités a fenéklemezhez vald Uj tomitéssel egytt.

Sziikit6 Furat-0 Resnz(;er:‘eSI
[mm]
VMO1 D4 /B 4 74923803
VMO1 D5 /B 5 74923804
VMO1 D6 /B 6 74923805
VMO1 D8 /B 8 74923806
VMO1 D10 /B 10 74923807
VMO1 D12 /B 12 74923808
VMO1 D14 /B 14 74923809
VMO1 D16 /B 16 74923810
VMO1 D18 /B 18 74923811
VMO1 D20 /B 20 74923812
VMO1 Dx /B* XX* 74923813
VMO2 D16 /B 16 74923814
VMO2 D20 /B 20 74923815
VMO2 D24 /B 24 74923816
VMO2 D28 /B 28 74923817
VMO2 D32 /B 32 74923818
VMO2 D34 /B 34 74923819
VMO2 D38 /B 38 74923820
VMO2 Dx /B XX* 74923821
VMO 3 D38 /B 38 74926017
VMO 3 D42 /B 42 74926018
VMO 3 D46 /B 46 74926019
VMO 3 D50 /B 50 74926020
VMO 3 D54 /B 54 74926021
VMO 3 Dx /B XX* 74926022

* A furat-@ nagysdga kérésre.

7.1.1 Nyomaskiilonbség
A tényleges nyomaskulonbségek eltérhetnek a
jelleggorbéktdl.

VMO 110/115
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7.2 Tomitéskészlet 1-3-as mérethez
Tartozékok vagy masodik valVario szerelvény
utélagos felszerelésekor, illetve karbantartas esetén
ajanlatos kicserélni a tomitéseket.

oL

VAx 1-3

VA 1, rend. sz. 74921988,

VA 2, rend. sz. 74921989,

VA 3, rend. sz. 74921990.

Szallitasi terjedelem:

A 1 db kettés blokktomités,

B 1 db tartokeret,

C 2 db O-gy(rd karimahoz,

D 2 db O-gydrl nyomaskapcsoldhoz,

mérécsonkhoz/zardcsavarhoz:

E 2 db tomitégydrd (laposan témité),
2 db profilos témitégydrd.

VCx 1-3

VA 1, rend. sz. 74924978,

VA 2, rend. sz. 74924979,

VA 3, rend. sz. 74924980.
Szallitasi terjedelem:

A 1 db kettés blokktomités,

B 1 db tartokeret.

7.3 VMO/VMV témitéskészlet

Oc

A B D

VMO/NMV 1 /B tomitéskészlet: 74924936
VMONMV 2 /B tomitéskészlet: 74924937
VMO/NMV 3 /B tomitéskészlet: 74926024
Szallitési terjedelem:

A 1 db fenéklap O-gyrU

B 1 db fojtdszelepbetét O-gy(rd

C 2 db profilos témités

D 2 db vagy 4 db hengeres fejli csavar

7.4 Sziir6betét készlet

B E

Szlrdbetét készlet 1-es mérethez: rend.

sz. 74923800

Szlrébetét készlet 2-es mérethez: rend.

sz. 74923801

Szlrébetét készlet 3-es mérethez: rend. sz.
74926023

Szallitasi terjedelem:

VMF 1-2:

A 1 db sz(r6keret

B 10 db szlrébetét

C 10 db tdmités fenéklemezhez

D 2 db profilos témités 1/8"-os mérécsonkhoz
E 2 db csavar a fenéklemez régzitéséhez

VMF 3:

A 1 db sz(r6keret

B 10 db szlir6betét

C 10 db 61x2-es O-gy(rd

D 2 db profilos témités 1/8"-os mérécsonkhoz
E 4 db csavar a fenéklemez régzitéséhez

8 MUSZAKI ADATOK

Gazfajtak:

féldgaz, cseppfolyds gaz (gaz halmazallapotu),
biogaz (max. 0,1 vol.-% H,S), hidrogén vagy levegd;
mas gazok kérésre.

A gaznak minden kérdimény kdzott szaraznak kell
lennie, és nem kondenzalddhat.

py Max. bemeneti nyomas:

500 mbar (7,25 psig).

Kbzeg- és kornyezeti hdmérséklet:
-20-tél +60 °C-ig (-4-t8l +140 °F-ig), kondenza-
tum-képz&dés nem megengedett.

A felsé hémérsékleti tartomanyban torténd tartds
hasznalat felgyorsitja az elasztomer szerkezeti anya-
gok eldregedéseét, és lerdviditi az élettartamot (kérjik,
Iépjenek kapcsolatba a gyartéval).

Tarolasi hémérseéklet: -20-t6l +40 °C-ig (-4-tdl

+104 °F-ig).

Haz: aluminium.

Csatlakozdkarimak:

belsé menettel: Rp az ISO 7-1 szerint, NPT az ANSI/
ASME szerint,

ISO-karimaval: DN 40 és DN 50 az ISO 7005 szerint.

()
0
D
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VMV: Q leveg6-térfogataram Ap = 1 mbar nyomas-
veszteség esetén:

Ap =1 mbar
—»
q 3/6 Q ax.
Qpin. [M3/6] [m'g/(,]
VMV 110 0,2 9,1
VMV 115 0,2 12,5
VMV 120, VMV 125 0,2 19,4
VMV 225 0,6 36,1
VMV 232-VMV 250 0,6 51,4
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8

VMV: Q levegd-térfogataram Ap = 1 mbar nyomas-
veszteség esetén:

Ap = 10 mbar
-
VMV 110 0,4 22,9
VMV 115 0,4 31,4
VMV 120, VMV 125 0,4 48,8
VMV 225 1l 91
VMV 232-VMV 250 1,5 129,6
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8
VMF: Q leveg6-térfogataram Ap nyomasveszteség-

nél:

Q leveg6-térfogata-
ram [m3/4]

Ap = Ap =
1 mbar 10 mbar
esetén esetén
VMF 110 4,9 15,5
VMF 115 7 22,1
VMF 120 13 41,2
VMF 125 16 50,7
VMF 225 23,2 73,5
VMF 232 31,9 101
VMF 240 38,3 121
VMF 250 41,1 130
VMF 340 61 194
VMF 350 64 203
VMF 365 68 218

9 NYOMAS EGYSEGEK

mbar Pa kPa "WC
1 100 0,1 0,4

10 ELETTARTAM

Az élettartamra vonatkozd adatok a termék jelen
Uzemeltetési utasitasanak megfeleléen torténd
hasznalatan alapulnak. A biztonsag szempontjabdl
lényeges termékeket élettartamuk elérése utan ki
kell cserélni.

Az EN 13611, az EN 161 szerinti VM 1-VM 2-re
vonatkozo élettartam (a gyartasi datumra vonatkoz-
tatva): 10 év.

Tovabbi magyarédzatok az érvényes szabalygydjte-
ményekben és az afecor (www.afecor.org) internetes
portaljan talalhatok.

Ez az eliarasmad flitéberendezésekre vonatkozik.
Hotechnikai berendezések esetén a helyi eléirasokat
figyelembe kell venni.

11 LOGISZTIKA

Szallitas

A késziléket évni kell killsé eréhatasoktdl (I6kés,
Utés, razkodas).

Szallitasi hémérséklet, lasd
bdatok]

A széllitasra az ismertetett kdrnyezeti feltételek
érvényesek.

A készllékben vagy a csomagolasban keletkezett
szallitasi karokat azonnal jelenteni kell.
Ellendrizze a széllitasi terjedelmet.

Tarolas

Tarolasi hémérséklet, lasd
bdatok].

A tarolasra az ismertetett kdrnyezeti feltételek
érvényesek.

Tarolasi id6tartam: 6 honap az elsé hasznalat el6tt
az eredeti csomagolasban. Ha a tarolasi id6é ennél
hosszabb, akkor a telies élettartam ezzel az értékkel
leréviddl.

Csomagolas
A csomagoldanyagot a helyi eléirdsok szerint kell
artalmatlanitani.

Artalmatlanitas
A részegységeket a helyi eléirasoknak megfeleléen
szelektiven kell artalmatlanitani.

12 TANUSITAS

12.1 Tanusitvanyok letoltése
Tanusitvanyok, lasd www.docuthek.com

12.2 Medfelel6ségi nyilatkozat

Cce
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Mint gyartok ezennel kijelentjik, hogy a CE-
0063B0O1580 termékazonositd szammal ellatott
VMF/VMV/VMO termékeink teljesitik a felsorolt
iranyelvek és szabvanyok kdvetelményeit.
Irdnyelvek:

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

Rendelet:

- (EU) 2016/426 — GAR

Szabvanyok:

— EN13611: 2019 A klls6 tdmdrség

A megfeleld termék megegyezik az ellenérzétt
mintapéldannyal.

A gyartas a 2016/426 (EU) rendelet Annex Il pa-
ragraph 3-nak megfelel§ ellenérzési eljaras szerint
torténik.

Elster GmbH

12.3 UKCA-tanusitassal rendelkezik

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)

EN 13611: 2019, A kils§ tdmdrség

12.4 REACH-rendelet

A készulék olyan, kilénds aggodalomra okot

add anyagokat tartalmaz, melyek szerepelnek az
1907/2006 sz. eurdpai REACH-rendelet jeloltlistajan.
Lasd Reach list HTS a www.docuthek.com oldalon.

12.5 Kinai RoHS rendelet

Veszélyes anyagok alkalmazasara érvényes korlato-

zdasra vonatkoz¢ iranyelv (RoHS) Kindban. Kbzzéte-

teli tablazat (Disclosure Table China RoHS2) — lasd a
tanusitvanyokat awww.docuthek.com oldalon.
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TOVABBI INFORMACIO

A Honeywell Thermal Solutions termékspektruma a Honeywell
Combustion Safety, az Eclipse, az Exothermics, a Hauck, a
Kromschroder és a Maxon termékeket foglalja magéaban.
Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi informaciokhoz latogasson el a
ThermalSolutions.honeywell.com oldalra vagy vegye fel a kapcsolatot
Honeywell mémok-értékesitéjével.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T.: +49 541 1214-0

hts.lotte@nhoneywell.com H II
www.kromschroeder.com 0 n eywe

Kozponti szervizvonal vildgszerte: e "
T.: +49 541 1214-365 vagy -555 Forditas német nyelvrd kl'gm
hts.service.germany@honeywell.com © 2025 Elster GmbH schroder
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