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Filterelement VMF, differenstryckgivare VMO,
finjusteringsventil VMV

BRUKSANVISNING
- Edition 05.25 - SV -

1 SAKERHET

1.1 Las igenom bruksanvisningen fére anvand-
ning

La&s noggrant igenom denna bruksanvis-
ning fére montering och anvéndning. Efter monte-
ring ska bruksanvisningen éverldamnas till driftansva-
rig. Denna apparat méste installeras och tas i drift
enligt géllande foreskrifter och standarder. Denna
bruksanvisning finns dven pa www.docuthek.com.
1.2 Teckenférklaring

1,2, 3 a b, c =atgérd

= = hanvisning

1.3 Ansvar

INNEHALLSFORTECKNING Vi ansvarar inte for skador som uppstar pa grund av
1 Stikerhet ] att bruksanvisningen inte beaktas eller att apparaten
""""" Crrrrrrree inte anvands pé avsett sétt.
2 Kontrollavanvandningen. . ............... 2 " _
) 1.4 Sakerhetsanvisningar
Slnstallation ... 2 Sakerhetsrelevant information ar markerad pé foljan-
4 Tathetskontroll . ... 3 de sétt i bruksanvisningen:
Sldrifttagning ... ... 4
BUNGernall .. ... ;s AFARA
TTUOENS . ..o 5 SeTer o SRR Lo
8Tekniskadata. ............ooviin... 7 /\ VARNING
9Tryckenheter ...l 8 Varnar for eventuell livsfara eller personskador.
10Livslangd .. ... 8 ..
1 Logistk, .o g A\ FORSIKTIGHET
12 Certifiering . .+ v oo 8 Varnar for eventuella sakskador.

Alla arbeten far endast utforas av en behorig gasin-
stallatr. Elektriska arbeten far endast utforas av en
behorig elektriker.

1.5 Ombyggnad, reservdelar

Tekniska andringar av alla slag ar férbjudna. Anvand
endast original reservdelar.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=401084

2 KONTROLL AV ANVANDNINGEN

Anvindningsdndamal

valVario filterelement VMF, differenstryckgivare VMO
och finjusteringsventil VMV fér montering i gaskon-
troll- och sakerhetssystem inom omréaden for indu-
striell och kommersiell gaseldad varmeproduktion.
VMF

med utbytbar filtermatta som skydd mot smuts fran
efterkopplade apparater.

VMO

med utbytbar differenstryckskiva. For anvandning
som differenstryckgivare.

VMV

Finjusteringsventil for forinstalining av gas- eller
luftflodet till gasbrannare eller gasapparater.
Funktionen &r endast garanterad inom de angivna

grénserna, se pida 7 (8 Tekniska data). All annan

anvandning géller som egj féreskriven.
2.1 Typnyckel

VMF Filterelement
1-3 Storlekar
- utan flans
10-65 Nominell diameter in- och utgéngsflans
R Rp-invandig géanga
N NPT-invandig ganga
F Flans enligt ISO 7005
05 py Max. 500 mbar
P Lasskruvar
M Matuttag
2.2 Typnyckel

VMO Differenstryckgivare
1-3 Storlekar
10-65 Nominell diameter in- och utgangsflans
R Rp-invandig ganga
N NPT-invandig ganga
F Flans enligt ISO 7005
05 py max. 500 mbar
M Matuttag
04-54 Skivdiameter i mm
2.3 Typnyckel

VMV Finjusteringsventil
1-3 Storlekar
10-65 Nominell diameter in- och utgéngsflans
R Rp-invandig ganga
N NPT-invandig ganga
F Flans enligt ISO 7005
05 Py max. 500 mbar
P Lasskruvar
M Matuttag

2.4 Delbeteckningar

1

2 Typskylt

3 Bottenplatta

4 O-ring

5 Dubbelblocktatning

6 Forbindningsdelar (2 x)
7 Matuttag

8 Forslutningsplugg

2.5 Typskylt

Ingéngstryck p, och omgivningstemperatur: se
typskylt.

krony/

Osnabriick, Germany
vv
CE-0063B01580

H
C€ A¥

3 INSTALLATION

A FORSIKTIGHET

Osakkunnig inbyggnad

Beakta foliande for att apparaten inte ska skadas

vid montering eller under drift:

— Faller apparaten i golvet kan detta leda till
permanenta skador pa apparaten. Byt i sa fall ut
den kompletta apparaten och tillhérande
moduler fére anvandningen.

- Monteringslége: Montera VMF med botten-
plattan nedat eller pa sidan. Smuts samlas
annars i huset nér filtermattan byts. VMV kan
monteras i valfritt Iage. Nar montering sker pa
tryckregulator VAD, VAG eller VAV méste botten-
platta visa i samma riktning som regulatorhuset.
VMO kan monteras i valfritt lage.

- Monteringslége vid anvandning av valVario-ar-
maturer: VMF monteras framfor armaturen. VMV
monteras bakom armaturen. Vid anvandning
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som strypflans monteras VMO bakom armaturen.
VMF VMV, VMO

6
fsy

Py

- Monteringslage med in- och utgangs-
flans: VMF, VMV och VMO kan monteras
pa valfritt stalle i rérledningen. VMO maste
vid anvandning som differenstryckgiva-
re ha en in- och utloppsstracka = 5 DN.

VMF, VMV VMO

- Huset far gj berdra vagg, minimiavstand 20 mm
(0,79").

- Se il att varken tatningsmaterial eller span

kommer in i huset.

Ett filter ska monteras framfor varje anlaggning.

Se till att det finns tillréckligt med plats fér monte-

ring och instalining.

= Apparaten fér inte lagras eller installeras utomhus.

A FORSIKTIGHET

Osakkunnig inbyggnad

Beakta foljande for att apparaten inte ska skadas

vid montering eller under drift:

— Hall bara emot apparaten pa flansens attakant
med en passande skruvnyckel. Risk for extern

otathet.
\ ' ) " 4
>
1 2 3

L
- Bada O-ringarna eller O-ringen och dubbelblock-

»
tatningen méaste monteras.

/\ VARNING

Risk for otathet!

Beakta foljande:

- Nar VMF, VMO eller VMV har levererats med tva
flansar och de i efterhand monteras pa en valVa-
rio-armatur ska dubbelblocktatningen anvandas
i stallet for O-ringen. Dubbelblocktatningen
maste bestéllas separat, se Tillbehor, Tatnings-
sats for storlek 1-3.

->
->

@
~ = !‘@ ‘f@

VMV

= Om finjusteringsventilen VMV monteras bakom
en tryckregulator VAD, VAG eller VAV, més-
te en kvitteringsinsats med tatningsgummin
G vara monterad i tryckregulatorns utgang.

4 TATHETSKONTROLL

1 Spérra av ledningen kort bakom VMF, VMO eller
VMV f6r att kunna kontrollera tatheten.
=N\

6 N251l5x Pu max

8 Systemet tatt: Oppna ledningen.
=> Rorledningen otét: Kontrollera O-ringarna. Kont-
rollera O-ring och eventuell dubbelblocktétning
vid montering pa valVario-ventil/-tryckregulator.
- Apparaten otat: Demontera VMF, VMO eller VMV
och skicka tillbaka apparaten till tillverkaren.
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5 IDRIFTTAGNING

5.1 VMV

Instélining av volymflédet
- Frén fabriken &r finjusteringsventilen
VMV instélld pa max volymfléde (100 %).

Q%]

0 i VMV
Closed Open

A FORSIKTIGHET

Beakta foliande for att apparaten inte ska skadas

under drift:

— Skruva inte in installningsskruven for langt.
Finjusteringsventilen kan i s& fall inte langre
justeras.

= VMV kan stéllas in fran tva sidor.
= Insexnyckel 2,5 mm.
1 Stall in 6nskad flodesmangd.

g
2 Kontrollera VMV med avseende pé téthet — se
Eida 3 (4 Tathetskontroll].

5.2 VMO

Byta differenstryckskiva
- Differenstryckskivor — se Tillbehor.
- Insexnyckel 2,5 mm.

6 7 8
9 Sétt dven in den nya tatningsringen (leveransom-
fang) nér den nya differenstryckskivan monteras.

Tatningsringen kan smorjas in 1att med fett, t.ex.

med Kliber Nontrop ZB91.
e J

10 11 12

13 Skruva fast locket.
14 Kontrollera VMO med avseende pé tathet — se
bida 3 (4 Tathetskontroll].

6 UNDERHALL

A FORSIKTIGHET
For att garantera en stdrningsfti drift:
— Kontrollera tatheten hos VM érligen, vid drift
med biogas en gang varje halvar.
VMF: byta filtermatta
- Om flddesmangden stdmmer, kontrollera tathe-
ten—sepida 3 (4 Téthetskontroll].
- Om flddesmangden har blivit mindre, byt filter-
matta.
1 Koppla anlaggningen spanningslos.
2 Sténg av gastillforseln.
- Insexnyckel 2,5 mm.

8
12 Skruva fast locket.
13 Kontrollera VMF med avseende pé tathet — se

bida 3 (4 Téthetskontrolll.
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7 TILLBEHOR

7.1 Differenstryckskiva

For montering i differenstryckgivarens VMO héllare.
Borrhéls-@ &r ingraverad pé skivan. Leverans inklu-

sive ny tatning for bottenplattan.

Flans Borrhals-@ Best.nr
[mm]

VMO1 D4 /B 4 74923803
VMO1 D5 /B 5 74923804
VMO1 D6 /B 6 74923805
VMO1 D8 /B 8 74923806
VMO1 D10 /B 10 74923807
VMO1 D12 /B 12 74923808
VMO1 D14 /B 14 74923809
VMO1 D16 /B 16 74923810
VMO1 D18 /B 18 74923811
VMO1 D20 /B 20 74923812
VMO1 Dx /B* XX 74923813
VMO2 D16 /B 16 74923814
VMO2 D20 /B 20 74923815
VMO2 D24 /B 24 74923816
VMO2 D28 /B 28 74923817
VMO2 D32 /B 32 74923818
VMO2 D34 /B 34 74923819
VMO2 D38 /B 38 74923820
VMO2 Dx /B XX* 74923821
VMO 3 D38 /B 38 74926017
VMO 3 D42 /B 42 74926018
VMO 3 D46 /B 46 74926019
VMO 3 D50 /B 50 74926020
VMO 3 D54 /B 54 74926021
VMO 3 Dx /B XX* 74926022

* Storlek pa borrhélets diameter pé férfragan.

7.1.1 Differenstryck
Verkliga differenstryck kan avvika fran kurvorna.

VMO 110/115

=30
5 T A A
I
A
5 V.4
<
8 y 4
6 /1
V4 II V4
4 i
7
2 /’ / /
VAVAVA
NV
2 4 6 8 10 20
Q, [m¥h]
VMO 120
=30
@ T T
o S-S
£ |/ ARy
g20 )&%@/@Zw
10 / / /
8 y 4
6 Ay
4 y A g
/
A
2
/ /
1 /
1 2 4 6 810 20 40
Q, [m¥n]
VMO 125
=30
Ke}
£20
Q
<
10
8
6
4
2
/
1 Y,
34 6810 20 40 60 100 200
Q, [m¥/h]

SV-5



— g0 YMO 232
g R4 z_;@
T
o Y
< /y
10 / /
8 7
6 a
V4
y A
7
5 yARD AP 4
/ /
1 [
56 810 20 40 60 100 200
Q, [m¥h]
VMO 240
5% RS AR 8 YA
£, | <§fré /st s/
g S A S
[ /
10 Ay, /
8 v V4 V4
E y D 4 /
J
4 II y A ]
/ /
5 VAW &y /uY,
i
L L1/
56 810 20 40 60 100 200 400
Q, [m¥h]
VMO 250
530
Ko}
E90
Q
<
10
8
6
V4
4 .
yany
/
2
/ /
Ty
30 40 60 80100 200 400 600
Q, [m¥h]

VMO 340

W
o

g S
£20 ‘5b§
E /
<
/
10 ,/
8
7/
e 7
V4
4
y4
y.4
2
/
4
|
60 80 100 200 400 600
Q, [mh]
VMO 350
=30
Q
£20
Q
g
10
8
6
2
1
40 60 100 200 400 600 1000
Q, [me/h]
VMO 365
5% A A {zL
St st A
£2 WS S S
o /
| /|
10 / WA AY.
8 II V4
6 V4
7717
g V4 g
4 b 4 V4
y 4
7 71/
2 / l’
( /
/
1 // / /
40 60 80100 200 400 600
Q, [m#/n]

VMF, VMO, VMV - Edition 05.25



VMF, VMO, VMV - Edition 05.25

7.2 Tatningssats for storlek 1-3 7.4 Filtermattssats
Vid eftermontering av tillbehor eller en andra valVa-
rio-armatur eller vid underhall rekommenderas att
byta tatningarna.

oL

0
E
C B D
Filtermattssats for storlek 1: best.nr 74923800
Filtermattssats for storlek 2: best.nr 74923801

D Filtermattssats for storlek 3: best.nr 74926023
Leveransomfang:
) VMF 1-2:
E A 1 x filterram
B 10 x filtermattor
VAx 1-3 C 10 x tatningar for bottenplatta
VA1, best.-nr 74921988, D 2 x profiltatningar for 1/8" matuttag
VA 2, best.-nr 74921989, E 2 x skruvar for fixering av bottenplattan
VA 3, best.-nr 74921990. VMF 3:
Leveransomfang: A1 x filterram
A 1 x dubbelblocktatning, B 10 x filtermattor
B 1 x fastram, C 10 x O-ringar 61x2
C 2 x O-ringar fldns, D 2 x profiltatningar fr 1/8" méatuttag
D 2 x O-ringar tryckvakt, E 4 x skruvar for fixering av bottenplattan
for matuttag/lasskruv:
E 2 x tatningsringar (plantatande),
2 x profiltatningsringar. Gastyper:
VCx 1-3 naturgas, gasol (gasformig), biogas (max 0,1 vol.-
VA 1, best.-nr 74924978, % H,S), vate eller luft. Andra typer av gas pa
VA 2, best.-nr 74924979, forfragan.
VA 3, best.-nr 74924980. Gasen maste alltid vara torr och far inte kondensera.
Leveransomfang: Max ingéngstryck p,:
A 1 x dubbelblocktatning, 500 mbar (7,25 psig).
B 1 x fastram. Medie- och omgivningstemperatur:
7.3 Taitningssats VMO/VMV -20 till +60 °C (-4 till +140 °F), kondensbildning ej
tillaten.
@ Permanent anvandning inom det Gvre omradet for
C omgivningstemperatur paskyndar elastomermateri-
alens aldrande och reducerar livslangden (kontakta
tilverkaren).
A B D Lagrlngstgmperatur: -20 till +40 °C (-4 till +104 °F).
Hus: aluminium.
Tatningssats VMO/VMV 1 /B: 74924936 Anslutningsflansar:
Tatningssats VMO/VMV 2 /B: 74924937 med invandig ganga: Rp enligt ISO 7-1, NPT en-
Tatningssats VMO/VMV 3 /B: 74926024 ligt ANSI/ASME,
Leveransomféng: med ISO-flans: DN 40 och DN 50 enligt ISO 7005.
g 1x g—ring bottenplatta VMV: [uftvolymfléde Q vid tryckforlust Ap = 1 mbar:
1 x O-ring strypinsats
C 2 x profiltatningar Ay = 1 ol
D 2 x eller 4 x cylinderskruvar
-
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Qmin [M3/h]  Qpax [M3/h]

VMV 110 0,2 9,1
VMV 115 0,2 12,5
VMV 120, VMV 125 0,2 19,4
VMV 225 0,6 36,1
VMV 232-VMV 250 0,6 51,4
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8
VMV: |uftvolymfléde Q vid tryckforlust Ap = 10 mbar:
Ap = 10 mbar
>
VMV 110 0,4 22,9
VMV 115 0,4 31,4
VMV 120, VMV 125 0,4 48,8
VMV 225 1,6 91
VMV 232-VMV 250 1,5 129,6
VMV 340 0,3 68
VMV 350 0,3 60,1
VMV 365 0,3 64,8
VMF: luftvolymfléde Q vid tryckforlust Ap:
Luftvolymfléde Q
[m3/h] vid
Ap = Ap =
1 mbar 10 mbar
VMF 110 4,9 15,5
VMF 115 7 22,1
VMF 120 13 41,2
VMF 125 16 50,7
VMF 225 23,2 73,5
VMF 232 31,9 101
VMF 240 38,3 121
VMF 250 41,1 130
VMF 340 61 194
VMF 350 64 203
VMF 365 68 218
mbar Pa kPa "WC
K 100 0,1 0,4

10 LIVSLANGD

Uppgiften om livslangd baserar pa ett nyttiande

av produkten enligt denna bruksanvisning. Det ar
nddvandigt att byta ut sdkerhetsrelevanta produkter
nér deras livslangd har uppnatts.

Livslangd (med utgéngspunkt fran tillverkningsda-
tum) fér VM 1 till VM 2 enligt EN 13611, EN 161:
10 &r.

Ytterligare upplysning finns tillganglig i de géllande
regelverken och pa afecors Internetportal (www.
afecor.org).

Detta tillvagagangssatt géller for varmeanlaggning-
ar. Betraffande termoprocessanlaggningar ska de
lokala féreskrifterna beaktas.

11 LOGISTIK

Transport

Skydda apparaten mot yttre paverkan (stotar, slag,
vibrationer).

Transporttemperatur: se gida 7 (8 Tekniska datal).
For transport géller de beskrivna omgivningsvillko-
ren.

Anmél omedelbart transportskador pa apparaten
eller férpackningen.

Kontrollera leveransomfanget.

Lagring

Lagringstemperatur: se gida 7 (8 Tekniska datal.
For lagring géller de beskrivna omgivningsvillkoren.
Lagringstid: 6 manader i originalférpackningen fore
den férsta anvandningen. Skulle lagringstiden vara
langre forkortas den totala livslangden med denna
Overskjutande tid.

Férpackning

Forpackningsmaterialet ska tas omhand enligt
géllande lokala bestammelser.

Avfallshantering
Komponenterna ska lamnas till separat insamling
enligt géllande lokala bestdmmelser.

12 CERTIFIERING

12.1 Ladda ned certifikat
Certifikat, se www.docuthek.com

12.2 Forsdkran om dverensstammelse

q3

Som tillverkare férsakrar vi att produkterna
VMF/NVMV/VYMO med produkt-ID-numret CE-
0063B0O1580 uppfyller kraven i de namnda direkti-
ven och standarderna.

Direktiv:

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

Férordning:

- (EU) 2016/426 — GAR

Standarder:

- EN13611: 2019, vyttre tathet

Den motsvarande produkten dverensstdmmer med
den provade typen.

Produktionen &r underkastad kontrollférfarandet en-
ligt férordning (EU) 2016/426 Annex Il paragraph 3.

SV-8

VMF, VMO, VMV - Edition 05.25


http://www.afecor.org
http://www.afecor.org
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=401084

VMF, VMO, VMV - Edition 05.25

Elster GmbH
12.3 UKCA-certifiering

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
EN 13611: 2019, yttre tathet

12.4 REACH-f6rordning

Apparaten innehéller &mnen som inger mycket stora
betankligheter och som ar uppférda i kandidatfor-
teckningen till REACH-férordningen nr 1907/2006.
Se Reach list HTS pa www.docuthek.com.

12.5 RoHS Kina

Direktiv om begransning av anvandning av farliga
amnen (RoHS) i Kina. Se certifikat pa www.do-
cuthek.com for en inskannad version av deklara-
tionstabellen (Disclosure Table China RoHS2).
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FOR MER INFORMATION

Honeywell Thermal Solutions’ produktspektrum omfattar Honeywell
Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschréder och
Maxon. Bestk ThermalSolutions.honeywell.com fér mer information
om véra produkter eller kontakta din Honeywell-aterforséljare.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@nhoneywell.com H II
www.kromschroeder.com 0 n eywe

Central kundtjénst for hela vérlden: - - s
T 349 541 1214365 oller -555 Overséttning frén tyska k"gm
hts.service.germany@honeywell.com © 2025 Elster GmbH schroder
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