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Abblase-Magnetventil VAN

e Stromlos offen

¢ Anschlussflansche fur Rohre bis DN 50

* Geeignet fur einen maximalen Eingangsdruck von

e 500 mbar (7 psig)

e Platzsparender Einbau durch kompakte Abmessungen
e Schnell schlieBend, schnell 6ffnend

e Kontrollmeldung durch blaue LED

¢ Meldeschalter mit optischer Stellungsanzeige

e  Geeignet fur Wasserstoff
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1 Anwendung

1 Anwendung

VAN

Das Abblase-Magnetventil VAN dient zur Uberwachung
von Gasarmaturen auf Dichtheit in Verbindung mit einem
Abblasesichtgerat. Es ermdglicht das Abblasen von Uber-
schuss- oder Leckgas. Das Abblase-Magnetventil VAN ist
stromlos offen.

VAN..S, VAN..G
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1 Anwendung

Das VAN..S, VAN..G ist mit einem Meldeschalter und einer
optischen Stellungsanzeige ausgestattet. Es wird angezeigt,
ob das Abblase-Magnetventil geschlossen oder offen ist.
- -

Rollenofen
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1.1 Anwendungsbeispiele

1.1.1 Abblaseventil mit zwei Gas-Magnetventilen und
Dichtheitskontrolle

VAS

Die Dichtheitskontrolle TC 2 prUft die Dichtheit der Gas-
Magnetventile VAS und des Abblase-Magnetventils VAN.

Wenn die Gas-Magnetventile und das Abblase-Magnetven-
til dicht sind, leitet die Dichtheitskontrolle ein Freigabesignal
an den Gasfeuerungsautomaten weiter. Der ZUndventilaus-
gang des Gasfeuerungsautomaten &ffnet gleichzeitig die
Gas-Magnetventile VAS. Der Brenner startet.

GemaB der russischen Sicherheitsregeln PB 12-529-03
sind bei Anlagen mit einer Leistung = 1,2 MW ein Abblase-
ventil und eine Dichtheitskontrolle vorgeschrieben.
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1.1.2 Abblaseventil mit 2 Gas-Magnetventilen

VAN..T

VAS VAS

AKT

Ein stromlos offenes Ventil dient zum Abblasen des Gases
zu einer sicheren Entliftungsstelle.

FOr den NAFTA-Markt gilt dies bei Leistungen = 117 kW
(400.000 BTU/h), siehe Beite 14 (6.4 Abblaseleitung flir|
den NAFTA-Markt).

1.1.3 Schutzgasatmosphare bei Glilhprozessen
VAN

-+ N
VAS VAS

AKT
H2—>

Sobald kein Wasserstoff flir den GlUhprozess (z. B. bei einer
Gluhhaube) gebraucht wird, werden die Gas-Magnetventile
VAS und das Abblase-Magnetventil VAN stromlos geschal-
tet. Das VAN 6ffnet. Unter hohem Druck gelangt nun Stick-
stoff zwischen die beiden Gas-Magnetventile VAS. Dadurch
wird verhindert, dass Wasserstoff in den Ofen gelangt.



2 Zertifizierung

2.1 Zertifikate-Download
Zertifikate, siehe www.docuthek.com

2.2 Konformitatserklarung

q3

Wir erklaren als Hersteller, dass die Produkte VAN mit der
Produkt-ID-Nr. CE-0063BU1564 die Anforderungen der
aufgefUhrten Richtlinien und Normen erflllen.

Richtlinien:

e 2014/35/EU - LVD

e 2014/30/EU — EMC

e 2011/65/EU — RoHS I

e 2015/863/EU — RoHS Il
Verordnung:

e (EU) 2016/426 — GAR
Normen:

e EN 161:2011+A3:2013

Das entsprechende Produkt stimmt mit dem gepruften
Baumuster Uberein.

Die Herstellung unterliegt dem Uberwachungsverfahren
nach Verordnung (EU) 2016/426 Annex Il paragraph 3.

Elster GmbH

Scan der Konformitatserklarung (D, GB) — sichewww.do-
cuthek.com
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2.3 FM-zugelassen

Die Zulassung gilt nicht fiir 100 V AC, 200 V AC oder 12 V
DC.

APPROVED

FM Approvals: Class 7400
Ausgelegt fur Anwendungen gemai NFPA 85 und NFPA 86.

2.4 ANSI/CSA-zugelassen
Die Zulassung gilt nicht far 100 V AC, 200 V AC oder 12 V

DC.
&

Canadian Standards Association (CSA): ANSI Z21.21 / CSA
6.5

2.5 AGA-zugelassen

Australian Gas Association, Zulassungs-Nr.: 2725.

2.6 Eurasische Zollunion

EAL

Die Produkte VAN entsprechen den technischen Vorgaben
der eurasischen Zollunion.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=203060
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=203060
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=203060

2.7 UKCA-zertifiziert

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)

BS EN 161:2011+A3:2013

2.8 REACH-Verordnung

Das Geréat enthalt besonders besorgniserregende Stoffe,
die in der Kandidatenliste der européischen REACH-Verord-
nung Nr. 1907/2006 gelistet sind. Siehe Reach list HTS auf
www.docuthek.com.

2.9 China RoHS

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung gefahrlicher
Stoffe (RoHS) in China. Scan der Offenlegungstabelle
(Disclosure Table China RoHS2), siehe Zertifikate auf www.
docuthek.com.
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https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2
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3 Funktion

3.1 Abblase-Magnetventil VAN

SchlieBfeder

Magnetspule

Anker

Ventilsitz

Ventilteller

VAN

Das Abblase-Magnetventil VAN ist stromlos offen.

SchlieBen: Spannung anlegen (Wechselspannung wird
gleichgerichtet). Die blaue LED leuchtet. Das Magnetfeld der
Spule zieht den Anker mit den Ventiltellern nach oben. Das
Abblase-Magnetventil VAN schlie3t. Durch den Doppel-
Ventilsitz verteilen sich die Krafte des Eingangsdrucks na-
hezu gleichmaBig auf beide Ventilsitze.
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3.2 Abblase-Magnetventil VAN..S, VAN..G

f B

SchlieBfeder

Magnetspule

Anker

Ventilsitz

Ventilteller

VAN..S, VAN..G

Das Abblase-Magnetventil VAN..S, VAN..G ist stromlos of-
fen.

SchlieBen: Beim SchlieBen des Abblase-Magnetventils
schaltet der Meldeschalter. Die optische Stellungsanzeige
wird betétigt. Die Meldung ,geschlossen® wird rot gekenn-
zeichnet. Der Doppel-Ventilsitz schliet und sperrt das Gas
ab.

Offnen: Das Abblase-Magnetventil wird spannungsfrei ge-
schaltet und die Offnungsfeder driickt den Doppel-Ventiltel-
ler auf. Der Meldeschalter schaltet. Die optische Stellungs-
anzeige ist weil3 — fur ,offen".

VAN - Edition 02.26 - DE

Bei Abblase-Magnetventilen VAN..S, VAN..G mit Melde-
schalter und optischer Stellungsanzeige ist der Antrieb nicht
drehbar.



3.3 Anschlussplan
Verdrahtung nach EN 60204-1.
VAN mit M20-Verschraubung

VAN mit Stecker

, T

~1=N()

X4 e-e

VAN..S, VAN..G mit Meldeschalter mit optischer
Stellungsanzeige

t B
i alve close
'

1 COM

6——3 NO

Valve open
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4 Volumenstrom
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Die Durchflusskennlinien wurden mit den angegebenen
Flanschen gemessen.

Ablesehinweis: Beim Ermitteln des Druckverlustes missen
Betriebskubikmeter angetragen werden. Der dann abge-
lesene Druckverlust Ap ist mit dem absoluten Druck in bar
(Uberdruck + 1) zu multiplizieren, um die Dichte&dnderung
des Mediums zu bertcksichtigen.

Beispiel

Eingangsdruck p,, (Uberdruck) = 0,3 bar,
Gasart: Erdgas,

Volumenstrom Betrieb Qp, = 50 m3/h (b),
Ap aus Diagramm = 5,5 mbar,

Ap =5,5mbar x (1 + 0,3) = 7,2 mbar am
Abblase-Magnetventil VAN 225.

4.1 Nennweite berechnen

Eine Web-App zur Berechnung der Nennweite liegt unter
www.adlatus.org.

VAN - Edition 02.26 - DE
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https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/flowrate/flowrate.html?suche=VAN

5 Auswahl
5.1 Auswabhltabelle
Option VAN 1 VAN 2
DN 10, 15, 20, 25 25, 32, 40, 50
Rohranschluss R, N R, N
Offnungsverhalten N N
Netzspannung W, QKPRY W, QK RBY
Ruckmeldung S, G S, G
Ansichtseite L, R LR

Bestellbeispiel
VAN 125R/NWS

5.2 ProFi

Eine Web-App zur Produkt-Auswahl liegt unter www.adla-

tus.org.
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5.3 Typenschliissel

VAN Abblase-Magnetventil
1-2 BaugréBen
10-50 Ein- und Ausgangsflansch-Nennweite
R Rp-Innengewinde
F Flansch nach ISO 7005
N NPT-Innengewinde
/N Schnell 6ffnend, schnell schlieBend
w Netzspannung 230 V~, 50/60 Hz
Q Netzspannung 120 V~, 50/60 Hz
K Netzspannung 24 V=
P Netzspannung 100 V~, 50/60 Hz
Y Netzspannung 200 V~, 50/60 Hz
SR Mit Meldeschalter und optischer Stellungsanzeige,
rechts

SL Mit Meldeschalter und optischer Stellungsanzeige, links
GR Mit Meldeschalter fir 24 V und optischer
Stellungsanzeige, rechts

GL Mit Meldeschalter fir 24 V und optischer

Stellungsanzeige, links

13


https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/profi/profi.html?suche=VAN
https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/profi/profi.html?suche=VAN

6 Projektierungshinweise

6.1 Einbau
Das Gerét nicht im Freien lagern oder einbauen.

-

Einbaulage: schwarzer Magnetantrieb senkrecht stehend
bis waagerecht liegend, nicht Uber Kopf.

>20 mm ||:|]

>0.79"
S

Das Gerat darf kein Mauerwerk berUhren. Mindestabstand
20 mm (0,79 inch).

Auf gentigend Freiraum fUr die Montage und Einstellung

achten.

Die Dichtungen einiger Gas-Pressfittinge sind bis 70 °C

(158 °F) zugelassen. Diese Temperaturgrenze wird bei max.

40 °C (104 °F) Umgebungstemperatur eingehalten.

VAN - Edition 02.26 - DE

6.2 Elektrischer Anschluss
Sl

AN

Der Magnetantrieb wird beim Betrieb heil3. Oberflachen-
temperatur ca. 85 °C (185 °F) nach EN 60730-1.

6.3 Wasserstoff

g

Weitere Wasserstoff geeighete Produkte finden Sie hier:
Technische Information, Produkte fir Wasserstoff.

6.4 Abblaseleitung fur den NAFTA-Markt

VAN..T

VAS VAS
AKT

Bei Leistungen Uber 117 kW (400.000 BTU/h) ist ein strom-
los offenes Ventil zum Abblasen des Gases in einem siche-
ren Bereich vorgeschrieben.

14


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=6&folder=2

6 Projektierungshinweise

Die ausgangsseitigen Abblaseleitungen am VAN durfen
nicht miteinander verbunden werden. Sie missen geman
den IRI-Anforderungen flir Gasbrenner ausgelegt werden.

IRI-Anforderungen fur Gasbrenner

LeitungsgréBe Gaszufuhr GroBe Abblaseleitung
DN DN
<112" <40 %" 20
2" 50 1" 25
215" 65 1" 32
312" 80 1" 40
4" 100 2" 50
&' 125 215" 65

VAN - Edition 02.26 - DE



7 Zubehor

71 Ausblaser ABG

An den Freisetzungsstellen der Ausblaseleitungen ergeben
sich explosionsgefahrdete Bereiche. Mit dem Ausblaser
ABG wird ein vertikal aufwarts gerichtetes Ausblasen der
Gase oberhalb von Dachkanten in die Atmosphéare ermog-
licht. Der Ausbléaser ABG eignet sich zum Anschluss an
Sicherheitsabblaseventile oder Sammelleitungen. Er ist fir
Driicke am Ausblaseraustritt bis 1,5 bar (21,75 psig) geeig-
net. Die Austrittséffnungen des Ausblasers sind mit Vogel-
schutzgittern versehen.

Die Ermittlung der explosionsgefahrdeten Bereiche sowie
die Festsetzung und Dokumentation der Zonen liegen in der
Verantwortung des Betreibers. Hinweise dazu kdnnen dem
DVGW-Hinweis G442, dem berufsgenossenschaftlichen
Regelwerk, den Technischen Regeln zur Betriebssicherheit
(TRBS) und weiteren einschlagigen Verdffentlichungen ent-
nommen werden.

VAN - Edition 02.26 - DE

Explosions- d
schutzzone

H——
h——

Oberkante
Gelande
Y

Legende

¢ h = Explosionsschutzzone unterhalb des Ausblasers

e |1 = Abstand Gelande- Austrittséffnung Abblase-/Sam-
melleitung

¢ | = Abstand Gelande — Explosionsschutzzone

® H = Abstand Dachkante — Ausblaseraustritt

e d = Ausblaser

¢ R = Radius Explosionsschutzzone

Der Ausblaser ABG ist so einzubauen, dass das freie Ab-

strdmen und die Strahlausbreitung des austretenden Gases

gewahrleistet sind. Der Ausbléser sollte deutlich Uber die

Dachkante hinausragen (H = 15 x d). Die Austrittséffnungen

der Abblase- oder Sammelleitungen sollten = 1,8 m (6 ft)

Uber der Oberkante des Gelandes liegen (L1). Gegebenen-

falls kann das Anschlussrohr des Ausblasers ABG gekuUrzt
werden. Dabei ist zu beachten, dass die Explosionsschutz-

16



zone unterhalb des Ausblasers gro3 genug bleibt (h = 10 x
d) und der Abstand der Explosionsschutzzone zum Gelan-
de=2m (6,6 ft)ist (L).

7.1.1 Auswahl
Option ABG 25 AGB 50
Nennweite Anschlussrohr DN 25 50
Nennweite Ausblaser DN /40 /80

Bestellbeispiel
AGB 25/40

Ausblaser ABG 25/40, Bestell-Nr. 03165011,
Ausblaser ABG 50/80, Bestell-Nr. 03165013.

7.1.2 Typenschliissel ABG

ABG Ausblaser
25 Nennweite Anschlussrohr: DN 25
50 Nennweite Anschlussrohr: DN 50
/40 Nennweite Ausblaser: DN 40
/80 Nennweite Ausblaser: DN 80

VAN - Edition 02.26 - DE
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7 Zubehér

7.1.3 Technische Daten

Ausflhrung: Stahl verschweiBt, feuerverzinkt.
Lange Anschlussrohr: 1100 mm (43,3 inch).

Nennweite DN

DN1 DN2
ABG 25/40 25 40

350 (13,8)

d2 Vogelschutzgitter

BaumaBe mm (inch)

160 (6,3)

DN2

L3
130 (5,12)

L1

L2

Vogelschutzgitter

DN1

Wand-
starke

1100 43,3)| 4,0(0,16) | 337(1,33) | 26(0/1)

d2
48,3 (1,9)

Abmessungen mm (inch)

DN2
Wandstéarke
2,6 (0,1)

ABG 50/80 50 80

560 (22,05)

250 (9,84)

200 (7,87)

1100 43,3) | 8,0(0,31) | 60,3(2,37) | 29011

88,9 (3,5)

3,2 (013)

VAN - Edition 02.26 - DE
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7.2 Abblase-Adapter
FUr den Anschluss einer Abblaseleitung (1¥2 NPT, Rp 1) mit
einer Verschluss-Schraube oder einem Messstutzen.

Rp 1, VAS/VCS 6-9, Best.-Nr. 74923025, 172 NPT, VAS..T/
VCS..T 6-9, Best.-Nr. 74923024.

Lieferumfang:

A 1 x Dichtung,

B 1 x ZFlansch,

C 4 x Zylinderschrauben M5,

D 1 x Verschluss-Schraube mit Dichtring.

7.3 Zwischenbaukérper fiir VCS 1-3

Zur einfachen Montage des Abblase-Magnetventils an ein
Doppel-Magnetventil VCS 1 bis 3 Uber eine Rohrleitung mit
Rp- oder NPT-Gewinde.

Typ Bestell-Nr.
\Z/quTc?/ezr}k;aBukorper 74922655
\Z/VAVCi%STC??;]gaUKbrper 74922657

Typ Bestell-Nr.
\z//\iqsg;e?/g?%orper 74922374
\Z/ngcRrg)egzﬁtjléorper 74922413
\Z//\Q\/iBSCRfE)B?P/aBUKGrper 74922414

VAN - Edition 02.26 - DE
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7.4 Dichtungsset VA 1-2

Beim nachtréaglichen Anbau von Zubehdr oder einer zwei-
ten valVario-Armatur oder bei einer Wartung wird empfoh-
len, die Dichtungen zu tauschen.

o B

AB
C
Dc,o
oO
E

VA 1, Best.-Nr. 74921988,

VA 2, Best.-Nr. 74921989.
Lieferumfang:

A 1 x Doppelblockdichtung,
B 1 x Halterahmen,

C 2 x O-Ringe Flansch,

D 2 x O-Ringe Druckwachter,

fUr Mess-Stutzen/Verschluss-Schraube:
E 2 x Dichtringe (flachdichtend),
2 x Profildichtringe.

7.5 Gas-Druckwéachter DG..C

Eingangsdruck p,, Uberwachen: Der Stecker des Gas-
Druckwachters zeigt in Richtung Eingangsflansch.

VAN - Edition 02.26 - DE

Ausgangsdruck pgq Uberwachen: Der Stecker des Gas-

Druckwachters zeigt in Richtung Ausgangsflansch.

Lieferumfang:

1 x Gas-Druckwachter,
2 x Befestigungsschrauben,

2 x Dichtringe.
Auch mit vergoldeten Kontakten fur 5 bis 250 V lieferbar.

DG..VC

Typ Einstellbereich [mbar] Best.-Nr.
DG 17VC 2 bis 17 75455241
DG 40VC 5 bis 40 75455243
DG 45VC 10 bis 45 75455244
DG 110VC 30 bis 110 75455245
DG 300VC 100 bis 300 75455246
Mit vergoldeten Kontakten fur 5 bis 250 V

DG 17VC.G 2 bis 17 75455247
DG 40VC..G 5 bis 40 75455249
DG 45VC.G 10 bis 45 75455250
DG 110VC..G 30 bis 110 75455251
DG 300VC..G 100 bis 300 75455252

20



DG..VCT

Mit Anschlussadern AWG 18

Typ Einstellbereich ["WC] Best.-Nr.
DG 17VCT 0,8 bis 6,8 75454583
DG 40VCT 2 bis 16 74214174
DG 110VCT 12 bis 44 75454585
DG 300VCT 40 bis 120 75454586
Mit vergoldeten Kontakten fur 5 bis 250 V

DG 17VCT..G 0,8 bis 6,8 75454587
DG 40VCT..G 2 bis 16 75454588
DG 110VCT.G 12 bis 44 75454589
DG 300VCT..G 40 bis 120 75454590

7.6 Befestigungsset DG..C fiir VAx 1-3

Best.-Nr.: 74922376,

Lieferumfang:

2 x Befestigungsschrauben,

2 x Dichtringe.

VAN - Edition 02.26 - DE
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8 Technische Daten

8.1 Umgebungsbedingungen

Vereisung, Betauung und Schwitzwasser im und am Gerét
nicht zulassig.

Direkte Sonneneinstrahlung oder Strahlung von gliihenden
Oberflachen auf das Geréat vermeiden. Maximale Medien-
und Umgebungstemperatur bertcksichtigen!

Korrosive Einflisse, z. B. salzhaltige Umgebungsluft oder
SO,, vermeiden.

Das Geréat darf nur in geschlossenen Raumen/Gebauden
gelagert/eingebaut werden.

Das Gerat ist fUr eine maximale Aufstellungshéhe von
2000 m 4. NN geeignet.

Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F), kei-
ne Betauung zulassig.

Ein Dauereinsatz im oberen Umgebungstemperaturbereich
beschleunigt die Alterung der Elastomerwerkstoffe und ver-
ringert die Lebensdauer (bitte Hersteller kontaktieren).
Lagertemperatur = Transporttemperatur: -20 bis +40 °C (-4
bis +104 °F).

Schutzart: IP 65.

Das Gerat ist nicht fur die Reinigung mit einem Hochdruck-
reiniger und/oder Reinigungsmitteln geeignet.

VAN - Edition 02.26 - DE

8.2 Mechanische Daten

Gasarten: Erdgas, Flissiggas (gasférmig), Biogas (max. 0,1
Vol.-% HoS), Wasserstoff oder saubere Luft; andere Gase
auf Anfrage. Das Gas muss unter allen Temperaturbedin-
gungen sauber und trocken sein und darf nicht kondensie-
ren.

Medientemperatur = Umgebungstemperatur.
Max. Eingangsdruck p,: 500 mbar (7,25 psig).
ANSI/CSA-zugelassen: 350 mbar (5 psig).
Leckrate: < 200 cm3/h (0,05 gal/h).
SchlieBzeit: schnell schlieBend: < 1 s.
Schalthaufigkeit: max. 15 x pro Minute.
Anschlussverschraubung: M20 x 1,5.

Elektrischer Anschluss: Leitung mit max. 2,5 mm2 (AWG 12)
oder Stecker mit Steckdose nach EN 175301-803.

Einschaltdauer: 100 %.
Leistungsfaktor der Magnetspule: cos ¢ = 0,9.

Sicherheitsventil:

Klasse A Gruppe 2 nach EN 13611 und EN 161.
Ausfiihrungen mit 120 V AC und 24 V DC: FM Approvals:
Class 7400

Canadian Standards Association (CSA): ANSI Z21.21 / CSA
6.5

Ventilgehause: Aluminium, Ventildichtung: NBR.
Anschlussflansche mit Innengewinde:

Rp nach ISO 7-1, NPT nach ANSI/ASME.
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8 Technische Daten

8.3 Elektrische Daten

Netzspannung:

230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
200 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
100 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,

Meldeschalter Kontaktbelastung:

Typ Spannung Strom (ohmsche Last)
min. max.
12-250 V~,
VAN..S 50/60 Hz 100 mA 3A
VAN..G 12-30 V= 2 mA 01A

Meldeschalter Schalthdufigkeit: max. 5 x pro Minute.

Schaltstrom Schaltzyklen*

cosp=1 cos ¢ =0,6
0,1 500000 500000
0,5 300000 250000
1 200000 100000
3 100000 -

24 V=, 20 %.

Leistungsaufnahme:

Typ Spannung Leistung
VAN 1 24 /= 25W
VAN 1 100 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 120 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 200 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 230 V~ 25 W (26 VA)
VAN 2 24 \/= 36 W
VAN 2 100 V~ 36 W (40 VA)
VAN 2 120 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 200 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 230 V~ 40 W (44 VA)

VAN - Edition 02.26 - DE

* Bei Heizungsanlagen auf max. 200000 Schaltzyklen begrenzt.
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9 BaumahBe

9 BaumaBe

9.1 VAN 1-3 mit Rp-Innengewinde [mm]

Anschluss MaBe [mm] c11 ﬁ‘;;f’;;ﬁﬁ; ky max. [m3/h] Gewicht [kg]
Rp DN F
VAN 110 3/8 10 75 75 15 34 161 44 50 14
VAN 115 112 15 75 75 15 34 161 55 64 14
VAN 120 3/ 20 91 75 23 34 161 83 96 15
VAN 125 1 25 91 75 23 34 161 100 109 14
VAN 225 1 25 128 88 29 52 183 155 19,2 38
VAN 232 1/4 32 128 88 29 52 183 195 24,1 38
VAN 240 172 40 128 88 29 52 183 21,0 26,9 38
VAN 250 2 50 128 88 29 52 183 25 269 36
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9 BaumahBe

9.2 VAN 1-3 mit NPT-Innengewinde [mm]

Q LuftbeiAp=0,4 cy max. [gal/ Gewicht

Anschluss MaBe [inch] "WC [SCFH] min] [Ibs]
NPT DN F

VAN 110 3/8 10 2,95 2,95 0,59 1,34 6,34 155,36 5,81 3,08
VAN 115 1/2 15 2,95 2,95 0,59 1,34 6,34 194,23 744 3,08
VAN 120 3/4 20 3,58 2,95 0,91 1,34 6,34 300,17 11,16 3,30
VAN 125 1 25 3,58 2,95 0,91 1,34 6,34 374,34 12,67 3,08
VAN 225 1 25 5,04 3,32 1,14 2,05 7,20 618,01 22,32 8,36
VAN 232 11/4 32 5,04 3,32 1,14 2,05 7,20 759,27 28,02 8,36
VAN 240 11/2 40 5,04 3,32 1,14 2,05 7,20 829,89 31,27 8,36
VAN 250 2 50 5,04 3,32 114 2,05 7,20 868,74 31,27 7,92

VAN - Edition 02.26 - DE 25



10 Einheiten umrechnen
siehe www.adlatus.org

VAN - Edition 02.26 - DE
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https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/konverter/konverter.html

11 Wartungszyklen

Mindestens 1 x im Jahr, bei Verwendung von Biogas min-
destens 2 x im Jahr.

VAN - Edition 02.26 - DE
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Fur weitere Informationen

Das Produktspektrum von Honeywell Thermal Solutions umfasst Ho-

neywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder

und Maxon. Um mehr Uber unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie
ThermalSolutions.honeywell.com oder kontaktieren Sie lhren Honeywell-

Vertriebsingenieur.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte © 2026 Bister GmbH

T +49 541 1214-0 .
hts.lotte@honeywell.com Technische Anderungen, die dem

www.kromschroeder.com Fortschritt dienen, vorbehalten.

VAN - Edition 02.26 - DE

Honeywell
lgcllqnmder



	Inhaltsverzeichnis
	1 Anwendung
	1.1 Anwendungsbeispiele
	1.1.1 Abblaseventil mit zwei Gas-Magnetventilen und Dichtheitskontrolle
	1.1.2 Abblaseventil mit 2 Gas-Magnetventilen
	1.1.3 Schutzgasatmosphäre bei Glühprozessen


	2 Zertifizierung
	2.1 Zertifikate-Download
	2.2 Konformitätserklärung
	2.3 FM-zugelassen
	2.4 ANSI/CSA-zugelassen
	2.5 AGA-zugelassen
	2.6 Eurasische Zollunion
	2.7 UKCA-zertifiziert
	2.8 REACH-Verordnung
	2.9 China RoHS

	3 Funktion
	3.1 Abblase-Magnetventil VAN
	3.2 Abblase-Magnetventil VAN..S, VAN..G
	3.3 Anschlussplan

	4 Volumenstrom
	4.1 Nennweite berechnen

	5 Auswahl
	5.1 Auswahltabelle
	5.2 ProFi
	5.3 Typenschlüssel

	6 Projektierungshinweise
	6.1 Einbau
	6.2 Elektrischer Anschluss
	6.3 Wasserstoff
	6.4 Abblaseleitung für den NAFTA-Markt

	7 Zubehör
	7.1 Ausbläser ABG
	7.1.1 Auswahl
	7.1.2 Typenschlüssel ABG
	7.1.3 Technische Daten

	7.2 Abblase-Adapter
	7.3 Zwischenbaukörper für VCS 1-3
	7.4 Dichtungsset VA 1–2
	7.5 Gas-Druckwächter DG..C
	7.6 Befestigungsset DG..C für VAx 1–3

	8 Technische Daten
	8.1 Umgebungsbedingungen
	8.2 Mechanische Daten
	8.3 Elektrische Daten

	9 Baumaße
	9.1 VAN 1-3 mit Rp-Innengewinde [mm]
	9.2 VAN 1-3 mit NPT-Innengewinde [mm]

	10 Einheiten umrechnen
	11 Wartungszyklen
	Für weitere Informationen

