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Afblzese-magnetventil VAN

DRIFTSVEJLEDNING
- Edition 02.26 - DA -

1.1 Laes driftsvejledningen for brug

O
A‘ja Lees denne vejledning neje igennem

inden montage og ibrugtagning. Efter montagen
overdrages vejledningen til ejeren. Denne enhed
skal installeres og tages i brug efter de geeldende
forskrifter og standarder. Vejledningen findes ogsa
pa www.docuthek.com.

1.2 Tegnforklaring

1,2, 3 a,b, c = Rakkefolge

= = Henvisning

1.3 Ansvar

For skader, som skyldes manglende overholdelse

INDHOLDSFORTEGNELSE af vejledningen eller er i modstrid med produktets

anvendelse, fraleegger vi os ethvert ansvar.

1Skkerhed . ... ..o 1

2 KONtrol aF BIUGEN -+« + v v e oo oo 5 1'.4 Sikkerhedshenyisninge_r .

BINABYGING .« v v oo 5 S|kkerhed3|;elevgntg |nfc.)rmat|.oner er markeret pa
: folgende made i vejledningen:

4installation . ... 2

5Taethedstest. . ..o 4 /A FARE

6 Udskiftning afspolen .. .................. 4 Gar opmaerksom pa livsfarlige situationer.

7 Vedligeholdelse. .. ........ ... ... ... ... 5 A ADVARSEL

8Tibehar ........... .. . . . 5 Gor opmeerksom pa muligheden for livsfare og

9Tekniskedata. . ........................ 6 fare for kvaestelser.

10Levetid . ... 7

11 Certificering .. ... o i 7 A FORSIGTIG

T2 LOGISHK. + + v oo e 8 Gfrdopmaerksom pa muligheden for materielle

skader.
13 Bortskaffelse. . ... 8 Installationer ma kun udferes af autoriserede
14 Trykenheder. ... 8 virksomheder. For s&vel gas- som elarbejde ma kun

anvendes kvalificerede fagfolk.

1.5 Ombygning, reservedele

Enhver teknisk aendring er ikke tilladt. Benyt kun
originale reservedele.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=203060

2 KONTROL AF BRUGEN

Magnetventil er normal aben/NO. Bruges il at
overvage gasarmaturer for tasthed i forbindelse med
et afblaesesikkerhedsudstyr. Ventilen kan bruges til
afblaesning af overskuds- eller laekgas.

Funktionen er kun sikret inden for de angivne graen-
ser, se pide 6 (9 Tekniske data]. Enhver anden

brug regnes for ikke at veere i overensstemmelse
med formalet.

2.1 Typebetegnelse

VAN Afbleese-magnetventil
1-2 Storrelser
10-50 Ind- og udgangsflange nominel diameter
R Rp-indvendigt gevind
F Flange iht. ISO 7005
N NPT-indvendigt gevind
/N Hurtigt &bnende, hurtigt lukkende
w Netspaending 230 V AC, 50/60 Hz
Q Netspeending 120 V AC, 50/60 Hz
K Netspaending 24 V DC
P Netspaending 100 V AC, 50/60 Hz
Y Netspaending 200 V AC, 50/60 Hz
SR Med meldekontakt og optisk stillingsvis-
ning, hejre

SL Med meldekontakt og optisk stillingsvis-
ning, venstre

GR Med meldekontakt til 24 V og optisk
stillingsvisning, hgjre

GL Med meldekontakt til 24 V og optisk

stillingsvisning, venstre
2.2 Delenes betegnelse

Magnetspole
Flowkrop
Tilslutningskasse
Tilslutningsflange
Meldekontakt
Forbindelsesteknik
Laseprop

N~oahP~hwhNh =

2.3 Typeskilt

Vedr. netspeending, elektrisk optaget effekt, omgi-
velsestemperatur, kapslingsklasse, indgangstryk og
indbygningsposition: se typeskiltet.

Elster GmbH
Osnabriick, German

VAN valWaric
XXXX

KO e

& o
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3 INDBYGNING

A FORSIGTIG

Ukorrekt indbygning

Overhold felgende, for at afbleese-magnetventilen

ikke bliver beskadiget under montering og drift:

— Der ma ikke komme tastningsmateriale og
smuds, f.eks. spéner, ind i ventilhuset.

— Der skal indbygges et filter foran hvert anleeg.

— Det kan medfere varig skade pa enheden at
tabe enheden péa gulvet. | dette tilfeelde skal hele
enheden og tilherende moduler udskiftes inden
brug.

— Enheden ma ikke fastspeendes i et skruestik.
Hold kun mod ved flangens ottekant med en
passende nagle. Fare for udvendig leekage.

— Magnetventiler med meldekontakt VAN..S eller

VAN..G: Spolen kan ikke drejes.

Indbyg enheden speendingsfrit i rerledningen.

Indbygningsposition: sort magnetspole lodret

stéende til vandret liggende, ikke pa hovedet.

)

= Huset ma ikke berare mure, mindsteafstand
20 mm (0,79").
1 Vaer opmaerksom pé symbolet for flowretningen
pa enheden!

2 3

4 INSTALLATION
/\ ADVARSEL

Fare for kveestelser!
Overhold felgende for at undga skader:

DA-2
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— Livsfare pa grund af elektrisk sted! Inden ethvert
arbejde pa stremferende dele skal elektriske
ledninger geres speendingslose!

— Magnetspolen bliver meget varm under driften.
Overfladetemperatur ca. 85 °C (ca. 185 °F).

— OBS! Markér alle ledninger entydigt, inden de
afkobles. En forkert trédfering kan medfere
funktionsfejl og farlig drift.

— Kontrollér efter servicen, at alt fungerer korrekt.

Brug temperaturbestandigt kabel (> 80 °C).

Geor anleegget spaendingslost.

Luk gastilferslen.

Installation iht. EN 60204-1.

Bryd lasken pa tilslutningskassen og fiern den,
hvis laget stadig sidder pa. Hvis M20-forskrunin-
gen eller stikket allerede er monteret, er det ikke
aktuelt at fierne lasken.

# _—
:3'm/,9 g“”

M20-forskruning

&
50 7 %

il pad

d e
Vi N
oP @6
@ w
-«
Stik

= V1 (+) =sort, N (-) = bla

1
Al

Vi N
K% [So]m=(C]
(]
«L
Connector
=2 1=N@@),2=LV1(

%»1-' %

3 G
. 4D

B g
ta

Meldekontakt

= VAN aben: Kontakterne 1 og 2 er sluttede. VAN
lukket: Kontakterne 1 og 3 er sluttede.

=> Visning meldekontakt: rad = VAN lukket, hvid =
VAN aben.

A FORSIGTIG

Bemeerk felgende for en fejifri drift:

— Installationen af ventil og meldekontakt fores
separat via en M20-forskruning hver, eller benyt
et stik til hver. | modsat fald er der fare for
pavirkning fra ventilspaending og meldekontak-
tens spaending.

=> For at gore indstillingen nemmere kan tilslut-
ningsklemmen til meldekontakten treekkes ud.

123 Valve open

2
1
COM

I
T

3
Valve closed

123 Valve open
2

1

COM

3
Valve closed

= Ved indbygning af to stik pd VAN med melde-
kontakt: Markér connectorer og stik, s& de ikke
bliver forbyttet.
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VAX 1, VCx 1: best.-nr. 74924468,

1’"\ VAX 2-3, VCx 2-3: best.-nr. 74924469.

EZ @ - Pakningerne fra spoleadaptersaettet er forsynet

L med glidecoating. Ekstra fedt er ikke ngdvendigt.
g Valve open 1 Gor anleegget spasndingslest.
@3§‘“ . o2 2 | uk gastilferslen.

EZ .E. o - Afmontér M20-forskruningen eller anden tilslut-

4"'@":@ 3 ningsmade.
Valve closed

'IIQ

= Sorg for, at tilslutningsklemmen til meldekontak-
ten bllver stukket ind igen. ﬁﬁ % izy
-
!

Installationen afsluttes

R4
T ~ 1=

5

5 TATHEDSTEST

1 Luk gas-magnetventilen.
2 |edningen spaerres nger bagved ventilen for at
kontrollere tastheden.

= | overensstemmelse med enhedens serie udskif-
tes spolerne pa to forskellige méder:
Hvis den foreliggende enhed ikke har nogen
O-ring pa dette sted (pil), skiftes spolen som
beskrevet her. Ellers: laes naeste henvisning.

\

a

b Indsast pakninger.

€ Metalringens retning kan veelges.
VAx 1, VAN 1 | VAx 2-3, VAN 2

9 Teethed OK: Abn ledningen.

- Rorledning utast: Udskift pakningen pé flangen, d
se tilbeher, pide 6 (8.2 Tastningssaet VA 1-2). € Skub pakningen ind under den anden not.
Derefter kontrolleres testheden igen. c*

- Enhed utest: Afmontér enheden og send den
tilbage til producenten. »k 1

6 UDSKIFTNING AF SPOLEN f

-> Spoleadapterseettet til den nye spolen skal - Hvis den foreliggende enhed har en O-ring pa
bestilles separat. dette sted (pil), skiftes spolen som beskrevet her:

A ——p VAN 1: Brug alle pakninger fra spoleadapterseet-

tet. VAN 2: Brug den lille og kun én stor pakning
°C> fra spoleadapterseettet.

=)

0
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VAx 1-3,
VAN 1-2

a b
€ Skub pakningen ind under den anden not.

4
*u

d

10 Sast en ny spole pa.

11 Sammenbygningen foretages i omvendt
raekkefolge.

12 M20-forskruningen eller stik og connector
monteres pa.

13 Tilslut VAN elektrisk, se bide 2 (4 Installation].

7 VEDLIGEHOLDELSE

A FORSIGTIG

Kontrollér enheden for teethed og funktion for at

sikre en problemfri drift:

— 1 x om aret, ved biogas 2 x om aret; kontrollér
for indvendig og udvendig teethed, se

— 1 x om aret kontrolleres den elektriske
installation i henhold til forskrifterne pa stedet,

vaer seerligt opmaerksom pa beskyttelsesledere,
se pide 2 (4 Installation].

=> Renger filtersien, hvis flowet er aftaget.
=> Det anbefales at udskifte alle pakninger, se tilbe-

her, gide 6 (8.2 Tastningssaet VA 1-2).

1 Gor anleegget speendingslost.
2 | uk gastilferslen.
3 Losn forbindelsesteknikken.

9 Efter udskiftningen af pakningerne sammenbyg-
ges enheden i omvendt rackkefolge. Veer
opmeerksom pa det anbefalede tilspaendingsmo-
ment til forbindelsesteknikken.

Tilspeen-
Forbindelsesteknik dingsmo-
ment [Ncm]
VAX 1: M5 500 + 50
VAX 2: M6 80050 |

Tilspzen-

Forbindelsesteknik dingsmo-
ment [Ncm]
VAXx 3: M8 1400 + 100

10 Derefter kontrolleres enheden for indvendig og

udvendig testhed, se pide 4 (5 Testhedstest).
8 TILBEHOR

8.1 Gastrykvagt DG..VC

Gastrykvagten overvager indgangstrykket p,09

udgangstrykket pg.

- Overvagning af indgangstryk p,: Gastrykvagten
er monteret pa indgangssiden.
Overvagning af udgangstryk pg: Gastrykvagten
er monteret pa udgangssiden.

Leveringsomfang:

1 x gastrykvagt,

2 x gevindformende fastgorelsesskruer,

2 x pakringe.

Kan ogsa leveres med forgyldte kontakter til 5 til

250 V.

= Hvis gastrykvagten indbygges senere, sé se den
vedlagte driftsvejledning "Gastrykvagt DG..C”,
kapitel "Montering af DG.. p& gas-magnetventi-
len valVario”.

= Setpunktet kan indstilles via handhjulet.

Indstillingsom- Middel kob-
rade (indstil-  lingsforskel ved
Type lingstolerance = min.- og
+ 15 % af maks.-indstil-
skalavaerdien) ling
[kPa] ['WC] [kPa] ["WC]
DG17VC | 02-1,7 0868 %00 |03-08
0,1-
DG 40VC | 0,5-4,0| 2-16 0.25 0,4-1
DG 60VC 1-6 4-24 | 0,1-0,3 | 0,4-1,2
DG 110VC | 3-11 12-44 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 150 4-15 16-60 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 300VC | 10-30 | 40-120 | 0,6-2 | 2,4-8

- /Andring af setpunktet ved kontrol int. EN 1854
Gastrykvagter: + 15 %.

DA-5



8.2 Teetningsseet VA 1-2

Ved senere montering af tilbeher eller af et yderligere
valVario-armatur eller ved en vedligeholdelse anbefa-
les det at udskifte pakningerne.

ol

VA 1, best.-nr. 74921988,
VA 2, best.-nr. 74921989.
Leveringsomfang:

A 1 x dobbeltbloktastning,
B 1 x holderamme,

C 2 x O-ringe flange,

D 2 x O-ringe trykvagt,

til mélestuds/laseskrue:
E 2 x pakringe (fladt teetnende),
2 x profilpakringe.

9 TEKNISKE DATA

9.1 Miljeforhold

Tilisning, dugdannelse og svedevand i og pa enhe-
den er ikke tilladt.

Undga direkte sollys eller stréler fra gledende
overflader pa enheden. Den maksimale medie- og
omgivelsestemperatur skal overholdes!

Undga korrosiv pavirkning, f.eks. saltholdig omgivel-
sesluft eller SO,.

Enheden mé kun opbevares/indoygges i lukkede
rum/bygninger.

Enheden er egnet til en maksimal opstilingshejde
p& 2000 m over havets overflade.
Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C (-4 til +122 °F),
dugdannelse er ikke tilladt.

En konstant brug i det ovre omgivelsestempera-
turomréde fremskynder aldringen af elastomerma-
terialerne og reducerer levetiden (kontakt venligst
producenten).

Opbevaringstemperatur = transporttemperatur: -20
til +40 °C (-4 til +104 °F).

Kapslingsklasse: IP 65.

Enheden egner sig ikke til rengering med en hgj-
tryksrenser og/eller rengaringsmidler.

9.2 Mekaniske data

Gasarter: naturgas, flaskegas (gasformig), biogas
(maks. 0,1 vol.-% HoS), brint eller ren luft; andre
gasarter pa forespergsel. Gassen skal ved alle
temperaturbetingelser veere ren og ter og ma ikke
kondensere.

Medietemperatur = omgivelsestemperatur.

Maks. indgangstryk p,: 500 mbar (7,25 psig).
ANSI/CSA-godkendt: 350 mbar (5 psig).
Leekrate: < 200 cm3/h (0,05 gal/h).

Lukketid: hurtigt lukkende: < 1 sek.
Koblingshyppighed: maks. 15 x pr. minut.
Tilslutningsforskruning: M20 x 1,5.

Elektrisk tilslutning: ledning med maks. 2,5 mm?2
(AWG 12) eller stik med connector iht. EN 175301-
803.

Indkoblingsvarighed: 100 %.

Magnetspolens effektfaktor: cos @ = 0,9.
Sikkerhedsventil:

Klasse A gruppe 2 iht. EN 13611 og EN 161.
Udferelser med 120 V AC og 24 V DC:FM Ap-
provals: Class 7400

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
721.21/CSA 6.5

Ventilhus: aluminium, ventilpakning: NBR.
Tilslutningsflange med indvendigt gevind:

Rp iht. ISO 7-1, NPT iht. ANSI/ASME.

9.3 Elektriske data
Netspeaending:

230 VAC, +10/-15 %, 50/60 Hz,
200 VAC, +10/-15 %, 50/60 Hz,
120 VAC, +10/-15 %, 50/60 Hz,
100 VAC, +10/-15 %, 50/60 Hz,
24 VVDC, +20 %.

Optaget effekt:

Type Spaending Effekt
VAN 1 24 VDC 25 W
VAN 1 100 VAC 25 W (26 VA)
VAN 1 120 VAC 25 W (26 VA)
VAN 1 200 VAC 25 W (26 VA)
VAN 1 230 VAC 25 W (26 VA)
VAN 2 24 \/DC 36 W
VAN 2 100 VAC 36 W (40 VA)
VAN 2 120 VAC 40 W (44 VA)
VAN 2 200 VAC 40 W (44 VA)
VAN 2 230 VAC 40 W (44 VA)

Meldekontakt kontaktbelastning:
Strom (ohmsk

Spaending last)
min. [ELCH
12-250
VAN..S VAC, 100mA| 3A
50/60 Hz
VAN..G 12-30VDC | 2 mA 0,1 A

Meldekontakt koblingshyppighed: maks. 5 x pr.
minut.

DA-6
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sKtt::&nQS- Koblingscyklusser*
cosp =1 cos ¢ = 0,6

0,1 500.000 500.000

0,5 300.000 250.000

1 200.000 100.000

8 100.000 -

* Ved fyringsanlaeg begraenset til maks. 200.000
koblingscyklusser.
9.4 Luft-volumenstrom Q
Luft-volumenstrem Q ved tryktab Ap = 1 mbar
(0,4 "WC):
Ap = 1 mbar (0,4 "WC)

o

Luft-volumenstrom

Q [m3/h] Q [SCFH]
VAN 110 4.4 155,4
VAN 115 5,6 197,7
VAN 120 8,3 2931
VAN 125 10 353,1
VAN 225 15,5 547,3
VAN 232 19,5 688,5
VAN 240 21 7415
VAN 250 22,5 794,5

10 LEVETID

Angivelsen af levetiden er baseret pa en brug af
produktet i overensstemmelse med denne driftsvej-
ledning. Det er nadvendigt at udskifte sikkerhedsre-
levante produkter, nar de har opnaet deres levetid.
Levetid (relaterer til datoen for fremstillingen) iht.

EN 13611, EN 161 for VAN:

Levetid
Koblingscyk- .
lusser Tid (ar)
VAN 110 til 225 500.000 10
VAN 232 til 250 200.000 10

Yderligere forklaringer findes i de geeldende regler

og afecors internetportal (www.afecor.org).
Denne fremgangsmade geelder for fyringsanlaeg.
For termoprocesanlaeg skal de lokale forskrifter
overholdes.

11 CERTIFICERING

11.1 Certifikat-download
Certifikater, se www.docuthek.com

11.2 Overensstemmelseserklaering

g3

Hermed erklaerer vi som producent, at produkterne
VAN med produkt-ID-nr. CE-0063BU1564 opfylder
kravene fra de angivne direktiver og standarder.
Direktiver:

- 2014/35/EU - LVD

— 2014/30/EU - EMC

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

Forordning:

- (EU) 2016/426 - GAR

Standarder:

- EN161:2011+A3:2013

Det tilsvarende produkt stemmer overens med den
godkendte typeprove.

Produktionen er underlagt overvagningsprocessen
iht. forordning (EU) 2016/426 Annex lll paragraph 3.
Elster GmbH

Scan af overensstemmelseserklaeringen (D, GB) —
sewww.docuthek.com

11.3 FM-godkendt
Godkendelsen geelder ikke for 100 V AC, 200 V AC
eller 12 V DC.

APPROVED

FM Approvals: Class 7400 Udviklet til anvendelser i
overensstemmelse med NFPA 85 og NFPA 86.

11.4 ANSI/CSA-godkendt
Godkendelsen geelder ikke for 100 V AC, 200 V AC

eller 12V DC.
@®
C us

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
72121/ CSA 6.5

11.5 AGA-godkendt

b

AGA 'S
Australian Gas Association, godkendelses-nr.: 2725.
11.6 Den Eurasiske Toldunion

EAL

Produkterne VAN opfylder de tekniske krav fra den
Eurasiske Toldunion.

11.7 UKCA-certificeret

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013
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11.8 REACH-forordning

Enheden indeholder saerligt problematiske stoffer,
som er opfert i kandidatlisten i den europeeiske
REACH-forordning Nr. 1907/2006. Se Reach list
HTS pa www.docuthek.com.

11.9 Kina-RoHS

Direktiv om begreensning af anvendelsen af farlige
stoffer (RoHS) i Kina. Scan af offentliggerelsestabel
(Disclosure Table China RoHS?2) — se certifikater pa
www.docuthek.com.

12 LOGISTIK

Transport

Beskyt enheden mod ydre vold (sted, slag, vibrati-
oner).

Transporttemperatur: se gide 6 (9.1 Miligforhold).
For transporten geelder de beskrevne miljgforhold.
Gor omgaende opmaerksom pa transportskader pa
enheden eller emballagen.

Kontrollér leveringsomfanget.

Opbevaring

Opbevaringstemperatur: se
bold]

For opbevaringen geelder de beskrevne miljgforhold.
Opbevaringstid: 6 maneder inden ferste brug i
original emballage. Skulle opbevaringstiden veere
laengere, nedsasttes den totale levetid med denne
veerdi.

13 BORTSKAFFELSE

Enheder med elektroniske komponenter:
Direktiv WEEE 2012/19/EU - direktiv om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr

= Aflever produktet og dets emballage pa en
passende genbrugsstation efter endt produktle-
vetid (antal koblingscyklusser). Enheden ma ikke
bortskaffes med almindeligt husaffald. Produktet ma
ikke breendes.

Hvis dette onskes, tages gamle enheder tilbage af
producenten inden for rammerne af affaldsretlige
bestermmelser ved levering hos kunden.

14 TRYKENHEDER

mbar Pa kPa "WC
1 100 0,1 0,4

FOR YDERLIGERE INFORMATIONER

Honeywell Thermal Solutions’ produktsortiment omfatter Honeywell
Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschréder og
Maxon. Naermere informationer om vores produkter finder du pa
ThermalSolutions.honeywell.com eller ved at kontakte din Honeywell-
salgsingenior.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Central service-indsatsledelse over hele verden:
T +49 541 1214-365 eller -555
hts.service.germany@honeywell.com

Overszettelse fra tysk
© 2026 Elster GmbH

Honeywell
P er
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