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1 BIZTONSAG

1.1 Hasznalat el6tt olvassa el az lizemeltetési
utmutaté

Nl
Az Utmutatét felszerelés és Uzemeltetés

elétt gondosan el kell olvasni. Az dtmutatot felszere-
Iés utan tovabb kell adni az tzemeltetének. A jelen
készliléket az érvényes elbirasok és szabvanyok
szerint kell telepiteni és Uzembe helyezni. Az Utmuta-
16 a www.docuthek.com oldalon is megtalalhato.
1.2 Jelmagyarazat

1,2 8 a, b, c =munkalépés

- =tajékoztatas

1.3 Felel6sség

Az Utmutatd figyelmen kivil hagyasa miatt keletkezé
karokért és a nem rendeltetésszer(i hasznalatért
nem vallalunk felelésséget.

1.4 Biztonsagi Utmutatasok
A biztonsag szempontjabdl fontos informaciok a
kdvetkezd modon vannak jeldlve az Utmutatdban:

A\ VESZELY

Eletveszélyes helyzetekre utal.

/\ FIGYELMEZTETES

Lehetséges €let- és sérlilésveszélyre utal.

A VIGYAZAT

Lehetséges anyagi karokra utal.
Valamennyi munkalatot csak szakképzett gazszereld
szakembernek szabad végeznie. A villamossagi
munkakat csak szakképzett villamossagi szakember
végezheti.
1.5 Atszerelés, pétalkatrészek
Tilos barmilyen mlszaki médositast végezni. Csak
eredeti pétalkatrészeket szabad hasznaini.
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2 AZ ALKALMAZAS ELLENORZESE

Arammentesen nyitott leflivaté magnesszelep
gazszerelvények tomorségének ellendrzéséhez
lefUvatast biztositd készllékkel dsszekapcsolva.
Gazfelesleg vagy atszivargd gaz lefuvatasahoz.

A mUkddés csak a megadott korlatokon belll ga-
rantalt, lasd pldal: 6 (9 MUiszaki adatok]. Minden

mas felhasznalds nem rendeltetésszerlinek minésul.
2.1 Tipuskulcs

VAN lefUvaté magnesszelep
1-2 Méretek
10-50 Be- és kimeneti karima névleges atméré

Rp-belsé menet

ISO-karima 7005

NPT-belsé menet

Gyorsan nyitd, gyorsan zard

Haldzati feszlltség 230 V~, 50/60 Hz
Haldzati feszlltség 120 V~, 50/60 Hz
Halozati feszlltség 24 V=

Haldzati feszlltség 100 V~, 50/60 Hz
Haldzati feszlltség 200 V~, 50/60 Hz
Jelz6kapcsoldval és optikai allaskijelz6-
vel, jobb

SL Jelz6kapcsoléval és optikai allaskijelz6-
vel, bal

GR Jelzékapcsoldval 24 V-hoz és optikai
allaskijelzével, jobb

GL Jelzékapcsoldval 24 V-hoz és optikai
allaskijelzével, bal

xXps3zT3

n=<7v
X

2.2 Az alkatrészek elnevezése

Magnestekercs
Szeleptest
Kapocsdoboz
Csatlakozokarima
Jelz6kapcsold
R&gzit6 elemek
Zarddugo

N~oahP~hwh =

2.3 Tipustabla

A héldzati feszUltséget, az elektromos teljesitmény-
felvételt, a kdrnyezeti hémérsékletet, a védettségi
fokozatot, a bemeneti nyomast és a beépitési
helyzetet: lasd a tipustablan.

Elster GmbH
Osnabriick, German

VAN valWaric
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3 BEEPITES

A VIGYAZAT

Szakszer(tlen beépités

Ahhoz, hogy a lefuvatd magnesszelep felszerelés-

kor és Uzemeléskor ne sérliljién meg, figyelembe

kell venni a kévetkezdket:

— Nem kerilhet tdmitéanyag és szennyez6des, pl.
forgacs a szelephazba.

— Minden egyes berendezés elé szt kell
beépiteni.

— A készllék leejtése a készllék tartos sértlését
okozhatja. llyen esetben a telies késziiléket és a
hozza tartozé modulokat hasznalat elétt ki kell
cserélni.

— A készuléket nem szabad satuba befogni. Csak
a karima nyolclapjanal szabad megfeleld
csavarkulccsal ellentartani. Fennall a kilsé
tomitetlenség veszélye.

— VAN..S vagy VAN..G magnesszelepek
jelz6kapcsoloval: A magnestekercs nem
forgathato el.

- Akészlléket feszlilésmentesen kell beépiteni a
csOvezetékbe.

- Beépitési helyzet: a fekete magnestekercs flg-
gdleges allotol vizszintes fekvShelyzetig donthetd,
nem fejjel lefelé.

- A haz nem érintkezhet falazattal, minimalis tavol-
sag 20 mm (0,79").

Az atfolyasi irany jeldlését a készlléken
figyelembe kell venni!

N 3
3

i
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4 HUZALOZAS

A\ FIGYELMEZTETES

Sérllésveszély!

Ahhoz, hogy ne térténjen sérllés, figyelembe kell

venni a kovetkezdket:

— Aramlités altali életveszély! Az dramvezetd
(alkat)részeken vegzett munkalatok elétt az
elektromos vezetékeket feszlltségmentesiteni
kell!

— A magnestekercs Uzemelés kdzben felforrdso-
dik. Fellleti hdmeérséklet kb. 85 °C (kb. 185 °F).

— Figyelem: Levalasztas el6tt minden vezetéket
egyértelmd jeloléssel kell ellatni. A nem
megfelelé huzalozas mikddesi hibakhoz és
veszélyes mikddéshez vezethet.

— A szervizelést kdvetden ellendrizni kell a
szabalyszer( mikodést.

Sl

H&all6 kabelt (> 80 °C) kell hasznalni.
FeszUltségmentesitse a berendezést.

Zarja le a gazbetaplalast.

Huzalozas az EN 60204-1 szerint.

SzUrja at és torje ki a fllet a csatlakozddobozban,
ha a fedél még fel van szerelve. Ha az M20-as
tdmszelence vagy a dugasz mar be van szerelve,
akkor a fll kitorése nem sziikséges.
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Jelz6kapcsolo

- VAN nyitva: az 1-es és 2-es érintkezé zarva, VAN
zarva: az 1-es és 3-as érintkezd zarva.

= Ajelz6kapcsold kijelzése: piros = VAN zarva,
fehér = VAN nyitva.

A VIGYAZAT

A zavarmentes Uzemeléshez figyelembe kell venni

a kovetkezOket:

— A szelep és a jelz6kapcsold huzalozasat kulon,
egy-egy M20-as témszelencén keresztul kell
elvezetni, vagy kilén-kulon csatlakozodugaszt
kell hasznalni. Ellenkezé esetben interferenciave-
szély all fenn a szelepfeszlltség és a jelzékap-
csolo feszlltsége kozott.

- A huzalozas megkdnnyitéséhez a jelz6kapcsold
csatlakozokapcsat le lehet huzni.

Valve open
2

1
COM

3
Valve closed

2
O
1
COM

123
123 Valve open

3
Valve closed

HU-3



- Két dugasz beszerelésénél jelz6kapcsoldval
rendelkezé VAN-hoz: A dugaszoldaljzatokat és
dugaszokat meg kell jeldlni felcserélés ellen.

& @1

o}

Lz
&l = Valve open
Tgh & | o2
EZ o E‘ COM 5
‘W@ Valve closed

- Ugyelni kell arra, hogy Ujbdl csatlakoztassék a
jelz6kapcsold csatlakozdkapesat.

A huzalozas lezarasa

-

5 A TOMORSEG ELLENORZESE

1 Zérja a gdz-méagnesszelepet.

2 Anhhoz, hogy a témorséget ellendrizni lehessen, a
szelep utan lehetdleg réviddel le kell zarni a
vezetéket.

9 Ha a tdmdrség rendben van: Nyissa ki a
vezetéket.
- Ha a csévezeték tomitetlen: Cserélie ki a tomitést

a karimanal, lasd Tartozékok, pldal: 6 (8.2

VA 1-2 témitéskészlet]. Ezt kdvetSen ellenérizze
Ujbdl a tdomdrséget.

- Ha a készUlék tdmitetlen: Szerelie le a készlléket,
és kulldje vissza a gyartonak.

6 A MAGNESTEKERCS CSEREJE

- A magnestekercshez valé adapterkészletet kilon
kell megrendelni az Uj magnestekercshez.

VAN 1 VAN 2
=

VAx 1, VCx 1: rend. sz. 74924468,

VAX 2-3, VCx 2-3: rend. sz. 74924469.

- A méagnestekercs adapterkészletének tomitései
csuszo6 bevonattal vannak ellatva. Nem sziksé-
ges tovabbi zsir.

1 Fesziltségmentesitse a berendezést.
2 Zarja le a gazbetaplalast.

- Szerelie ki az M20-as tdmszelencét vagy az

egyéb csatlakozot.

ﬁ@i

-> A magnestekercsek cseréje a készllék szerkeze-
ti fokozatatdl figgben két eltéréd modon torténik:
Ha az adott készUlék nem rendelkezik ezen a he-
lyen (nyil) O-gydrdvel, akkor a magnestekercset
az itt leirtak szerint cserélie ki. Ellenkezé esetben
olvassa el a kévetkez§ utmutatast.

N
a
b Helyezze be a tomitéseket.

C A fémgy(ru bedllitasa valaszthato.
VAx 1, VAN 1 | VAx 2-3, VAN 2

d

€ Tolja a tdmitést a masodik horony ala.

o
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-> Ha az adott készUlék ezen a helyen (nyil) O-gyd-
rlivel rendelkezik, akkor a magnestekercset az itt
leirtak szerint cserélie ki: VAN 1: Minden tdmitést
hasznalni kell a magnestekercshez tartozé adap-
terkészletbdl. VAN 2: A kicsit és csak egy nagy
témitést hasznalion a magnestekercshez tartozd
adapterkészletbdl.

VAN 1-2

= 3
a b
€ Tolja a tdmitést a méasodik horony ala.

4
*L =

d

10 Helyezze fel az Uj mikodtetést.

11 Osszeszerelés forditott sorrendben.

12 Szerelje fel az M20-as tdmszelencét vagy a
dugaszt és a dugaszoldaljzatot.

13 Végezze el a VAN elektromos csatlakoztatasat,
lasd pldal: 3 (4 Huzalozas).

7 KARBANTARTAS

A VIGYAZAT

A zavarmentes Uzemelés garantalasahoz ellendriz-

ni kell az eszkdz tdmorségét és mikodéset:

— Evente 1x, biogaz esetén 2x; ellendrizni kell a
killsG és belsd tomorséget, lasd
[6mérség ellendrzésel.

— Evente 1x az elektromos szerelést a helyi
eléirasok szerint ellendrizni kell, kilbndsen a
véddvezetékekre kell tigyelni, lasd
Huzalozas].

- Ha lecstkkent az atfolyasi mennyiség, ki kell
tisztitani a sz(rét.

- Ajanlott kicserélni a tomitéseket, lasd Tartozéko-
kat, pldal: 6 (8.2 VA 1-2 tdmitéskészlet].

VAx 1-3,

1 Fesziiltségmentesitse a berendezést.
2 Zarja le a gazbetaplalast.
3 Oldja a rogzits elemeket.

9 A tdmitések cseréje utan forditott sorrendben
szerelie Ossze a készlléket. Ekkor vegye
figyelembe az ajanlott meghuzasi nyomatékot a
rogzité elemeknél!

Meghtzasi
Rogzit6 elemek nyomaték
[Ncm]
VAx 1: M5 500 + 50
VAx 2: M6 800 + 50
VAX 3: M8 1400 + 100

10\Végil ellendrizze a késziilék belsd és kiilsé
tomorségét, lasd pldal: 4 (5 A tdmdrség|

Ellendrzésel.

8 TARTOZEKOK

8.1 DG..VC gaznyomas-kapcsolo

A gaznyomas-kapcsold felligyeli a p, bemeneti

nyomast, és a pgq kimeneti nyomast.

= Ap, bemeneti nyomas fellgyelete: A gaznyo-
mas-kapcsold a bemeneti oldalra van felszerelve.
A pg kimeneti nyomas felligyelete: A géaznyo-
mas-kapcsold a kimeneti oldalra van felszerelve.

Szallitasi terjedelem:

1 db gaznyomas-kapcsolo,

2 db menetmetszd rogzitéesavar,

2 db témitégydird.

5-250 V-hoz valo aranyozott érintkezSkkel is

szallithato.

- Ha a gdznyomas-kapcsolot utdlag szerelik fel,
akkor lasd a mellékelt ,DG..C gaznyomas-kap-
csold” ¢. Uzemeltetési Utmutato ,DG.. felszerelé-
se valVario gaz-magnesszelepre” c. fejezetét.

- Akapcsolasi pontot a kézi kerékkel lehet beal-
litani.

T Kozepes
ramany kapcsolasi
Tipus (beallitasi tirés kuml?nnPsézg
= a skalaér- W
ték + 15%-a) max.-ﬁg?llltas-
[kPa] ['WC] [kPa] ['WC]
DG 17VC 0217 0868 %9 |o03-08
DG 40VC | 0,5-4,0| 2-16 8&5 0,4-1

HU-5



Kozepes
kapcsolasi
kiilonbség

min.- és

max.-beallitas-
nal
[kPa] ['"WC]

Beallitasi
tartomany
(beallitasi tirés
= a skalaér-
ték + 15%-a)

[kPa] ['WC]

Tipus

DG 60VC 1-6 4-24 |0,1-0,3|0,4-1,2
DG 110VC | 3-11 12-44 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 150 4-15 | 16-60 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 300VC | 10-30 | 40-120| 0,62 | 2,48

- A gaznyomas-kapcsold kapcsolasi pontjanak
eltolddasa az EN 1854 szerinti vizsgalat esetén:
+15%.

8.2 VA 1-2 tomitéskészlet

Tartozékok vagy masodik valVario-szerelvény

utdlagos felszerelésekor vagy karbantartas esetén

ajanlatos kicserélni a tdmitéseket.

d

ol
>
(ve)

090

VA 1, rend. sz. 74921988,

VA 2, rend. sz. 74921989.

Szallitasi terjedelem:

A 1 db kettds blokktomités,

B 1 db tartdkeret,

C 2 db O-gyUirt karimahoz,

D 2 db O-gylrld nyomaskapcsoléhoz,

mérécsonkhoz/zardcsavarhoz:
E 2 db tomitégyUrd (laposan témitd),
2 db profilos témitégydrd.

9 MUSZAKI ADATOK

9.1 Kornyezeti feltételek

A készlilékben és a késziléken nem megengedett
a jegesedés, a harmatképzddés és kondenzviz
képzddése.

KerUini kell a készUleket érd kdzvetlen napsugarzast
vagy az izzo6 fellletek altali sugarzast. Figyelembe
kell venni a maximalis kbzeg- és kornyezeti hdmér-
sékletet!

Kertni kell a pl. sétartalmu kdrnyezeti levegd vagy a
SO, éltali korroziv hatasokat.

A készlléket csak zart helyiségekben/éplletekben
szabad tarolni/beépiteni.

A készllék a kdzéptengerszint feletti maximum
2000 m-es magassagban vald feldllitasra alkalmas.
Kornyezeti hémérséklet: -20-tdl +50 °C-ig (-4-tél
+122 °F-ig), kondenzatum-képz&dés nem megen-
gedett.

A felsé hémérsékleti tartomanyban torténd tartds
hasznalat felgyorsitja az elasztomer szerkezeti anya-
gok eldregedését, és leroviditi az élettartamot (kérjlk,
lépjenek kapcsolatba a gyartéval).

Tarolasi hémérséklet = szallitasi hdmérséklet: -20-tdl
+40 °C-ig (-4-t6l +104 °F-ig).

Védettségi fokozat: IP 65.

A készllék nem tisztithaté nagynyomasu tisztitéval
és/vagy tisztitdszerrel.

9.2 Mechanikai adatok

Géazfajtak: foldgaz, cseppfolyds gaz (gaz halmazalla-
potu), biogaz (max. 0,1 vol.-% H,S), hidrogén vagy
tiszta leveg®; mas gazok kérésre. A gaznak minden
hémérsékleti korllmeény kozétt tisztanak és szaraz-
nak kell lennie, és nem kondenzalddhat.
Kozeghémeérséklet = kdrnyezeti hdmérséklet.

py Max. bemeneti nyomas: 500 mbar (7,25 psig).
ANSI/CSA &ltal engedélyezett: 350 mbar (5 psig).
Szivargasi rata: < 200 cms3/6 (0,05 gal/o).

Zarasi id6: gyorsan zard: < 1 mp.

Kapcsolasi gyakorisag: max. 15 x percenként.
Csatlakozo tdmszelence: M20 x 1,5.

Elektromos csatlakoztatas: vezeték max. 2,5 mm?2
(AWG 12) vagy dugasz dugaszoldaljzattal az

EN 175301-803 szerint.

Bekapcsolasi idétartam: 100%.

A magnestekercs teliesitménytényezéje: cos @ = 0,9.
Biztonsagi szelep:

az EN 13611 és az EN 161 szerinti A osztaly, 2.
csoport.

120 V AC és 24 V DC feszlltségu kivitelek:FM
Approvals: Class 7400

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
721.21/CSA 6.5

Szelephaz: aluminium, szeleptomités: NBR.

Belsé menetes csatlakozdkarimak:

Rp az ISO 7-1 szerint, NPT az ANSI/ASME-nek
megfeleléen.

9.3 Villamossagi adatok
Haldzati feszlltség:

230 V~, +10/-15%, 50/60 Hz,
200 V~, +10/-15%, 50/60 Hz,
120 V~, +10/-15%, 50/60 Hz,
100 V~, +10/-15%, 50/60 Hz,

24 V=, +20%.

Teljesitményfelvétel:
Tipus Fesziiltség Teljesitmény
VAN 1 24 V= 25 W
VAN 1 100 V~ 25 W (26 VA)

HU-6
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Tipus Fesziiltség Teljesitmény
VAN 1 120 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 200 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 230 V~ 25 W (26 VA)
VAN 2 24 V= 36 W

VAN 2 100 V~ 36 W (40 VA)
VAN 2 120 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 200 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 230 V~ 40 W (44 VA)

A jelz6kapcsolo érintkezd-terhelhetdsége:
Aram (ohmos

Fesziiltség

terhelés)
min. max.
12-250 V~,
VAN..S 50/60 Hz 100mA | 3A
VAN..G 12-30 V= 2 mA 0,1A

A jelz6kapcsold kapcsolasi gyakorisaga: max.
5 x percenként.

'r(;f"cwba' Kapcsolasi ciklusok*
cosp =1 cos ¢ = 0,6

0,1 500 000 500 000

0,5 300 000 250 000

1 200 000 100 000

3 100 000 -

* Fiitéberendezéseknél max. 200 000 kapcsoldsi ciklusra
van korlatozva.
9.4 Q leveg6-térfogataram
Q levegé-térfogataram Ap = 1 mbar nyomasveszte-
ségnél (0,4 "WQ):
Ap = 1 mbar (0,4 "WC)

-¢ L

oz

Levegé-térfogataram

Q [m3/6] Q [SCFH]
VAN 110 4,4 155,4
VAN 115 5,6 197,7
VAN 120 8,3 2931
VAN 125 10 353,1
VAN 225 15,5 547,3
VAN 232 19,5 688,5
VAN 240 21 7415
VAN 250 22,5 794,5

10 ELETTARTAM

Az élettartamra vonatkozd adatok a termék jelen
Uzemeltetési utasitasanak megfeleléen torténd
hasznalatan alapulnak. A biztonsag szempontjabdl
lényeges termékeket élettartamuk elérése utan ki
kell cserélni.

Az EN 13611, EN 161 szerinti VAN egységekre

vonatkozo élettartam (a gyartasi datumra vonatkoz-
tatva):

Elettartam
Kapcsolasi _—
ciklusok 1d6 (év)
VAN 110-225 500 000 10
VAN 232-250 200 000 10

Tovabbi magyarazatok az érvényes szabalygydjte-
ményekben és az afecor (www.afecor.org) internetes
portaljan talalhatok.

Ez az eljarasmad flitéberendezésekre vonatkozik.
Hdtechnikai berendezések esetén a helyi elGirasokat
figyelembe kell venni.

11 TANUSITAS

11.1 Tanusitvanyok letoltése
Tanusitvanyok, lasd www.docuthek.com

11.2 Megfelel6ségi nyilatkozat

C€

Mint gyartok ezennel kijelentjuk, hogy a CE-
0063BU1564 termékazonositd szamu VAN termé-
klnk teljesiti a felsorolt iranyelvek és szabvanyok
kovetelményeit.

Iranyelvek:

- 2014/35/EU - LVD

- 2014/30/EU - EMC

— 2011/65/EU — RoHS i

— 2015/863/EU — RoHS Il

Rendelet:

- (EU) 2016/426 - GAR

Szabvanyok:

- EN161:2011+A3:2013

A megfeleld termék megegyezik az ellendrzétt
mintapéldannyal.

A gyartas a 2016/426 (EU) rendelet Annex lll pa-
ragraph 3-nak megfelel§ ellendrzési eljaras szerint
torténik.

Elster GmbH

A megfelel6ségi nyilatkozat (D, GB) megtekintéséhez
lasdwww.docuthek.com

11.3 FM altal engedélyezett

A jovahagyas nem vonatkozik a 100 V AC, 200 V
AC vagy 12 V DC kivitelekre.

APPROVED

FM Approvals: Class 7400 Az NFPA 85 és NFPA
86 szabvanyoknak megfelel§ alkalmazasokhoz
tervezve.
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11.4 ANSI/CSA altal engedélyezett
A jévahagyas nem vonatkozik a 100 V AC, 200 V
AC vagy 12 V DC kivitelekre.

&

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
Z21.21/CSA6.5

11.5 AGA altal engedélyezett

)

AGA 'S
Australian Gas Association, az engedély szama:
2725.

11.6 Eurazsiai Vamunioé

EAL

A VAN termék megfelel az Eurdzsiai Vamunio mu-
szaki eldirasainak.

11.7 UKCA-tanusitassal rendelkezik

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)

BS EN 161:2011+A3:2013

11.8 REACH-rendelet

A készllék olyan, kilénds aggodalomra okot

add anyagokat tartalmaz, melyek szerepelnek az
1907/2006 sz. eurdpai REACH-rendelet jeldltlistajan.
Lasd Reach list HTS a www.docuthek.com oldalon.
11.9 Kinai RoHS rendelet

Veszélyes anyagok alkalmazasara érvényes korlato-
zasra vonatkozo iranyelv (RoHS) Kindban. Kozzété-
teli tablazat (Disclosure Table China RoHS2) — lasd a
tanusitvanyokat awww.docuthek.com oldalon.

12 LOGISZTIKA

Szillitas

A készliléket évni kell killsé eréhatasoktdl (I6kés,
Utés, razkodas).

Szallitasi h6mérséklet, lasd
peti feltételek].

A széllitasra az ismertetett kdrnyezeti feltételek
érvényesek.

A készllékben vagy a csomagolasban keletkezett
szallitasi karokat azonnal jelenteni kell.

Ellenérizze a szallitasi terjedelmet.

Tarolas

Tarolasi hdmérséklet, lasd
eti feltételek].

A tarolasra az ismertetett kdrnyezeti feltételek
érvényesek.

Tarolasi id6tartam: 6 honap az elsé hasznalat el6tt
az eredeti csomagolasban. Ha a tarolasi id6é ennél
hosszabb, akkor a telies élettartam ezzel az értékkel
lerovidl.

13 ARTALMATLANITAS

Elektronikus alkatrészekkel rendelkezd készulékek:
2012/19/EU WEEE-iranyelv - Iranyelv az elekt-
romos és elektronikus berendezések hulladé-
kairol

= A termeéket és a csomagolasat a termék
élettartama lejarta utan (kapcsolasszam) megfeleld
hulladékkezelé kdzpontban kell leadni. A készliléket
nem szabad a haztartasi hulladékkal egydtt artal-
matlanitani. A terméket nem szabad elégetni.
Kérésre a gyartd a régi berendezéseket a hulladék-
jogi rendelkezések keretében a rendeltetési helyre
vald leszallitaskor visszaveszi.

14 NYOMAS EGYSEGEK

mbar Pa kPa "WC
E | 100 | 01 | 04

TOVABBI INFORMACIOK

A Honeywell Thermal Solutions termékspektruma a Honeywell
Combustion Safety, az Eclipse, az Exothermics, a Hauck, a
Kromschroder és a Maxon termékeket foglalja magéaban.
Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi informaciokhoz latogasson el a
ThermalSolutions.honeywell.com oldalra vagy vegye fel a kapcsolatot
Honeywell mémok-értékesitéjével.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T.: +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Kozponti szervizvonal vildgszerte:
T.: +49 541 1214-365 vagy -555
hts.service.germany@honeywell.com

Forditas német nyelvrél
© 2026 Elster GmbH
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