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Elektromagnetyczny zawor wydmuchowy VAN
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1 BEZPIECZENSTWO

1.1 Przed wykorzystaniem urzadzenia przeczy-
tac¢ instrukcje obstugi

Przed montazem i eksploatacjg nalezy
uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje. Po montazu
przekazac instrukcje uzytkownikowi. Urzadzenie
nalezy zainstalowac i uruchomic¢ zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami i normami. Ninigjsza instrukcja
jest takze dostepna pod adresem www.docuthek.
com.

1.2 Objasnienie oznaczen

1,23 a b, c=czynnoss

- = wskazdowka

SPIS TRESCI 1.3 Odpowiedzialnosé
Nie przejmujemy zadnej odpowiedzialnosci za szko-

! Bezpleczenst}/vo. oot e ! dy powstate wskutek nieprzestrzegania instrukcii
2 Skontrolowac celowos¢ zastosowania.. . . . . . . 2 i wykorzystania urzadzenia niezgodnie z przezna-
SMontaz. . ........ ... 2 czeniem.

4 Podltaczenie elektryczne. . ... 3 1.4 Wskazéwki bezpieczenstwa

5 Kontrola szczelnosci .. ........ ... ... ... 4 Informacije zawarte w instrukcji wazne ze wzgledow
6Wymiananapedu. .........ouiii... 4 bezpieczenstwa sg wyrdznione w nastepujacy
7Konserwacja. . ..o 5 sposob:

8 Osprzet . . R 6 A N|EBEZP|ECZENSTWO
9Danetechniczne ........... ... ... ..... 6 Sytuacie zagrazajace zyciu.

10 Trwatos¢ uzytkowa. . ........ ... ... ... 7 .

11 COMYTKACIR v oeeeee e g8 /A OSTRZEZENIE

12 LOGIStYKA « + o« o eee e 8 Nieb_ezpieczer’lstwo utraty zycia lub grozba

13 Usuwanie w charakterze odpadu . . . ... .... 9 ZIEINENIE,

14 Jednostkicisnienia . ... .......... ... ..., 9 A OSTROiNIE

Grozba wystgpienia szkéd materialnych.
Wszelkie prace moga by¢ wykonywane wytacz-

nie przez wykwalifikowanego montera instalacii
gazowych. Wszystkie podtgczenia elektryczne moze
wykonywac wytgcznie wykwalifikowany elektryk.
1.5 Przerébki, czesci zamienne
Wszelkie zmiany techniczne wzbronione. Stosowaé
wytacznie oryginalne czesci zamienne.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=203060
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=2&folder=203060

2 SKONTROLOWAC CELOWOSC
ZASTOSOWANIA

Elektromagnetyczny zawdr wydmuchowy — otwarty
w stanie bezpragdowym, do nadzorowania szczel-
nosci armatur gazowych w potaczeniu z przezierni-
kowym urzadzeniem wydmuchowym. Do usuwania
nadmiaru gazu i gazu z przeciekow.

Dziatanie urzgdzenia jest zapewnione wyigcznie w
obrebie wskazanych granic — patrz
. Wszelkie wykorzystanie w innych
celach jest traktowane jako wykorzystanie niezgod-
ne z przeznaczeniem.

2.1 Klucz typu
VAN Valvula solendide de alivio
1-2 Wielkos$¢ konstrukcyjna
10-50 Srednica nominalna kotnierza wiotowego
i wylotowego
R Gwint wewnetrzny Rp
F Kotnierz ISO 7005
N Gwint wewnetrzny NPT
/N Szybko otwierajacy, szybko zamykajacy
w Napiecie sieciowe 230 V~, 50/60 Hz
Q Napiecie sieciowe 120 V~, 50/60 Hz
K Napiecie sieciowe 24 V=
P Napiecie sieciowe:100 V~, 50/60 Hz
Y Napiecie sieciowe:200 V~, 50/60 Hz
SR Z facznikiem sygnalizacyjnym i optycz-
nym wskaznikiem potozenia, prawa strona
SL Z facznikiem sygnalizacyjnym i optycz-
nym wskaznikiem potozenia, lewa strona
GR Z tacznikiem sygnalizacyjnym dla 24 Vi
optycznym wskaznikiem potozenia, prawa strona
GL Z tacznikiem sygnalizacyjnym dla 24 Vi

optycznym wskaznikiem potozenia, lewa strona
2.2 Nazwy czesci

Naped elektromagnetyczny
Korpus przeptywowy
Skrzynka przytagczowa
Kotnierz przytaczowy
tacznik sygnalizacyjny
Elementy fgczace

Korek zamykajgcy

N~NouahP~hwnNhn =

2.3 Tabliczka znamionowa

Napiecie sieci, moc elektryczna, temperatura oto-
czenia, rodzaj ochrony, cisnienie wlotowe i potoze-
nie zabudowy: patrz tabliczka znamionowa.
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3 MONTAZ

A OSTROZNIE

Nieprawidtowy montaz

Aby nie dopuscic¢ do uszkodzenia elektroma-

gnetycznego zaworu wydmuchowego podczas

montazu i w przebiegu eksploatacji, nalezy prze-
strzega¢ ponizszych wskazowek:

— Zadbac, aby materiat uszczelniajacy i zabrudze-
nia, np. opitki, nie przedostaty si¢ do korpusu
Zaworu.

— Na wlocie kazdej instalacji nalezy zabudowac
filtr.

— Upadek urzadzenia z wysokosci moze
spowodowac nieodwracalne uszkodzenie
urzadzenia. W takim przypadku wymagana jest
wymiana kompletnego urzadzenia i przynalez-
nych modutow.

— Nie mocowac urzadzenia w imadle. Dopusz-
czalne jest jedynie przytrzymanie dopasowanym
kluczem ptaskim osadzonym na osmiokacie
kotnierza. Grozba nieszczelnosci z zewnatrz.

— Zawory elektromagnetyczne z tgcznikiem
sygnalizacyjnym VAN..S lub VAN..G: brak
mozliwosci skrecenia napedu.

- Zamontowac urzadzenie w przewodzie rurowym
w sposob wykluczajgcy powstanie naprezen.

- Potozenie zabudowy: czarny naped elektroma-
gnetyczny w ustawieniu pionowym stojgcym do
poziomego lezacego, nie stosowac potozenia
zwrdconego ku dofowi.

- Korpus nie moze stykac¢ sie z murem, minimalna
odlegtos¢ 20 mm (0,79").

Przestrzegac kierunku przeptywu zaznaczonego
na urzadzeniu!

-
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4 PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

/\ OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia!

Aby zapobiec uszkodzeniu, nalezy przestrzegac

ponizszych wskazdwek:

— Zagrozenie utraty zycia wskutek porazenia
pradem! Przed przystgpieniem do pracy w obre-
bie czesci przewodzacych prad nalezy wytaczyé
doprowadzenie napiecia do przewodow
elektrycznych!

— Podczas eksploatacji naped elektromagnetycz-
ny jest goracy. Temperatura powierzchni
zewnetrznej ok. 85°C (ok. 185°F).

— Uwaga: przed odfaczeniem nalezy wyraznie
oznaczy¢ wszystkie przewody. Nieprawidtowe
podtaczenie elektryczne moze prowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania i niebezpiecznej
eksploatacii.

— Po zakoriczeniu serwisu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ dziatania.

2

Zastosowac przewdd odporny na dziatanie
wysokich temperatur (> 80°C).

Odtgczy¢ doprowadzenie napiecia do instalagji.
Odcia¢ doptyw gazu.

Podtaczenie elektryczne wg EN 60204-1.
Przebic i wytamac zaslepke na skrzynce przyta-
czowej, gdy pokrywka nie zostata jeszcze usu-
nieta. Jesli przepust kablowy M20 lub wtyczka
$3 juz osadzone, nie jest wymagane przebijanie
zaslepki.

i pa

Przepust kablowy M20

d i
Lvi N
op @0
o b
-«
Wtyczka
= LV1 (+) = czamy, N (-) = niebieski
& 1
PY PP
a ' b
Lvi N
K% (Q(C]
o b
«/L
Gniazdo

5> 1=N@E,2=LV1 ()

kacznik sygnalizacyjny

- VAN otwarty: styki 1i 2 zamknigte, VAN za-
mkniety: styki 1 i3 zamknigte.

- Wyswietlenie tgcznika sygnalizacyjnego: czerwo-
ne = VAN zamknigty, biate = VAN otwarty.

PL-3



A OSTROZNIE

Wymagane jest przestrzeganie ponizszych wska-

zéwek dla zapewnienia niezaktéconej eksploatacii:

— Przewody elektryczne zaworu i tgcznika
sygnalizacyjnego nalezy doprowadzi¢ oddziel-
nie, kazdorazowo przez pojedynczy przepust
kablowy M20 lub dla kazdego przewodu
zastosowac oddzielng wtyczke. W innym
przypadku istnieje zagrozenie wzajemnego
wptywu napiecia zaworu i napiecia tacznika
sygnalizacyjnego.

- Aby utatwi¢ podtaczenie elektryczne, mozna

zsunac zacisk przytaczeniowy dla facznika
sygnalizacyjnego.

123 Valve open
=
o
3
Valve closed
123 Valve open
1 02_
CoM
3
Valve closed

9 Prawidtowa szczelnos¢: otworzyé przeptyw
w przewodzie rurowym.
= Przewdd rurowy nieszczelny: wymieni¢ uszczel-

ke na kotnierzu, patrz Osprzet,

trona 6

[8.2 Zestaw uszczelniajgcy VA 1

—2]. Nastepnie

- W przypadku montazu dwadch wtyczek na VAN z
tacznikiem sygnalizacyjnym: oznakowac¢ gniazda
i wtyczki, aby zapobiec ich zamianie.

ponownie sprawdzi¢ szczelnosc.
= Urzadzenie nieszczelne: zdemontowac urzadze-
nie i przesta¢ na adres producenta.

6 WYMIANA NAPEDU

- Zestaw tgczacy do napedu do nowego napedu
musi zosta¢ zamdwiony oddzielnie.

425 VAN 1 VAN 2
& b Valve gpen o O
3 1§ 1 C
Ez D COM™o
M Valve closed

- Zadbac, aby ponownie zostat osadzony zacisk
przytgczeniowy dla tgcznika sygnalizacyjnego.
Zakonczenie podtaczenia elektrycznego

-~

5

5 KONTROLA SZCZELNOSCI

1 Zamkna¢ zawdr elektromagnetyczny gazu.

2 Aby umozliwi¢ sprawdzenie szczelnosci, nalezy
zamknac¢ przeptyw w przewodzie rurowym w
niewielkiej odlegtosci za zaworem.

VAX 1, VCx 1: nr zamow. 74924468,

VAx 2-3, VCx 2-3: nr zamow. 74924469.

- Uszczelki w zestawie tgczacym do napedu sg
zaopatrzone w powtoke poslizgowa. Ich dodat-
kowe przesmarowanie nie jest wymagane.

1 Odtaczy¢ doprowadzenie napigcia do instalacji.
2 Odcig¢ doptyw gazu.

= Zdemontowac przepust kablowy M20 lub inny

rodzaj podtgczenia.

PL-4
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- Odpowiednio do stanu konstrukcyjnego urzg-
dzenia napedy zostajg wymienione na dwa rézne
sposoby:

Jesli uzytkowane urzadzenie nie jest wyposa-
zone w pierscien typu o-ring w tym miejscu
(strzatka), nalezy wymieni¢ naped w opisany
ponizej sposob. W innym przypadku przeczytac
nastepng wskazowke.

AN
a
b Osadzi¢ uszczelki.
€ Kierunek utozenia metalowego pierscienia do
wyboru.
VAx 1, VAN 1 | VAx 2-3, VAN 2

- Jesli uzytkowane urzadzenie jest wyposazone
w pierscien typu o-ring w tym miejscu (strzat-
ka), nalezy wymieni¢ naped w opisany ponizej
sposob: VAN 1: wykorzysta¢ wszystkie uszczelki
z zestawu taczacego do napedu. VAN 2:
wykorzysta¢ matg uszczelke i tylko jedna duza
uszczelke z zestawu taczgcego do napedu.

VAx 1-3,
VAN 1-2

| o

= 3

a b

€ Wsunac uszczelke pod drugi rowek.

10 Osadzi¢ nowy naped.

11 Montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

12 Osadzi¢ przepust kablowy M20 lub wtyczke
i gniazdo.

13 Wykonac¢ podigczenie elekiryczne VAN, patrz
btrona 3 (4 Podigczenie elekiryczne].

7 KONSERWACJA

A OSTROZNIE

Aby zapewni¢ niezakiécong eksploatacije, nalezy

skontrolowac szczelnos¢ i dziatanie urzadzenia:

— 1 x w roku, w przypadku biogazu 2 x w roku;
skontrolowac szczelnos¢ wewnetrzng i ze-
wngtrna, patz
Eeczanosc]

— 1 x w roku sprawdzi¢ instalacje elektryczng
zgodnie z lokalnymi przepisami, poswiecajac
szczegdlng uwage przewodowi ochronnemu,
patrz Etrona 3 (4 Podfaczenie elektryczne).

= Jesli natezenie przeptywu zmalato, nalezy oczy-
Scié filtr siatkowy.
= Zalecana jest wymiana uszczelek, patrz Osprzet,

Btrona 6 (8.2 Zestaw uszczelniajgcy VA 1-2].
1 Odigczy¢ doprowadzenie napigcia do instalacii.
2 Odcig¢ doptyw gazu.
3 Rozigczy¢ elementy fgczace.

9 Po wymianie uszczelek zmontowaé urzadzenie
w odwrotnej kolejnosci. Nalezy przy tym
przestrzegac zalecanego momentu dokrecania
elementow tgczacych!

Moment
Elementy taczace dokrecenia
[Ncm]
VAX 1: M5 500 + 50
VAX 2: M6 800 + 50
VAx 3: M8 1400 + 100

PL-5



10 Nastepnie sprawdzi¢ wewnetrzng i zewnetrzng
zczelnod¢ urzadzenia, patrz

S.
Koniols ssozalnoadl.
8 OSPRZET

8.1 Czujnik cis$nienia gazu DG..VC

Czujnik cisnienia gazu nadzoruije cisnienie wloto-

we p,i cidnienie wylotowe pg.

- Nadzdr cisnienia wlotowego p,;: czujnik cisnienia
gazu jest zamontowany po stronie wlotowej.
Nadzdr cisnienia wylotowego pg: czujnik cisnie-
nia gazu jest zamontowany po stronie wylotowe;.

Zakres dostawy:

1 x czujnik cisnienia gazu,

2 x gwintowane $ruby mocuijace,

2 x pierscienie uszczelniajace.

Dostepne takze z poztacanymi kontaktami dla

napie¢ od 5 do 250 V.

= W przypadku doposazenia w czujnik cisnienia
gazu nalezy postepowac zgodnie z dotaczona
instrukcja obstugi ,Czujnik cisnienia gazu DG..C”,
rozdziat ,Montaz DG.. na zaworze elektromagne-
tycznym valVario”.

= Punkt przetaczenia nalezy nastawi¢ za pomoca
pokretta.

@I

Zakres .
nastawiania Srednia réoznica
(tolerancja przetaczania
nastawiania przy nastawie-
=+x1% niu min. i maks.
wartosci skali)
[kPa] ['"WC] [kPa] ["WC]
DG17VC |02-1,7 |08-68| %97~ |03-08
0,1-
DG 40VC |0,5-4,0| 2-16 0.25 0,41
DG 60VC 1-6 4-24 10,1-0,3 | 0,4-1,2
DG 110VC| 3-11 12-44 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 150 4-15 16-60 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 300VC | 10-30 |40-120| 0,6-2 | 2,4-8

=> Dryf punktu przefgczenia w probie wg EN 1854
Czujniki cisnienia gazu: = 15 %.

8.2 Zestaw uszczelniajacy VA 1-2

W przypadku péZniejszego montazu osprzetu lub
montazu drugiej armatury valVario, a takze przy
podejmowaniu czynnosci konserwacji zalecana jest
wymiana uszczelek.

d

VA 1, nr zamow. 74921988,

VA 2, nr zamow. 74921989.

Zakres dostawy:

A 1 x uszczelka bloku podwajnego,

B 1 x ramka podtrzymujaca,

C 2 x pierscienie typu o-ring, kotnierz,

D 2 x pierscienie typu o-ring, czujnik cisnienia gazu,

do kré¢ca pomiarowego/korka gwintowanego:
E 2 x pierscienie uszczelniajace (uszczelnienie
ptaskie),

2 x pierscienie uszczelniajgce profilowe.

9 DANE TECHNICZNE

9.1 Warunki otoczenia

Niedopuszczalne jest wystgpienie oblodzenia,
skraplanie wilgoci i nagromadzenia wody kondensa-
cyjnej wewnatrz urzgdzenia i na urzgdzeniu.

Unika¢ dziatania bezposredniego promieniowania
stonecznego lub promieniowania od zarzacych sie
powierzchni na urzadzenie. Przestrzegaé maksymal-
nej temperatury mediéw i otoczenial

Unika¢ oddziatywari korozyjnych, np. powietrza
zewnetrznego o zawartosci soli lub SO..

Urzadzenie wolno magazynowad/montowac wy-

tacznie w zamknietych pomieszczeniach/budynkach.

Maksymalna wysokos$¢ montazu urzadzenia wynosi
2000 m n.p.m.

Temperatura otoczenia: -20 do +50 °C (-4 do

+122 °F), nie jest dopuszczalne skraplanie wilgoci.
Uzytkowanie w sposéb ciagly w gérnym zakre-

sie temperatur otoczenia przyspiesza procesy
starzenia sie materiatdw elastomerowych i skraca
czas uzytkowania (konieczne jest porozumienie sie
z producentem).

PL-6
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Temperatura magazynowania = temperatura trans-
portu: -20 do +40 °C (-4 do +104 °F).

Rodzaj ochrony: IP 65.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia
myjkami wysokocignieniowymi i/lub srodkami do
czyszczenia.

9.2 Dane mechaniczne

Rodzaje gazéw: gaz ziemny, LPG (w postaci
gazowsj), biogaz (maks. 0,1 % obj. HoS), woddr lub
czyste powietrze; inne gazy na zyczenie. Gaz musi
by¢ czysty i suchy we wszystkich temperaturach

i nie moze nastepowac jego skraplanie.
Temperatura mediéw = temperatura otoczenia.
Maks. cisnienie wlotowe p,: 500 mbar (7,25 psig).
Dopuszczenie ANSI/CSA: 350 mbar (5 psig).
Wartos¢ przecieku: < 200 cms3/h (0,05 gal/h).

Czas zamykania: szybko zamykajacy: < 1 s.
Czestosc taczen: maks. 15 x na minute.

Przepust kablowy: M20 x 1,5.

Podtgczenie elektryczne: przewdd maks. 2,5 mm?2
(AWG 12) lub wtyczka z gniazdem wg EN 175301-
803.

Czas zatgczenia: 100%.

Wspdtczynnik mocy cewki elektromagnesu: cos ¢ =
0,9.

Zawor bezpieczenstwa:

klasa A grupa 2 wg EN 13611 i EN 161.

Wersje z napigciem 120 V AC i 24 VV DC:FM Appro-
vals: Class 7400

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
Z721.21/CSA 6.5

Korpus zaworu: aluminium, uszczelnienie zaworu:
NBR.

Kotnierze taczace z gwintem wewnetrznym:

Rp wg ISO 7-1, NPT wg ANSI/ASME.

9.3 Dane elektryczne
Napiecie sieci:

230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
200 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
120 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,
100 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz,

Napiecie

Prad (obciaze-

nie omowe)
min. maks.
12-250 V~,
VAN..S 50/60 Hz 100mA| 3A
VAN..G 12-30 V= 2 mA 0,1A

Czestosc taczen tacznika sygnalizacyjnego: maks.

5 x na minute.
Prad

przelaczania Cykle taczenia*

cos @ =1 cos ¢ =0,6
0,1 500.000 500.000
0,5 300.000 250.000
1 200.000 100.000
3 100.000 =

* Dla instalacji grzewczych ograniczona do maks. 200.000
cyklow faczenia.
9.4 Strumien objetosci powietrza Q
Strumien objetosci powietrza Q przy spadku cisnie-
nia Ap = 1 mbar (0,4 "WC):
Ap =1 mbar (0,4 "WC)

-

LE

Strumien objetosci powietrza

Q [m3/h] Q [SCFH]
VAN 110 4,4 155,4
VAN 115 5,6 197,7
VAN 120 8,3 2931
VAN 125 10 353,1
VAN 225 15,5 547,3
VAN 232 19,5 688,5
VAN 240 21 7415
VAN 250 22,5 794,5

10 TRWALOSC UZYTKOWA

Informacje dotyczace trwatosci uzytkowej bazujg na
uzytkowaniu produktu zgodnie z niniejsza instrukcja
obstugi. Istnieje koniecznos¢ wymiany produktéow
istotnych dla bezpieczenstwa instalacji po uptywie
okresu trwatosci uzytkowe.

Trwatos¢ uzytkowa (liczona od daty produkcji) wg
EN 13611, EN 161 dla VAN:

24 V=, +20 %.
Moc elektryczna:
Typ Napiecie Moc
VAN 1 24 V= 25 W
VAN 1 100 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 120 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 200 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 230 V~ 25 W (26 VA)
VAN 2 24 V= 36 W
VAN 2 100 V~ 36 W (40 VA)
VAN 2 120 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 200 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 230 V~ 40 W (44 VA)

Obcigzenie stykoéw tacznika sygnalizacyjnego:

Trwatosé uzytkowa

Cykle

laczenia Czas (lata)
VAN 110
do 225 500.000 10
VAN 232
do 250 200.000 10

Dalsze objasnienia zamieszczono w obowigzujgcych
normatywach oraz w portalu internetowym afecor

(www.afecor.org).
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Takie postepowanie odnosi sie do instalacji grzew-
czych. W przypadku termicznych instalacji proce-
sowych wymagane jest przestrzeganie przepiséw
krajowych.

11 CERTYFIKACJA

11.1 Pobieranie certyfikatow
Certyfikaty, patrz www.docuthek.com

11.2 Deklaracja zgodnosci

3

Jako producent oswiadczamy, ze produkty VAN
z numerem identyfikacyjnym produktu CE-
-0063BU1564 spetniaja wymagania wskazanych
ponizej dyrektyw i norm.

Dyrektywy:

- 2014/35/EU - LVD

- 2014/30/EU - EMC

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

Rozporzgdzenie:

- (EU) 2016/426 — GAR

Normy:

- EN161:2011+A3:2013

Odpowiedni produkt odpowiada wzorowi konstruk-
cyjnemu poddanemu proébie.

Produkcja podlega kontroli zgodnie z procedura
nadzoru wg rozporzadzenia (EU) 2016/426 Annex |Il
paragraph 3.

Elster GmbH

Deklaracja zgodnosci w postaci skanowanej (D,
GB) — patrzwww.docuthek.com

11.3 Dopuszczenie FM
Zatwierdzenie nie dotyczy 100 V AC, 200 V AC ani

12V DC.

APPROVED

FM Approvals: Class 7400 Zaprojektowane do
zastosowar zgodnie z normami NFPA 85 i NFPA 86.

11.4 Dopuszczenie ANSI/CSA
Zatwierdzenie nie dotyczy 100 V AC, 200 V AC ani

12V DC.
@®
C us

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
721.21/CSA6.5

11.5 Dopuszczenie AGA

M

AGA

Australian Gas Association, dopuszczenie nr: 2725.

11.6 Euroazjatycka Unia Celna

EAL

Produkty VAN spetniaja wymagania techniczne
Euroazjatyckiej Unii Celnej.
11.7 Certyfikacja UKCA

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013

11.8 Rozporzadzenie REACH

Urzadzenie zawiera substancje wpisane do listy
kandydackiej rozporzadzenia REACH nr 1907/2006
— substancje o wtasciwosciach wzbudzajgcych
szczegolne obawy (SVHC). Patrz Reach list HTS na
stronie internetowej www.docuthek.com.

11.9 Chinska dyrektywa RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania
niebezpiecznych substancji (RoHS) w Chinach.
Skan tabeli szczegdtowej (Disclosure Table China
RoHS2) — patrz certyfikaty na stronie internetowej-
www.docuthek.com.

12 LOGISTYKA

Transport

Urzadzenie chroni¢ przed zewnegtrznymi czynnikami
mechanicznymi (uderzenia, udary, drgania).
Temperatura transportu: patrz
[Warunki otoczenia]

Dla transportu obowiazujg wskazane warunki
otoczenia.

Nalezy bezzwiocznie zgtaszac uszkodzenia trans-
portowe na urzgdzeniu lub opakowaniu.
Skontrolowac zakres dostawy.

Magazynowanie

Temperatura magazynowania: patrz gtrona 6 (9.1
IRatuk otoczene]

Dla magazynowania obowigzujg wskazane warunki
otoczenia.

Czas magazynowania: 6 miesiecy przed wykorzy-
staniem po raz pierwszy, w oryginalnym opako-
waniu. W przypadku dtuzszego magazynowania,
taczna trwatos¢ uzytkowa ulega skréceniu o okres
przediuzonego magazynowania.
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https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=203060
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=203060
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2

13 USUWANIE W CHARAKTERZE

ODPADU

Urzadzenia z podzespotami elektronicznymi:
Dyrektywa WEEE 2012/19/EU - w sprawie zu-
zytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

w ZWroci¢ produkt i jego opakowanie do odpo-
wiedniego punktu odzysku surowcdw wtdrnych po
zakoriczeniu okresu uzytkowania produktu (liczba
cykldw taczeniowych). Urzadzenia nie utylizowaé
razem z odpadami domowymi. Nie spala¢ produktu.
W ramach przepiséw dotyczacych odpaddw, na
zgdanie, zuzyte urzadzenia zostang odebrane przez
producenta w przypadku bezptatnej dostawy.

14 JEDNOSTKI CISNIENIA

mbar Pa kPa "WC
K | 100 | 01 | 04

DALSZE INFORMACJE

Spektrum produktéw pionu Honeywell Thermal Solutions obejmuje
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck,
Kromschréder i Maxon. Aby uzyskac dalsze informacije o naszych
produktach mozna odwiedzi¢ portal ThermalSolutions.honeywell.com
lub skontaktowac sie z naszym inzynierem ds. dystrybucji produktéw
Honeywell.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@nhoneywell.com H II
www.kromschroeder.com 0 n eywe

Centrala administracyjna serwisu w skali $wiatowej: Th - R k m
T 149 541 1214-365 lub -555 umaczenie z jezyka niemieckiego I‘g
hts.service.germany@honeywell.com © 2026 Elster GmbH schroder
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