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INSTRUCOES DE OPERACAO
- Edition 02.26 - PT -

1 SEGURANCA

1.1 Ler as Instrucoes de operacao antes da

utiIizaiéo
AY -ﬂ Ler estas instrugdes atentamente antes

da montagem e operacéo. Depois da montagem,
entregar as instrugdes ao usuario. Este aparelho
devera ser instalado e colocado em funcionamento
segundo as disposicdes e normas vigentes. Tam-
bém podem ser consultadas estas instrucdes em
www.docuthek.com.

1.2 Legenda

1,23 a b, c =acéo

= =indicagao

1.3 Garantia

Nao nos responsabilizamos por danos causados
por ndo-cumprimento das instrugdes e por utiliza-
¢ao nao conforme.

1.4 Notas de seguranca
No Manual, as informagdes relevantes para a segu-
ranga vao assinaladas da seguinte maneira:

/A PERIGO

Chama a atencao para situagoes perigosas.

A AVISO

Chama a atengao para possivel perigo de vida ou
de ferimentos.

A cuibADO

Chama a atencéo para possiveis danos materiais.
Todos os trabalhos devem ser realizados somente
por pessoal técnico especializado em gas. Os
trabalhos no sistema elétrico devem ser realizados
somente por eletricistas devidamente qualificados.
1.5 Alteracao, pecas de reposicao

E proibido proceder a qualquer alteragao de carater
técnico. Utilizar exclusivamente pegas de reposi¢céo
originais.
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2 VERIFICAR A UTILIZACAO

Valvula solenoide de alivio normalmente aberta para
controle da estanqueidade em valvulas de gas em
conjunto com um borbulhador. Para aliviar o exces-
SO ou vazamento de gas.

O funcionamento é garantido somente nos limites
indicados, ver pagina 6 (9 Dados técnicos].
Qualquer outra utilizagao sera considerada nao
conforme.

2.1 Descricao do cédigo

VAN Valvula solendide de alivio
1-2 Modelo
10-50 Diémetro nominal do flange de entrada e
de saida

R Rosca interna Rp
F Flange conforme ISO 7005
N Rosca interna NPT
/N Abertura rapida, fechamento rapido
w Tenséo da rede: 230 V CA, 50/60 Hz
Q Tensdo da rede: 120 V CA, 50/60 Hz
K Tenséo darede: 24 V CC
P Tenséo da rede: 100 V CA, 50/60 Hz
Y Tensdo da rede: 200 V CA, 50/60 Hz
SR Com indicador de posigao e indicagéo
de posicao visual, a direita

SL Com indicador de posigao e indicagéo
de posicao visual, a esquerda

GR Com indicador de posicao para 24 Ve
indicagao de posicao visual, a direita

GL Com indicador de posicao para 24 Ve

indicagao de posicao visual, a esquerda
2.2 Designacoes das pecas

Atuador solenoide
Corpo de passagem
Caixa de conexédo
Flange de conexao
Indicador de posi¢ao
Elementos de conexao
Tampéo

N~oahP~hwhNhn =

2.3 Etiqueta de identificacao

Tensao da rede, consumo de energia elétrica,
temperatura ambiente, tipo de protecéo, pressao
de entrada e posicao de montagem: ver etiqueta de
identificacao.

Elster GmbH
Osnabriick, German

VAN valWaric
XXXX

KO e

& o

(43

3 MONTAGEM

A cuibADO

Montagem incorreta

Para nao danificar a valvula solenoide de alivio

durante a montagem e o funcionamento, observar

0 seguinte:

— Observar para que durante a instalagao nenhum
material de vedagao ou sujeira, COMo p.ex.
rebarba, entre no corpo da valvula.

— Deve-se montar um filtro a montante de cada
instalacao.

— Se 0 aparelho cair, 0 mesmo podera sofrer
danos permanentes. Neste caso trocar o
aparelho completo bem como os seus modulos
acessorios antes da utilizagao.

— Nunca prender a unidade em uma morsa de
bancada. Prender somente na parte octogonal
do flange com chave de boca apropriada. Risco
de vazamentos externos.

— Valvulas solenoides com indicador de posicao
VAN..S ou VAN..G: acionamento nao giravel.

- Montar o aparelho em tubulagdes livre de
tensoes.

- Posicdo de montagem: atuador solenoide preto
em posicao vertical ou inclinado até a posigao
horizontal, ndo de cabeca para baixo.

- O corpo nao devera tocar em paredes, distancia
minima 20 mm (0,79").

Observar a identificagao da diregao do fluxo no
aparelho.

N 3
3

i

-

2
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4 INSTALACAO ELETRICA
/A AVISO

Perigo de lesdes e ferimentos!

Para evitar danos, observar o seguinte:

— Choque elétrico pode ser fatall Antes de
trabalhar em equipamentos condutores de
eletricidade, desconectar os condutores da
fonte de alimentacao!

— O atuador solenoide esquenta durante o
funcionamento. Temperatura da superficie
aprox. 85°C (aprox. 185°F).

— Atencao: identificar claramente todos os cabos
antes de desconectar-los. A instalagéo elétrica
incorreta pode causar falhas de funcionamento
€ operagao perigosa.

— Apds a manutencao, verificar se o funciona-
mento esta correto.

Sl

Utilizar cabos resistentes a temperatura (> 80°C).
Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
Bloguear a entrada de gas.

Instalagao elétrica conforme EN 60204-1.
Perfurar e remover a tira na caixa de conexao
enguanto a tampa estiver montada. Se o prensa
cabo M20 ou o conector ja estiverem montados,
Nao sera necessario remover a tira.

il pad

=
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3 4 24

Prensa cabo M20
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Indicador de posicao

=> VAN aberta: contatos 1 € 2 fechados, VAN
fechada: contatos 1 e 3 fechados.

= Indicacao do indicador de posigéo: vermelho =
VAN fechada, branco = VAN aberta.

A cubADO

Para garantir um funcionamento sem avarias,

observar o seguinte:

— Passar os cabos da valvula e do indicador de
posigao pelo prensa cabo M20 separado ou
utilizar um conector para cada cabo. Caso
contrario, existe perigo de influéncia da tensao
da valvula e da tensao do indicador de posicao.

- Para facilitar a instalagéo elétrica, pode ser retira-
do o terminal de conexao para o indicador de
posigao.

Valve open
2

1
COM

3
Valve closed

2
O
1
COM

123
123 Valve open

3
Valve closed

PT-3



- Em caso de montagem de dois conectores
na vélvula VAN com indicador de posigéo: VAN i Yz

marcar as tomadas e 0s conectores para evitar =
confuséo.

=

i
Ez &) VAX 1, VCx 1: cédigo de pedido 74924468,
& 3 Vilve open VAx 2-3, VCx 2-3: codigo de pedido 74924469.
UE) Sy 2 - As vedagdes do kit adaptador de acionamento
3 1§ 1 sao revestidas com materiais antifricgao. Nao é
EZ o COM 3 necessario usar graxa adicional.
Ll Valve closed 1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.

2 Bloquear a entrada de gés.
= Desmontar o prensa cabo M20 ou outro tipo de
conexao elétrica.

- Prestar atencdo para que o terminal de conexao
para o indicador de posicao esteja conectado
novamente.

Terminar a instalacao elétrica

ﬁ@i

-

5

5 VERIFICAR A ESTANQUEIDADE

1 Fechar a vélvula solenoide para gés.

2 Para poder verificar a estanqueidade, blogquear a
tubulagdo o mais préximo possivel a jusante da
valvula.

- De acordo com o estagio de construgdes do
aparelho, os acionamentos sdo trocados de
duas maneiras diferentes:

Quando o aparelho existente ndo possui qual-
quer anel O’ring em este ponto (seta), trocar o
acionamento como descrito aqui. Caso contra-
rio, ler a indicacao que segue.

AN
a
b Instalar as vedagoes.
8 € Alinhamento do anel metalico selecionavel.
9 Estanqueidade em ordem: abrir a tubulago. VAx 1, VAN 1 | VAx 2-3, VAN 2

=> Vazamentos na tubulagéo: trocar a vedacao no

=
flange, ver os acessorios, pagina 6 (8.2 Kit b
=

de vedacdes VA 1-2]. Apés isto, verificar nova-
mente a estanqueidade. d

=> Vazamentos no aparelho: remover o aparelho e
mandar ao fabricante.

6 SUBSTITUIR O ACIONAMENTO

= O kit adaptador de acionamento para o aciona-
mento novo deve ser pedido separadamente.

€ Deslocar a vedagao para baixo da segunda
ranhura.

PT-4
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3=

f

- Quando o aparelho existente possui um anel
O’ring em este ponto (seta), trocar o aciona-
mento como descrito aqui: VAN 1: utilizar todas
as vedacgdes contidas no kit adaptador de acio-
namento. VAN 2: utilizar a vedagao pequena e
somente uma vedagao grande do kit adaptador
de acionamento.

VAx 1-3,
VAN 1-2

b\ Cao

= =¥

a b
€ Deslocar a vedacao para baixo da segunda
ranhura.

*k =
d

10 Colocar o novo acionamento.

11 Montagem na sequéncia inversa.

12 Montar o prensa cabo M20 ou o conector e a
tomada.

13 Conectar eletricamente a VAN, ver
[4Tnstalacio elétrical

7 MANUTENCAO

A cuibADO

Para garantir um funcionamento sem avarias,

verificar a estanqueidade e o funcionamento do

aparelho:

— 1 vez ao ano, para biogas 2 vezes ao ano;
verificar a estanqueidade interna e externa, ver
bagina 4 (5 Verificar a estangueidade].

— Controlar segundo as normas locais a
instalagéo elétrica 1 vez ao ano, prestando

especial atencdo ao fio-terra, ver
4 Instalacao elétrical.

Se a vazéo comegar a cair, limpar o filtro.
Recomenda-se que se troquem as vedacoes,
ver 0s acessorios,
yedactes VA 1-2].

1 Desligar o sistema do fornecimento elétrico.
2 Bloguear a entrada de gas.

3 Desapertar os elementos de conexao.

Il

7

9 Apds substituir as vedagdes montar o aparelho
na sequéncia inversa. Observar los torques de
aperto recomendados para los elementos de
conexao!

Torque de

Elementos de conexao aperto
[Ncm]
VAX 1: M5 500 + 50
VAX 2: M6 800 + 50
VAX 3: M8 1400 + 100

10 Por fim, verificar a estanqueidade interna e
externa do aparelho, ver pagina 4 (5 Verificar
b estanqueidade].

8 ACESSORIOS

8.1 Pressostato de gas DG..VC

O pressostato de gas monitora a pressao de entra-

da pye a pressao de saida pgy.

= Controle da pressédo de entrada py: 0 pressosta-
to de gas esta montado no lado da entrada.
Controle da pressado de saida py: 0 pressostato
de gas esta montado no lado da saida.

Escopo do fornecimento:

1 pressostato de gas,

2 parafusos de fixagao autoatarraxadores,

2 anéis de vedacao.

Também disponivel com contatos dourados a partir

de 5 até 250 V.

- Se 0 pressostato de gas for reequipado, ver as
instrucdes de operacao incluidas: “Pressostato
de gas DG..C”, capitulo “Montar o DG... na
valvula solenoide para gas valVario”.

- O ponto de comutagéo € ajustavel mediante o
disco giratério manual.

PT-5



Diferencial de
comutacao
médio em
ajuste ’min. e

Range de ajuste
(tolerancia de
ajuste =+ 15 %
do valor da

escala) max.

[kPa] [inW.C.] [kPa] [in W.C]

0,0- 0,07—
pcirve | 4% | os6s8 | °P) | 03-08

0,5 01—
pg4ovc | §% | 216 | 925 | 04
DG6OVC | 1-6 | 4-24 %13‘ 0,4-1,2
DG 110VC| 811 | 12-44 | Q2 | 0832
DG150 | 4-15 | 16-60 @ 4% | 08-3.2
DG 300VC | 10-30 | 40-120 | 0,62 | 2,4-8

-> Desvio do ponto de comutag&o durante o teste

segundo EN 1854 pressostatos de gas: + 15 %.

8.2 Kit de vedacoes VA 1-2

Em caso de uma montagem posterior de aces-
sorios ou de um segundo dispositivo valVario ou
em caso de manutencao recomenda-se trocar as
vedagoes.

oL}

VA 1, codigo de pedido 74921988,
VA 2, codigo de pedido 74921989.
Escopo do fornecimento:

A 1 vedacao de bloco duplo,

B 1 quadro de sustentagéao,

C 2 anéis O’ring para flanges,

D 2 anéis O’ring para pressostatos,

para tomada de pressao/bujao roscado:
E 2 anéis de vedacgéo (estanqueidade plana),
2 anéis de vedagao perfilados.

9 DADOS TECNICOS

9.1 Condicoes de ambiente

Nao sé&o permitidos 0 congelamento, a condensa-
G0 e o vapor de agua no aparelho.

Evitar os raios solares diretos ou radiagbes de
superficies incandescentes no aparelho. Observar a
temperatura maxima do fluido e do ambiente!
Evitar influéncias corrosivas causadas p.ex. do ar
ambiente salino ou SO».

Armazenar/instalar o aparelho somente nos lugares/
edificios fechados.

O aparelho esta adequado para uma altitude de
instalagdo méax. de 2000 m sobre o nivel do mar.
Temperatura ambiente: -20 até +50°C (-4 até
+122°F), ndo é permitida condensagéo.

Uma utilizagdo permanente dentro do range supe-
rior da temperatura ambiente acelera o processo
de envelhecimento dos materiais elastoméricos,
reduzindo a vida Util (& favor contatar o fabricante).
Temperatura de armazenamento = temperatura de
transporte: -20 até +40°C (-4 até +104°F).

Tipo de protecéao: IP 65.

O aparelho nao esta adequado para a limpeza com
jatos de alta pressao de dgua e/ou produtos de
limpeza.

9.2 Dados mecanicos

Tipos de gas: gas natural, GLP (gasoso), biogas (no
max. 0,1 % vol. HoS), hidrogénio ou ar impo; outros
gases sob consulta. O gas deve ser limpo e seco
sob todas as condigdes de temperatura e nao deve
formar agua de condensagéo.

Temperatura do fluido = temperatura ambiente.
Presséo de entrada p, max.: 500 mbar (7,25 psig).
Homologagao ANSI/CSA: 350 mbar (5 psig).
Vazamento: < 200 cm3/h (0,05 gal/h).

Tempo de fechamento: fechamento rapido: < 1 s.
Frequéncia de comutagao: no max. 15 vezes por
minuto.

Prensa cabo de rosca: M20 x 1,5.

Conexao elétrica: cabo de no max. 2,5 mm?2

(AWG 12) ou conector com tomada conforme

EN 175301-803.

Ciclo de operacao: 100 %.

Fator de poténcia da bobina: cos ¢ = 0,9.

Valvula de seguranca:

classe A, grupo 2, segundo EN 13611 e EN 161.
Versdes com 120 V AC e 24 V DC:FM Approvals:
Class 7400

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
721.21/CSA 6.5

Corpo da valvula: aluminio, vedagao da valvula:
NBR.

Flanges de conexao com rosca interna:

Rp conforme ISO 7-1, NPT conforme ANSI/ASME.

9.3 Dados elétricos

Tensao da rede:

230V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz,
200V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz,

PT-6
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120V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz,
100V CA, +10/-15 %, 50/60 Hz,

24V CC, 20 %.

Consumo de energia:

Tipo Tensao Poténcia
VAN 1 24V CC 25 W
VAN 1 100 V CA 25 W (26 VA)
VAN 1 120V CA 25 W (26 VA)
VAN 1 200V CA 25 W (26 VA)
VAN 1 230V CA 25 W (26 VA)
VAN 2 24\ CC 36 W
VAN 2 100V CA 36 W (40 VA)
VAN 2 120V CA 40 W (44 VA)
VAN 2 200V CA 40 W (44 VA)
VAN 2 230V CA 40 W (44 VA)

Carga de contato do indicador de posi¢éo:

Tensao

Corrente (carga

o6hmica)
min. max.
12-250V
VAN..S CA.50/60 Hz 100mA| 3A
VAN..G 12-30V CC 2 mA 0,1 A

Frequéncia de comutacao do indicador de posicao:
no max. 5 vezes por minuto.

Corrente de

Ciclos de comutacao*

comutacao

cosp =1 cos ¢ = 0,6
0,1 500.000 500.000
0,5 300.000 250.000
1 200.000 100.000
§ 100.000 -

* Em sistemas de aquecimento, limitado a um méx. de
200.000 ciclos de comutacgao.

9.4 Vazao do ar

Q

Vazéo do ar Q com uma perda de pressao Ap =
1 mbar (0,4 in W.C.):

Ap = 1 mbar (0,4 "WC)

&

L

o
Vazao do ar

Q [m3/h] Q [SCFH]
VAN 110 4,4 155,4
VAN 115 5,6 197,7
VAN 120 8,3 2931
VAN 125 10 353,1
VAN 225 15,5 5473
VAN 232 19,5 688,5
VAN 240 21 741,5
VAN 250 22,5 794,5

10 VIDA UTIL

Esta indicagao da vida Util se baseia numa utilizacao
do produto de acordo com estas instru¢des de
operacéo. Apos ter sido atingido o fim da sua vida
Util, & necessario substituir os produtos relevantes a

seguranga.
Vida til (relativa a data de fabricagéo) segundo a
EN 13611, EN 161 para VAN:

Vida i

c%igluotsaggo Tempo (anos)
Yop 102 500.000 10
VAN 232 at6 200,000 ”

Para mais informagdes, favor consultar os disposi-
tivos normativos em vigor e o portal na internet da
afecor (www.afecor.org).

Este processo se aplica para sistemas de aqueci-
mento. Para equipamentos com processos térmi-
cos ter em consideragéo as normas locais.

11 CERTIFICACAO

11.1 Download de certificados
Certificados, ver www.docuthek.com

11.2 Declaracao de conformidade

q3

Nés, como fabricantes, declaramos que os produ-
tos VAN com o n° de identificacao CE-0063BU1564
cumprem com 0s requisitos das diretrizes € normas
em referéncia.

Diretrizes:

- 2014/35/EU - LVD

- 2014/30/EU - EMC

— 2011/65/EU — RoHS I

- 2015/863/EU — RoHS Il

Regulamento:

- (EU) 2016/426 - GAR

Normas:

- EN161:2011+A3:2013

O produto respectivo corresponde ao tipo testado.
A producéo esta sujeita ao procedimento de
monitoramento de acordo com o regulamento (EU)
2016/426 Annex lll paragraph 3.

Elster GmbH

Declaracao de conformidade escaneada (D, GB) —
verwww.docuthek.com

11.3 Homologacéao FM

A aprovacéo nao se aplicaa 100 V AC, 200 V AC
ou 12V DC.

APPROVED

PT-7
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FM Approvals: Class 7400 Projetado para aplica-
¢des em conformidade com as normas NFPA 85 e
NFPA 86.

11.4 Homologacao ANSI/CSA
A aprovagao nao se aplica a 100 V AC, 200 V AC

ou 12V DC.
@®
C us

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
721.21/CSA6.5

11.5 Homologacao AGA

M

AGA
Australian Gas Association, n°® de homologagao:
2725.
11.6 Unido Aduaneira Euroasiatica

EAL

Os produtos VAN estédo conformes as normas
técnicas da Unido Aduaneira Euroasiatica.

11.7 Certificacao UKCA

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013

11.8 Regulamento REACH

O aparelho contém substancias que suscitam ele-

vada preocupacao (SVHC) que figuram na Lista de
Substancias Candidatas do Regulamento europeu
REACH N° 1907/2006. Ver Reach list HTS no site

www.docuthek.com.

11.9 RoHS China

Diretriz relativa a restricdo do uso de substancias
perigosas (RoHS) na China. Quadro de revelagao
(Disclosure Table China RoHS2) escaneado, ver
certificados no sitewww.docuthek.com.

12 LOGISTICA

Transporte

Proteger o aparelho contra forgas externas (golpes,
choques, vibracoes).

Temperatura de transporte: ver
Condicdes de ambiente].

O transporte esta sujeito as condigdes de ambiente
mencionadas.

Comunicar imediatamente eventuais danos de
transporte no aparelho ou na embalagem.

Verificar se chegaram todas as pegas do forneci-
mento.

Armazenamento

Temperatura de armazenamento: ver

[9.1 Condicées de ambiente].

O armazenamento esta sujeito as condigbes de
ambiente mencionadas.

Tempo de armazenamento: 6 meses antes da
primeira utilizagdo na embalagem original. Se o ar-
mazenamento ultrapassar este tempo, a vida Util ira
ser reduzida de acordo com o tempo extra o qual o
equipamento foi armazenado.

13 ELIMINACAO

Aparelhos com componentes eletrénicos:
Diretriz REEE 2012/19/UE - Diretriz relativa
aos residuos de equipamentos elétricos e
eletronicos

= O produto e a suas embalagens devem ser en-
tregues apds o término da vida Util (ndmero maximo
de ciclos de operagédo) num centro de reciclagem.
O aparelho nao deve ser colocado no lixo domésti-
co normal. Nao queimar o produto.

Se o cliente desejar, os aparelhos usados seréo re-
colhidos pelo fabricante a custos do cliente segun-
do as normas legais de recuperagéo de residuos.

14 UNIDADES DE PRESSAO

mbar Pa kPa in W.C.
E | 100 | 01 | 04

PARA MAIS INFORMACOES

A gama de produtos da Honeywell Thermal Solutions compreende
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck,
Kromschrdder e Maxon. Para descobrir mais sob nossos produtos,
visite o site ThermalSolutions.honeywell.com ou contate vosso
engenheiro de distribuicdo Honeywell.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Direcéo central dos servigos de assisténcia no mundo:
T +49 541 1214-365 ou -555
hts.service.germany@honeywell.com

Tradugéo do Aleméao
© 2026 Elster GmbH

PT-8

Honeywell
P er

Reservamo-nos os direitos de introduzir modificagdes devidas ao progresso técnico.

VAN - Edition 02.26


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=2

	1 Segurança
	2 Verificar a utilização
	3 Montagem
	4 Instalação elétrica
	5 Verificar a estanqueidade
	6 Substituir o acionamento
	7 Manutenção
	8 Acessórios
	9 Dados técnicos
	10 Vida útil
	11 Certificação
	12 Logística
	13 Eliminação
	14 Unidades de pressão

