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1 EMNIYET

1.1 Kullanmadan énce kullanim kilavuzunu
okuyun

AY Bu kilavuzu montaj ve ¢alistirmadan
once itinayla okuyun. Montaj tamamlandiktan sonra
kilavuzu lGtfen isletene teslim edin. Bu cihaz yUrdr-
lUkte olan yonetmeliklere ve normlara gére kurulmal
ve calistinimalidir. Bu kilavuzu www.docuthek.com
internet sitesinde de bulabilirsiniz.

1.2 isaretlerin anlami

1,2, 3 a, b, c =Caismasiasi

= = Uyan

1.3 Sorumluluk

Kilavuza uyulmamasindan ve kullanim amacina aykiri
kullanimdan dogdan hasarlar igin herhangi bir sorum-
luluk kabul etmiyoruz.

1.4 Emniyet uyarilan
Emniyet igin dnem teskil eden bilgiler bu kilavuzda
su sekilde isaretlenmigtir:

/\ TEHLIKE
Hayati tehlikenin s6z konusu oldugu durumlara
isaret eder.

/\ UYARI
Olasi hayati tehlike veya yaralanma tehlikelerine
isaret eder.

A DIKKAT

Olasi maddi hasarlara isaret eder.
Tum galismalar sadece kalifiye gaz uzmani tarafin-
dan yapimalidir. Elektrik galismalan sadece kalifiye
uzman elektrikci tarafindan yapilmalidir.
1.5 Modifikasyon, yedek parcalar

Her tlrll teknik degisiklik yapiimasi yasaktir. Sadece
orijinal yedek parcalar kullanin.
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2 KULLANIM KONTROLU

Gerilim altinda olmadiginda agik olan manyetik

firar ventili, firar gérunttleme cihaziyla birlikte gaz
armatUrlerinin sizdirmazlik denetlemesinde kullanilir.
Fazlalk veya kagak gazin firari icin.

Fonksiyonu sadece belirtilen sinirlar dahilinde garanti
edilir, bkz. Bayfa 6 (9 Teknik veriler]. Bunun disin-

da her kullanim, tasarim amacina aykiri sayilrr.

2.1 Tip anahtan

VAN Manyetik firar ventili
1-2 Yapi ebadi
10-50 Giris ve ¢ikis flangi nominal ¢api
R Rp i¢ vida disi
F ISO 7005’e gore flang
N NPT i¢ vida disi
/N Hizl agar, hizl kapatir
w Hat gerilimi 230 V~, 50/60 Hz
Q Hat gerilimi 120 V~, 50/60 Hz
K Hat gerilimi 24 V=
P Hat gerilimi 100 V~, 50/60 Hz
Y Hat gerilimi 200 V~, 50/60 Hz
SR Pozisyon salteri ve optik pozisyon gos-
tergesiile, sag

SL Pozisyon salteri ve optik pozisyon gos-
tergesiile, sol

GR 24V icin pozisyon salteri ve optik pozis-
yon gdstergesi, sag

GL 24V icin pozisyon salteri ve optik pozis-

yon gostergesi, sol
2.2 Pargalarin tanimi

Bobin

Debi gévdesi
Baglanti kutusu
Baglanti flangi
Pozisyon salteri
Baglanti teknigi
Kapak-Tapa

N~oahP~hwh =

2.3 Tip etiketi

Hat gerilimi, elektrik sarfiyati, gcevre sicakligi, koruma
tUrQ, giris basinci ve montaj pozisyonu tip etiketinde
gdsterilmigtir.

Elster GmbH
Osnabriick, German

VAN valWaric
XXXX

KO e

& o

(43

3 MONTAJ

A DIKKAT

Usullne uygun olmayan montaj

Manyetik firar ventilinin montaj ve calisma esna-

sinda hasar gérmemesi icin asagdidaki aciklamalar

dikkate alinmalidir:

— Conta malzemesi ve talas gibi kirler ventil
gbvdesi icine dismemelidir.

— Her tesisin 6niine bir filtre monte edilmelidir.

— Cihazin yere dusUrlUlmesi cihazda kalici hasara
yol agabilir. Bu durumda komple cihazi ve ilgili
modulleri kullanim éncesi degistirin.

— Cihazi mengeneye sikistirmayin. Sadece flansin
sekiz koseli ucundan uygun anahtarla tutun.
Disariya sizinti tehlikesi s6z konusudur.

— VAN..S veya VAN..G pozisyon salterli manyetik

ventiller: bobin dénmez.

Cihazi boru hattina gerdirmeden monte edin.

Montaj pozisyonu: Siyah bobin dikey ila yatay

yatar pozisyonu arasinda olmall, bas asagi

durmamalidir.

)

- GoOvde duvara temas etmemelidir, minimum
mesafe 20 mm (0,79") oimalidr.
Cihazdaki akis yonu isaretini dikkate alin!

2 3

-

4 KABLO BAGLANTISI

/\ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

TR-2
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Hasar olusmamasi igin asagidaki hususlara dikkat

edin:

— Elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike s6z
konusudur! Elektrik akimi taslyan parcalar
Uzerinde yapllacak calismalardan énce bu
parcalarin elektrik baglantisini kesin!

— Bobin ¢alisma esnasinda oldukga isinir. Yizey
sicaklig yaklasik 85 °C (yaklasik 185 °F).

— Dikkat: Ayirmadan énce tim hatlan agik ve net
bir sekilde isaretleyin. Yanlis kablo baglantisi
hatall fonksiyonlara ve tehlikeli calismaya neden
olabilir.

— Servis ¢alismasindan sonra usultine uygun
sekilde galistigini kontrol edin.

Sicakliga dayanikli kablo (> 80 °C) kullanin.
Tesisin gerilimini kapatin.

Gaz beslemesini kapatin.

Kablo baglantisi EN 60204-1’e gore yapilmalidir.
Kapak montajli iken baglant kutusundaki kulagi
delin ve kirarak ¢ikarn. M20 vidall baglanti ele-
mani veya fis dnceden monte edilmigse, kulagin
kinlarak ¢ikarimasina gerek yoktur.

il pad

=

=)
:s'm/,9 g“”

M20 vidal baglanti elemani

&
50 77

d e
Vi N
op )6
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= LV1 (+) = siyah, N (-) = mavi

al b
Vi N
K% ) ()
@ Q)
-
Priz

4 5
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Pozisyon salteri

=> VAN acik: kontaklar 1 ve 2 kapali, VAN kapali:
kontaklar 1 ve 3 kapall.

=> Pozisyon galteri gdstergesi: kirmizi = VAN kapall,
beyaz = VAN acik.

A DIKKAT

Arnizasiz igletim igin dikkat ediimesi gerekenler:

— Ventil ve pozisyon salterinin kablo baglantisini
ayn ayr birer M20 vidali baglanti elemanindan
gegirin veya birer fis kullanin. Aksi takdirde ventil
geriliminin ve pozisyon salteri geriliminin
etkilenmesi tehlikesi s6z konusudur.

- Kablo baglantisini kolaylastirmak icin pozisyon
salterinin baglanti klemensi ¢ikarilabilir.

Valve open
2

1
COM

3
Valve closed

2
O
1
COM

123
123 Valve open

3
Valve closed
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= Pozisyon salterli VAN elemanina iki fis bag-
landiginda: Karismamasi icin prizleri ve figleri

isaretleyin.
an
LB @1§
& dMB Valve open
UE) @g‘“ A 2
EZ @1‘5 COM 5
‘W@ Valve closed

= Pozisyon salteri baglanti kliemensinin tekrar takil-
masina dikkat edin.

Kablo baglantisinin tamamlanmasi

-

5

5 SIZDIRMAZLIK KONTROLU

1 Manyetik gaz ventilini kapatin.
2 Sizdirmaziidr kontrol edebilmek igin hattt mimkan
oldukga ventilin hemen arkasindan kapatin.

9 Sizdirmazlik kusursuz ise: Hatti acin.
= Boru hatti sizdinyorsa: Flanstaki contayi degistirin,
bkz. Aksesuarlar, Bayfa 6 (8.2 Conta seti VA|
. Ardindan sizdirmazligi tekrar kontrol edin.
= Cihaz sizdinyorsa: Cihazi sékin ve Uretici firmaya
gdnderin.

6 BOBININ DEGISTIRILMESI

=> Yeni bobin i¢in bobin adaptér seti ayrica siparis
ediimelidir.

VAN 1 VAN 2
=

VAXx 1, VCx 1: siparis no. 74924468,
VAx 2-3, VCx 2-3: siparig no. 74924469.
- Bobin adaptdr setinde yer alan contalar kayici
kaplamaya sahiptir. Ayrica grese gerek yoktur.
1 Tesisin gerilimini kapatin.
2 Gaz beslemesini kapatin.
= M20 vidal baglanti elemanini veya diger baglanti

tarlnG soékun.
a0 o
N A

- Cihaz serisine uygun olarak bobinler iki farkl
sekilde degistirilir:
Mevcut cihaz gosterilen yerde (ok isareti)
O-ring’e sahip degilse bobini burada tarif edildigi
gibi degistirin. Aksi takdirde asagidaki duyuruyu
okuyun.

\

b Contalar takin.
€ Metal halkanin yonu segcilebilir.
VAx 1, VAN 1 | VAx 2-3, VAN 2

4.@
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-> Mevcut cihaz gdsterilen yerde (ok isareti) O-ring

contaya sahip ise tahrigi burada tarif edildigi gibi
degistirin: VAN 1: Bobin adaptoér setinde yer alan
tUm contalari kullanin. VAN 2: Bobin adaptér
setinde yer alan kicUk contayi ve tek bir blylk
contayi kullanin.

VAx 1-3,
VAN 1-2

A\S— ;
a b
€ Contay ikinci olugun altina strdn.

4
*L =

d

10 Yeni bobini takin.

11 islemi tersine takip ederek montaji gergeklestirin.

12 M20 vidall baglant elemanini veya figi ve prizi
takin.

13 VAN elemaninin elektrik baglantisini yapin, bkz.
Bayfa 2 (4 Kablo badlantisi].

7 PERIYODIK BAKIM

A DIKKAT

Arnzasiz galismasini saglamak icin cihazin sizdir-

mazligini ve fonksiyonu kontrol edin:

— Yilda 1 kez, biyogaz kullanidiginda yilda 2 kez;
ic ve dis sizdirmazlik bakimindan kontrol edin,
bkz. Bayfa 4 (5 Sizdirmazlik kontroli].

— Yilda 1 kez elektrik tesisatini yerel yénetmelikler

dogrultusunda kontrol edin, ¢zellikle toprakla-

maya dikkat edin, bkz.
baglantisi].

Debi azaldiysa, stizgeci temizleyin.

Contalarin degistirilmesi énerilir, bkz Aksesuarlar,

Bayfa 6 (8.2 Conta seti VA 1-2].

1 Tesisin gerilimini kapatin.

2 Gaz beslemesini kapatin.

3 Baglantilan ¢oziin.

s

->
->

A

o“~~.
i/ 45
/) ay
7 g 8 [\ ]
9 Contalan degistirdikten sonra islemi tersine takip
ederek cihazin montajini gergeklestirin. Bu sirada

baglanti teknigi icin dnerilen sikma torkunu
dikkate alin!

Sikma torku

Baglanti teknigi

[Ncm]
VAX 1: M5 500 + 50
VAXx 2: M6 800 + 50
VAx 3: M8 1400 + 100

10 Son olarak cihazin i¢ ve dig sizdirmazligini kontrol

edin, bkz. Bayfa 4 (5 Sizdirmazlik kontroli).
8 AKSESUARLAR

8.1 Gaz basing prezostati DG..VC

Gaz basing prezostati p, ¢ikis giris basincini, pq ara

baIuim basincini denetler.

- Giris basinci p, denetimi: Gaz basing prezostati
giris tarafina montajlidr.
Cikis basinci pgq denetimi: Gaz basing prezostati
¢ikis tarafina montajlidir.

Teslimat kapsami:

1 x gaz basing prezostati,

2 x vida dig agici tespit civatas,

2 x conta.

5 ila 250 V i¢in altin kaplama kontakli da tedarik

edilebilir.

- Gaz basing prezostati sonradan monte edilirse,
ekte sunulan “Gaz basing prezostati DG..C”
kullanim kilavuzunun “DG.. elemaninin valVario
manyetik gaz ventiline montajl” bdlimune bakin.

= A¢ma-kapama noktasi el carkiyla ayarlanabilir.

Min. ve maks.
ayarinda
ortalama

acma-kapama

farki

Ayar araligi
(Ayar toleransi =
Skala deg i

[kPa] ['WC]

[kPa]
0,07-

["'WC]

DG17VC |02-17 0868 °97" |03-08
DG 40VC | 0,540 | 2-16 8:;; 0,4-1
DG60VC | 1-6 | 4-24 | 01-03]0,4-1,2
DG110VC| 3-11 | 12-44 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG150 | 4-15 | 16-60 | 0,2-0,8 | 0,8-3,2
DG 300VC | 10-30 | 40-120| 0,62 | 2,4-8
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- EN 1854 gaz basing prezostati normuna gdre
yapllan kontrol calismasinda agma-kapama
noktasinin kaymasi: +%15.

8.2 Conta seti VA 1-2

Aksesuar veya ikinci bir valVario armattriiniin sonra-

dan monte edilirken veya periyodik bakim sirasinda

contalarin degistirilmesi tavsiye olunur.

SV

VA 1, siparig no. 74921988,
VA 2, siparig no. 74921989.
Teslimat kapsami:

A 1 x cift blok conta,

B 1 x tutucu gerceve,

C 2 x O-ring flans,

D 2 x O-ring basing prezostati,

Olcim mansonlu/kapak civatalar:
E 2 x conta (yassI conta),
2 x profilli conta.

9 TEKNIK VERILER

9.1 Gevre kosullan

Govde iginde ve Uzerinde buzlanma, nemlenme ve
terleme olmamalidr.

Cihazi dogrudan glnes isinlarina veya kizgin yizey-
lerden dolayr 1Isimaya maruz birakmayin. Maksimum
akiskan ve cevre sicakligini dikkate alin!

Ornegin tuzlu ortam havasi veya SO, gibi korozif
etkenlerden uzak tutun.

Cihaz sadece kapall mekanlarda/binalarda depola-
nabilir/monte edilebilir.

Cihaz en fazla 2000 m rakimda kurulmaya uygundur.
Cevre sicakligr: -20 ila +50 °C (-4 ila +122 °F), nem-
lenme olmamalidir.

Cevre sicakliginin Gst araliginda surekli kullanim,
elastomer malzemelerin eskimesini hizlandinr ve kul-
lanim dmrint azaltr ((Gtfen Ureticiyle irtibata gecin).
Depolama sicakligi = nakliye sicakligr: -20 ila +40 °C
(-4 ila +104 °F).

Koruma tura: IP 65.

Cihaz yUksek basingli aletle ve/veya temizlik madde-
leriyle temizlemeye uygun degildir.

9.2 Mekanik veriler

Gaz turleri: dogal gaz, LPG (gaz halinde), biyogaz
(hacmen maks. %0,1 H,S), hidrojen veya temiz
hava; diger gaz turleri icin talepte bulununuz. Gaz,
tim sicaklik kogullar altinda temiz ve kuru olmali ve
yogusmamalidir.

Akigkan sicakligi = ¢evre sicakligi.

Maks. giris basinci p,: 500 mbar (7,25 psig).
ANSI/CSA onayli: 350 mbar (5 psig).

Sizinti orani: < 200 cm3/h (0,05 gal/h).

Kapama sturesi: hizll kapatir; < 1 sn.
Acma-kapama sikligi: dakikada maks. 15 kez.
Baglanti vidasi: M20 x 1,5.

Elektrik baglantisi: maks. 2,5 mm2 (AWG 12) ebatin-
da kablo veya EN 175301-803’e uygun prizli fis.
Ac¢ma suresi: %100.

Manyetik bobinin guc faktdrt: cos @ = 0,9.
Emniyet ventili:

EN 13611 ve EN 161’e gére Sinif A Grup 2.

120 V AC ve 24 V DC ile versiyonlar:FM Approvals:
Class 7400

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
721.21/CSA 6.5

Ventil gévdesi: aliminyum, ventil contasi: NBR.

i¢ vida digli baglanti flanslar::

ISO 7-1’e gore Rp, ANSI/ASME’ye gére NPT.

9.3 Elektrik veriler

Hat gerilimi:

230 V~, +%10/-%15, 50/60 Hz,

200 V~, +%10/-%15 50/60 Hz,

120 V~, +%10/-%15, 50/60 Hz,

100 V~, +%10/-%15, 50/60 Hz,

24 V=, £%20.

Gug sarfiyati:

Tip Gerilim Giic
VAN 1 24 V= 25 W
VAN 1 100 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 120 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 200 V~ 25 W (26 VA)
VAN 1 230 V~ 25 W (26 VA)
VAN 2 24 V= 36 W
VAN 2 100 V~ 36 W (40 VA)
VAN 2 120 V~ 40 W (44 VA)
VAN 2 200 V~ 40 W (44 VA
VAN 2 230 V~ 40 W (44 VA)

Pozisyon salteri kontak yUku:

Akim (Ohm
yikii)

Gerilim

min. [ELCH
VAN..S | 12-250 V~,50/60 Hz | 100 mA | 3 A

VAN..G 12-30 V= 2mA | 0,1A

Pozisyon salteri agma-kapama sikligi: dakikada
maks. 5 kez.

TR-6
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ﬁ%n;?(-llr(;pa- Acma-kapama periyotlar*
cosp =1 cos ¢ = 0,6

0,1 500.000 500.000

0,5 300.000 250.000

1 200.000 100.000

3 100.000 -

* Kalorifer sistemlerinde maks. 200.000 agcma-kapama

periyoduyla sinirlidir.

9.4 Hava hacimsel debisi Q
Basing kaybi Ap = 1 mbar (0,4 "WC) oldugunda
hava hacimsel debisi Q:

Ap = 1 mbar (0,4 "WC)

o

Hava hacimsel debisi

Q [m3/h] Q [SCFH]
VAN 110 4.4 155,4
VAN 115 5,6 197,7
VAN 120 8,3 2931
VAN 125 10 353,1
VAN 225 15,5 547,3
VAN 232 19,5 688,5
VAN 240 21 7415
VAN 250 22,5 794,5

10 KULLANIM OMRU

S6z konusu kullanim émrd, Grindn bu kullanim
kilavuzu dogrultusunda kullaniimasi halinde gegerlidir.
Guvenlik agisindan énem arz eden Urlnlerin, kulla-
nim 8mri sonunda degistiriimeleri gerekir.
VAN icin EN 13611, EN 161 normlarina gére kulla-
nim émr (Uretim tarihi itibanyla):

Kullanim émri

Acma-kapa-

ma periyotlan Stire (Yil)
VAN 110-225 500.000 10
VAN 232-250 200.000 10

Daha ayrintili bilgi icin yurirlikte olan kurallar kap-
sayan kilavuzlara ve afecor internet sitesine bakin
(www.afecor.org).

Bu uygulama kalorifer sistemleri igin gecerlidir. Isil
islem techizatlar icin yerel yonetmelikleri dikkate alin.

11 SERTIFIKASYON

11.1 Sertifika indirme
Sertifikalar, bkz. www.docuthek.com

11.2 Uygunluk beyani

3

Uretici firma olarak, CE-0063BU1564 (irin kod nu-
marall VAN tipi UrlinUn asagida belirtilen direktiflerin
ve standartlarnn beklentilerine uygun oldugunu beyan
ederiz.

Direktifler:

- 2014/35/EU - LVD

- 2014/30/EU - EMC

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS Il

Yonetmelik:

- (EU) 2016/426 - GAR

Standartlar:

- EN161:2011+A3:2013

S6z konusu Urln kontrol edilen numune ile aynidir.
Uretim, (EU) 2016/426 saylli ydnetmeligin Annex il
paragraph 3’e gdre denetleme ydntemine tabidir.
Elster GmbH

Uygunluk beyaninin (D, GB) tarayici giktisi —
bkz.www.docuthek.com

11.3 FM onayli

Onay, 100 V AC, 200 V AC veya 12 V DC igin
gegerli degildir.

APPROVED

FM Approvals: Class 7400 NFPA 85 ve NFPA 86'ya
uygun uygulamalar icin tasarlanmistir.

11.4 ANSI/CSA onayli
Onay, 100 V AC, 200 V AC veya 12 V DC igin

gegcerli degildir.
@®
C us

Canadian Standards Association (CSA): ANSI
72121/ CSA 6.5

11.5 AGA onayh

b

AGA 'S
Australian Gas Association, onay no.: 2725.
11.6 Avrasya Gumrik Birligi

EAL

VAN UrUnleri, Avrasya GUmrUk Birligi’nin teknik
kriterlerine uygundur.

11.7 UKCA sertifikal

UK
CA

Gas Appliances (Product Safety and Metrology etc.
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019)
BS EN 161:2011+A3:2013
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11.8 REACH Yonetmeligi

Cihaz, 1907/2006 sayill Avrupa REACH Yénetme-
ligi aday listesinde yer alan yUksek 6nem arz eden
(SVHC) maddeler igermektedir. Bkz. www.docuthek.
comadresindeki Reach list HTS.

11.9 Cin RoHS direktifi

Tehlikeli maddelerin Cin’de kullaniminin kisitlanmasi-
na dair direktif (RoHS). Agiklama tablosunun tarayici
ciktisi (Disclosure Table China RoHS2) ~www.docut-
hek.com adresindeki sertifikalara bakin.

12 LOJISTIK

Nakliye

Cihazi dig darbelere kargi koruyun (darbe, carpma,
titregim).

Nakliye sicakiigi: bkz. Bayfa 6 (9.1 Cevre kosulq

arl].

Nakliye icin aciklanan ¢evre kosullan gegerlidir.
Cihaz veya ambalajdaki nakliye hasarlarini derhal
bildirin.

Teslimat kapsamini kontrol edin.

Depolama

Depolama sicakligr: bkz.
kosullar].

Depolama icin agiklanan ¢evre kosullan gecerlidir.
Depolama suresi: ik kullanimdan dnce orijinal amba-
lajinda 6 ay. Depolama stiresinin daha uzun olmasi
durumunda toplam kullanim émrU ayni oranda kisalr.

13 IMHA

Elektronik bilesenli cihazlar:
WEEE Direktifi 2012/19/EU - Atik Elektrikli ve
Elektronik Egya Direktifi

wm Uriin(i ve ambalajini Grindin kullanim émr
sonunda (agma-kapama sayaci) uygun bir donls-
tUrdlebilir degerli madde merkezine teslim edin.
Cihazi normal ev atigi olarak imha etmeyin. Ur(inii
yakmayin.

istek Uizerine eski cihazlar Uretici tarafindan atik
madde duzenlemeleri dogrultusunda Ucretsiz kaplya
teslim halinde geri alinir.

14 BASINC UNITELERI

mbar Pa kPa "WC
1 100 0,1 0,4

DAHA FAZLA BILGiI IiCIN

Honeywell Thermal Solutions sirketinin Grlin programi sunlan kapsar:
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck,
Kromschréder ve Maxon. Urlinlerimiz hakkinda daha fazla bilgi
edinmek icin ThermalSolutions.honeywell.com sitemizi ziyaret edin
veya Honeywell satis mihendisinizle irtibata gegin.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte

T +49 541 1214-0

hts.lotte@honeywell.com

www.kromschroeder.com

Dinya genelinde servis hizmetleri ydnetim merkezi:
T +49 541 1214-365 veya -555
hts.service.germany@honeywell.com
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