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Las och spara denna bruksanvisning.

O
A La&s noggrant igenom denna bruksanvis-
ning fére montering och anvandning. Efter montering
ska bruksanvisningen 6verlamnas till driftansvarig.
Denna apparat maste installeras och tas i drift enligt
géllande féreskrifter och standarder. Denna bruksanvis-
ning finns &ven p& www.docuthek.com.

Teckenforklaring
e,1,2,/8..=atgard

> = hanvisning
Ansvar

Viansvarar inte for skador som uppstér pa grund av
att bruksanvisningen inte beaktas eller att apparaten
inte anvands pa avsett satt.

Séakerhetsanvisningar
Séakerhetsrelevant information ar markerad pa fol-
jande sétt i bruksanvisningen:

/\ FARA

Varnar for livsfarliga situationer.

/\ VARNING

Varnar for eventuell livsfara eller personskador.

! FORSIKTIGHET
Varnar for eventuella sakskador.
Alla arbeten far endast utféras av en behdrig gasin-
stallator. Elektriska arbeten far endast utforas av en
behdrig elektriker.
Ombyggnad, reservdelar
Tekniska andringar av alla slag &r férbjudna. Anvand
endast original reservdelar.



Kontroll av anvandningen

Anvandningsdndamal

Stallmotor IC 40

Stallmotorn ar avsedd for alla tilldmpningar som
kréver en exakt och reglerad vridrérelse mellan 0°
och 90°. Kombinationen av stéllmotor IC 40 och reg-
lerventil &r avsedd fér mangdinstalining hos gas- och
luftférbrukningssystem och avgasledningar. IC 40
stélls in och tas i drift med parametreringsprogram-
varan BCSoft V4 .x.

Funktionen &r endast garanterad inom de angivna
granserna, se sida P_(Tekniska data]. All annan

anvandning galler som ej foreskriven.

Typnyckel
Kod Beskrivning
IC 40 Stallmotor
S Nodstangningsfunktion
A Natspéanning 100-230 V~, 50/60 Hz
Vridmoment:
2 2,5 Nm
3 3 Nm
A Analog ingang 4 — 20 mA
@ D Digital ingang
R107) Feedbackpotentiometer 1 kQ

1) Tillbehdr

Delbeteckningar

il Husets lock

B Lé&gesvisare

g Rod och bla LED-lampa
B Optiskt gréanssnitt

Typskylt

Natspanning, elektrisk effekt, kapslingsklass, omgiv-
ningstemperatur, vridmoment och monteringslage,
se typskylt.

D-49018 Osnabriick, Germany k:?|
seww kromschroeder.com schroder

Kombination stallmotor med strypspijall

Typ IC 40 + strypspjall BV..
IBG IC 40 + BVG (for gas)
IBGF IC 40 + BVGF (for gas, spjall med spelfri

instéllning)
IBA IC 40 + BVA (for luft)
IBAF IC 40 + BVAF (for luft, spjall med spelfri

installning)
IBH IC 40 + BVH (for varmiuft och rékgas)
IBHS IC 40S + BVHS (for varmluft och rokgas,

med nodstangningsfunktion)

! FORSIKTIGHET

Anvéand bara nédstangningsfunktionen for den av-
sedda funktionen. Anvands nédstangningsfunk-
tionen for reguljér frankoppling eller for taktning av
bréannaren reduceras strypspjallets och stallmotorns
livslangd. Sadan mandvrering motsvarar inte fore-
skriven anvandning.

Kombination stédllmotor med linjar

reglerventil
Typ IC 40 + linjér reglerventil
IFC 1 IC 40 + linjar reglerventil VFC, storlek 1

IFC 3 IC 40 + linjér reglerventil VFC, storlek 3

Installation

! FORSIKTIGHET

Beakta foljande for att stallmotorn inte ska skadas:

— Apparaten fér inte lagras eller installeras utom-
hus.

— Apparaten far inte byggas in pa en plats som &r
tilganglig for alla. Atkomst far endast vara tilla-
ten for auktoriserad personal. Icke auktoriserad
personal skulle kunna vidta &ndringar som leder
till att systemet blir osakert eller farligt.

— Faller apparaten i golvet kan detta leda till per-
manenta skador pa apparaten. Byt i s& fall ut
den kompletta apparaten och tillhérande mo-
duler fére anvandningen.

> Lodrétt eller vagratt monteringslage, inte upp
och ner.

> For montering av stéllmotor med stryp-
spjall och installation i rérledningen se
www.docuthek.com — Thermal Solutions —
roducts — 03 Valves and butterfly valves —
erating instructions Butterfly valves BV.| eller
Dperating instructions Linear flow _controld
[FC. vEd.

> Isolera inte stéllmotorn med véarmeisolering!
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Inkoppling > Anvand ledare med andhylsor.

> Ledararea: max 2,5 mm?2.
A VARNING > Belaggning av in- och utgangarna, se
Livsfara pga elektriska stotar! ww.docuthek.com — Thermal Solutions —

Aty s . A roducts — 03 Valves and butterfly valves —
- Inrjan atgard(?r V'.dtas e amgBEriE el Actuators IC ... — Technical information IC 4d.
star under spanning ska dessa kopplas span- 17 Koppla aniaggningen Spanningsios.
ningsfrial

Sl sste ki Kool S—— 2 Sténg av gastillférseln.
N “rnotorn meastg Winints) [NOTRTRES S QETINTINIgAIT: > Innan apparaten dppnas ska montdren urladda
Anvand en tvapolig brytare.

sig sjalv.
> Dra forsdrjnings- och signalledningar separat. 3 a 5
> Ejanslutna ledare (reservledare) maste isoleras
i &ndarna. |

o
6 Koppla in enligt kopplingsschemat.
> Anslut inte spanningsforsorining och digitalin-
géngar till olika faser i ett trefasnat.

?,..JW

> Dra ledningarna pa stort avstand fr&n andra ap- I
paraters hégspanningsledningar.

> Beakta den elektromagnetiska kompatibiliteten
nar signalledningarna dras.

> Om spanningstoppar férekommer ofta i el-nétet
rekommenderar vi att anvanda ett elektriskt filter.

> Anvand temperaturbestandiga forsorjningsled-
ningar (= 90 °C och minst 1 — 1,5 mm? eller
AWG 14 - 18).

Kopplingsschema
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N L1 L1 N L1 N COMNC NO COM NC NO + -
+ - + -
Power DI 1 DI 2 RO 1 RO 2 IN Analog Potentiometer
100-230 V AC 100-230 V AC max. 230 V AC 4-20 mA  max. 0,25 W
50/60 Hz 24V DC max. 2 A
7 Koppla in ingdngarna motsvarande applikatio- > Digitalingédng DI 1/DI 2: Beakta polariteten vid
nen. 24 V=,

>

4 - 20 mA-ingangens skenbara motstand kan
andras med hjalp av omkopplaren pa huvud-
kretskortet.

Analogingang IN Analog: 4 — 20 mA, beakta
polariteten.
For mer information om ingangarna, se sida E

ekniska datal.

i o Koppla in utgdngarna motsvarande applikatio-
g 2| = nen.
_Han E:J N Digitalutgangar RO 1 och RO 2: signalkontakter
| JE | som relder med véxelkontakt.

EOEOXOR

For mer information om utgangarna, kontakt-
strém och reldkontakter, se sida
Bata]
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Feedback

> En feedbackpotentiometer gér det majligt att
kontrollera motorns aktuella lage.

> Potentiometern ar en extrautrustning. Den byggs
in pa fabriken och kan inte monteras i efterhand.

> Potentiometern maste anvandas som spén-
ningsdelare. Andringen av laget fér potentio-
meterns sldpkontakt (motsvarar motorns 1age)
kan matas som férandrad spéanning mellan
U- och Up.

22@ U+(1 ex1V=)
21
I Slapkon- *UM v
takt 20@ i fjord)

Potentiometer

> Andra kopplingsalternativ leder till matresultat
som inte &r exakta, l&ngtidsstabila eller repro-
ducerbara och inverkar negativt pa feedback-
potentiometerns livslangd.

> Det omrade som stér till forfogande (upplésning)
ar beroende av parametreringen av installnings-

omrédet.

@ > Potentiometern &r endast lampad for anslutning
av SELV- och PELV-spannningar.

> Max effekt = 0,25 W, max spanning = 15 V.

> lhopséattning i omvéand ordningsfolid.

>  Rikta forsiktigt in de optiska vagledarna pé krets-
kortet mot markeringen péa husets lock (cirkel).

10 11 B
e

% g I

> Dra &t lockets skruvar ordentligt igen for att sa-
kerstélla jordningen for husets lock.

> For idrifttagningen behdvs en PC/notebook, pa-
rametreringsprogramvaran BCSoft V4.x och en
opto-adapter PCO 200 eller PCO 300.

> Opto-adaptern upprattar forbindelsen mellan
PC och stéllmotor.

BCSoft

> Den aktuella programvaran och bruksanvis-
ningen kan laddas ner fran www.docuthek.com.
Registrering p& DOCUTHEK krévs.

> Med BCSoft V4.x véljs typen av aktivering, drift-
satt, gangtider, Oppningsvinklar och mellanlagen.

> Olika driftsatt som kan modifieras finns sparade
i stallmotorn.

> Stallmotorn kan dven kdras "fér hand” via BCSoft.

> Servicetekniker kan hdmta statistiska data med
hjélp av BCSoft.

> Utforlig information om aktivering, manuell drift,
statistik, se lwww.docuthek.com — Thermal Soq

utions — Products — 03 Valves and butterfly

alves — Actuators IC ... — Technical informaq

ion IC 4d.

Uppratta forbindelse till PC:n

> Det maste finnas ett aktualiserat antiviruspro-
gram pé den PC som anvands for parametrering.

Det finns tva mojligheter att uppréatta en forbindelse

till PC:n:

> Opto-adapter PCO 200: kabelférbindelse via
USB-granssnitt.

> Opto-adapter PCO 300: tradlts anslutning via
Bluetooth.

> F&lj anvisningarna i den medféljande bruksan-
visningen for respektive opto-adapter for att
installera drivrutinen och upprétta férbindelsen.

> Bruksanvisning PCO 200 och PCO 300 (DE, GB)]
5e www.docuthek.com — Thermal Solutions —

Products — 03 Valves and butterfly valves —

Actuators IC 20, IC 40, IC 50 — PCO ..]

®  Placera sensorn i mitten av den markering (cirkel)
som &r avsedd for &ndamalet.

> Folien i markeringen méaste vara ren och oska-
dad!

> Vid forbindelse till BCSoft ska en forbindelse
uppréttas fran PC/notebook till IC 40.

>  Om det skulle misslyckas att uppréatta férbindel-
sen kan proceduren upprepas med funktions-
knappen F3.

> Efter avslutad parametrering ska opto-adaptern
tas bort igen.
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Idrifttagning

LED-indikering

BlaLED-ampa | TO9LED- 1 priietatys
. lampa
Bl ey By Slackt Nollbalansering
malt2)
Blinkar lang- Blinkar lang- L
samtd samtd Kalibrering
x Apparaten ar
Ly.ser Slackt driftbered d
Blinkar nor- Slackt Ap.pgl'raten ar
malt2) i rérelse
Blinkar snabbt?) Slackt Manuell drift
Blinkar snabbt!)|  Slackt | Foreise i manu-
ell drift
Blinkar
Lyser berc_)_en_d e pa Stérning
stornings-
meddelande
Blinkar omvéaxlande under 2 s1) Pa[ametrgr Il
Overtagits

1) Blinkar snabbt: 5 ggr per s. 2 Blinkar normalt: 3
ggr per s. 3 Blinkar langsamt: 1 gang per s.

Kalibrering av nollpunktldget med BCSoft

1 Efter den automatiska identifieringen via BCSoft
valj IC 40 i fonstret "Apparat” genom att dubbel-
klicka pé den. De enskilda programalternativen
visas.

2 Vélj programalternativet Idrifttagning..”.

3 Valj det inbyggda strypspjallet i menypunkten
"Motorn monterad p&”.

BVH, BVHS
4 V4l "Starta kalibrering”.

> Den bld och den réda LED-lampan blinkar lang-
samt och visar att motorn ror sig.

> Instaliningen av spjallet fr nollpunktlage/stangt
l&ge 16per automatiskt.

> Kalibreringen ar avslutad nér den bla LED-lam-

pan lyser med fast sken.
BVG, BVGF, BVA, VFC ...

4 V4l "Starta kalibrering”.
> Reglerventilen kér till nollpunktlaget/stangt lage.
e R&ér motorn manuellt genom att anvénda knap-
parna "OPPNA” och "STANGA”.
> Det uppnadda laget kan anges som nollpunkt-
lage/stangt lage genom att klicka pa "Overta
nollage”.
> Kalibreringen ar avslutad nér den bla LED-lam-

pan lyser med fast sken.

BVH, BVHS, BVG, BVGF, BVA, BVAF, VFC ...

5 Kontrollera det valda driftsattet nér kalibreringen
ar fardig eller valj ett nytt driftsatt for applikatio-
nen.

Parametreringen och belédggningen av in- och
utgangarna maste koordineras.
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! FORSIKTIGHET

Det valda driftsattet bestammer apparatens stéll-
reaktioner!

Tillbehor

Opto-adapter PCO 200
Kabelférbindelse via USB-granssnitt.

Inklusive CD-ROM BCSoft
Best.nr: 74960625

Opto-adapter PCO 300
Tradiés anslutning via Bluetooth.

Inklusive CD-ROM BCSoft
Best.nr: 74960617

BCSoft
Programvara och bruksanvisning BCSoft, se
ww.docuthek.com — Thermal Solutions — Prod
Hucts — 03 Valves and butterfly valves — Actuator:
C 20, IC 40, IC 50 — BCSoft V4.x|
> Registrering pd DOCUTHEK krévs for att ladda
ner programvaran.
Stallmotorer IC 40 fram till och med utférandetyp
C kan endast parametreras med BCSoft-version
3.x.x och s&dana frédn och med utférandetyp D
endast med den aktuella BCSoft-versionen 4.x.x.
For att dverfora en parametersats fran en stall-
motor fram till och med utférandetyp C till en
stallmotor frén och med utférandetyp D méaste
parametersatsen i den aldre apparaten lasas ut
med den aktuella BCSoft-versionen 3.x.x och
sparas som xxx.EPC-parameterfil. xxx.EPC-
parameterfilen lases in i den aktuella BCSoft-
versionen 4.x.x och dverfors till stéllmotorn fran
och med utférandetyp D.
Parametersatser som bestér av olika parame-
terfiler (xxx.EPK, xxx.EPA och xxx.EPB) maste
konverteras med den aktuella BCSoft-versionen
3.x.x till det nyaste xxx.EPC-filformatet for att de
ska kunna l&sas in med den aktuella BCSoft-ver-
sionen 4.x.x i C 40 fran och med utférandetyp D.

>
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Adaptersats for strypspjall DKL, DKG

Best.nr: 74921672

Monteringssats for enkelanvédndning
Monteringssatsen behdvs nér stallmotorn monteras
pa en annan reglerventil &n DKL, DKG, BV.. eller VFC.

Best.nr: 74921671

Underhall

Stallmotorerna IC 40 &r slitage- och underhallsvan-
liga. En funktionskontroll en gang om éaret rekom-
menderas.

Nar alternativet "Underhallsinfo” har aktiverats i
BCSoft ges standardmassigt ett varningsmedde-
lande nar ett eller flera parametrerade gransvéarden
har uppnéatts eller verskridits. Varningsgranserna &r
forinstallda enligt féljande och kan i forekommande
fall anpassas:

3 miljoner cykler (0 — 90 — 0°/0 — 100 — 0 %),

3 miljoner relékopplingar,

5 miljoner riktningsbyten.

Ett aktuellt underhallsinfo kan bara kvitteras med
hjalp av BCSoft. Det aktuella datumet registreras
som kvitteringsdatum i apparathistorien.

Fels6kning vid varningar och

stoérningar

e L&sa ut varnings-, fel- och stérningsmeddelan-
den i BCSoft diagnossystemet.

A\ VARNING

Beakta foljiande for att undvika person- och ma-

terialskador:

— Livsfara pga elektriska stotar! Innan atgérder
vidtas pa komponenter som star under span-
ning ska dessa kopplas spanningsfria!

— Demontera aldrig kretskortet!

— Ej sakkunniga reparationer eller felaktigt gjorda
elektriska anslutningar kan 6ppna reglerventilen
och leda till skador!

? Varning och stoérning
! Orsak
e Atgard

Varningar och stérningar kan aterstillas/

kvitteras pa tre olika sitt:

— Reset via BCSoft.

- Reset genom att natspanningen kopplas frdn och
kopplas till igen.

— Reset genom reset-knappen som finns pa appa-
raten (observera: endast mojligt genom auktorise-
rad personal vid spanningsférande komponenter).

RESET

? Rod LED-lampa lyser och bld LED-lampa
blinkar? (Storning/apparatfel)

! Blinkar 1 gang: intern stérning.

e Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pé nytt.

e Ar det inte majligt att &tgérda felet, skicka in
stallmotorn till tillverkaren.

! Blinkar 2 ganger: nollbalansering, referensbrytare
stanger inte.

e Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pé nytt.

e Ar det inte majligt att &tgérda felet, skicka in
stallmotorn till tillverkaren.

! Blinkar 3 ganger: nollbalansering, referensbrytare
Oppnar inte.

e Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pa nytt.

e Ar det inte majligt att &tgérda felet, skicka in
stallmotorn till tillverkaren.
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Blinkar 6 ganger: minnesfel vid installbara para-
metrar.

Utfor reset.

Ar det inte mojligt att &tgarda felet, skicka in
stéllmotorn till tillverkaren.

Blinkar 7 ganger: minnesfel: fabriksparametrar.
Utfor reset.

Ar det inte mojligt att &tgarda felet, skicka in
stéllmotorn till tillverkaren.

Blinkar 8 ganger: minnesfel: anvandarkalibrering.
Utfor reset.

Ar det inte mojligt att &tgarda felet, skicka in
stéllmotorn till tillverkaren.

Blinkar 9 ganger: 1&g spanning.

Kontrollera stallmotorns natfrsorjning.

Ar det inte mojligt att &tgarda felet, skicka in
stéllmotorn till tillverkaren.

Bla LED-lampa lyser enligt driftstatus, rod
LED-lampa blinkar? (Varning)

Blinkar 1 gang: innertemperatur > 90 °C. For
hég omgivningstemperatur.

Reducera omgivnings-/medietemperatur.
Blinkar 2 génger: drift > 5 %. Reglerventil me-
kaniskt forskjuten eller I6per mot sitt mekaniska
anslag.

Kontrollera att reglerventilen kan dppna och
stanga utan hinder.

Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pé nytt.
Blinkar 3 ganger: drift > 10 %. Reglerventil me-
kaniskt forskjuten eller I6per mot sitt mekaniska
anslag.

Kontrollera att reglerventilen kan dppna och
stanga utan hinder.

Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pé nytt.
Stall in stangt Iage.

Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pé nytt.
Blinkar 4 ganger/blinkar 5 ganger: Reglerventil
ar blockerad, stor mekanisk forskjutning, internt
fel, motor vriden.

Kontrollera att reglerventilen kan dppna och
stanga utan hinder.

Utfor reset — Stéllmotorn kalibreras pé nytt.
Blinkar 6 ganger: analogingang Al < 4 mA.
Kontrollera den analoga ingangssignalen.
Blinkar 7 ganger: underhallsinfo: Gransen for
antalet OPPET/STANGT-cykler &r éverskriden.
Utfor reset via BCSoft.

Blinkar 8 ganger: underhallsinfo: Gransen for
antalet ndringar av vridningsriktningen ar dver-
skriden.

Utfor reset via BCSoft.

Blinkar 9 ganger: underhallsinfo: Reldutgang
RO 1 eller RO 2 har kopplats for ofta.

Utfor reset via BCSoft.
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Drivaxeln ror sig inte?

Ingen konstant spanning pa apparaten.
Kontrollera férsérjningsspanningen.

Ingen signal pé apparaten.

Kontrollera signalen.

Signal pa fel ingang.

Kontrollera korrekt belaggning: DI 1/DI 2.
Felaktig signalspanning.

Kontrollera signalsp&nningen, se sida
hiska data].

Valt driftsatt passar inte till signalspecifikatio-
nerna.

Anpassa apparaten eller signalerna.

Bla LED-lampa lyser inte — men reglerven-
tilen 6ppnar?

LED-lampa defekt.

Demontera apparaten och skicka den till tillver-
karen fér kontroll.

Ingen LED-lampa lyser - apparaten fungerar
inte?

Apparaten far ingen spanning.

Kontrollera férsérjningsspanningen.

Apparaten defekt.

Demontera apparaten och skicka den till tillver-
karen.

R&d och bla LED-lampa blinkar?
Kalibreringen av det stdngda laget ar aktiv.
Vanta tills kalibreringen ar avslutad.

Om kalibreringen inte avslutas med framgang,
avbryt den och kontrollera att reglerventilen 8pp-
nar och stanger utan hinder.

Ingen reaktion trots ingangssignal?

Det valda driftsattet Iaser inte denna ingang —
felaktig parametrering.

Sé&tt parametrarna for driftsétt/ingang i BCSoft
sé att kraven uppfylls.

Ingen utgangssignal?

Det minimala och det maximala strémvardet har
inte beaktats.

Kontrolla/anpassa stromvardet.

Funktionen &r inte aktiverad i programvaran.
Sétt parametrarna i programvaran sé att de upp-
fyller kraven.

Klammorna foér vaxelrelaet felaktigt belagda.
Kontrollera inkopplingen.

Drivaxeln ror sig inte enligt kravet?

Det valda driftsattet laser inte ingéngarna som
forvantat.

Satt parametrarna for driftsattet i BCSoft sa att
de uppfyller kraven.



Drivaxeln ar standigt i rérelse?
Strémsignalen varierar.

Kontrollera regleringskretsen, déampa den om
majligt.

Oka filtrering och hysteres i BCSoft.
3-punkt-steg-signalen foreskriver for manga
riktningsbyten.

Kontrollera/stall in 3-punkt-steg-regulatorn.

Ingen kommunikation mellan PC och IC 40
mojlig?

Felaktigt granssnitt anvands pa PC:n.

Stall in grénssnittet pa korrekt konfiguration med
hjalp av BCSoft - se sida .
Opto-adaptern har inte placerats korrekt.
Placera opto-adapterns magnethuvud i den av-
sedda cirkeln.

De optiska vagledarna bojda.

Rikta forsiktigt in de optiska vagledarna pa krets-
kortet mot markeringen pa husets lock (cirkel).
Husets lock ar inte riktigt fastskruvat.

Sténg huset, dra at alla skruvar.

Folien p& markeringen i locket (cirkel) ar ned-
smutsad eller skadad.

Reng@r folien. Byt ut locket om folien ar skadad.
Opto-adapter defekt.

Kontrollera adaptern med testfunktionen i
BCSoft.

Byt ut opto-adaptern.

Parametrarna kan inte sattas i programva-
ran?

Inga skrivrattigheter.

Skriv in l6senkoden for skrivrattigheter (se bruks-
anvisningen for BCSoft).

Apparaten reagerar inte pa signalbyte - den
bla LED-lampan blinkar snabbt?
Apparaten befinner sig i manuellt lage.
Avaktivera den manuella driften i BCSoft eller
skilj apparaten fran nétspanningen.

Motorn och drivaxeln i stédllmotorn arbetar
inte langre felfritt?

Vaxeln ar defekt.

Demontera apparaten och skicka den till tillver-
karen.

Den valda nominella diametern foér spjallet ar for
stor och har férkortat livslangden fér de meka-
niska komponenterna pa grund av den perma-
nenta belastningen.

Kontrollera anlaggningens design.

Anpassa spjéllets storlek och/eller stallmotorn.
Vaxelbelastningen for hdg.

Beakta vridmomentet — se sida

batal
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Feedbackpotentiometern anger felaktiga
varden?

Anslutningar pa plinten forvaxlade.

Kontrollera plintens kontaktbelaggning.
Felaktig anvandning av potentiometern.
Anvand potentiometern som spanningsdelare.
Potentiometerns ledande material defekt.
Demontera apparaten och skicka den till tillver-
karen for kontroll.

Programvaru- och/eller installningspro-
blem?

Foraldrad version av programvaran.

Den aktuella programvaran och bruksanvisning-
en kan laddas ner fran www.docuthek.com, se

sida p_(Tillbehor].

Ar det inte majligt att atgarda felet med de
atgirder som beskrivs har?

Demontera apparaten och skicka den till tillver-
karen for kontroll.



Tekniska data

Anvandningsandamal: drift-, kontroll- och styrap-
parat, elektrisk stallmotor.

Omgivningsvillkor

Is-, dagg- och kondensbildning i apparaten &ar inte
tillatet.

Undvik att apparaten utsatts for direkt solljus eller
strélning fran glédande ytor.

Den maximala omgivningstemperaturen ska
beaktas.

Undvik korrosiv paverkan, exempelvis salthaltig
omgivningsluft eller SO,.

Apparaten far endast lagras och installeras in i
slutna rum resp. byggnader.

Permanent drift inom det évre temperaturgrans-
omréadet paskyndar elastomermaterialens aldrande
och férkortar livslangden.

Komponenterna far inte rengéras med hdgtryck
eller aggressiva rengéringsmedel.

Maximal uppstaliningshojd uppgar till 2 000 m & h.
Kapslingsklass: IP 64 (6 = fullstandigt skydd mot
berdring; dammtatt; 4 = skydd mot stankande
vatten frén valfri vinkel, 0,07 I/min); i samband med
BVH: IP 65 (5 = skydd mot vattenstralar fran ett
munstycke fran valfti vinkel, 12,5 I/min)

NEMA: 2; i samband med BVG/BVA/BVH:

NEMA 3, Raintight/Dusttight

Nedsmutsningsgrad: 3 (utanfor kapsling)/2 (inuti
kapsling)

Skyddsklass: |

Omgivningstemperatur: -20 °C till +60 °C (motsva-
rar -4 °F till +140 °F)

Lagringstemperatur: -20 °C till +40 °C (motsvarar
-4 °F il +104 °F)

Transporttemperatur: motsvarar lagringstemperatur
Mekaniska data

Vridningsvinkel: 0—-90° instéllbar med en noggrann-
het < 0,05°.

Hallmoment = vridmoment, s& lange natspanning
ligger pa.

Gangtid [s/90°] | Vridmoment [Nm]

Typ

50 Hz/60 Hz 50Hz | 60Hz
IC 40 4,56-76,5 2,5 2,5
IC 40S 4,6-76,5 3 3

Hos IC 40 ar gangtiden och vridmomentet obero-
ende av nétfrekvensen. Gangtiden kan parametre-
ras valfritt inom granserna 4,5 - 76,5 s.

Elektriska data

Natspanning: 100-230 V~, £10 %, 50/60 Hz,
stallmotorn anpassar sig automatiskt till den aktu-
ella natspanningen.

Effektforbrukning: 10,5 W/21 VA vid 230 V~,

9 W/16,5 VA vid 120 V~.
Inkopplingstoppstrém: max 10 A under max 5 ms.
Skruvklammor enligt liftprincipen for ledningar upp
till 4 mm?2 (entradiga) och for ledningar upp till
2,5 mm2 med andhylsor.
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Nominell stétspanning: 4000 V.
Impedansskyddad motor.

2 digitalingéngar:

24 V= eller 100 — 230 V~ vardera.

No&dvandig strom for digitalingadngarna:

24 V=: ca 5 mA eff,

230 V~: ca 3 mA eff.

1 analogingang (tillbehor):

4 — 20 mA (skenbart motstand omkopplingsbart
50 Q eller 250 Q).

Potentiometer (tilloehor): 1 kQ + 20 %,
linearitetstolerans: + 2 %, max belastning 0,25 W,
ledande plast.

Slapkontakt: vid ett hogt motstand, se sida E|
[Feedback].

2 digitalutgangar:

Signalkontakter som reléder med vaxelkontakt. Di-
gitalutgangarnas kontaktstrom: min 5 mA (ohmsk)
och max 2 A (ohmsk).

Inkopplingstid: 100 %.

Verkningssatt enligt EN 60730: typ 1C.
Programvaruklass A.

Overspanningskategori lll.

Elektrisk anslutning:

Ledningsgenomfdringar: 3 x M20-plastforskruv-
ningar.

Livslangd

Foéljande uppgifter géllande stallmotorns livslangd
hanfor sig till typiska anvandningar med BVA, BVAF,
BVG, BVGF, BVH, BVHS och VFC.

Mekaniska kopplingscykler

(0°=90° - 0°/0 % =100 % =0 %):

IC 40 med VFC: 5 miljoner cykler

IC 40 med BVA/BVG: 5 miljioner cykler

IC 40 med BVAF/BVGF: 5 miljoner cykler

IC 40 med BVH/BVHx: 3 miljoner cykler
Typiskt kopplingscykeltal for digitalutgdngar RO 1
och RO 2:

Kopplingsstréom Kopplingscykler
5mA 5 000 000
2A 250 000
Logistik
Transport

Skydda apparaten mot yttre paverkan (stétar, slag,
vibrationer).

Transporttemperatur: se sida .

For transport galler de beskrivna omgivningsvillkoren.
Anmal omedelbart transportskador pa apparaten
eller férpackningen.

Kontrollera leveransomfanget, se sida
beteckningar]

Lagring

Lagringstemperatur: se sida .

For lagring géller de beskrivna omgivningsvillkoren.

Lagringstid: 6 manader fore den forsta anvandningen.



Forsdkran om dverensstammelse

C€

Som tillverkare férsékrar vi att produkten IC 40 uppfyl-
ler kraven i de namnda direktiven och standarderna.
Direktiv:

— 2014/30/EU - EMC

— EU Acts 2014/35/EU — LVD

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS |I

Standarder:

- EN60730:2011

Elster GmbH

Se www.docuthek.com for en inskannad version av

forsakran om dverensstammelse (DE, GB).

Eurasiska tullunionen

EAL

Produkten IC 40 motsvarar de tekniska kraven i den
Eurasiska tullunionen.

ANSI-/CSA-godkdnnande

&

— Canadian Standards Association — ANSI/UL 429
(7th Edition)
- CSA C22.2 No. 139:19

UL-godkédnnande

CUS

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 60730-1 "Automatic
Electrical Controls for Household and Similar Use”
(Automatiska elektriska styr- och reglerdon for hus-
hallsbruk),

UL 60730-2-14 "Automatic Electrical Controls for
Household and Similar Use; Part 2: Particular Re-
quirements for Electric Actuators” (Automatiska elek-
triska styr- och reglerdon for hushéllsbruk; Del 2:
Sarskilda fordringar pa styrdon), File No. E4436.

REACH-férordning

Apparaten innehéller &mnen som inger mycket stora
beténkligheter och som &r uppfdrda i kandidatfor-
teckningen till REACH-férordningen nr 1907/2006.
Se Reach list HTS pa [vww.docuthek.con.

RoHS-konform
@OHS
compliant
RoHS Kina

Direktiv om begrénsning av anvéndning av farliga 8m-
nen (RoHS) i Kina. Se certifikat p& vww.docuthek.con]
for en inskannad version av deklarationstabellen (Dis-
closure Table China RoHS2).

Avfallshantering

Utrustning med elektroniska komponenter:
Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgérs av
eller innehaller elektrisk och elektronisk utrust-
ning (WEEE)

L&mna produkten och dess férpackning till en
atervinningscentral nér produktens livslangd (antal
kopplingar) har géatt ut. Apparaten far inte hanteras
som hushallsavfall. Produkten far inte forbrannas.
Kasserade apparater tas tillbaka av tillverkaren inom
ramen for de avfallsrattsliga bestdmmelserna. Frakt-
kostnaderna betalas av kunden.

Vid tekniska fragor kontakta nédrmaste filial/repre-

sentant. Adressen erhélls pa Internet eller hos
Elster GmbH.

Ratt till tekniska &ndringar som innebar produktfor-

battringar forbehélles.

Honeywell

I;amdel’

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

Tel +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com


http://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?lang=en&selclass=20&folder=203110
http://www.docuthek.com
https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass20=&folder=2
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