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Vennligst les denne anvisningen og oppbevar
den tilgjengelig

Les neye giennom denne driftsanvisnin-
gen fer montering og drift. Etter monteringen skal
denne driftsanvisningen gis videre til den som er
ansvarlig for driften av anlegget. Dette apparatet
maé installeres og settes i drift i henhold til gjeldende
forskrifter og standarder. Denne driftsanvisningen
finner du ogsa pa www.docuthek.com.

Tegnforklaring

e, 1,2, 3.. =Arbeidstrinn
> = Henvisning
Ansvar

Vi overtar intet ansvar for skader som kan feres tilbake
til at driftsanvisningen ikke har blitt overholdt samt
ikke-korrekt bruk av anlegget.

Sikkerhetsinstrukser
Sikkerhetsrelevant informasjon er kjiennemerket pa
folgende mate i driftsanvisningen:

/\ FARE

Henviser til en livsfarlig situasjon.

/\ ADVARSEL

Henviser til potensiell livsfare eller fare for person-
skade.

! FORSIKTIG
Henviser til potensiell materiell skade.
Alle arbeider ma kun utferes av en kvalifisert fag-
mann for gass. Elektroarbeider ma kun utferes av
en kvalifisert elektrofagmann.
Modifikasjon, reservedeler

Enhver teknisk endring er forbudt. Bruk kun originale
reservedeler.



Kontroll av bruken

Bruksformal

Aktuator IC 40

Den er egnet for alle applikasjoner som krever en
neyaktig og regulert rotasjonsbevegelse mellom 0°
0g 90°. Kombinasjonen av aktuator IC 40 og innstil-
lingselement tjener til mengdeinnstilling av gass- og
luftforbrukerinnretninger og avgassledninger. IC 40
stilles inn og settes i drift med parametreringspro-
gramvaren BCSoft V4 .x.

Funksjonen er kun sikret innenfor de angitte grenser,
se side B_(Tekniske data]. Enhver annen bruk

gjelder som ikke korrekt.

Typengkkel
Kode Beskrivelse
IC 40 Aktuator
S Nadlukkefunksjon
A Nettspenning 100-230 V~, 50/60 Hz
Dreiemoment:
2 2,5 Nm
3 3 Nm
A Analog inngang 4-20 mA
D Digital inngang
R10" Tilbakemeldingspotensiometer 1 kQ

1) Valgfritt tilleggsutstyr
Beskrivelse av delene

il Husdeksel

B Posisjonsviser

B Red og bla LED
I Optisk grensesnitt

Typeskilt

Nettspenning, elektrisk effekt, beskyttelsesart, omgi-
velsestemperatur, dreiemoment og montasjeposisjon,
se typeskilt.
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Kombinasjon aktuator med spjeldventil

Type IC 40 + spjeldventil BV..
IBG IC 40 + BVG (for gass)
IBGF IC 40 + BVGF (for gass, spjeld uten klaring)
IBA IC 40 + BVA (for luft)
IBAF  IC 40 + BVAF (for Iuft, spjeld uten klaring)
IBH IC 40 + BVH (for varmluft og reykgass)
IBHS IC 40S + BVHS (for varmluft og reykgass,

med nadlukkefunksjon)

! FORSIKTIG

Nadlukkefunksjonen skal kun anvendes til konsipert
funksjon. Dersom nadlukkefunksjonen anvendes til
kontrollert utkopling eller til syklisering av brenne-
ren, forer dette til at spjeldventilens og aktuatorens
brukstid blir kortere. Slike bruksmater samsvarer
ikke med det som defineres som tiltenkt bruk.

Kombinasjon aktuator med linezert
justeringselement

Type IC 40 + lineeert justeringselement

IFC 1 IC 40 + linezert justeringselement VFC,
konstruksjonsstorrelse 1
IFC 3 IC 40 + lineeert justeringselement VFC,

konstruksjonssterrelse 3

Installasjon

! FORSIKTIG

For at aktuatoren ikke skal bli skadet, ma felgende
tas til etterretning:

— Apparatet ma ikke lagres eller installeres uten-
ders.

- Apparatet skal ikke monteres pa et offentlig sted,
det skal bare gjores tilgjengelig for autorisert
personell. Personell som ikke er autorisert ville
kunne foreta endringer som forer til at anleggets
egenskaper blir usikre og farlige.

— Dersom apparatet slippes og faller ned, kan
dette fere til varig skade pa apparatet. | dette
tilfellet ma hele apparatet og de tilherende mo-
dulene skiftes ut for bruk.

> Montasjeposisjon: loddrett eller vannrett, ikke
péa hodet.

> Til montering av aktuator og spjeldven-
til samt montering i en rerledning, se
Wwww.docuthek.com — Thermal Solutions —
roducts — 03 Valves and butterfly valves —
erating instructions Butterfly valves BV.] eller
Pperating instructions Linear flow_controlg
[FC. vFd.
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> Aktuatoren ma ikke isoleres med varmeisolering! > Bruk temperaturbestandige tilferselsledninger
(=90°Cogmin. 1-1,5mm2eller AWG 14 —18).
> Ledningstverrsnitt maks. 2,5 mm2.
A ADVARSEL > Tilordning av inn- og utgangene, se
Elektriske sjokk kan veere livsfarlige! ww.docuthek com —» Thermal Solutions —4
Sett alle del " d . roducts — 03 Valves and butterfly valves —
- .e afgt'letergofm Zar US ,Zr spenggg ' ?pen- Actuators IC ... — Technical information IC 4d.
Rllz]tgstn |san° k@r uar t? er me .em.f il 1 Sett anlegget i spenningslos tilstand.
B t ug %retn AL unn? S ef ' s;|)<atnnk|‘rﬂg.s L It 2 Steng av gasstilferselen.
iiig > (LS Mgl i WA el Sl STninElE > For apparatet dpnes, skal monteren jorde seg.
> Forsynings- og signalledninger ma legges adskilt 3 | g - 2 ‘h
fra hverandre. e § A¢ f lf/
> Ledere som ikke er tilkoplet (reserve-ledere) skal H I fs
veere isolerte ved enden. ﬁ
> Ledningene ma legges péa stor avstand fra & ,
hayspenningsledninger til andre apparater. . . . .
> Serg for at signalledningene legges slik at det tas 6 Legg Iednlngemsamsvar med.kopllngsslqelmaet.
heyde for elektromagnetiske forstyrrelser. > Ikke kople spenningsforsyningen og digitale
> Ved hyppige spenningstopper i nettet anbefaler innganger til forskjellige faser av et trefasenett-
vi & montere et elektrisk filter. system.
Koplingsskjema
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olo| [s]e] [s[s] [o]s[s] [s]s[s[] [s]e]][s]e]s
N L1 L1 N L1 N COMNCNO COM NC NO + -
+ - + -
Power DI 1 DI 2 RO 1 RO 2 IN Analog Potentiometer
100-230 V AC 100-230 V AC max. 230 V AC 4-20 mA  max. 0,25 W
50/60 Hz 24V DC max. 2 A

7 Tilordne inngangene i samsvar med applikasjo-

>

nen.
Byrden pa 4 — 20 mA-inngangen kan endres
ved hjelp av bryteren som befinner seg pa ho-
vedkretskortet.
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>

>

Digital inngang DI 1 / DI 2: Ved 24 V= ma pola-
riteten overholdes.

Analog inngang IN Analog: 4 — 20 mA, overhold
polariteten.

For ytterligere informasjon om inngangene, se

side B (Tekniske datal.

8 Tilordne utgangene i samsvar med applikasjonen.

Digitale utgangene RO 1 og RO 2: Meldekon-
takter som relévekslere.

For ytterligere informasjon om utgangene, kon-
taktstrem og relékontakter, se side
hiske data].
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Tilbakemelding

>

>

Et tilbakemeldingspotensiometer gir muligheten
til & kontrollere aktuatorens ayeblikkelige posisjon.
Potensiometeret er et utstyrsattributt som er til-
gjengelig som tilvalg. Det monteres i fabrikken
og kan ikke ettermonteres.

Potensiometeret mé& evalueres som spennings-
deler. Potensiometer-slepekontaktens posisjons-
endring (samsvarer med aktuatorens stilling) kan
males som skiftende spenning mellom U- og Uy.

2 B eks. 1v2)
21
‘ ISlepe- . *UM
konTokuOQ V_ (masse)
Potensiometer

Andre koplinger ferer til ungyaktige og ikke lang-
tidsstabile eller reproduserbare maleresultater og
har en negativ innvirkning pa tilbakemeldingspo-
tensiometerets brukstid.

Det tilgiengelige omradet (opplasning) er avhen-
gig av parametreringen av innstillingsomradet.
Potensiometeret er kun egnet til tilkopling av
SELV- og PELV-spenninger.

Maks. effekt = 0,25 W, maks. spenning = 15 V.
Monteringen gjeres i omvendt rekkefolge.
Posisjoner lyslederne pa kretskortet forsiktig i
forhold til markeringen pa husdekselet (sirkel).

10 11

= § l

>

Stram dekselskruene godt til igjen for & sikre
jordingen av husdekselet.

> Til idriftsettelsen, behaves det en PC/notebook,

parametreringsprogramvaren BCSoft V4.x samt
en opto-adapter PCO 200 eller PCO 300.

> Opto-adapteren oppretter forbindelsen mellom
PC og aktuator.

BCSoft

> Den aktuelle programvaren og driftsanvis-
ningen kan lastes ned pa Internett under
www.docuthek.com. Du ma da melde deg pa
i DOCUTHEK.

> Med BCSoft V4.x velges type aktivering, drifts-
modus, gangtider, apningsvinkler samt mellom-
posisjoner.

>  Forskjellige driftsmodi, som enné kan endres, er
lageret i aktuatoren.

> Via BCSoft kan aktuatoren flyttes «manuelt».

> Servicetekniker kan hente opp statistikkdata

vha. BCSoft.

>

Detaljert informasjon nar det gjelder aktivering,
manuell drift, statistikk, se jwww.docuthek.com

hermal Solutions — Products — 03 Valves and

butterfly valves — Actuators IC ... — Technical

nformation IC 4d.

Opprettelse av forbindelse til PC-en

>

Pa PC-en som brukes til innstilling av parametere
mé det finnes en oppdatert virusskanner.

Det finnes to muligheter til & opprette en forbindelse

til PC-en:
> Opto-adapter PCO 200: Kabelforbindelse med
USB-grensesnitt.
> Opto-adapter PCO 300: Radioforbindelse via
Bluetooth.
> Folg instruksene i den vedlagte driftsanvisningen
for den respektive Opto-adapteren til installasjon
av driveren og oppkoplingen av forbindelsen.
> For driftsanvisningen PCO 200 og PCO 300
D, GB), se www.docuthek.com — Thermal
olutions — Products — 03 Valves and butterf
alves — Actuators IC 20, IC 40, IC 50 — PCO ..
e Posisjoner sensoren sentrert i den tilherende
markeringen (sirkel).
>
> Ved forbindelse med BCSoft koples det opp en
forbindelse fra PC/notebook til IC 40.
> Hvis oppkoplingen mislyktes, kan prosessen
gjentas med funksjonsknapp F3.
> Etter at parameterinnstillingen er avsluttet, ma

opto-adapteren fiernes igjen.
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Idriftsettelse

LED indikator

Tilbehor

Opto-adapter PCO 200
Kabelforbindelse med USB-grensesnitt.

LED bla LED red Driftstilstand
blinker mid- av Nullposisjons-
dels? kontroll
blinker lang- blinker lang- Lo
somtd) somtd) Kalibrering
Apparat i
e av beredskap
blinker mid- av Apparat i
dels? bevegelse
blinker raskt1) av Manuell drift
blinker raskt1) av EEiEgE e
manuell modus
blinker
lyser i samsvar med | Forstyrrelse
feilmelding
) . : Parametrene
1
blinker skiftende i 2 s1) bl bekreftet

1) blinker raskt: 5 x per sek. 2) blinker middels: 3 x
per sek., 3 blinker langsomt: 1 x per sek.

Kalibrering av nullistilling med BCSoft

1 Etter den automatiske identifiseringen via BCSoft
i vinduet «Apparat», velges IC40-enheten ved
& dobbeltklikke. De enkelte programpunktene
hentes opp.

2 Velg programpunktet «ldriftsettelse..».

3 | menypunkt «Aktuator montert pa» velges na
den monterte spjeldventilen.

BVH, BVHS

4 \elg ut «Starte kalibrering».

> Den bla og rede LED-en blinker langsomt og
viser at aktuatoren er i bevegelse.

> Innstillingen av spjeldet for null-/lukket stilling
foregér automatisk.

> Nar den bl LED-en lyser kontinuerlig, er kali-
breringen avsluttet.

BVG, BVGF, BVA, VFC ...

4 \elg ut «Starte kalibrering».

> Innstillingselementet kjgrer til null-/lukket stilling.

® Beveg aktuatoren manuelt via buttons «Kjer
OPP» og «Kjar IGJEN>».

> Via button «Overta nullposisjon» bekreftes den
posisjonen det er Kjart til som null-/lukket stilling.

> Nar den bl LED-en lyser kontinuerlig, er kali-
breringen avsluttet.

BVH, BVHS, BVG, BVGF, BVA, BVAF, VFC ...

5 Etter at kalibreringen er avsluttet, ma den valgte
driftsmodus kontrolleres eller velges pé nytt igjen
i samsvar med applikasjonstilfellet.

> Parametreringen og tilordningen av inn- og ut-
gangene mé veere tilpasset hverandre.

! FORSIKTIG

Den valgte driftsmodus er ansvarlig for apparatets
innstillingsegenskaper!

Inkludert CD-ROM BCSoft
Best.-nr.: 74960625

Opto-adapter PCO 300
Radioforbindelse via Bluetooth.

Inkludert CD-ROM BCSoft
Best.-nr.: 74960617

BCSoft
For programvare og driftsanvisningen BCSoft, se\
ww.docuthek.com — Thermal Solutions — Prod

pucts — 03 Valves and butterfly valves — Actuatorg

C 20, IC 40, IC 50 — BCSoft V4.x

> For & laste programvaren, er det nedvendig &
melde deg pa i DOCUTHEK.

> Aktuatorer IC 40 til konstruksjonstrinn C kan
bare parametriseres med BCSoft-versjon 3.x.x,
fra konstruksjonstrinn D bare med den aktuelle
BCSoft-versjonen 4.x.x.

> For a overfore et parametersett til en aktuator
inntil konstruksjonstrinn C til en aktuator fra kon—@
struksjonstrinn D, ma parameteren i det gamle
apparatet avleses med den aktuelle BCSoft-
versjonen 3.x.x 0g lagres som xxx.EPC-para-
meterfil. Les inn xxx.EPC-parameterfilen i den
aktuelle BCSoft-versjonen 4.x.x og overfer den
til aktuatoren fra konstruksjonstrinn D.

> Parametersett som bestér av forskjellige parame-
terfiler (xxx.EPK, xxx.EPA og xxx.EPB), mé& kon-
verteres til det nyeste xxx.EPC-filformatet med
den aktuelle BCSoft-versjonen 3.x.x for & kunne
lese det inniIC 40 fra og med konstruksjonstrinn
D via den aktuelle BCSoft-versjonen 4.x.x.
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Adaptersett for spjeldventil DKL, DKG

Best.-nr.: 74921672

Monteringssett for «Enkeltanvendelse»
Monteringssettet er nedvendig hvis aktuatoren skal
monteres pa en annet innstillingselement enn DKL,
DKG, BV.. eller VFC.

Best.-nr.: 74921671

Vedlikehold

Aktuatorene IC 40 er utsatt for lite slitasje og krever
lite vedlikehold. Vi anbefaler en funksjonstest én
gang i aret.

Dersom «Vedlikeholdsmeldinger» er aktivert i BCSoft,
@ folger som standard en advarsel nér en eller flere
parameterinnstilte grenseverdier er nddd eller over-
skredet. Advarselgrensene er forhdndsinnstilt pa
felgende méte og kan eventuelt tilpasses:

3 mill. sykluser (0 -90-0°/0-100-0 %),

3 mill. relékoplinger,

5 mill. retningsskift.

En foreliggende vedlikeholdsmelding kan det bare
kvitteres for vha. BCSoft. Her fores aktuell dato inn
i apparathistorikken som kvittering.
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Hjelp ved advarsler og forstyrrelser

Les ut advarselmeldinger, feilmeldinger og mel-
dinger om forstyrrelser i diagnostikksystemet for
BCSoft.

/\ ADVARSEL

For & unnga skader p& mennesker og apparat, ma
felgende punkter tas til etterretning:

Elektriske sjokk kan veere livsfarlige! Sett alle
deler som star under spenning i spenningsfti
tilstand fer du arbeider med dem!

Demonter aldri kretskortet!

Ufagmessig utferte reparasjoner og feil elek-
trisk tilkopling kan &pne innstillingselementet
0g edelegge det.

Advarsel og forstyrrelse

1" Arsak

Utbedring

Advarslene og forstyrrelsene kan
tilbakestilles/kvitteres for pa tre mater:

Reset via BCSoft

Reset ved & bryte nettspenningen og sla den pa
igien

Reset via reset-knappen som befinner seg i appa-
ratet (OBS! Ved spenningsferende deler er dette
kun mulig gjiennom autorisert personell)

RESET

Red LED lyser og bla LED blinker? (Forstyr-
relse/apparatfeil)

I 1x blinking: Intern forstyrrelse.

Gjennomfor en reset — aktuatoren kalibreres pa
nytt.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leverandearen.

I 2x blinking: Nullposisjonskontroll, referansebryter
lukker ikke.

Gjennomfer en reset — aktuatoren kalibreres pa
nytt.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leverandearen.

I 3x blinking: Nullposisjonskontroll, referansebryter
apner ikke.



Gjennomfer en reset — aktuatoren kalioreres pa
nytt.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leveranderen.

6x blinking: Lagringsfeil ved innstillbare parame-
tere.

Gjennomfar reset.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leveranderen.

7x blinking: Lagringsfeil: fabrikkparameter.
Gjennomfar reset.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leveranderen.

8x blinking: Lagringsfeil: bruker kalibrering.
Gjennomfar reset.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leveranderen.

9x blinking: underspenning.

Kontroller stromforsyningen til aktuatoren.

Er det ikke mulig & utbedre feilen, ta kontakt med
leveranderen.

Den bla LED-en lyser i samsvar med driftstil-
stand, den rede LED-en blinker? (Advarsel)
1x blinking: Den innvendige temperaturen
> 90 °C. Omgivelsestemperaturen for hoy.
Reduser omgivelses-/medietemperaturen.

2x blinking: Drift > 5 %. Innstillingselementet er
forskjovet mekanisk eller loper mot anslag.
Kontroller om innstillingselementet apner og luk-
ker seg uhindret.

Gjennomfar en reset — aktuatoren kalibreres pa
nytt.

3x blinking: Drift > 10 %. Innstilingselementet er
forskjovet mekanisk eller loper mot anslag.
Kontroller om innstillingselementet &pner og luk-
ker seg uhindret.

Gjennomfar en reset — aktuatoren kalibreres pa
nytt.

Still inn den lukkede posisjonen.

Gjennomfar en reset — aktuatoren kalibreres pa
nytt.

4x blinking / 5x blinking: Innstillingselementet
blokkerer, stor mekanisk forskyvning, intern feil,
aktuatoren forvridd.

Kontroller om innstillingselementet &pner og luk-
ker seg uhindret.

Gjennomfar en reset — aktuatoren kalibreres pa
nytt.

6x blinking: Analog inngang Al < 4 mA.
Kontroller analoginngangssignalet.

7x blinking: Vedlikeholdsmelding: Maks. antall
sykluser OPP/IGJEN overskredet.

Utfer reset via BCSoft.

8x blinking: Vedlikeholdsmelding: Maks. antall
dreieretningsendringer overskredet.

Utfer reset via BCSoft.

9x blinking: Vedlikeholdsmelding: Reléutgangene
RO 1 eller RO 2 koplet for ofte.

N-7
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Utfer reset via BCSoft.

Drivakselen beveger seg ikke?

Ingen permanent spenning pa apparatet.
Kontroller forsyningsspenningen.

Intet signal pé& apparatet.

Kontroller signalet.

Signal pa feil inngang.

Pass pa riktig tilordning: DI 1/ DI 2.
Signalspenningen feil.

Kontroller signalspenningen, se side
hiske data].

Valgt driftsmodus passer ikke til signalspesifika-
sjonene.

Tilpass apparatet eller signalene.

Den bla LED-en lyser ikke — men innstil-
lingselementet dpner seg?

LED defekt.

Demonter apparatet og kontakt leverander.

Ingen LED lyser — apparatet har ingen funk-
sjon?

Ingen spenning péa apparatet.

Kontroller forsyningsspenningen.

Apparatet defekt.

Demonter apparatet og kontakt leverander.

Red og bla LED med blinklys?
Kalibreringen av lukket stilling er aktiv.

Vent til kalibreringen er avsluttet.

Dersom kalibreringen ikke avsluttes pé en vel-
lykket méate, ma den avbrytes, og innstillingsele-
mentet ma kontrolleres med hensyn til uhindrede
&pnings- og lukkingsegenskaper.

Ingen reaksjon til tross for inngangssignal?
Valgt driftsmodus tar ikke hensyn til denne inn-
gangen — feil parametrert.

Parametrer driftsmodus/inngang i samsvar med
kravene i BCSoft.

Intet utgangssignal?

Minimum og maksimum stremheyde ikke over-
holdt.

Kontroller/tilpass stremhoyde.

Funksjonen er ikke aktivert i programvaren.
Parametrer programvaren i samsvar med kra-
vene.

Vekselreléklemmene er feil tilordnet.

Kontroller den elektriske kablingen.
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Drivakselen beveger seg ikke i samsvar med
kravene?

Den valgte driftsmodus leser inngangene an-
nerledes enn forventet.

Parametrer driftsmodus i BCSoft i samsvar med
kravene.

Drivakselen er i stadig bevegelse?
Stromsignalet svinger.

Kontroller reguleringskretsen, demp hvis mulig.
Ok filtrering og hysterese i BCSoft.
3-punkts-skrittsignalet krever for mange retnings-
skift.

Kontroller/innstill 3-punkts-skrittregulatoren.

Ingen kommunikasjon mulig mellom PC og
IC 40?

Feil grensesnitt brukt pa PC-en.

Still inn grensesnittet per BCSoft pa riktig konfi-
gurasjon - se side p (idriftsettelse].
Opto-adapter ikke riktig plassert.

Plasser magnethodet til opto-adapteren i tilhg-
rende sirkel.

Lysleder boyd.

Posisjoner lyslederne pa kretskortet forsiktig i
forhold til markeringen pa husdekselet (sirkel).
Husdekselet er ikke skrudd ordentlig fast.
Steng huset, skru alle skruene godt til.

Folien pa markeringen i dekselet (sirkel) forurenset
eller skadet.

Rengjor folien, skift ut dekselet hvis den er ska-
det.

Opto-adapter defekt.

Kontroller adapteren vha. testfunksjonen i
BCSoft.

Sett inn en annen opto-adapter.

Er det ikke mulig & parametrere apparatet?
Det gis ingen tilgang for & skrive.

Tast inn passkoden for skriverettigheter (se drifts-
anvisning BCSoft).

Apparatet reagerer ikke pa signalskifte — bla
LED blinker raskt?

Apparatet befinner seg i manuell modus.
Deaktiver manuell modus i BCSoft eller skill ap-
paratet fra nettspenningen.
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? Motoren og drivakselen i aktuatoren arbei-
der ikke lengre lytefritt?

I Giret er defekt.

e Demonter apparatet og kontakt leverandor.

I En nominell spjeldvidde er valgt for stor og har

forkortet de mekaniske komponentenes brukstid

gjennom den permanente belastningen.

Kontroller anleggets dimensjonering.

Tilpass spjeldets storrelse og/eller aktuator.

Girbelastningen er for stor.

Overhold dreiemomentet — se side

hiske data].

? Tilbakemeldingspotensiometeret angir feil
verdier?

I Tilkoplingene pa klemmelisten er forvekslet.

¢ Kontroller tilordningen av kontaktene péa klem-

melisten.

Feilaktig potensiometerevaluering.

Evaluer potensiometeret som spenningsdeler.

Potensiometerets ledematerial defekt.

Demonter apparatet og kontakt leverander.

? Problem med programvare og/eller innstil-
ling?

"' Programvaren er av en for gammel versjon.

e Den aktuelle programvaren og driftsanvis-
ningen kan lastes ned pa Internett under

www.docuthek.com, se side b (Tilbeher].

2 Er det ikke mulig & utbedre feilen med til-
takene som beskrives her?
e Demonter apparatet og kontakt leverandor.

Tekniske data

Bruksformal: drifts-, justerings- og styreapparat,
elektrisk aktuator.

Omgivelsesbetingelser

Isdannelse, duggveete og kondensvann i apparatet
er ikke tillatt.

Direkte solstraler samt stréling pa enheten fra
gledende flater m& unngas.

Maksimum omgivelsestemperatur ma overholdes.
Korrosiv innflytelse, eksempelvis saltholdig luft i
omgivelsene eller SOy, M& unngas.

Enheten mé bare lagres og monteres i lukkede
rom eller bygninger.

En kontinuerlig drift i overste temperaturgrenseom-
rade forserer aldringen av elastomermaterialene og
reduserer levetiden.

Komponentene skal ikke rengjeres med hoytrykk
eller aggressive rengjeringsmidler.

Maksimal montasjeheyde er 2000 m over NN.



Beskyttelsesart: IP 64 (6 = fullstendig beskyttelse
mot berering, stovtett; 4 = beskyttelse mot vann-
sprut fra en hvilken som helst vinkel, 0,07 I/min);
med BVH-enheten: IP 65 (5 = beskyttelse

mot vannstraler fra en hvilken som helst vinkel,
12,5 I/min)

NEMA: 2; med BVG/BVA/BVH-enheten: NEMA 3,
Raintight/Dusttight

Forurensningsgrad: 3 (utenfor huset) / 2 (inne i
huset)

Beskyttelsesklasse: |

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C
(tilsvarer -4 °F til +140 °F)

Lagringstemperatur: -20 °C til +40 °C

(tilsvarer -4 °F til +104 °F)

Transporttemperatur: tilsvarer lagringstemperatur.

Mekaniske data

Dreievinkel: Innstillbar O — 90° med en neyaktighet
< 0,05°.

Holdemoment = dreiemoment sé lenge det foreligger
nettspenning.

Gangtid [s/90°] | Dreiemoment [Nm]

Type 50Hz/60Hz | 50Hz | 60Hz
IC 40 45-765 25 | 25
IC 408 45-765 3 3

For IC 40 er gangtiden og dreiemomentet uavhen-
gig av nettfrekvensen. Gangtiden kan parametre-
res fritt innenfor grensene 4,5 - 76,5 s.

Elektriske data

Nettspenning: 100-230 V~, +10 %, 50/60 Hz, ak-
tuatoren tilpasser seg automatisk til den respektive
nettspenningen.

Kraftopptak: 10,5 W/21 VA ved 230 V~,

9 W/16,5 VA ved 120 V~.
Toppstremverdi ved innkopling: maks. 10 A i maks.
5 ms.

Skrueklemmer etter heisprinsippet for ledninger
inntil 4 mm2 (med enkelt leder) og for ledninger
inntil 2,5 mm?2 med lederendehylser.
Merke-stetspenning: 4000 V.
Impedansbeskyttet motor.

2 digitale innganger:

Hver pa 24 V= eller 100 — 230 V~.

Ngdvendig strem for digitale inngangene:

24 V=: ca. 5 mA eff,

230 V~: ca. 3 mA eff.

1 analog inngang (valgfritt tilleggsutstyr):

4 — 20 mA (byrden kan veksles mellom 50 Q og
250 Q).

Potensiometer (valgfritt tilleggsutstyr): 1 kQ + 20 %,
linearitetstoleranse: + 2 %, maks. belastbarhet
0,25 W, ledende plastelement.

Slepekontakt: med stor motstand, se side El
[ilbakemelding]

2 digitale utganger:

Meldekontakter som relévekslere. Digitale utgan-
genes kontaktstrgm: min. 5 mA (ohmsk) og maks.
2 A (ohmsk).
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Intermittensfaktor: 100 %.

Virkemate ifelge EN 60730: type 1C.
Programvare-klasse A.

Overspenningskategori ll.

Elektrisk tilkopling:

Ledningsinnferinger: 3 x M20-plastskrueforbin-
delser.

Brukstid
Den felgende informasjonen som gjelder brukstid for
aktuatoren refererer til typiske applikasjoner med BVA,
BVAF, BVG, BVGF, BVH, BVHS og VFC.
Mekaniske koplingssykluser
(0°=90°-0°/0 % =100 % — 0 %):
IC 40 med VFC: 5 mill. sykluser
IC 40 med BVA/BVG: 5 mill. sykluser
IC 40 med BVAF/BVGF: 5 mill. sykluser
IC 40 med BVH/BVHx: 3 mill. sykluser
Gjennomsnittlig antall koplingssykluser for de
digitale utgangene RO 1 og RO 2:

Koplingsstrem Koplingssykluser

5mA 5.000.000
2A 250.000
Logistikk
Transport

Beskytt apparatet mot innvirkninger utenfra (stet,
slag, vibrasjoner).

Transporttemperatur: Se side .

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor
gjelder ogsa for transport.

Meld fra om transportskader pa apparatet eller pa
emballasjen oyeblikkelig.

Kontroller leveringsomfanget, se side
Lelse av delene].

Lagring

Lagringstemperatur: Se side .

De omgivelsesbetingelsene som er beskrevet ovenfor
gielder ogsa for lagring.

Lagringsvarighet: 6 maneder for forste gangs bruk.



Sertifisering

Samsvarserkleering

C€

Som produsent erklaerer vi at produktet IC 40 opp-
fyller kravene i de nedenfor angitte direktiver og
standarder.

Direktiver:

— 2014/30/EU - EMC

— EU Acts 2014/35/EU — LVD

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS I

Standarder:

- EN60730:2011

Elster GmbH

Et skann av samsvarserkleeringen (D, GB) —

se www.docuthek.co

Eurasisk tollunion

EAL

Produktet IC 40 samsvarer med de tekniske kravene
som den eurasiske tollunionen stiller.

ANSI-/CSA-godkjent

&

— Canadian Standards Association — ANSI/UL 429
@ (7th Edition)
- CSA C22.2 No. 139:19

Godkjent ifalge UL

CUS

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 60730 -1 «Automatic
Electrical Controls for Household and Similar Use»
(Automatiske, elektriske kontrollorganer for hushold-
nings og lignende bruk),

UL 60730-2-14 «Automatic Electrical Controls for
Household and Similar Use; Part 2: Particular Requi-
rements for Electric Actuators» (Automatiske, elek-
triske kontrollorganer for husholdnings og lignende
bruk; Del 2: Spesielle krav til elektriske manaveror-
gan), File No. E4436.

REACH-forordning
Apparatet inneholder seerlig bekymringsfulle stoffer,
som stér pa kandidatlisten til den europeiske REACH-
forordningen nr. 1907/2006. Se Reach list HTS pa
fww.docuthek.cord.

| samsvar med RoHS

compliant
China RoHS

Direktiv til begrensning i bruk av farlige stoffer
(RoHS) i Kina. Et skann av opplysningstabellen
(Disclosure Table China RoHS2) — se sertifikatene
pa [vww.docuthek.cond.

Avfallsbehandling

Apparater med elektroniske komponenter:
WEEE-direktiv 2012/19/EU - direktiv om elek-
trisk og elektronisk avfall

Produktet og dens emballasje skal innleveres il
et egnet gjenvinningssenter etter at produktets bruks-
tid har utlept (antall koplingssykluser). Apparatet ma
ikke kasseres i vanlig husholdningsavfall. Produktet
ma ikke forbrennes. Etter anske blir apparater som
skal kasseres tatt tilbake av produsenten ifelge gjel-
dende avfallsbestemmelsene ved levering der til dor.

Ta kontakt med forhandleren dersom du har tekniske
spersmal. Adressen finner du i Internett eller hos
Elster GmbH.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer grun-

net fremskritt.

Honeywell

I;amdel’

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

TIf. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com
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