Forditas német nyelvrdl © 2026 Elster GmbH - Edition 03.26

skggmder

®) EWwWOE®®O ®®
@ ©@ & @ - www.docuthek.com

Uzemeltetési utasitas
IC 40 allitomotor

Cert. version 03.26

Tartalomjegyzék

IC40allitomotor. . ...........ccvivivnan. 1
Tartalomjegyzék. ...........civimvnnnnn 1
Biztonsag ........ciiiii it i 1
Az alkalmazas ellendrzése ............... 2
Rendeltetésszerlihaszndlat . . .............. 2
TipuskulCs .. oo 2
Az alkatrészek elnevezése ... .............. 2
Tipustabla. .. ........ .. 2
Alltémotor fojtdszeleppel kombindlva. . . . . . . .. 2
Allitémotor linedris térfogatéram
szabdlyozéval kombindlva .. ............ ... 2
Be€pités ........coiiiiii it 2
Huzalozas............ccviiiiiinnnnnn. 3
Kapcsolésirajz. . ... 3
Visszajelzés . ......... . 4
Kapcsolat beallitasa a PC-vel............. 4
Uzembe helyezés.........ccvvvvunnennn. 5
LEDKielz8. . ... 5

A nullhelyzet paraméterezése BCSoft szoftverrel 5

Tartozékok ...........ccviiiiiiiinannns 5
PCO 200 optikaicsatold ... ............... 5
PCO 300 optikaicsatold ... ............... 5
BCSoft. ... 5
Adapterkészlet DKL, DKG fojtoszelephez. . . . . . 6
Egyedi alkalmazashoz vald szerel6készlet . . . . . 6

Karbantartas..................... ... ... 6

Segitség figyelmeztetések és
lizemzavarokesetén.................... 6
Miiszakiadatok ........................ 8
Logisztika........coviniiiniinnanans 9

Tanusitas. ......coviviniiiiiiii i 10

Artalmatlanitas..............ccoevnnnnn. 10
Kapcsolat .............ciiiivinnnns 10

H-1

Olvassa el és 6rizze meg

NEd
Az utmutatét felszerelés és lizemeltetés

elétt gondosan el kell olvasni. Az utmutatdt felszerelés
utén tovabb kell adni az Uzemeltetének. A jelen
készlléket az érvényes eldirasok és szabvanyok
szerint kell telepiteni és Uzembe helyezni. Az itmutato
a www.docuthek.com oldalon is megtalalhato.

Jelmagyarazat

e, 1,2, 3..=munkalépés
> = tajékoztatas
Felel6sség

Az Utmutatd figyelmen kivil hagyasa miatt keletkezd
karokért és a nem rendeltetésszer( hasznalatért nem
vallalunk felelésséget.

Biztonsagi utmutatasok
A biztonsag szempontjabdl fontos informaciok a
kovetkezdé modon vannak jeldlve az Utmutatdban:

/\ VESZELY

Eletveszélyes helyzetekre utal.

/\ FIGYELMEZTETES

Lehetséges élet- és sérlilésveszélyre utal.

! VIGYAZAT
Lehetséges anyagi karokra utal.

Valamennyi munkalatot csak szakképzett gazszereld
szakembernek szabad végeznie. A villamossagi
munkékat csak szakképzett villamosséagi szakember
végezheti.

Atszerelés, pétalkatrészek

Tilos barmilyen mUszaki modositast végezni. Csak
eredeti potalkatrészeket szabad hasznalni.



Az alkalmazas ellendrzése

Rendeltetésszerii hasznalat

IC 40 allitomotor

Minden olyan alkalmazashoz megfeleld, amely pontos
és szabalyozott, 0° és 90° kdzotti forgd mozgast
kovetel meg. Az IC 40 allitémotor és térfogataram
szabdlyozd kombinacidja mennyiség bedllitasra
szolgal gaz- és légtechnikai berendezéseken,
valamint flstgazvezetékeken. Az IC 40 bedllitasa
és Uzembe helyezése a BCSoft V4.x paraméterezd
szoftverrel torténik.

A mikodés csak a megadott korlatokon belUl
garantdlt, lasd oldal: B (Mszaki adatok]. Minden

mas felhasznalas nem rendeltetésszerlinek minésdil.

Tipuskulcs
Kod Leiras
IC 40 Alltémotor
S Vész-zarsfunkeiod
A Haldzati feszlltség 100-230 V~, 50/60 Hz
Forgatényomaték:
2 2,5 Nm
3 3 Nm
A Analég bemenet 4-20 mA
D Digitdlis bemenet
R107) Visszajelzé potenciométer 1 kQ
1) Opciondlis

Az alkatrészek elnevezése

i Hazfeddl

B Alaskijelzd

g Piros és kék LED
B Optikai interfész

Tipustabla

A haloézati feszliltséget, az elektromos teliesitményt,
a védettségi fokozatot, a kdrnyezeti hémérsékletet,
a forgatonyomatékot és a beépitési helyzetet lasd
a tipustablan.

D-49018 Osnabriick, Germany.
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Allitémotor fojtészeleppel kombinalva

Tipus IC 40 + BV.. fojtészelep
IBG IC 40 + BVG (gézhoz)
IBGF IC 40 + BVGF (gazhoz, jatékmentes
szelep)

IBA IC 40 + BVA (levegéhtz)
IBAF IC 40 + BVAF (leveg6hoz, jatékmentes
szelep)

IBH IC 40 + BVH (meleg levegéhtz és
flstgazhoz)

IBHS IC 40S + BVHS (meleg levegbhoz és

flstgazhoz, vész-zardfunkcioval)

! VIGYAZAT

A vész-zarofunkciot csak az eldiranyzott funkciora
szabad hasznalni. Ha a vész-zarofunkciot
szabalyozott lekapcsolasra vagy az €gd
Utemezésére haszndljak, akkor lecsékken a
fojtoszelep és az allitdmotor élettartama. Az ilyen
alkalmazasok nem felelnek meg a rendeltetésszerd
hasznalatnak.

Allitémotor linearis térfogataram
szabalyozoéval kombinalva

Tipus IC 40 + linedris térfogataram szabdlyozd
IFC 1 IC 40 + VFC linearis térfogataram

szabalyozd, 1-es méret
IFC 3 IC 40 + VFC linearis térfogataram

szabalyozd, 3-as méret

! VIGYAZAT

Ahhoz, hogy az allitdmotor ne sérlljon, a
kovetkezdket kell figyelembe venni:

A készlléket nem szabad szabadban tarolni
vagy beszerelni.
A készUléket nem szabad nyilvanos helyen be-
szerelni; csak arra jogosult személyeknek sza-
bad hozzaférhetéve tenni. Az arra nem jogosult
személyek olyan médositasokat végezhetnének,
melyek a berendezés nem biztonsagos vagy
veszélyes viselkedését okozzak.
A készllék leejtése a készlilék tartds sérilését
okozhatja. llyen esetben a telies készlléket és
a hozza tartozd modulokat hasznalat elétt ki
kell cserélni.

Beszerelési helyzet: flggblegesen vagy
vizszintesen, nem fejjel lefelé.




> Az allitémotor fojtdszeleppel torténd > Ugyelni kell a jelvezetékek EMV-elSirasoknak
felszereléséhez, valamint a csévezetékbe megfelel§ elvezetésére.
torténd beépitéséhez lasd Wwww.docuthek.con > A héalézatban gyakran fellép6 feszliltségesucsok
Thermal Solutions — Products — 03 Valves esetén elektromos sz(iré alkalmazasat javasoljuk.
nd butterfly valves — Operating instructiong > Héallo tapvezetékeket kell hasznalni (= 90 °C és
utterfly valves BV.| vagy min. 1 - 1,5 mm2vagy AWG 14 - 18).
erating instructions Linear flow controls IFC > Kabelvég hiivelyekkel rendelkezd vezetékeket
Fd. kell hasznalni.
> Az allitémotort nem szabad hészigeteléssel > Vezeték keresztmetszet: max. 2,5 mm2.
szigetelni! > A be- és kimenetek kiosztasahoz, lasd
ww.docuthek.com — Thermal Solutions —
m roducts — 03 Valves and butterfly valves —
Actuators IC ... — Technical Information IC 4d.
A FIGYELMEZTETES 1 Fe{sz(]ltségmente/sits/e/a berendezést.
Aramités 4ltali életveszély! 2| Zarja le a gazbetaplalast. L
L - . ; > A készulék kinyitasa el6tt a szerelést végzd
- Feszu!tseg al%tt allo (alkat)rlgszgken veglzett személynek foldelnie kell magét.
munkalatok elétt azokat feszultségmentesiteni
kelll 3 $ 4 5 [|
— Az dllitémotort fesziltségmentesre kell tudni | 5 e f w
kapcsolni. Kétpdlusu levalasztd készuleket kell ? T f: @
elGiranyozni. N I ﬁ
> Atdp- és a jelvezetékeket kilon kell elvezetni. e ,
> A nem csatlakoztatott vezetékereket (tartalék ] . B
erek) a végiksn szigetelni kell. A huzallozast. a kapcsolasi rajznak megfeleléen
> A vezetékeket mas készllékek nagyfesziiltségl kell elvegezni.
vezetékeitd! tavol kell elvezetni. > A feszlltségellatast és digitalis bemeneteket
ne csatlakoztassa ra egy haromfazisu halézat
kllénb6z8 fazisaira.
Kapcsolasi rajz
pE L @ |
|
IC 40 =7 H— i
]
I
A A A Y Y A |
L L
DCAC / /- D
\ L 2 / * Yy
1 2 4 5 7 8 1011 12 14 15 16 18 19 | 20 21 22
o[so] [s[s] [s][e] [s]s][s] [o]s[s[] [s]s]][s]e]s
N L1 L1 N L1 N COMNCNO COM NC NO + -
+ - + -
Power DI 1 DI 2 RO 1 RO 2 IN Analog Potentiometer
100-230 V AC 100-230 V AC max. 230 V AC 4-20mA  max. 0,256 W
50/60 Hz 24V DC max. 2 A

7 A bemenetek kiosztasat az alkalmazasnak

megfeleléen kell elvégezni.

> A4 -20mA-es bemenet terhelése a fépanelon

taldlhatd kapcsold segitségével médosithatd.
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>

>

>

DI 1/DI 2 digitélis bemenet: 24 V= esetén
figyelembe kell venni a polaritast.

IN Analog analdg bemenet: 4 — 20 mA,
figyelembe kell venni a polaritast.
A bemenetekre vonatkozo
informaciokhoz, lasd oldal: B
hdatok]

A kimenetek kiosztasat az alkalmazasnak
megfeleléen kell elvégezni.

RO 1 és RO 2 digitélis kimenet: jelz&érintkezdk
relé valtoérintkezéként.

A kimenetekre, az érintkezéaramra és a relé
érintkezOkre vonatkozo tovabbi informaciokhoz,

lasd oldal: B (Mdszaki adatok].

tovabbi
MUszak

Visszajelzés

>

Egy visszajelz6 potenciométer lehetdséget
kinal az allitdmotor pillanatnyi pozicidjanak
ellendrzésére.

A potenciométer opciondlis felszereltségi jellemzd.
Gyarilag beépitik és utdlag nem lehet felszerelni.
A potenciometert feszlltségosztoként kell
kiértékelni. Az U- és az Uy, kdz6tt a potenciométer
csuszoérintkezéiének pozicidvaltozasa (a motor
helyzetének felel meg) valtozé fesziltségkeént
mérhetd.

U
2] (ol 1v=)
_CsOszf)-" Un
érintkezé 20@ :JV Test)

Potenciométer

Mas kapcsolasok mérési eredményei pontatlanok
és nem maradnak hosszu ideig stabilak vagy
nem reprodukalhatdak, valamint a visszajelzd
potenciométer élettartamat is csdkkentik.

A rendelkezésre allé tartomany (feloontas) az
allitasi tartomany paraméterezésétdl fligg.

A potenciométer csak SELV- és PELV-
feszlltségek csatlakoztatasara alkalmas.

Max. teliesitmény = 0,25 W, max. feszlltség = 15 V.
Osszeszerelés forditott sorrendben.

Ovatosan 4llitsa be az optikai szalakat a panelon
a haz fedelében I16v6 jeldléshez (ko).

10 11
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A hazfedél foldelésének biztositasahoz hizza
meg ismét szorosan a fedél csavarjait.
Atovabbi lizembe helyezéshez egy PC/notebook,
a BCSoft paraméterezé szoftver és egy PCO
200 vagy PCO 300 optikai csatold szikséges,
lasd oldal.

Az optikai csatold létesit kapcsolatot a PC és az
allitémotor kozott.
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BCSoft

>

Az aktudlis szoftver és az lzemeltetési Utmutatod

a www.docuthek.com cimrél tdlthetd le. Ehhez

regisztralni kell a DOCUTHEK-ben.

A BCSoft V4.x-tal a vezérlés jellege, az Gzemmdd,

a futasidék, a nyitasi szogek, valamint a koztes

poziciok valaszthatok ki.

Kialénb6z6 Uzemmddok, amelyek még

madosithatdk, az allitémotorban vannak eltarolva.

A BCSoft szoftverrel az allitémotor ,manudlisan”

mozgathato.

Szerviztechnikusok statisztikai

kérdezhetnek le a BCSoft-tal.

A vezériésre, a kézi izemmadra és a statisztikara

vonatkozd részletes informaciokhoz, lasd
ww.docuthek.com — Thermal Solutions —

Products — 03 Valves and butterfly valves —

Actuators IC ... — Technical Information IC 4d.

adatokat

Kapcsolat beallitasa a PC-vel

>

A paraméterezésre hasznalt PC-n frissitett
viruskeres6nek kell lennie.

Két lehetdség van a PC-vel valo kapcsolat felépitésére:

>

>

>

PCO 200 optikai csatold: kabeles kapcsolat
USB porttal.

PCO 300 optikai csatold: vezeték nélkuli
kapcsolat Bluetooth-on keresztul.

Kbdvesse az adott optikai csatold mellékelt
Uzemeltetési utmutatdjaban a meghajtd
telepitésére és a kapcsolat felépitésére vonatkozd
utasitasokat.

A PCO 200 és a PCO 300 (D, GB) lizemeltetési
tmutatdjahoz, lasd www.docuthek.com :|

'hermal Solutions — Products — 03 Valved

bnd butterfly valves — Actuators IC 20, IC 40]

C 50 = PCO .. |

Helyezze az érzékelSt kdzpontosan az arra
elgiranyzott jeldlésbe (kor).

Ajelolésben lévé folianak tisztanak és sértetlennek
kell lennie!

A BCSoft szoftverrel vald kapcsolddaskor
kapcsolat épll fel a PC/notebook és az IC 40
kozott.

Sikertelen kapcsolat-felépités esetén a mlvelet
az F3 funkciégombbal ismételheté meg.
Sikeres paraméterezést kdvetben az optikai
csatolét ismét el kell tavolitani.
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Uzembe helyezés

LED kijelz6
Kék LED Piros LED Uzeméllapot
Kozepes
sebességgel Nem vilagit Nullézas
villog?)
Lassan villogd) | Lassan villog3 Kalibrélas
Vilagit Nem vilagit REEAER
készenlétben
Kozepes o Késziilék
sebességgel Nem vilagit ,
vilog? mozgasban
Gyorsan villog? |  Nem vilagit | Kézi lizemmad
. . Mozgas kézi
Gyorsan villog" |  Nem vilagit tizemmédoan
A hibajelzésnek
Vilagit megfeleléen Uzemzavar
villog
A paraméterek
2 mp-enként felvaltva villognak?) elmentése
megtortént

1) gyorsan villog: 5 x / mp, 2) kbzepes sebességgel
villog: 3 x / mp, 3 lassan villog: 1 x / mp.

A nullhelyzet paraméterezése BCSoft
szoftverrel

1

2
3

A BCSoft szoftverrel valé automatikus azonositas
utan az ,Eszk6zok” ablakban dupla kattintassal
valassza ki az IC 40-et. Behivasra kerlinek az
egyes programpontok.

Valassza ki az ,Uzembe helyezés” programpontot.
Az ,Allitémotor felszerelve erre” mentipontban
valassza ki a beépitett fojtdszelepet.

BVH, BVHS

4
>

>

>

Valassza ki a ,Kalibralas inditasa” lehet6séget.
A piros és a kék LED lassu villogasa jelzi, hogy
az allitdmotor mozog.

A szelep null-/zart helyzetbe vald beallitasa
automatikusan torténik.

A kék LED folyamatos fénye esetén a kalibrélas
befejezddott.

BVG, BVGF, BVA, VFC ...

4
>

>

>

Valassza ki a ,Kalibralas inditasa” lehet6séget.
A térfogataram szabalyozé null-/zart helyzetbe all.
Mozgassa az allitémotort manudlisan a ,NYIT”
és a ,ZAR” kapcsoldkkal.

A ,Nullpozicid elfogadésa” gombbal a felvett dllas
null-/zéart helyzetként mentésre kerl.

A kék LED folyamatos fénye esetén a kalibrélas
befejezddott.

BVH, BVHS, BVG, BVGF, BVA, BVAF, VFC ...

5

>

A kalibralas befejez&dése utan ellendrizze a
vélasztott Uzemmodot, vagy az alkalmazasi
esetnek megfeleléen valassza ki Ujra
az Uzemmodot.

A paraméterezésnek €s a be- és kimenetek
kiosztasanak illesztve kell lenni egymashoz.

H-5

VIGYAZAT

A kivélasztott Uzemmad felelés az eszkdz allitasi
viselkedéséért!

Tartozékok

PCO 200 optikai csatolo
Kabeles kapcsolat USB porttal.

BCSoft CD-ROM-mal egyitt
Rendelési szam: 74960625

PCO 300 optikai csatolé
Vezeték nélkuli kapcsolat Bluetooth-on keresztUl.

BCSoft CD-ROM-mal egyitt
Rendelési szam: 74960617

BCSoft
A BCSoft szoftvert és Uzemeltetési utmutatot

ldsd | www.docuthek.com — Thermal Solution

— Products — 03 Valves and butterfly valves —

ctuators IC 20, IC 40, IC 50 — BCSoft V4.x|

>

>

A szoftver letdltéséhez regisztralni kell a
DOCUTHEK-ben.

Az IC 40 allitémotorok C szerkezeti fokozatig
csak 3.x.x verzidszamu BCSoft szoftverrel
paraméterezheték, D szerkezeti fokozattdl
pedig csak az aktudlis 4.x.x verzidszamu BCSoft
verzidval.

Egy legfeliebb C szerkezeti fokozatu
allitdomotorrdl egy paraméterkészlet legalabb D
szerkezeti fokozatu allitdmotorra vald atviteléhez
a régi készllékben lévé paraméterkészletet az
aktudlis 3.x.x verziészamu BCSoft szoftverrel ki
kell olvasni, és xxx.EPC paraméterfajlként kell
elmenteni. Az xxx.EPC paraméterfdjlt olvassa be
az aktudlis 4.x.x verziészamu BCSoft szoftverbe,
és tovabbitsa a legaldbb D szerkezeti fokozatu
allitémotorra.

Ahhoz, hogy a legalabb D szerkezeti fokozatu IC
40 allitémotorba az aktudlis 4.x.x verzidszamu
BCSoft szoftverrel be lehessen olvasni, a
klldnb6zE paraméterfajlokbdl (xxx.EPK, xxx.EPA
és xxx.EPB) allé paraméterkészleteket az aktudlis
3.x.x verziészamu BCSoft szoftverrel konvertalni
kell a legujabb xxx.EPC fajlformatumba.

S
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Adapterkészlet DKL, DKG fojtészelephez

Rendelési szam: 74921672

Egyedi alkalmazashoz val6 szerel6készlet

A szerel6készletre akkor van szlkség, ha az
allitémotort nem DKL, DKG, BV.. vagy VFC
térfogataram szabalyozdra szerelik fel.

Rendelési szam: 74921671

Karbantartas

Az IC 40 allitdmotorok alacsony kopasuak és kevés
karbantartast igényelnek. Evente 1 x egy mikodési
ellenérzés végzése ajanlott.

Ha a ,Karbantartasi utmutatasok” aktivalva van
a BCSoft szoftverben, akkor egy vagy tdbb
paraméterezett hatarérték elérése vagy tullépése
esetén alapértelmezésként figyelmeztetd Uzenet
érkezik. A figyelmeztetési hatarok bedllitasa a
kovetkezd, és ezek adott esetben beallithatok:

3 milli¢ ciklus (0 — 90 — 0°/0 — 100 — 0%),

3 millio relékapcsolas,

5 milli¢ iranyvaltas.

Aktiv karbantartasi Uutmutatas csak a BCSoft
segitségével nyugtazhatd. Ekkor az aktudlis datum
nyugtazasi datumkeént kerll bejegyzésre az eszkdz
elézményeibe.

H-6

Segitség figyelmeztetések és
Uzemzavarok esetén

¢ Olvassaelafigyelmeztetd, hiba- és zavarjelzéseket
a BCSoft diagnosztikai rendszerben.

/\ FIGYELMEZTETES

A személyi sérllések és a készllek sértlésének
elkertlésére a kdvetkezdket kell figyelembe venni:
Aramiités 4ltali életveszély! Feszliltség alatt &lld
(alkat)részeken végzett munkalatok el6tt azokat
feszlltségmentesiteni kell!

A panelt soha nem szabad eltavolitani!

A szakszerltlen javitasok és helytelen
elektromos csatlakoztatasok kinyithatjak és
ténkre tehetik a térfogataram szabalyozot!

Figyelmeztetés és lizemzavar
I Ok
Megoldas

A figyelmeztetések és lizemzavarok harom
maodon resetelheték/nyugtazhatok:

Resetelés a BCSoft szoftveren keresztUl
Resetelés a haldzati feszlltség megszakitasaval
és Ujboli bekapcsolasaval

Resetelés a készUlékben talalhato reset gombbal
(Figyelem: feszUltségvezets (alkat)részek esetén
csak arra jogosult személyek végezhetik)

RESET

A piros LED vilagit és a kék LED villog?
(Uzemzavar/Késziilékhiba)

I Villogas 1x: belsé Uzemzavar.

Resetelije a készlléket — az allitédmotor
Ujrakalibrélédik.

Ha a hiba nem harithato el, akkor kildje el az
allitémotort a gyarténak.

I Villogas 2x: nullazas, a referenciakapcsold nem
Zar.

Resetelije a készlléket — az allitdmotor
Ujrakalibrélédik.

Ha a hiba nem harithato el, akkor kildje el az
allitémotort a gyarténak.

I Villogas 3x: nullazas, a referenciakapcsold nem
nyit Ki.



Resetelije a készlléket — az allitomotor
Ujrakalibralédik.

Ha a hiba nem harithato el, akkor kuildje el az
alltdmotort a gyarténak.

Villogas 6x: memdriahiba beallithaté
paramétereknél.

Végezzen resetelést.

Ha a hiba nem harithato el, akkor kuildje el az
alltdmotort a gyarténak.

Villogas 7x: memadriahiba: gyari paraméterek.
Végezzen resetelést.

Ha a hiba nem harithato el, akkor kuildje el az
alltdmotort a gyarténak.

Villogas 8x: memdriahiba: felhasznald altali
kalibralas.

Végezzen resetelést.

Ha a hiba nem harithato el, akkor kuildje el az
alltdmotort a gyarténak.

Villogas 9x: tul alacsony feszUltség.

Ellenérizze az allitdmotor haldzati taplalasat.
Ha a hiba nem harithato el, akkor kuildje el az
alltdmotort a gyarténak.

A kék LED az Gizemallapotnak megfelel6en
vilagit, a piros LED villog? (Figyelmeztetés)
Villogas 1x: a belsé hémérséklet > 90 °C. A
kérnyezeti hémérséklet tul magas.

Csokkentse a kdrnyezeti/kdzeghémérsékletet.
Villogas 2x: az eltolddas (drift) értéke > 5%.
A térfogataram szabalyozd mechanikusan
eldllitédott vagy Utkdzének mozog.

Ellendrizze a térfogataram szabalyozdt szabad
nyitasi és zarasi viselkedés szempontjabdl.
Resetelije a készlléket — az allitomotor
Ujrakalibralddik.

Villogas 3x: az eltolédas (drift) értéke > 10%.
A térfogataram szabalyozd mechanikusan
eldllitédott vagy Utkdzének mozog.

Ellendrizze a térfogataram szabalyozdt szabad
nyitasi és zarasi viselkedés szempontjabdl.
Resetelije a készlléket — az allitomotor
Ujrakalibralddik.

Allitsa be a zart helyzetet.

Resetelije a készlléket — az allitomotor
Ujrakalibralddik.

Villogas 4x/villogas 5x: a térfogataram szabalyozd
megakadt, mechanikusan elallitddott, belsé hiba,
az allitémotor elfordult.

Ellendrizze a térfogataram szabalyozét szabad
nyitasi és zarasi viselkedés szempontjabdl.
Resetelije a készlléket — az allitomotor
Ujrakalibralddik.

Villogas 6x: analdg bemenet Al < 4 mA.
Ellendrizze az analég bemeneti jelet.

Villogés 7x: karbantartasi Gtmutatas: a NYIT/ZAR
ciklusok szama tullépte a korlatot.

Végezzen resetelést a BCSoft szoftverrel.
Villogas 8x: karbantartasi uUtmutatas: a
forgasirany-valtasok szama tullépte a korlatot.
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Végezzen resetelést a BCSoft szoftverrel.
Villogas 9x: karbantartasi Utmutatas: az RO 1
vagy RO 2 relékimenet tul gyakran kapcsolva.
Végezzen resetelést a BCSoft szoftverrel.

A meghajté tengely nem mozog?

Nincs folyamatos feszliltség a készlléken.
Ellendrizze a tapfesziiitséget.

Nincs jel a készUléken.

Ellendrizze a jelet.

Jel a nem megfeleld bemeneten.

Ugyelni kell a helyes kiosztasra: DI 1/DI 2.

A jelfeszliitség nem megfeleld.

Ellenérizze a jelfesziltséget, lasd oldal:
[Mdszaki adatold.

A vélasztott lzemmdd nem megfelel§ a jel-
eléirasokhoz.

Végezze el a készllék vagy a jelek illesztését.

A kék LED nem vilagit - a térfogataram
szabalyozé6 azonban kinyit?

A LED hibés.

Szerelie ki a készlléket, és kildje el atvizsgalasra
a gyartéhoz.

Nem vilagit LED - a késziilék nem m(ikodik?
Nincs feszliltség a készUléken.

Ellendrizze a tapfesziiitséget.

A készUlék hibas.

Szerelje ki a készlléket és kildje el a gyartdhoz.

A piros és a kék LED villog?

A zért helyzet kalibralasa aktiv.

Varja meg a kalibralas végét.

Ha a kalibralas nem hajtddik végre sikeresen,
akkor dllitsa le a mUveletet, és ellendérizze a
térfogataram szabdlyozét szabad nyitasi és
zarasi viselkedés szempontjabdl.

Nincs reakcié bemeneti jel ellenére?

A vdlasztott izemmadd nem veszi figyelembe ezt
abemenetet — a paraméterezés nem megfeleld.
A BCSoft-ban végezze el az izemmdd/bemenet
paraméterezését a kdvetelménynek megfeleléen.

Nincs kimeneti jel?

A minimalis és maximdlis aramértékek nincsenek
betartva.

Ellendrizze/allitsa be megfeleléen az dramértéket.
A funkcié nincs aktivalva a szoftverben.
Végezze el a szoftver kdvetelménynek megfeleld
paraméterezéseét.

A valtorelék kapcsai nem megfeleléen vannak
kiosztva.

Ellendrizze az elektromos huzalozast.



A meghajté tengely nem a kdvetelménynek
megfeleléen mozog?

A vélasztott lzemmadd az elvarttdl eltéré mdédon
veszi figyelembe a bemeneteket.

A BCSoft-ban végezze el az lUzemmdd
kévetelménynek megfeleld paraméterezését.

A meghajté tengely folyamatosan
mozgasban van?

Az aramijel ingadozik.

Ellendrizze a szabalyozokort, ha lehetséges,
csillapitsa.

Novelje a szlrést és a hiszterézist a BCSoft-ban.
A 3-pont Iéptetd jel tul sok iranyvaltast ir eld.
Ellendrizze/allitsa be a 3-pont Iéptetd szabalyozot.

Nem lehetséges kommunikacié a PC és az
IC 40 k6z6tt?

Rossz interfész van hasznélatban a PC-n.

A BCSoft-tal dllitsa be az interfészt megfelel
konfiguraciora — lasd oldal:
helvezés]

Az optikai csatold nem megfeleléen van
elhelyezve.

Helyezze az optikai csatold magnesfejét az
elGiranyzott korbe.

Az optikai szélak elhajlottak.

Ovatosan dllitsa be az optikai szlakat a panelon
a haz fedelében 16v4 jeldléshez (kor).

A héz fedele nincs megfeleléen rogzitve.

Zarja a hazat, és minden csavart huzzon
szorosra.

Ajeldlés folidja a fedélben (kor) elszennyez&dott
vagy megseérult.

Tisztitsa meg a foliat, ha sérilt, cserélie ki a
fedelet.

Az optikai csatold hibas.

Ellendrizze a csatoldt a tesztfunkcion keresztul
a BCSoft-ban.

Hasznaljon masik optikai csatoldt.

A késziilék nem paraméterezhet6?

Nincs irasi jogosultsag.

Adja meg a biztonsagi kodot az irasi
jogosultsaghoz (lasd a BCSoft Uzemeltetési
utmutatojat).

A késziilék nem reagal a jelvaltasra - a kék
LED gyorsan villog?

A készllék kézi lzemmaoddban van.

Kapcsolja ki a kézi tzemmaddot a BCSoft-
ban, vagy valassza le a készUléket a halozati
feszultségrdl.
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A motor és a meghaijté tengely mar nem

miikddnek kifogastalanul az allitémotorban?

I A hajtému hibas.

e Szerelje ki a készuléket és kildje el a gyartohoz.

I A tul nagyra valasztott szeleptavolsag a tartds
igénybevétel miatt lerdviditette a mechanikus
alkatrészek élettartamat.

e Ellendrizze a berendezés kialakitasat.

o | Alitsa be a szelepméretet és/vagy az allitémotort.

I A hajtému terhelése tul nagy.

® \egye figyelembe a forgatonyomatékot — lasd

oldal: B (MUszaki adatok].

A visszajelz6 potenciométer hibas értékeket

ad meg?

I Acsatlakozok fel vannak cserélve a kapocslécen.

e Ellendrizze a kapocsléc érintkezSkiosztasat.

I A potenciométer kiértékelése nem megfeleld.

e A potenciométert feszlltségosztoként kell
kiértékelni.

! A potenciométer vezetéanyag hibas.

e Szerelie ki a készUléket, és kuldje el atvizsgalasra

a gyartéhoz.

Szoftver- és/vagy beallitasi probléma?

I A szoftver verzié elavult.

o Az aktudlis szoftver és az lizemeltetési utmutatd
a www.docuthek.com cimrdél tdlthetd le, lasd

oldal: b (Tartozékok].

Nem harithaté el a hiba az itt ismertetett
intézkedésekkel?

e Szerelie ki a készUléket, és kuldje el atvizsgalasra
a gyartéhoz.

Miiszaki adatok

Rendeltetés: Uzemi, szabalyozo- és vezérlbkészU-
lék, elektromos allitémotor.

Kornyezeti feltételek

A készllékben nem megengedett a jegesedés,

a harmatképzddés és kondenzviz képzddése.
Kerdini kell a készUléket éré kdzvetlen napsugar-
zast, valamint az izz¢6 fellletek altali sugarzast.

Be kell tartani a maximalis kornyezeti
hémérsékletet.

KerUlni kell a példaul sétartalmu kérnyezeti levegd
vagy a SO, altali korroziv hatasokat.

A készlléket csak zart helyiségekben, ill. éplletek-
ben szabad tarolni és beépiteni.

A fels6 hémérsékleti hatartartomanyban térténéd
tartds lzemeltetés felgyorsitja az elasztomer
szerkezeti anyagok eldregedéseét, és lerdviditi az
élettartamot.

A komponenseket nem szabad magas nyomassal
vagy roncsolé hatasu szerekkel tisztitani.

A maximalis felallitasi magassag 2000 m a
kdzéptengerszint felett.



Védettségi fokozat: IP 64 (6 = teljes védelem
érintés ellen, portdmitett, 4 = froccsend viz ellen
védett minden iranybdl, 0,07 I/perc); BVH-val
egyUtt: IP 65 (5 = kisnyomasu vizsugar ellen védett
minden iranybdl, 12,5 I/perc)

NEMA: 2; BVG/BVA/BVH-val egytitt: NEMA 3,
raintight/dusttight (es6 és szél altal fuj por ellen
védett)

Szennyezettségi fok: 3 (a hazon kivil) / 2 (a hazon
belll)

Védelmi osztaly: |

Kornyezeti hémérséklet: -20 °C-tdl +60 °C-ig

(-4 °F-tdl +140 °F-ig terjed6 hémérsékletnek felel
meg)

Tarolasi hémérséklet: -20 °C-tél +40 °C-ig (-4 °F-
6l +104 °F-ig terjedd hémérsékletnek felel meg)
Szallitasi hémérséklet: a tarolasi hémérsékletnek
felel meg

Mechanikai adatok

Forgasi sz6g: 0—90° bedllithatd, pontossag

< 0,05°.

Tartonyomaték = forgatonyomaték, amig a haldzati
feszliltség jelen van.

Tous | FUtSId [mp/90° Forgatf,’\mmatek

50HZ/60Hz | 50Hz | 60Hz
IC 40 4,5-76,5 25 | 25
IC 408 45-765 3 3

Az IC 40 esetében a futasidd és a forgatdonyomaték
flggetlen a haldzati frekvenciatdl. A futasidé 4,5-
18l 76,5 mp-ig terjedd korlatok kdzott szabadon
paraméterezhetd.

Villamossagi adatok

Halozati feszlltség: 100-230 V~, £10%,

50/60 Hz, az alltémotor automatikusan

alkalmazkodik az adott haldzati feszlltséghez.

Teliesitményfelvétel: 10,5 W/21 VA 230 V~
feszlltségnél,
9 W/16,5 VA 120 V~
feszlltségnél.

Bekapcsolasi csticsaram: max. 10 A,

max. 5 mp-ig.

Csavaros kapcsok a lift elv szerint legfeliebb

4 mm?2 keresztmetszet( vezetékekhez (egyhuzalos)

és legfeliebb 2,5 mm?2 keresztmetszet(, kabelvég

hivellyel rendelkezd vezetékekhez.

Meéretezési I6kéfeszUltség: 4000 V.

Impedancia-védett motor.

2 digitalis bemenet:

egyenként 24 V= vagy 100 — 230 V~.

A digitalis bemenetekhez szlkséges aram:

24 V=: kb. 5 mA eff,

230 V~: kb. 3 mA eff.

1 analdg bemenet (opcionalis):

4 — 20 mA (a terhelés atkapcsolhato, 50 Q vagy

250 Q).

Potenciométer (opcionalis): 1 kQ + 20%,
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linearitasi tlrés: + 2%, max. terhelhet6ség 0,25 W,
vezetd mianyag elem.

CsUszdérintkezé: nagy ellendllasuan kell leagaz-
tatni, lasd oldal: .

2 digitalis kimenet:

jelz&érintkezdk relé valtdérintkezéként. A digitalis
kimenetek érintkezéarama: min. 5 mA (ohmos) és
max. 2 A (ohmos).

Bekapcsolasi id&tartam: 100%.

Hatasmadd az EN 60730 szerint: 1C tipusu.

A osztalyl szoftver.

IIl. tulfeszlltség-kategoria.

Elektromos csatlakoztatas:

Vezeték bevezetések: 3 x M20-as milianyag
térmszelence.

Elettartam

Az dllitémotor élettartamara vonatkozd kovetkezd
adatok BVA, BVAF, BVG, BVGF, BVH, BVHS és VFC
fojtoszelepekkel egylttes jellemzd alkalmazasokra
vonatkoznak.

Mechanikus kapcsolasi ciklusok

(0°—=90° = 0°/0% — 100% — 0%):

IC 40 VFC-vel: 5 millié ciklus
IC 40 BVA/BVG-vel: 5 millié ciklus
IC 40 BVAF/BVGF-fel: 5 millié ciklus
IC 40 BVH/BVHx-szel: 3 milli¢ ciklus

Az RO 1 és RO 2 digitélis kimenet jellemzé
kapcsolasszama:

Kapcsoléaram Kapcsolasi ciklus
5mA 5 000 000
2A 250 000
Logisztika
Szallitas

A készuléket ovni kell kilsé eréhatasoktdl (I6kés,
Utés, razkodas).

Szallitasi hémérséklet, lasd oldal:
bdatok].

A szdllitasra az ismertetett kornyezeti feltételek
érvényesek.

A készlilékben vagy a csomagolasban keletkezett
szallitési karokat azonnal jelenteni kell.

Ellendrizze a szallitasi terjedelmet, lasd oldal: E
[Az alkatrészek elnevezésel.

Tarolas

Térolasi hémérséklet, lasd oldal:
bdatok].

A tarolasra az ismertetett kdrnyezeti feltételek
érvényesek.

Tarolasi id6tartam: 6 honap az elsé hasznalat elétt.




Tanusitas

Megdfelel6ségi nyilatkozat

C€

Mint gyartok ezennel kijelentjik, hogy az IC 40, mint
termék teljesiti a felsorolt irdnyelvek és szabvanyok
kovetelményeit.

Iranyelvek:

- 2014/30/EU - EMC

- EU Acts 2014/35/EU - LVD

- 2011/65/EU — RoHS I

- 2015/863/EU — RoHS |I

Szabvanyok:

- EN60730:2011

Elster GmbH

A megfelel8ségi nyilatkozat (D, GB) megtekintéséhez

lasd pwww.docuthek.co

Eurazsiai Vamunio

EAL

Az IC 40 termék medfelel az Eurazsiai Vamunio
mUszaki elirasainak.

ANSI/CSA altal engedélyezett

&

— Canadian Standards Association — ANSI/UL 429
(7th Edition)
- CSA C22.2 No. 139:19

UL altal engedélyezett

CUS

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 60730-1
L+Automatic Electrical Controls for Household and
Similar Use” (Automatikus villamos szabalyozé- és
vezérlékészilékek haztartasi és hasonld jellegl
alkalmazasra),

UL 60730-2-14 ,Automatic Electrical Controls
for Household and Similar Use; Part 2: Particular
Requirements for Electric Actuators” (Automatikus
villamos szabdlyozé- és vezéribkészilékek haztartasi
és hasonld jellegl alkalmazasra, 2. rész: Villamos
mUkodtetészervek egyedi eléirasa), E4436 sz. dok.

REACH-rendelet

A készllék olyan, kildnds aggodalomra okot
ado anyagokat tartalmaz, melyek szerepelnek az
1907/2006 sz. eurdpai REACH-rendelet jeldltlistajan.
Lasd Reach list HTS a oldalon.

RoHS-konform
compliant

Kinai RoHS rendelet

Veszélyes anyagok alkalmazasara érvényes
korlatozasra vonatkozd iranyelv (RoHS) Kindban.
Kozzétételi tablazat (Disclosure Table China RoHS2) -

lasd a tanusitvanyokat a .docuthek.corr oldalon.

Artalmatlanitas

Elektronikus alkatrészekkel rendelkezd készulékek:
2012/19/EU WEE-iranyelv - Iranyelv az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairol

A terméket és a csomagolasat a termék
élettartama lejarta utan (kapcsolasszam) megfeleld
hulladékkezeld kdzpontban kell leadni. A készliléket
nem szabad a héaztartasi hulladékkal egyttt
artaimatlanitani. A terméket nem szabad elégetni.
Kérésre a gyarto a régi berendezéseket a hulladékjogi
rendelkezések keretében a rendeltetési helyre vald
leszallitaskor visszaveszi.

Kapcsolat

Muszaki jellegli kérdések esetén, keérjik, forduljon
illetékes lerakatahoz/képviseletéhez. A cim az
@ interneten vagy az Elster GmbH-tdl tudhaté meg.

A haladast szolgalé mdszaki valtoztatasok jogat
fenntartjuk.

Honeywell

I;amdel’

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

Tel.: +49 541 1214-0

Fax: +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com
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