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Skal leses og opbevares

O
Av—a Laes denne vejledning neje igennem

inden montage og ibrugtagning. Efter montagen
overdrages vejledningen til ejeren. Denne enhed
skal installeres og tages i brug efter de geeldende
forskrifter og standarder. Vejledningen findes ogséa
pa www.docuthek.com.

Tegnforklaring

e, 1,2, 3..=Rekkefolge

> = Henvisning

Ansvar

For skader, som skyldes manglende overholdelse
af vejledningen eller er i modstrid med produktets
anvendelse, fraleegger vi os ethvert ansvar.
Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsrelevante informationer er markeret pa
felgende méade i vejledningen:

/\ FARE

Ger opmaerksom pa livsfarlige situationer.

/\ ADVARSEL

Ger opmeerksom pa muligheden for livsfare og
fare for kveestelser.

! FORSIGTIG

Gor opmaerksom pa muligheden for materielle
skader.

®

Installationer méa kun udferes af autoriserede virk-
somheder. For sével gas- som elarbejde méa der kun
anvendes kvalificerede fagfolk.

Ombygning, reservedele

Enhver teknisk aendring er ikke tilladt. Benyt kun
originale reservedele.



Kontrol af brugen

Anvendelsesformal

Servomotor IC 40

Den egner sig til ethvert anvendelsestilfeelde, som
kraever en ngjagtig og reguleret drejebevaegelse pa
mellem 0° og 90°. Kombinationen af servomotor
IC 40 og aktuator tjener til maengdeindstillingen af
gas- og luftforbrugsanordninger og reggasledninger.
IC 40 indstilles og tages i brug med parametrerings-
softwaren BCSoft V4.x.

Funktionen er kun sikret inden for de angivne greenser,
se side B_(Tekniske data]. Enhver anden brug
@ regnes for ikke at veere i overensstemmelse med
formalet.

Typebetegnelse
Kode Beskrivelse
IC 40 Servomotor
S Nadlukkefunktion
A Netspaending 100-230 VAC, 50/60 Hz
Drejemoment:
2 2,5 Nm
3 3 Nm
A Analog indgang 4-20 mA
D Digital indgang
R107) Tilbagemeldingspotentiometer 1 kQ

1) Som option
Delenes betegnelse

il Husets lag

B Stilingsvisning

B Red og bla LED

B Optisk grasnseflade

Typeskilt

Netspaending, elektrisk effekt, kapslingsklasse, om-
givelsestemperatur, drejemoment og indbygningspo-
sition, se typeskilt.

D-49018 Osnabriick, Germany k:?|
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Kombination servomotor med drosselspjaeld

Type IC 40 + drosselspjeeld BV..
IBG IC 40 + BVG (til gas)
IBGF IC 40 + BVGF (til gas, spjeeld uden

spillerum)
IBA IC 40 + BVA (til luft)
IBAF IC 40 + BVAF (til luft, spjeeld uden

spillerum)
IBH IC 40 + BVH (til varm luft og reggas)
IBHS IC 40S + BVHS (til varm luft og reggas,

med nadlukkefunktion)

! FORSIGTIG

Nedlukkefunktionen ma kun bruges til den pa-
teenkte funktion. Hvis nadlukkefunktionen bruges
til standardmeessig udkobling eller til at takte breen-
deren, nedseettes drosselspjeeldets og drevets le-
vetid. S&danne anvendelser svarer ikke til brugen
i overensstemmelse med formalet.

Kombination servomotor med linezer
reguleringsventil

Type IC 40 + lineeer reguleringsventil
IFC 1 IC 40 + lineaer reguleringsventil VFC,
storrelse 1
IFC 3 IC 40 + linezer reguleringsventil VFC,
storrelse 3

Indbygning

! FORSIGTIG

Overhold felgende for at undgé, at servomotoren
beskadiges:

— Enheden ma ikke opbevares eller installeres
udenders.

— Enheden mé ikke monteres pa et offentligt sted,
den méa kun geres tilgeengelig for autoriseret
personale. lkke autoriseret personale ville kunne
foretage aendringer, som medferer usikre eller
farlige reaktioner af anleegget.

— Det kan medfere varig skade pa enheden at
tabe enheden péa gulvet. | dette tilfeelde skal
hele enheden og tilherende moduler udskiftes
inden brug.

> Indbygningsposition: lodret eller vandret, ikke
péa hovedet.

> For montering af servomotor med dros-

selspjeeld og indbygning i rerledningen, se
www.docuthek.com — Thermal Solutions —
Products — 03 Valves and butterfly valves —
Dperating instructions Butterfly valves BV.] eller
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Dperating instructions Linear flow controlg > Brug temperaturbestandige forsyningsledninger
FC, VEd. (=90°Cogmin. 1-1,5mm2eller AWG 14 —18).
> Undlad at isolere servomotoren med varmeiso- > Brug ledninger med kabeltyller.
lering! > Ledningstvaersnit maks. 2,5 mm?2.
> Beleegning ind- og udgange, se
Installation ww.docuthek.com — Thermal Solutions —
roducts — 03 Valves and butterfly valves —
A ADVARSEL Actuators IC ... — Technical information IC 4d.
Livsfare pa grund af elektrisk stad! 1" Gor anlaggget speendingsiost.
Ind thvert arbeide oA strormf de del 2 | uk gastilferslen.
= en'e Wit SOl [0F:) Bzl ZEe CiEls > Inden enheden &bnes, ber monteren aflade sig
skal disse tages af stremmen! selv
— Servomotoren skal kunne geres spaendingslas. ‘
Planlzeg med en to-polet skilleanordning. 3 3 4 5 | 8
> Treek forsynings- og signalledninger separat. < ! y g f w
> Enderne pa ikke tilsluttede ledere (reserve-ledere) H I fs
skal veere isoleret. ji
> Treek ledninger langt veek fra andre apparaters & ,
hejspaendingsledninger. , T i
> Serg for en EMC-svarende traekning af signal- 6 Tilslut int. tilslutningsskemaet.
ledningerne. > Speendingsforsyning og digitale indgange ma
> Ved hyppige speendingsspidser i nettet anbefaler ikke tilsluttes til forskellige faser fra et trefaset net.
vi at anvende et elektrisk filter.
Tilslutningsskema
pe L ® i
|
IC 40 % H— i
]
I
A A A Y Y A |
L L
e /] e D
\ A\ Y Y \ Y Y
1 2 4 5 7 1011 12 14 15 16 18 19 | 20 21 22
o[o] [s[s] [s][e] [o]s][s] [o]s[s[] [s]e]][s]e]s
N L1 L1 N L1 N COMNCNO COM NC NO + -
+ - + -
Power DI 1 DI 2 RO 1 RO 2 IN Analog Potentiometer
100-230 V AC 100-230 V AC max. 230 V AC 4-20 mA  max. 0,25 W
50/60 Hz 24V DC max. 2 A
7 Belaeg indgangene i henhold til anvendelsen. > Digital indgang DI 1/DI 2: Ved 24 VDC bemaerk
> 4 - 20 mA-indgangens last kan aendres ved polaritet.
hjeelp af kontakten pa hovedprintkortet. > Analog indgang IN Analog: 4 — 20 mA, bemaerk
polaritet.
> For yderligere informationer om indgangene, se
@ e side B (Tekniske datal.
NN 8 Belseg udgangene i henhold til anvendelsen.
> Digitale udgange RO 1 og RO 2: meldekontakter
= som relee-skiftere.
> Yderligere informationer om udgangene, kontakt-
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strom og releekontakter, se side
Bata]
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Tilbagemelding

>

>

Et tiilbagemeldingspotentiometer giver mulighed
for at kontrollere servomotorens aktuelle position.
Potentiometeret er et valgfrit udstyrskendetegn.
Det indbygges fra fabrikkens side og kan ikke
monteres efterfolgende.

Potentiometeret skal analyseres som spaen-
dingsfordeler. Mellem U- og Uy, kan potentio-
metersliberens positionsaendring (svarer til ser-
vomotorens stilling) méles som en foranderlig
spaending.

227) U* eks. 1vDC)
2131
|} Sliber @ *UM
ZO@ :J'_ (masse)
Potentiometer

Andre koblinger forer til ungjagtige og ikke lang-
tidsstabile eller reproducerbare méaleresultater og
pavirker tilbagemeldingspotentiometerets levetid.
Det disponible omrade (oplesning) afheenger af
parametrering af indstillingsomrade.
Potentiometeret egner sig kun til tilslutning af
SELV- og PELV-speendinger.

Maks. effekt = 0,25 W, maks. speending = 15 V.
Sammenbygningen foretages i omvendt reek-
kefolge.

Justér forsigtigt lyslederne pa printkortet hen
imod markeringen i husets 1&g (kreds).

10 11
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>

Stram lagets skruer igen fast for at sikre husla-
gets jordforbindelse.

lorugtagning kreever en PC/Notebook, parame-
treringssoftware BCSoft V4.x og en opto-adapter
PCO 200 eller PCO 300.

Opto-adapteren etablerer forbindelsen mellem
PC’en og servomotoren.

BCSoft

>

Den aktuelle software og driftsvejledning kan
downloades pa www.docuthek.com. Hertil skal
man timelde sig i DOCUTHEK.

Med BCSoft V4.x veelges typen af styringen,
driftsméaden, driftstider, &bningsvinkel og mel-
lempositioner.

Forskellige driftsméder, som stadig kan eendres,
er gemt i servomotoren.

Via BCSoft kan servomotoren styres "manuelt”.
Serviceteknikere kan hente statistikdata via
BCSoft.

DK-4

>

Detaljerede informationer om styring, ma-
nuel drift, statistik, se lwww.docuthek.com

hermal Solutions — Products — 03 Valves and

butterfly valves — Actuators IC ... — Technica

nformation IC 4d.

Indretning af forbindelse til PC

>

PC’en, som bruges til parametrering, skal have
en opdateret virusscanner.

Der er to muligheder for at oprette en forbindelse
til PC’en:

>

>

>

Opto-adapter PCO 200: kabelforbindelse med
USB-interface.

Opto-adapter PCO 300: tradlgs forbindelse
via Bluetooth.

Felg anvisningerne i den medfelgende driftsvej-
ledning for den pagaeldende opto-adapter ved-
rerende installationen af driveren og forbindel-
sesopbygningen.

Driftsvejledning PCO 200 og PCO 300 (D, GB)|
5e www.docuthek.com — Thermal Solutions —
Products — 03 Valves and butterfly valves —
Actuators IC 20, IC 40, IC 50 — PCO .|

Placér sensoren centreret i den dertil beregnede
markering (kreds).

Folien i markeringen skal veaere ren og ubeska-
diget!

Ved tilslutning af BCSoft etableres der forbindelse
fra PC/Notebook til IC 40.

Hvis etablering af forbindelsen mislykkes, kan
processen gentages med funktionstasten F3.
Efter vellykket parametrering skal opto-adapteren
fiernes igen.
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Ibrugtagning

LED-indikator

LED bla LED red Driftstilstand

sl Sie fra Nuljustering

delsteerkt?)

blinker lang- blinker lang- .

somtd) 9 somtd 9 Kalibrering

lyser fra Eilfizg

parat

blinker mid- fra Enhed i

delsteerkt?) beveegelse

blinker hurtigt1) fra Manuel drift
A . Beveegelse i

blinker hurtigt?) fra manuel drift

blinker
lyser svarende til Feijl
fejlmelding
blinker 2 sek. skiftevis) PR T
blevet overtaget

1) blinker hurtigt: 5 x pr. sek., 2) blinker middel-
staerkt: 3 x pr. sek., 3 blinker langsomt: 1 x pr.
sek.

Kalibrering af nuistilling med BCSoft
1 Efter den automatiske identificering via BCSoft i
vinduet "Apparat” veelges IC 40 med dobbeltklik.
De enkelte programpunkter opkaldes.
2 Vzelg programpunktet "lbrugtagning..”.
3 | menupunktet "Drev monteret pd” veelges det
indoyggede drosselspjeeld.

BVH, BVHS

4 V=g "Start kalibrering”.

> Den bla og rede LED blinker langsomt og viser,
at servomotoren bevaeger sig.

> Indstillingen af spjeeldet til nulstilling/lukket stilling
kerer automatisk.

> Nar den bla LED lyser vedvarende, er kalibre-
ringen afsluttet.

BVG, BVGF, BVA, VFC ...

4 V=g "Start kalibrering”.

> Aktuatoren kerer til nulstilling/lukket stilling.

®  Bevaeg servomotoren manuelt over koblingsfla-
derne "Kaere OP” og "Kare I”.

> Via koblingsfladen "Overtag nulposition” overta-
ges den kerte stilling som nulstilling/lukket stilling.

> Nar den bla LED lyser vedvarende, er kalibre-
ringen afsluttet.

BVH, BVHS, BVG, BVGF, BVA, BVAF, VFC ...

5 Efter endt kalibrering skal den valgte driftsméde
kontrolleres eller der skal veelges en ny drifts-
mé&de i overensstemmelse med anvendelsestil-
feeldet.

> Parametrering og beleegningen af ind- og ud-
gange skal vaere afstemt efter hinanden.

! FORSIGTIG

Den valgte driftsmade bestemmer over enhedens
stillingsegenskaber!

DK-5

Tilbehor

Opto-adapter PCO 200
Kabelforbindelse med USB-interface.

PR EN

Inklusive CD-ROM BCSoft

Best.-nr.: 74960625

Opto-adapter PCO 300
Tradles forbindelse via Bluetooth.

Inklusive CD-ROM BCSoft
Best.-nr.: 74960617

BCSoft
Software og driftsvejledning BCSoft, se
ww.docuthek.com — Thermal Solutions — Prod{

ducts — 03 Valves and butterfly valves — Actuator:

C 20, IC 40, IC 50 — BCSoft V4.><|

> For at downloade softwaren er tilmeldingen i
DOCUTHEK nedvendig.

> Servomotorer IC 40 til serie C kan kun parame-
treres med BCSoft-version 3.x.x, fra serie D kun
med den aktuelle BCSoft-version 4.x.x.

> For at overfore et parametersaet fra en servomo-
tor til serie C til en servomotor fra serie D, skal
parameterseettet i den gamle enhed udleeses
med den aktuelle BCSoft-version 3.x.x og gem-
mes som xxx.EPC-parameterfil. Indlees xxx.EPC-
parameterfilen i den aktuelle BCSoft-version 4.x.x
og overfer til servomotor fra serie D.

> Parametersast, som bestar af forskellige para-
meterfiler (xxx.EPK, xxx.EPA og xxx.EPB), skal
konverteres med den aktuelle BCSoft-version
3.x.x i det nyeste xxx.EPC-filformat for at kunne
indleese dem via den aktuelle BCSoft-version
4.x.xi1C 40 fra serie D.
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Adaptersaet til drosselspjaeld DKL, DKG

Best.-nr.: 74921672
@ Montageszet enkeltanvendelse

Montagesaettet bruges, nér servomotoren monteres
péa en anden aktuator end DKL, DKG, BV.. eller VFC.

Best.-nr.: 74921671

Vedligeholdelse

Servomotorerne IC 40 er slidsteerke og kraever meget
lidt vedligeholdelse. Der anbefales en funktionstest
1 x arligt.

Nar "Vedligeholdelsesoplysninger” er aktiveret i BC-
Soft, kommer der standardmaessigt en advarsel, nar
en eller flere parametrerede graenseveerdier er naet
og overskredet. Advarselsgreenserne er indstillet pa
forhand og kan evt. tilpasses:

3 mio. cyklusser (0 —90 - 0°/0-100 -0 %),

3 mio. releekoblinger,

5 mio. retningsskift.

En oplysning om vedligeholdelse kan kun kvitteres
ved hjeelp af BCSoft. Her registreres den aktuelle dato
som kvitteringsdato i enhedens historik.

Hjzelp ved advarsler og
driftsforstyrrelser

e Udlees advarsels-, fejl- og forstyrrelsesmeldinger
i diagnostikken i BCSoft.

/\ ADVARSEL
Bemaerk folgende for at undga skader pa personer
0g enhed:

- Livsfare pa grund af elektrisk sted! Inden ethvert
arbejde pé stremferende dele skal disse tages
af stremmen!

— Afmontér aldrig printkortet!

— Fagligt ukorrekte reparationer og forkerte elek-
triske tilslutninger kan &bne aktuatoren og med-
fore @delaeggelser!

? /;\dvarsel og driftsforstyrrelse
! Arsag
e Udbedring

Advarslerne og driftsforstyrrelserne kan

nulstilles/kvitteres pa tre méader:

— Nulstilling via BCSoft

— Nulstilling via afbrydelse og genindkobling af net-
spaendingen

— Nulstilling via reset-tast i enheden (OBS! Ved
speendingsforende dele ma dette kun udfores
af autoriseret personale)

RESET

? Den rgde LED lyser, den bla LED blinker?
(Driftsforstyrrelse/apparatfejl)

I Blinker 1x: intern fejl.

®  Nulstil > servomotoren kalibreres pa ny.

e Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

I Blinker 2x: Nuljustering, referenceafbryder lukker
ikke.

*  Nulstil > servomotoren kalibreres pa ny.

e Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

! Blinker 3x: Nuljustering, referenceafbryder &bner
ikke.

*  Nulstil > servomotoren kalibreres pa ny.

e Hvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

DK-6
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Blinker 6x: hukommelsesfejl ved indstillelige pa-
rametre.

Nulstil.

Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

Blinker 7x: hukommelsesfejl: fabriksparameter.
Nulstil.

Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

Blinker 8x: hukommelsesfejl: bruger-kalibrering.
Nulstil.

Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

Blinker 9x: underspaending.

Kontrollér servomotorens stremforsyning.

Huvis fejlen ikke kan afhjeelpes, skal servomotoren
sendes ind til producenten.

Bla LED lyser i henhold til driftstilstand, rod
LED blinker? (Advarsel)

Blinker 1x: indvendig temperatur > 90 °C. Om-
givelsestemperatur for hgj.

Reducér omgivelses-/medietemperaturen.
Blinker 2x: drift > 5 %. Aktuatoren er mekanisk
forskudt eller kerer mod anslaget.

Kontrollér, at aktuatoren 8bner og lukker frit.
Nulstil - servomotoren kalibreres pa ny.
Blinker 3x: drift > 10 %. Aktuatoren er mekanisk
forskudt eller kerer mod anslaget.

Kontrollér, at aktuatoren 8bner og lukker frit.
Nulstil - servomotoren kalibreres pa ny.

Indstil lukket stilling.

Nulstil - servomotoren kalibreres pa ny.
Blinker 4x/5x: aktuator blokeret, stor mekanisk
forskydning, intern fejl, servomotor fordrejet.
Kontrollér, at aktuatoren 8bner og lukker frit.
Nulstil - servomotoren kalibreres pa ny.
Blinker 6x: analog indgang Al < 4 mA.
Kontrollér analogt indgangssignal.

Blinker 7x: oplysning vedrerende vedligeholdelse:
maks. antal cyklusser ABEN/LUKKET overskre-
det.

Udfer nulstilling via BCSoft.

Blinker 8x: oplysning vedrerende vedligeholdelse:
maks. antal drejeretningsaendringer overskredet.
Udfer nulstilling via BCSoft.

Blinker 9x: oplysning vedrerende vedligeholdelse:
releeudgang RO 1 eller RO 2 for hyppigt koblet.
Udfer nulstilling via BCSoft.

Drivakslen bevaeger sig ikke?

Ingen konstant spaending pé enheden.
Kontrollér forsyningsspaending.

Intet signal p& enheden.

Kontrollér signal.

Signal ved forkert indgang.

Searg for en korrekt beleegning: DI 1/DI 2.
Signalspaending forkert.

DK-7

] = IS) = IS = BN o o =

—0 (0 =

Kontrollér signalspaending, se side
Bke data].

Den valgte driftsméade passer ikke til signalangi-
velserne.

Tilpas enhed eller signaler.

Bl4 LED lyser ikke - men aktuatoren dbner?
LED defekt.

Afmontér enheden og send den ind til produ-
centen til eftersyn.

Ingen LED lyser - enheden har ingen funk-
tion?

Ingen spaending pa enheden.

Kontrollér forsyningsspaending.

Enhed defekt.

Afmontér enheden og send den ind til produ-
centen.

Rad og bla LED med blinklys?

Kalibrering af lukket stilling er aktiv.

Afvent kalibreringens afslutning.

Hvis ikke kalibreringen gennemferes vellykket,
skal den afbrydes og aktuatoren kontrolleres for
frie &ben- og lukket-egenskaber.

Ingen reaktion pé trods af indgangssignal?
Den valgte driftsmade tilgodeser ikke indgan-
gen — forkert parametreret.

Parametrér i BCSoft driftsmade/indgang sva-
rende til kravet.

Intet udgangssignal?

Min.- og maks.-stromydelse ikke omfattet.
Kontrollér/tilpas stremydelse.

Funktionen i softwaren er ikke aktiveret.
Parametrér software svarende til kravet.
Vekselrelaeklemmer forkert belagt.
Kontrollér elektrisk installation.

Drivakslen bevager sig ikke i henhold til
kravet?

Den valgte driftsmade tilgodeser indgangene
anderledes end forventet.

Parametrér driftsmaden i BCSoft svarende til
kravet.

Er drivakslen konstant i bevaegelse?
Stremsignalet svinger.

Kontrollér reguleringskreds, deemp om muligt.
Qg filtrering og hysterese i BCSoft.
3-punkt-skridt-signal angiver for mange retnings-
skift.

Kontrollér/indstil tre-punkt-skridt-regulator.
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Ingen kommunikation mulig mellem PC og
IC 40?

Forkert greenseflade ved PC belagt.

Indstil graensefladen via BCSoft til korrekt kon-
figuration — se side b (Ibrugtagnindj.
Opto-adapter ikke korrekt placeret.

Placér opto-adapterens magnethoved i den dertil
beregnede kreds.

Lysleder bojet.

Justér forsigtigt lyslederne pa printkortet hen
imod markeringen i husets 1&g (kreds).

Husets Iag er ikke skruet rigtigt pa.

Luk huset, stram alle skruer.

Markeringens folie i laget (kreds) tilsmudset eller
beskadiget.

Renger folien, udskift ldget ved beskadigelse.
Opto-adapter defekt.

Kontrollér adapteren via testfunktionen i BCSoft.
Indseet anden opto-adapter.

Enheden kan ikke parametreres?

Ingen skriverettigheder.

Indtast passcode for skriverettigheder (se
driftsvejledning BCSoft).

Enheden reagerer ikke pa signalskift — bla
LED blinker hurtigt?

Enheden er i manuel drift.

Deaktivér manuel drift i BCSoft eller skil enheden
fra netspaendingen.

Arbejder motoren og drivakslen i servomo-
toren ikke laengere korrekt?

Gearkassen er defekt.

Afmontér enheden og send den ind til produ-
centen.

En for stor valgt spjeeldvidde har forkortet de
mekaniske komponenters levetid p& grund af
konstant belastning.

Kontrollér anleeggets konstruktion.

Tilpas spjeeldsterrelse og/eller servomotor.
Gearkassebelastningen er for hgj.

Overhold drejemomentet — se side
Eke datal.

Angiver tilbagemeldingspotentiometeret
forkerte veerdier?

Der er byttet om pa tilslutningerne pa klemlisten.
Kontrollér klemlistens kontaktbeleegning.
Forkert potentiometer-analyse.

Analysér potentiometer som spaendingsfordeler.
Potentiometerets ledermateriale er defekt.
Afmontér enheden og send den ind til produ-
centen til eftersyn.

? Software- og/eller indstillingsproblem?

! Softwareversion foraeldet.

® Den aktuelle software og driftsvejledning kan
downloades p& www.docuthek.com, se

side p (Tilbeher].

? Kan fejlen ikke afhjeelpes med de forholds-
regler, som er beskrevet?

e Afmontér enheden og send den ind til produ-
centen til eftersyn.

Tekniske data

Anvendelsesformal: drifts-, regulerings- og sty-
ringsenhed, elektrisk servomotor.

Miljeforhold

Tilisning, dugdannelse og svedevand i enheden er
ikke tilladt.

Direkte sollys eller stréler fra gladende overflader
pé enheden skal undgés.

Den maksimale omgivelsestemperatur skal over-
holdes.

Korrosive pavirkninger, som f.eks. saltindhold i
luften eller SO, skal undgas.

Enheden ma kun opbevares og installeres i hhv.
lukkede rum og bygninger.

En konstant brug i det @vre temperaturomrade
fremskynder eeldningen af elastomermaterialerne
og forkorter deres levetid.

Komponenterne méa hverken rengeres med haijtryk
eller aggressive rengeringsmidler.

Den maksimale opstillingshejde er 2.000 m over
havets overflade.

Kapslingsklasse: IP 64 (6 = fuldsteendig beskyt-
telse mod beroring, stovtaet, 4 = beskyttelse mod
vandstaenk fra alle retninger, 0,07 I/min); med BVH:
IP 65 (5 = beskyttelse mod vandstraler fra alle
retninger, 12,5 I/min)

NEMA: 2; med BVG/BVA/BVH: NEMA 3,
Raintight/Dusttight

Tilsmudsningsgrad: 3 (uden for huset)/2

(inde i huset)

Beskyttelsesklasse: |

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C (svarer til
-4 °F til +140 °F)

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +40 °C (svarer
til -4 °F til +104 °F)

Transporttemperatur: svarer til opbevaringstem-
peratur

Mekaniske data

Drejevinkel: 0-90° kan indstilles med en ngjagtighed
< 0,05°.

Holdemoment = drejemoment, sa leenge der er net-
spaending.

Driftstid [sek./90°] | Drejemoment [Nm]

Type 50Hz/60Hz | 50 Hz | 60 Hz
IC 40 45-765 25 | 25
IC 408 45-765 3 3
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Ved IC 40 er driftstiden og drejemomentet uafhaen-
gigt af netfrekvensen. Diriftstiden kan frit parame-
treres i greenserne mellem 4,5 - 76,5 s.

Elektriske data

Netspaending: 100-230 VAC, £10 %, 50/60 Hz,
servomotoren tilpasser sig automatisk den pagael-
dende netspeending.

Optaget effekt: 10,5 W/21 VA ved 230 VAC,

9 W/16,5 VA ved 120 VAC.
Indkoblingsspidsstrom: maks. 10 A til maks. 5 ms.
Skrueklemmer efter elevatorprincip for ledninger
op til 4 mm?2 (1-trédet) og for ledninger op til
2,5 mm2 med tyller.
Dimensionerings-stedspaending: 4000 V.
Impedansbeskyttet motor.

2 digitale indgange:

hver 24 VDC eller 100 — 230 VAC.

Péakraevet strom ved de digitale indgange:

24 VDC: ca. 5 mA eff,

230 VAC: ca. 3 mA eff.

1 analog indgang (som option):

4 — 20 mA (lasten kan omskiftes mellem 50 Q eller
250 Q).

Potentiometer (som option): 1 kQ + 20 %,
linearitetstolerance: + 2 %, maks. belastbarhed
0,25 W, ledeplastik.

Sliber: tilslut med stort ohm-tal, se side ]
[Tibagemelding]

2 digitale udgange:

Meldekontakter som relae-skiftere. Kontaktstrom
ved de digitale udgange: min. 5 mA (ohm) og
maks. 2 A (ohm).

Indkoblingsvarighed: 100 %.

Virkeméade iht. EN 60730: type 1C.
Software-klasse A.

Overspaendingskategori Il

Elektrisk tilslutning:

Ledningsindferinger: 3 x M20-kunststofforskru-
ninger.

Levetid

De efterfolgende oplysninger om servomotorens
levetid refererer til typiske anvendelser med BVA,
BVAF, BVG, BVGF, BVH, BVHS og VFC.
Mekaniske koblingscyklusser

(0°=90° - 0°/0 % — 100 % — 0 %):

IC 40 med VFC: 5 mio. cyklusser

IC 40 med BVA/BVG: 5 mio. cyklusser

IC 40 med BVAF/BVGF: 5 mio. cyklusser

IC 40 med BVH/BVHx: 3 mio. cyklusser
Typisk antal koblingscyklusser digitale udgange
RO 1 og RO 2:

Koblingsstrem Koblingscyklusser
5 mA 5.000.000
2A 250.000

Transport

Beskyt enheden mod ydre vold (sted, slag, vibra-
tioner).

Transporttemperatur: se side .

For transporten geelder de beskrevne miljigforhold.
Gor omgéaende opmaerksom pa transportskader pa
enheden eller emballagen.

Kontrollér leveringsomfanget, se side
beteanelse]

Opbevaring

Opbevaringstemperatur: se side .
For opbevaringen geelder de beskrevne miljigforhold. @
Opbevaringstid: 6 maneder inden ferste brug.

Certificering

Overensstemmelseserkleering

3

Hermed erkleerer vi som producent, at produktet
IC 40 opfylder kravene fra de angivne direktiver og
standarder:

Direktiver:

- 2014/30/EU - EMC

— EU Acts 2014/35/EU - LVD

— 2011/65/EU — RoHS I

— 2015/863/EU — RoHS I

Standarder:

- EN60730:2011

Elster GmbH

Scan af overensstemmelseserkleeringen (D, GB) —se

ww.docuthek.col
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Den Eurasiske Toldunion

EAL

Produktet IC 40 opfylder de tekniske krav fra den
Eurasiske Toldunion.

ANSI/CSA-godkendt

@

— Canadian Standards Association — ANSI/UL 429
(7th Edition)
- CSAC22.2No. 139:19

UL-godkendt
c US

LISTED

Underwriters Laboratories — UL 60730-1 "Automatic
Electrical Controls for Household and Similar Use’
(Automatiske elektriske styringer til husholdnings-
brug o.l.),

UL 60730-2-14 "Automatic Electrical Controls for
Household and Similar Use; Part 2: Particular Re-
quirements for Electric Actuators” (Automatiske
elektriske styringer til husholdningsbrug o.l.; Del 2:
Seerlige krav til elektriske aktuatorer), File No. E4436.

REACH-forordning
Enheden indeholder seerligt problematiske stoffer,
som er opfert i kandidatlisten i den europaeiske

REACH-forordning Nr. 1907/2006. Se Reach list
HTS pa www.docuthek.con.

RoHS-konform
@OHS
compliant
Kina-RoHS

Direktiv om begraensning af anvendelsen af farlige
stoffer (RoHS) i Kina. Scan af offentliggerelsestabel
(Disclosure Table China RoHS2) — se certifikater pa
leww.docuthek.con].

Bortskaffelse

Enheder med elektroniske komponenter:
Direktiv WEEE 2012/19/EU - direktiv om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr

Aflever produktet og dets emballage pé en
passende genbrugsstation efter endt produktlevetid
(antal koblingscyklusser). Enheden ma ikke bortskaf-
fes med almindeligt husaffald. Produktet ma ikke
breendes. Hvis dette onskes, tages gamle enheder
tilbage af producenten inden for rammerne af af-
faldsretlige bestemmelser ved levering hos kunden.

Hvis du har yderligere tekniske spergsmal, bedes du
kontakte den/det ansvarlige filial/agentur. Adressen
fas pé internettet eller via Elster GmbH.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

Honeywell

I;amdel’

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

TIf. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.com
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